3 (38) 2001 ТНЕ НІ-ҒІ ЛОЦЧЕМАЕ. 


Новаєти с аудио йа 
Ответный удар РУО-аиа! 
МРЗ угрожает мини-диску 


В Тулу за самовафом 
Российские ламповые 
усилители с: 


Сделай ва 
Ламповый к 


Й ег 


«А удиоМагазину» 


ц ү 
На радиоволне | 


Новейшие тюнеры 


Быстрое приложение. 
4 «АудиоМобиль» набирает скорость 


ЦИФРОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА 


- ни Цифровой А/У усилитель ОЗР-АХ 1 (васк, вош) 
: 
Е УР Зла теша ннан 


ЦАП 24 Бит / 96 кГц фирмы Вит 
именения в системе 


ый ОТМЕЧЕН ПРЕСТИЖНЫМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАГРАДАМИ: 


аи їой ІМАСЕ 


пил 2000 алрель 2000 мат 2000 БН. нараа 200 27 дык вонь 200. атаб 2000 
Цифровой А/М усилитель ОЗР-АХ 2 (віск, тнап) Цифровой АЛ/ ресивер ВХ-\/ 1000 ВОЗ (виаск, вога) 
ТоРАКТ ІечемлЕ Еа ПОГ ртн ТоРАКТ 1ечемах а ПО) 


в 5 


= Выходная мощность 6х 160 Вт +2 х 40 Вт 

49 программ пространственно 
— Ооу Оа! / Маіх 6.1 и 075-Е5 
- ЦАП 24 Бит / 96 кц 


Выходная мощи 110 Вт 


Серия сабвуферов рідќаг Рго -— 
Э ҮТ 


технология 00-Ваѕ= 


0\0-плейер ОМО-9 510 (ыаск, кап, док) 
рур = Ш 


2 


декабрь 2000 


декабрь 2000 


00 ву 
ОТТА 


май 2001 
мэрт 2001 


март 2001 


— Аудио 


ыы УЗТ-5М/ 800 ҮЅТ-ЅМ/ 320 


Выходная мощность- 250 Вт 


0-Ви С0-А\ ‚ оснащен коаксиальным и оптическим цифровыми выходами Выходная мощь 


СТАНДАРТ ХХ! ВЕКА 


Эксклюзивный дистрибьютор “Абсолютное Аудио”. 
г. Москва, Монтажная, д. 7, 
тел.: (095) 462-5624, 462-4340, е-тай: аа@ѕу.ги 


Дилерская сеть: 


г.Москва 
'М-Видео' 
сеть магазинов 
(095)921-03-53 
Техносила" 
сеть магазинов 
(095)966-01-01 
Тд"Мир" 
сеть магазинов 
(095)152-40-01 
‘Диал Электроника 
сеть магазинов 
(095)916-00-10 
"Үатаһа Центр’ 
ул.Садово-Триумфальная 
д.16 
(095)209-74-50 
Нота+" 
ул.Б.Ордынка, д.50 
(095)953-40-97 
Норма Електроника' 
ул.Профсоюзная, д.9За 
(095)330-27-29 
Солярис 


ул.Садовническая, д.74 
(095)784-75-95 
Азбука звука 

ВВЦ павильон № 2 
(095)755-90-41 
ЛеоСофт 

ВВЦ павильон № 15 
(095)181-97-48, доп. 26 
г.С.Петербург 
"Техномир' 
Загородный пр., д. 16 
(812)815-89-37 
Новый Колизей‘ 
Малый пр-т., д. 44 
(812)235-07-27 

ММА, "НІ-Еі Аийіо' 
Литейный, д.30, 
(812)325-30-85 

ММА, "Комфорт 

пр-т Стачек, д. 55 
(812)183-47-94 

ММА, ^Салон АҮ 
Московский пр-т, д. 167, 
(812)298-21-51 


Техника Вашего дома 
Загородный пр-д, д. 9. 
(812)315-53-13 
Эльдорадо 
региональная сеть 
(095)158-52-61 
г.Воронеж 

Техно-Арт 
ул.Плехановская, д. 45, 
(0732) 01-71 
г.Волгоград 

Стринг 

ул.Мира, д. 13, 
(8442)33-52-65 
г.Екатеринбург 

Салон “Аура 
ул.Студенчес 
(3432)74-17. 

Саунд 
ул.Студенческая, д. 24 
(3432)44-54-86 
г.Н.Новгород 

Ні-Рі аџйіо! 
ул.Ашарская, д. 15 


УАМАНА НИЕ! 


019 а! Ноте Сіпета 


Генеральный агент. Тел 


(8312)33-17-24 
г.Новосибирск 
Мьюзик Лэнд 
ул.Инская, д. 67 
(3832)66-73-82 
'АвтоАудиоцентр 
ул.Советская, д. 35 
(3832)22-48-98 
г.Омск 

Салон “Грамофон 
ул.Маркса, д. 47 
(3812)53-11-57 
г.Оренбург 

Лидия 

ул.Чкалова, д.34 
(3532)41-59-00 
г.Пермь 

Техносила 
ул.Ленина, д. 98, 
(3422)64-64-13 
Салон “Навигатор 
ул.Героев Хасана, д. 5 
Салон “Навигатор” в 
Покровском пассаже 


(095) 234-0654, 256-5091 


(3422)64-53-65 
г.Рязань 

Элекс 

ул.Ленина, д. 21 
(0912)28-93-66 
г.Тюмень 

Нирвана” 

ул Лульская, д. 4 
(3452)41-50-1 
г.Тольятти 

"Твое кино 
ул.Юбилейная, д. 37а, 
(8482)34-80-08 доб.23 
Техносила 
ул.Революционная, д. 13 
(8482)35-17-96 
г.Липецк 

00 & Ноте Уійео' 
(0742)77-49-71 
г.Москва 

ТЦ “Горбушкин двор 
Павильон 211 
(095)737-74-66 


Апаіопеі 


утрһотіе пе 
Мегаеиѕ 

Апаіо Рһуѕіе 
АеареПа Аиаіо Ат 
55 Омоют 
АГ -Фогаяп 
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Га) 
о конце мая далекого 1994 года 

журнал “АудиоМагазин” был 
официально зарегистрирован Коми- 


тетом по печати РФ. В июле 2001-го 
“АМ” отмечает семилетие со дня вы- 
хода первого номер: 

В 1996 году глянцевый журнал впер- 
вые появился в сети Интернет. Люби- 
тели старины могут посетить 
хи. терогга/ат/лпдех оі. Һм! 
и найти сегодня там весьма краткие 
сведения, которые сообщал о себе 
журнал в период 1996-1998 годов 

В 1999 году небольшая информация 
об “АМ” появилась на российском 
сервере зум -Й.ги, затем добави- 
лись млһі-й-тиѕісаигаілы а также 
зум Вити с.ги 

В 2000 году нами был зарегистри- 
рован домен \\у\маифютаваяте.ги, 
и начался долгий и упорный труд по 
созданию сетевой версии печатного 
журнала. 28 мая 2001 года в 9 утра 
мумаціїотадаліпе.ги открылся 

Как устроен уузиаифютаваяте.ги 

Совершенно не так, как печатный 
журнал. Сайт не заменяет неповтори- 
мых ощущений от шедевров фотогра- 
фического искусства и безупречной 
полиграфии “настоящего” журнала, 
но дает возможность динамично об- 
щаться с редакцией и быть в курсе ее 
планов. 


асллесонеБи 


Разделы здесь такие: 

Новости. Повости сайта, 

Архив. Избранные статьи из разных 
номеров журнала и даже кое-что из 
неопубликованного. 

Сделай сам. Все или почти все ста- 
тьи из “АМ” для самодельциков, а 
также кое-какие идеи только в оп-Йпе. 

Авторы. Биографии постоянных ан 

торов и другие сведения о них. 
Наши СО. Компакт-диски, изданные 
АудиоМагазином”. Описание и цены 
Контакты. Информация о том, к ко- 
му и по каким именно вопросам обра- 
щаться 

Форум. Дискуссии на различные те- 
мы, заданные посетителями или ре- 


акцией. 
Места розничной продажи журнала, 
ссылки на виртуальные ресурсы, спра- 
вочные материалы, опросы посетите- 
тей, подписка, розыгрыши призов и 
прочее. 
\Уухаи4ютавайтеги 
естественно, постоянным пользовате- 
лям Интернета. Журнал "АудноМага- 
зин" по-прежнему будет выходить для 
всех поклонников высококачествен- 


адресован, 


ного воспроизведения музыки раз в 
два месяца,— но, как вещь реальная, 


даст больше поводов для чувств и пи- 
щи для размышлений, чем любое пу- 
тешествие в виртуальный мир. 


Сергей Таранов 


$ 


Благодарим компании, любезно и терпеливо предоставлявшие аппаратуру 


на испытания. Это “М-Аудио”, 
аудио", “А&Т Тгаде", “ТКА”, 
М.ВИДЕО”, “Мехе”, "Маштга!”, “Ультра 


зоне Аи’ 
АуапсЕесігіс", “Вопапха”, “Резонанс РД”, 


Г”, “Эзотерик 


ота+", "Вагпхіу", “Чернов 


‚“АртТехЦентр” 


Благодарим фирму “Бомба-Питер” за предоставленные СП. 
Морские аксессуары для фотосъемки предоставило ООО “Фордевинд-Регата”, 


Благодарим за помощь в 


фотосъемке мебельные салон 


5 инфор 
№ Экском 


ПЕЙДЖИНГОВАЯ СВЯЗЬ 


Благодарим компанию «Имформ-Экском» 
за пейджинговую связь в Москве. 


Вее матер 
ностью журнала, и перепечатка или вос 
произведение их любым способом полно- 
стью или по частям допускается только с 
письменного разрешения редакции 

АудиоМагазин» 2001 


алы номера являются собетвен- 


"В какой-то момент ощущаешь присутствие чего-то неуловимого и бесконечно прекрасного. И когда 
песня исполняется в студии или на сцене, в нотную форму необходимо вдохнуть ту первую эмоцию." 


Олег Скрипка, группа “Уоплі Мідоплясова" 


о а= 
Я | В 


Узнайте, как 
рождается музыка 


Рок — это по-настоящему револю- 
ционная музыка. Она изменила 
жизнь нескольких поколений, 
расширила границы творчества, 
открыла неограниченные 
возможности для самовыражения 
исполнителя. В этой музыке 
целая гамма эмоций и чувств. Вам 
нужна техника, способная 
передать ее без потерь? В мини- 
системе ТЕСНМІСЅ $С-НО550 учтены 
самые высокие требования к звуку, 
предъявляемые к Ні Е - аппаратуре. 
Благодаря новой технологии 
регулируемого усиления \УбСА 
(МагіаЫ̇е бат Сопго! АтрИЯег) 
Вы получаете возможность 
услышать чистый звук во всем его 
блеске, не искаженном шумом 
усилителя. Динамический диапазон 
124 дБ позволяет передать удиви- 
тельно глубокое и насыщенное 
звучание музыки, редко достижимое 
вне стен клуба или концертного 
зала. 

Стильный классический дизайн 
мини-системы 5С-Н0550 выгодно 
дополнит интерьер любой 
квартиры и подчеркнет Вашу 


индивидуальность. 


Растворитесь в звуке и почувствуйте 
энергетику настоящего рок- 


концерта. 


Тесһпісѕ 


техника вдохновения 


одержание 


з (28) 2001 


Почта 
? Письма читателей 


Новости 
О Техновести 


Испытательный стенд 


Е. Липина. Проигрыватели СҮЮ 
"Агсат О\-88" и “РҺ1ірѕ ОМО-1010” 


С. Таранов, В. Павликов. Усилители 
"Махига| А7", “АуапіЕІесігіс С-05", 
"Обегіоп 3008”, акустические системы 
“Аџаіо М№оїе А2-3” 


2-3 А. Меклер. Акустические системы 
“Міѕѕіоп 773Зе” и “782” 


50 М. Сергеев. Тюнеры “Вигтеѕїег Копдо 
993", "Мадпит Оупаіаб ЕТ-101А Еїиде", 
“Мугуаа МТ-100”, “ТАС Масіагеп 
АуапїСагае 732” 


6.2 С. Таранов, А. Харьковский. Комплект 
аппаратуры “Шпп” 

РО М. Сергеев. Акустические системы 
“ЕКах Ипеаг Кеѕропѕе 8.6” 

76 Е. Липина, В. Козырев. 
Проигрыватели О\О “Саііғогпіа Аиаіо 


ГаБѕ СІ-2500* и "Мияса! Еіае[іќу ОМО-1*. 


Цифро-аналоговый конвертор 
“Аиаіотеса ЕпКкіапћиѕ“ 


М. Сергеев. Чем отличается 
“оуегзатрИпд” от “ирзатрИпд”? 
К. Никитин. Акустические системы 
“ВС АсоизНаие Агахе” 


95 М. Сергеев. Усилитель “Үатаһа 
АХ-596" 


Р. Рудица. Тракт с акустическими 
системами “Ріеда Р-10” 


ОЗ В. Зуев. Проигрыватель 
грампластинок “Тгапѕгоїог Геопагао ВТ”, 
головки звукоснимателей “СоЇіагіпо 
Еап”, “Ѕитіко Ве Роіпї” 


М. Сергеев. Усилитель для головных 
телефонов “Сгеек ОВН-11” 

7 ТО П. Серебряков. Комплект АС “Асоиѕїіс 
Епегду Аедо 2 Ѕуѕќет” 


Є лупиоМагазин 3/2001 


7 2 Р. Пашарин. Долой войну! 
Проигрыватели О\О ”Тесһпісѕ 
2\0-А10", “Тоѕћіра $0-900Е”, 
“Тоѕһіба $0-500Е”, “ ЈУС Х\/-072360", 
"Мегіаіап 596”, “5опу ОУР-59000Е5” 


7241 Р. Пашарин. Могиканин 
(проигрыватель компакт-дисков 
"Мегіаіап 588") 

26 В. Павликов, М. Сергеев. 
Результаты измерений АС 


Аудиоклуб 
’ Ю. Кружнов. Театр, только театр! 
Еще о парадоксах звукозаписи 


7:28 Р. Пашарин. Братья Чапаевы 


Доплашний кинотеатр 
В. Дмитриев. Новинки ОҮр 
2 Е. Блинов и другие. Новости 


Музыка 


7 29 Л. Пекарский. Вивальди-альбом 
Ч. Бартоли, струнные квартеты 
Л. ван Бетховена 


5 И. Михайлин. “Гитары Стерео”: 
как здорово, что это мы... 
7 56 Р. Рудица. Фонотека. Скрябин 


2 А. Грицай, А. Денгер. 
Хит-парад 


Справочник 


76 7 И. Алдошина. Нетрадиционные 
излучатели. Часть 4. Ленточные 
излучатели 


К. Никитин. Фазоинвертор: 
перечитывая заново 


‘Аудмопластерская 


С. Куниловский. Разбирая почту 
М. Гринкевич. Аудиомастерская 
А. Врублевский, Д. Чуманов. 
Ответы на вопросы к статье 
“Однотактный ламповый усилитель 
из доступных деталей” 


Р. Пашарин. Подарок — 
собственными руками 


За счет ослабления "Єр 
формальной точности ламповому 
усилителю удается сосредоточиться 
на эмоциональных деталях 
фонограммы... 


Количеств: = 
делей ак) ‘иче- 

— ских систем за 
послед, вре- 


А 7 у мя И 

| / просто доіне- 

, приличия. 
шие м малень- 
РЕ. 
ные дер 


таллом, плаш 
стиком — на 
любой вкус: 

за разбегаются. 


Можно, оказывается, средствами 
электроники добиться живого 
присутствия исполнителя, 
почувствовать его дыхание, 
эмоциональный настрой. 


Регѓогта. Выступаем вместе. 


Мир не удивить еще одной колонкой, поэтому мы разработали систему 
колонок. Наши левая, правая, центральная, тыловые колонки и 
сабвуфер по отдельности в своей роли являют собой пример 
превосходства, но самых изумительных результатов они достигают при 
совместной работе в единой системе. 


Концепция системы была представлена нашей флагманской серией 
Шіта*, и теперь новая серия Регїогта делает эти преимущества 
системной концепции доступными для энтузиастов за более скромную 
цену. 


Наши основополагающие технологии и материалы, мощное 
оборудование для разработок и наша неистребимая преданность 
высоким параметрам гарантируют, что колонки серии Репогта не зря 
носят имя Веме!. Специально разработанные динамики Вемеі, ручная 


.. А 


Эксклюзивный дистрибьютор. 
Тел.: (095) 462-5624, 462-4340 


Представительства -Абсолютного Аудио- 
Екатеринбург Аура» Тел.(3432) 74-1727, 
Новосибирск, =Мизіс Салі» Тел.(3832) 66-7332 

г. Санкт-Петербург, «НЯ Аудио» Тел-(812) 325-3085; 


настройка кроссоверов и прекрасно изготовленные корпуса - вот 
ключевые составляющие, делающие каждую колонку выдающейся. 
Для наибольшего впечатления слушайте их вместе. 


Серия Регіогта показана в отделке Розовое дерево: двухполосные мониторы 
М20 (стойки и декоративные сетки - опция), напольные трехполосные ҒЗО 
(верхние декоративные сетки – опция), трехполосный центральный канал 
С30, трехлолосные тыловые колонки 530 и активный сабвуфер В15 (1000 Вт 
‘диаметр динамика 15 дюймов). Также возможны варианты отделки Черный 


ясень, Вишня и Платан. 
Система серии Веуе! Џійта - первая и единственная, которой авторитетный 


американский журнал Ѕ1егеорћіе бџійв їо Ноте Тпегіег за март/апрель 2000 


присвоил высшую категорию "ААА 


реа. ШЙ · нано оборулованных демо-залах фирменных салонов 
поа: 


магазин-салон магазин-салон 


Тел. (095) 953-4647, 953-4616 Тел. (095) 923-7397, 921-1643 


рр 


1996 года. 


которые 


Регулярно читаю “АМ” с 
Благодаря вам сомнения 
меня преследовали долгие годы, [рас 
сеялись, многое] стало понятным 
Звуком увлекаюсь с начала шестиде 


сятых годов. Проблемы “лампа или 


транзистор?” для меня не существует с 
конца шестидесятых, [с тех пор как я 
впервые серьезно столкиулся с апа 
ратурой 


построенной на транзисто: 


рах. Конечно же, лампа. Благодаря 
последней серии статей Лихницкого 
я понял, почему на протяжении всей 


сознательной ж 


ши не мог слушать 
серьезную музыку сидя ближе сере 
ны зала 

Журнал безусловно хорош. И еще 
мие кажется, что вы напрасно вступа 
ете в полемику с разного рода злопы 
хателями, Если им что-то не нравится 
пусть не читают 


Сейчас живу на пен 


ю, поэтому 
поменять комплект аппаратуры нет 
возможности. Надеюсь или выиграть 

лотерею, которую вы проводите, или 


что-нибудь сделать своими руками 


чем сейчас упорно занимаюсь. В свя 


с этим 
По слу 


конкретный вопрос 
аю приобрел 
и ЕСЗ60. 
триод « 


несколько 


пами Саі “Ѕіетепѕ Первая 


по-видимому косвенным по. 


догревом, вторая двойной триод 


Если можно, [расскажите] что-нибудь 
об этих лампах и [дайте] крг 


кие реко: 
мендации по их применению, 


В. Новицкий, Донецк 


Лампы Саї в документации фир. 
мы “Яетепу” мне 
ЕСЗ60 — двойной триод (25 Вт, \ 


12,6 В, 1 


отводом в 


найти не удалось 
0,95 А, т = 2,5, накал 


центре), выпускавшийся 


фирмой “ВЕТ”. Той же фирмой прои 
водился прямонакальный триод Са 
(5 Вт, О, = 3,65 В, 1, = 1,1А, т = 6,8) 


Рабочие режимы этих ламп можно пай 
ти в Интернете по адресу Вир 


віпко.йе/иҳег/ [ғапг.Латђетцег/тоећгеп, 


хтејсЛиті#ТОС. Приведу также ад. 
реса других справочных систем по ра 
диолампам: №ір;//Аатеті/.рккйа.рі 


һотерацеѕ/[тапЕ/іпехЈиті и ћир. 


Поат в. 
На русском 
о1йгайіо аі тие дтаех от. 


Раіѓеп/ааіеп1и 


зыке есть сайт Һир. 


С. Таранов 


»ьь р» 


Задумался я как-то над вопросом 


почему на искажения музыкального 
сигнала человек обращает повышен 
ное внимание? (Конечно, это преим 
щественно относится к меломанам и 
аудиофилам.) Даже, по-моему, болыш 
чем [на искажени 


(ТУ, картины из 


1,). И пришла мнет 


голову простая мысль: музыка — это 


единственное творение человека, не 


з живой при. 
роде может б 


кроме ть, пения птиц 


Как вы думаете, это правильно? 


К сожалению, практических, мер: 


этого мело 
ман сделать не может. Зато [для] биз 
несменов открывается безграничное 
поле деятельности 

Хотя один вывод есть: меньше обра- 


вуки больше — на 


ь внимания на 


музыку. Впрочем, г-н Лихницкий, ве- 


мии 


умлљ№у.мапаепһиі.сот 


роятно, считает, что он занят поиском 
музыки! 

В. Федосеев, 

г. Подольск Московской области 


р 


Оеаг Ѕіг, ога КИВга! 

В свете телефонного разговора 
(0 мин. 47 с), состоявшегося [несколь 
ко] месяцев назад, прошу Вас изы 
скать возможность осветить следую 
РАР = щие вопросы 

1. Существуют ли программы для 
Пуна! Аойіо Ехігасїоп, берущие на 
себя работу по восстановлению утра 
ченных данных, используя избыточ 
ную информацию, записанную на СО 
при помощи кода Рида — Соломона? 

іа Оби (тара Если да, то кто (или что) именно вы 
Я Т ВААМСЕ 06м (тора М 

БИО 84 Об (пара) полняет эту работу — центральный 
МС РАТСН ВАУ 85 бы (пара 6 процессор со всеми своими ресурсами 
ТНЕ АБТ бы (поро) 

ТНЕЗЕСОМО О бы (ара или микропроцессор привода СО- 
КОМ(КҰ), ресурсы которого, види 
мо, соизмеримы с таковыми у обычно- 
Р 9 го [проигрывателя СО]? 

МСТ БКАМЕ НИ 2. Существуют ли оптимальные си- 
МСТНЕ ЗОНЕ - У 

ТНЕ АНА стемные настройки, существенно уско- 
ряющие процесс без снижения качест- 
ва экстракции и “выжигания 

З. Имеет ли значение место разме- 
щения программ и директорий для 


хранения образа СП на “винчестере”? 


4. Существует ли доступное “жел 


офт” для записи образа СР є 
цифрового выхода проигрывателя СЮ 
и последующего сравнения его с обра 

зом того же СО, но полученного при 
помощи привода СО-ВОМ компьюте 

ра, по контрольной сумме или еще 
как-нибудь? Таким образом можно 
получить инструмент объективной 
теля СО и 
его цифровой части как транспорта 


оценки 


ачества проигрын 


с дальнейшей публикацией результа 
тов в печати (способ увеличения ко’ 
личества личных врагов на душу насе 
ления страны) либо без оного. 


А. Шило, Интернет 


ТЕРС НО. х 
пе болори И ЗА 1, Программа, способная в наиболь 
«То басопорре И Е. 3140.00 

Ки т бб шей степени управлять низкоуровие 
"Тһе бгаѕоһоррег ИИ СНМ... 3650,00 вими функциями СО-КОМ-приводов. 
"е бохаћорре № ІА 

е баздррег № В 


называется “Ехас Аийіо Сору” 


(пир//еиллехасаиосору.4е). Эти 
А сту Функции вь 
команд самого дисковода, а доступ к 


полняются за счет микро 


Компания «МЕТ» 
фан 


пим возможен при помощи 5С51-кон 
троллера. На указанном сайте имеет 
ся подробное руководство в формате 
ра/. Восстановление данных при по 
мощи декодера СІКС в большинст 
ве случаев невозможно. Так, одиночные 
ошибки (до 4-7 последовательных) ис- 


правляются декодером С1, передаю 
щим декодеру С? информацию о том 
что блок исправлен. Если передается 
флаг о том, что блок исправить и 


удалось, декодер С? либо заменяет его 
(это уже интерполяция), либо ничег 
не делает. В последнем случае хороший 
привод пытается прочитать сбойный 
блок еще раз. Если это не удается, 
чтение прекращается. 

2. Если Ваша операционная система 

1 "95/98", то аключите в файл 
отЧоиу\зумет.йт следующие строки 

[осасйе| 

тт/Иесасйе=10240 

тах/Иесасйе= 10240 

спипйяге-2048 

Затем щелкните правой кнопкой 
мыши на иконке “Му Сотршег” и выбе 
рите закладку Рег/[отапсе\ Ее Зумет 
Нат ОБЕ, где установите режим 
предварительного чтения блоками по 
32 килобайта. Такая методика вирту. 
ального кэширования самым благопри 
ятным образом скажется на рабо 
те большинства программ для записи 
Ср-К. Хорошим подспорьем в этом 
деле может служить бесплатная про 
граммка “Сасћетап" (иллоошетесй 
сот). Следует также приостановить 
действие всех резидентных програм 
мок, обращающихся к диску, в первую 
очередь антивирусов. 

3. Если в системе несколько винче’ 
стеров, то системные файлы и про- 
граммы лучше разместить па самом 
медленном, а все уар-файлы, необхо- 
димые для работы этих программ, 
на самом быстром винчестере. Если 
винчестер один — разницы нет. 

1. Так называемые “образы” зависят 
как от программы, при помощи кото. 
рой они создаются, так и от файло 
вой системы среды, в которой эти 
программы работают. Говоря проще, 
это, скажем, те же лоаг-файлы в 
Каге-формате и набор сведений о пау 
зах между треками, о номере публи 
кации по каталогу и т. 0. Все это 


можно делать и вручную — “образы” 
лишь автоматизируют процесс. Ни 
какими “точными копиями диска" они 
пе являются. Существуют приборы, 
позволяющие определить количество 
ошибок при чтении диска тем или 
иным приводом. Самоделки такого ро 
да включаются либо вместо декодера 
Рида — Соломона, либо параллельно ‹ 
ним. Профессиональные приборы име 
ют привод в своем составе и могут 
дать неверную информацию, ибо осна 
щаются приводами хорошего качест 


ва, в то время как у многих потреби- 


телей “на руках” низкокачественные 
приводы 
Лорд Килра 


»ь» р» 


У меня давно возникло ощущение, 
что рукою <сепзоге4> товарища Па- 
шарина водит лицемерный лгун, куп- 
енный производителями компьютер- 
ного железа. Впрочем, Пашарин и сам 
это подтверждал, но особенно нагляд- 
но это доказал В. Козырев в “АМ” № 1 
(36) 2000. Компьютер не годится для 
работы со звуком, э 
морочить нам мозги. Осталось выяс- 
нить — Во іѕ Лорд Килра? Нечего ве- 
шать нам на уши всякие <сепзоге> 
5С51-кабели и мобильные телефоны, 
<сепѕогед> Лорд! 


то факт, и нечего 


Без уважения, 
Джа-Джа-Бинкс, Интернет 


444 


Дорогие лакеи, холопы и голодранцы! 
Товарищи! Я получил от вас как пиког- 
да много писем, содержание которых 
сводится к критике компьютера как 
средства для звукозаписи. Из много- 
численного и суетливого вашего лепета 
я выбрал письмо простолюдина Бинк- 
са, как наиболее пристойное и почти 
не содержащее нецензурных выраже- 
ний. Впредь, прежде чем писать ко 
мне, извольте наўчиться обращаться. 
к Моей Светлости как подобает — 
“Милорд и любезный Сир...” например. 
Это необходимо для вашего же блага. 

Остальные уважаемые наши чита- 
тели могут расслабиться, ибо не впол- 
не удачный эксперимент уважаемого 
коллеги по “приручению” компьютера 
всего лишь частный случай, заслу- 
живающий тем не менее некоторого 
внимания. Итак, как и любой другой 
электронный прибор (телевизор, на- 
пример), компьютер является силь- 
ным источником помех, угрожающих, 
в первую очередь, вашим аналоговым 


приборам. Сильными источниками по- 
мех, иногда проникающих в тракт уси- 
ления близлежащих предусилителя и 
усилителя мощности, служат, напри- 
мер, двигатели вентиляторов, охлажда- 
ющих материнскую плату и процессор. 
В качестве лечения от этой напасти 
можно порекомендовать экранировку 
и заземление корпусов усилителей, а 
также сетевые фильтры. Следует уде- 
лить внимание и выбору самих венти- 
ляторов. Тик например, я использую 
корпус, выпущенный компанией “Сесад 
(известный производитель промыш- 
ленных и армейских компьютеров и 
корпусов к ним, а также блоков пи- 
тания), в котором имеются доста- 
точно приличные вентиляторы и 
высококачественный блок питания, 
снабженный выводом на “землю”. Для 


охлаждения процессора и видеокарты 
я использую два одинаковых 6-санти- 
метровых вентилятора, произведен- 
ных фирмой “ААУІЮ” и предназначен- 
ных для охлаждения процессоров 
етіит Рто”. Качество их изготовле- 
ния несколько выше, чем у современных 
модных вентиляторов марки “Соійеп 
Оњ”, очень популярных у нас. Это ка- 


сается как пропеллера, так и его дви- 
гателя. Источниками помех для циф- 
рового аудиотракта служат прежде 
всего передатчики шин, работающих 
на частотах, близких к $/РРІЕ. Это 
последовательные порты, к которым 
В нашем 


вы подключаете “мышей 
случае следует обратить внимание на 
очень низкое качество коаксиального 
цифрового выхода карты “$02500” 
фирмы “Аита[ $етсоп.”. Так напри- 
мер, от фирмы “оту” поступали пре- 
дупреждения о том, что некоторые 
мини-дисковые деки периодически те- 
ряют сигнал с выхода именно этой 
карты. С моей точки зрения, эта си- 
туация обычна для дешевых карт с ко- 
аксиальным выходом; при их покупке 
зучше забудьте о существовании коак- 
сиального варианта шины $/РРІЕ во- 
обще и подберите карту с оптическим 
выходом Тот. А еще лучше поискать 
модель с оптическим передатчиком 
фирмы “ТоѕһіБа”, например ТОТХ173. 
Маркировка нанесена на корпус самого 


передатчика и хорошо видна. Следует 
также избегать применения видео- 
карт, отбирающих ресурсы у других 
устройств на шине, чем славится про- 
дукция компании “МУа”. Наконец, 
следует воздержаться от применения 


УЖКИрусй: 


Ім ѕ<оимр, 


А ТЕСЕМО 


самых высокоскоростных центральных Кеѓегепсе ѕегіеѕ 


процессоров. Дело в том, что частот- 


ные параметры процессоров, работаю- 
щих на частотах выше 700-800 МГц, 
пока слишком нестабильны, что накла- 
дывает отпечаток на слаженность 
работы системы ввода-вывода в целом. 
Как видите, все эти проблемы не 
имеют ничего общего с самой записью 
звукоданных на жесткий диск; они 
проявляют себя только на стадии 
чтения (воспроизведения) этих дан 
ных. Работайте над своими машина- 
ми, мои маленькие друзья, улучшайте 
их моральные и физические качества. 
Хватит нюхать клей и пить техниче- 
ский спирт в процессе совершенство- 
вания колонок "З5АС"— займитесь 

лучше делом. Удачи вам, ррребята! 
Лорд Килра 


>» > 


Пишет вам жена радиолюбителя 
Честно скажу, пелегкая доля быть по- 
другой человека, “помешанного” на 


тел. (095) 241-5800, 241-5899. 


ана Е (‚Кемерово ) с 
Ул Бблыйая з “Ретро-Сиб" 

тел: (096) 238-1003, 963-4097 Ул, 2-ая Заречная, д, 51а 

Салон Мир Кино тел,: (3842) 522-240. 

Ул. Малоросейка, д. 6/8, стр. 1 "Астатрейд-2000" 


тел: (095) 924-7464, 928-3491 
обитали 

Салон "Домашние кинотеатры" 
Ул, Земленой Вал, д, 14/16, стр, 1 
:2182 


Ул, Демьяна Бедного, д.4 
лел: (3842) 231-800, 250.916 
рапазотк кти(®ро200 ли 


САВВА" 
Ч 1 

в 

ул, Ленадан, да, оф5 

Һ“ПРИНТЫруп" у А, 184-4705 | гу 
тткхдагодагалу акаунт 


НІ-ЕМО СЕМТВЕ 


‘официальный и эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ 


129128, Москва, ул. Малахитовая д. 17, стр. 1 
тел.: (095) 187-9590, 187-1115, факс: (095) 187-4243 
мн.если етай: пес@ана.лу һіелпа2000@пе21.ги 


УДОВОЛЬСТВИЕ СЛУШАТЬ 


ДОБРО 


ПОЖАЛОВАТЬ 
В НОВУЮ ЗРУ 


ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР ОМКУО - 
БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ 


Благодаря технологии 7-1 ТАХ ЗИВЯООМО ЕХ 
журналисты из 21 в европе 

идео изданий единодушно присудили ОМКУ 
ТХ-0$989 престижную награду ассоциации 
европейской прессы ЕІЅА. 


Вы откроете для себя новое удовольствие 


- УДОВОЛЬСТВИЕ СЛУШАТЬ 


звуке. Кроме привычных всем женщи- 
нам (не обладающим столь увлечен- 
ными мужьями) бытовых неудобств, 
привносимых в нашу жизнь мужчина- 
ми, пришлось смириться не только 


с постоянно звуч; 


щей в доме музы 
кой — от Баха до Линды (“потому, что 
компакт хорошо записан”), но также с 
тем, что все свободные рабочие по 
верхности столов, полок и тумбочек 
постоянно завалены микросхемами 
катушками, диодами-триодами, лам 
пами, паяльниками и т. д.— и не дай 
Бог что-то убрать или хотя бы с места 
сдвинуть... Это еще и регулярные ту 
совки у нас дома таких же “поехав 


ших” друзей, с прослушиванием и 
спорами, с тестированием различной 
аппаратуры, которую гости с собой 
приносят (привозят) — колонки, уси 
пители, проигрыватели... А само 


страшное во всем >... с кем пове 


дешься, от того и наберешься, и я уже 
не могу выносить звуки тайваньских 
мыльниц и хрипящих динамиков... И 
в спорах о звуке принимаю активное 


участие, и через плечо мужа загляды- 


лю, когда он паяет, и вместе с ним ие- 
реживаю, если что-то не ладится... Хо- 
кму- 


тя я и остаюсь “ровнодышащей 
зыке вообще (гораздо больше меня 


привлекает компьютер), но увлечение 


мужа всячески поддерживаю, так как 


это дает и реальные результаты: он 
сам сделал колонки, которые обыгра- 
ли “Зопу”, собрал (по информации из 
вашего журнала) предварительный 
усилитель (кажется, Лихницкого), ко- 
торый тоже “победил” фирменный 
усилитель кого-то из друзей, кроме 
того, собирал эквалайзеры, усилители 
вм 


шину и другие интересные “штуч 
ки”. Надо сказать, что муж очень 
упорный человек и поставленных це 
ей медленно, но добивается. Теперь 


он “бреди 


ламповым усилителем, а 

“АМ” № 4 (33) 2000 
А. Врублевского и Д. Чуманова вовсе 
(Ваш журнал он чи 


после статьи 


потерял покой 
тает иногда мне вслух, мне нравятся 
стиль и язык, которым написаны ста: 


тьи, но, признаюсь, такую серьезную 
статью выдержала с трудом пля 
женских ушей тяжело.) 

Надо сказать, что “заболел” он этой 


идеей уже давно, на дни рождения и на 
другие праздники (день Ріопесгии 


19 мая 


это святое!) друзья ему да 


рят... лампочки, провода, катушки 
Как это ни прискорбно, но мои тради 
ционные подарки — брючки-рубашеч 
ки — не вызывают у него такого во- 
сторга и блеска в глазах, как подарки 


друзей. Несколько лет назад я подари- 


та ему наушники “Рюпеег” (выбрала 


ах и заказала в 


по тестам в его журн: 


Москве). Подарок произвел фурор, 
благодарности не было предела. 
Скоро у него день рождения... Не- 
сколько дней после пройдет в разгля- 
лывании подаренных друзьями 
радиодеталей, а мой подарок рискует 
абытым и нераспакован 


Поэтому решила в 


оказаться 
ным в шкафу 
том году подарить ему подписку на 
АудиоМагазин”, на второе полуго 
дие, но этого мало, Для “полного еча 
стья” мужу недостает двух выходных 
трансформаторов для усилителя, бы 
о бы просто здорово, если бы я мог 
та ему их подарить. Не сочтите за 
груд сообщить, где в Москве и Петер- 


рге можно их купить, а также их 
ориентировочную цену (чтобы я мог 
та заказать их знакомому, который 
часто ездит туда и немного “шарит” в 
этих деталях) 

Заранее признательна за помощь, 


джентльмены! 


Оксана, г. Мон 
Мурманской области 


егорск 
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Журнальная политика такова, что 
мы не торгуем ни аппаратурой, ни 
компонентами и не рекомендуем тор- 
вые организации — хотя бы по той 
причине, что ие в состоянии прове- 
рить качество их услуг. Тем не менее, 
па рекламных страницах “АМ” Вы 
найдете, надеюсь, достаточно инфор- 
Ваших 
запросов, а затем сможете прокон- 


мации для удовлетворения 


сультироваться непосредственно ‹ 
продавцами нужных Вам трансфор 
маторов. 

С. Таранов 


рр 


По образованию и профессии инже- 
нер, к музыке неравнодушен с юноше 
ских лет. Приятно, что в России изда- 


ется журнал, профессионально 
излагающий популярные вопросы ка 


звука применительно к домаш 
ним условиям. Впервые в отечествен 
кдународной практике “АМ” 
характери 


ной и ме: 
исследует качественные 
стики радиоаппаратуры с позиций сс 
1и0- 
аппаратура, пригодная для классиче- 


рьезной музыки и [заявляет|, что р: 


ской музыки, пригодна и для любой 
АМ" 


за [те] знания, которые получаю, [чи 


другой. Но больше всего я ценю * 


тая] каждый номер. 

В журнале обращают на себя внима- 
ние интервью [с] руководителями из- 
вестных зарубежных фирм, [описания | 
разработок и изготовления бытовой 
аудиотехники. Однако эти интервью, 


проверено временем 


\ 
4 © 
а е теперь 


новые 
цены 


официальный представитель 
АСОЦЗТ!С ЕМЕКСУ 
в России и странах СНГ: 
Вагпз!у Ѕоипа Огд. 
тел (095) 257-7645 
официальный дистрибутор 
в Казахстане: 
А У З 95 ТТЕЛИ 
тел. (3272) 63-8672 
официальный дистрибутор 
в Молдавии: 
МАМЕ СОМРАМУ 
тел (3732) 24-1033 


ммм.асоиѕііс-епегду.со.ик 


Уп, Земляной Вал, д, 14/16, стр. 1 
тал: (096) 917-2182 
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помимо очередных научно-техниче- 
ских достижений, содержат и заявле- 
ния достаточно очевидные. Складыва- 
ется впечатление, что эти “открове- 


ния” давно известны руководителям 


фирм, но излагаются по ме] 
квалификации потребител 
техники, 

В письме хочу поделиться некото- 
рыми [своими| “откровениями” с по- 
зиций [любителя] музыки и [пользо- 
вателя | домашней радиоаппаратуры. 

1. Десятки лет читаю и слушаю раз- 
говоры о высококачественном слуша- 
нии музыки в домашних условиях 
Какой музыки? Разумеется, популяр- 
ной. Большинство любителей качест- 


ре роста 
аудио- 


венного звука, как правило, согл 
шаются [с тем], что классическая му- 


зыка сложнее, интереснее, а слушают 
популярную, потому что она проще, 
доступнее. Такую же позицию зани- 
мают в большинстве и сотрудники 
[потребительских] изданий, радио- 
станций и их электорат. Следует от- 
дать должное популярной музыке — в 
ХХ веке она проявила себя как массо- 


вая по части спроса и предложения, 
стала народной и международной. 

Лично мне нравятся пение и оркест- 
ровая музыка. Особенно нравится хо- 
рошее пение, но больше всего пение 
чших голосов земного шара. А их 
[сегодня] довольно немного, немно- 
го было и в прошлом. Также немного 
мы имеем документов — аудиозаписей 
их творчества, еще меньше кино- и 
видеозаписей. Лучшие голоса земно- 
то шара поют в опере. Опера — это 
лучшие театры, хоры, дирижеры, ор- 
кестры, музыканты, натуральные ин- 
струменты. В опере работают самые 
выдающиеся режиссеры, художники 
декораций и костюмов и др... “Опера, 
если она хорошо поставлена ное 
прекрасное на свете зрелище" (Г. До- 
минго “Мои первые сорок лет". М., “Ра- 
дуга", 1989). “Как художественная 
форма опера — редкое и замечательное 
явление” (Л. Паваротти “Мой мир” 
М. “Вагриус”, 1996). 

2. Домашний музыкальный театр 
(ДМТ) у меня работает более двадца 
ти лет. Помимо оперы в ДМТ широко 
представлены балеты, оперетты, мю- 
зиклы, концерты, Носителями изоб- 
ражения и звука являются видеоди- 
ски и видеокассеты. Аппаратура ДМТ: 
телевизор (размер экрана — чем боль- 
ше, тем лучше), усилитель с колонка- 
ми, проигрыватель видеодисков, В1-й- 
видеомагнитофон. В посі 


дние годы в 
составе ДМТ работают сабвуферы 
[Тыловые АС] имеются, но использу- 
ются для кинофильмов, поскольку 
оперная и инструментальная класси- 


ческая музыка записываются в оспов- 
ном в [2-канальном | стерео. <..> 
Очевидно, что оперной и инстру- 


ментальной классической музыке тр 
буется [самая] высокая верность вос- 


произведения звука. Ей более всего 
нужны ћі-й-достижения в аудиоан- 
паратуре. Они имеются, и на опреде- 
ленном уровне могут удовлетворять 


предъявляемые требования, Однако 
известные и популярные фирмы-про- 
изводители и периодические издания 
в первую очередь предлагают слуша- 
ние музыки только с СО, В 50-е, 60-е, 
70-е годы домашняя радиоаппарату- 


ра, в дополнение к радиоприемнику, 
использовалась в основном для слу- 
шания музыки. В [дальнейшем] люби- 
телей музыки меньше не стало, а лю- 
бителей классической музыки у нас и 
за рубежом, судя по опросам популяр- 
ных журналов, становится больше. В 
театр приходят, чтобы оперу слушать 
и видеть. Никому не приходит в го- 
лову слушать оперу перед закрытым 
навесом. Дома раньше оперу только 


слушали, потому что такова была 
техника. В 80-е, 90-е годы положение 
изменилось. В домашних условиях 
одновременное восприятие изображе- 
ния, звука и исполнителя класси- 
ческой музыки (в том числе инст- 
рументальной) органично. Звук без 
изображения кажется менее пифор- 
мативным и блеклым. Попутно надо 
сказать, что музыкальные записи по 
количеству воспроизведения значи- 
тельно опережают художественные 
фильмы. <..> 

4. Несомненным прогрессивным 
предложением электроакустики по- 
следних лет является активный сабн 
фер. В аудиофильской литературе 
сабвуфер рассматривается как эле- 
мент домашиего кинотсатра (для 
большего буханья). Однако он пре- 
красно проявляет себя при воспроиз- 
ведении классической музыки. Сабву- 
феров должно быть два (на каждый 


канал). Для лучшего согласования 
по АЧХ и фазе состоящие из одного 
качественного широкополосного СЧ 
ВЧ-динамика АС (таких достаточно) 


лучше подключить к выходам саб 


вуферов, а сабвуферы — к мощиым 
выходным клеммам усилителя. Для 
облегчения работы усилителя и дина- 
миков на НЧ следует настраивать 
ограничивающие фильтры сабвуферов 
па максимальную частоту (120 Ги) 
Разумеется, совместно с сабвуфером 


можно использовать разнообразные 
качественные АС — двухполосные и 
трехполосные, но хорошо согласован- 
ные по фазе (и желательно без фазо- 
инверторов). 


5. Оптимальным для ДМТ является 
универсальный АУ-усилитель с широ- 
ким динамическим диапазоном и 
[большим запасом по мощности] 

6. Для слушания классической му- 
зыки необходимо время. Его не всегда 


хватает, особенно, когда [твой] ра- 
бочий день ненормирован, а оплата 
труда — сдельная. Поэтому вызывают 
уважение изложенные в "АМ" № 3 
(20) 98 исследования А. Лихницкого 
“Федор Шаляпин, Душа и звукоза- 
пись" и Н. Петрова “Наблюдения зву- 
корежиссера за «Послеполуденным 
отдыхом фавна»”. Такие исследования 
очень важны для понимания [процес- 
сов| прогресса или регресса [, происхо- 
дящих| в исполнениях и записях ко 
сических произведений 

Приведу собственное наблюдение, 
Известны успехи теноров Л. Паварот- 
тии П. Доминго. Нам посчастливи- 
жить с ними в одно время. В сво- 
рах первый заявляет свое 
визитной карточкой “Бал-маскарад” 
Дж. Верди, второй Отелло" <...>, 
Однако более раннее исполнение 
главной роли Карло Бергонци в “Ба- 
ле-маскараде” заметно лучше; предпо- 
чтительнсе и Марио Дель Монако в 
“Отелло”. <...> 

7. Для ћі-б-аппаратуры необходим и 
М-й-слух, Практика жизни здесь суро- 
ва, После 25 лет у большинства теря- 
ется чувствительность к высоким часто- 
там. Аудиограмму уха можно снять в 
поликлинике, можно и дома, от звуко- 
вого генератора и в хороших наушни- 
ках. Человеческая речь мало теряет в 
информативности, если при прослуши- 
вании убрать или уменьшить низкие 
гтоты и становится менее 


ос 
их мем 


и средние 
разборчивой, если убрать высокие, 
Аналогично и восприятие музыки 
Постоянное воздействие на слух 
тромких звуков приводит к потере чув- 
ствительности уха на высоких частотах. 
Обычно больше страдает основное 
правое — ухо, кибернетически прямо 
связанное с творческим левым полуша- 
рием мозга (левое ухо, менее инфор- 
мативное, связано с правой частью 
мозга и поэтому работает с левым по- 
лушарисм [е задержкой | по времени). 
Профилактике, сохранению и даже 
восстановлению слуха помогают инст- 
рументальные произведения класси- 
ческой музыки, особенно скрипичные; 
можно рекомендовать слушать музы- 
ку (обращая внимание на положение 
правого уха) без плотной синтетиче- 
ской одежды (кожа является большой 
частью уха) и через 2-3 часа после еды 
(по возобновлении притока крови к 
уху). Малоподвижный образ жизни, 
сда, насыщенная холестерином, жира- 


ми, спиртные напитки, никотин — все 
приводит к оттоку крови от уха и 

витию тугоухости на высоких ча 
тах. Сохранению слуха способствуют 


аз- 


свежие фрукты и овощи, зерновые, 
морские водоросли, соответствующие 
ежедневной норме потребления, не на- 
сыщенные жирами белковые продук- 
ты, растительные масла и др. 

В. Меркулов, Москва 
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> Чем отличается импеданс от 


сопротивления? 
Б. Ионон, Самара 
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Как правило, мы характеризуем со- 
противлением пассивные электриче- 
ские цепи. Введение понятия сопро- 
тивление для активных цепей может 
производиться по аналогии, однако — с 
рядом оговорок; в таком случае часто 
применяют термин выходное сопро- 
тивление (например. транзистора), 
которое, впрочем, омметром так про- 
сто и не измерить. 

Имеется некоторая терминологиче- 
ская неразбериха, обусловленная нео- 


жиданной скупостью русского языка: ‹ 
одной стороны, мы называем актив- 
ными элементы, в которых при любых 
условиях фазы тока и напряжения 
совпадают, например резистор (этой 
терминологии мы будем придержи- 
ваться здесь), с другой — активными 
часто называют элементы, использу- 
ющие энергию стороннего источника 
(транзистор, лампа). 

Итак, сопротивление активного эле- 
мента постоянно, то есть пе зависит 
от времени и частоты в пределах дан- 
ной модели. Кроме того, фазы напря- 
жения на элементе и тока, проходяще- 
го через него, совпадают. Такое сопро- 
тивление можно измерить обычным 


омметром на постоянном токе. 

Вместе с тем имеются элементы 
(типичные представители: конденса- 
торы и катушки индуктивности, а 
также их комбинации с резисторами), 
для которых, как при воздействии на 
элемент синусоидального напряжения, 
может быть отмечена не только зави- 
симость абсолютных значений напря- 
жения и тока от частоты, но и нали- 
чие частотно-зависимого фазового 
сдвига напряжение — ток 

Понятное дело, описывать такие 
цепи одним лишь активным (иногда го- 
ворят — омическим) сопротивлением 
неудобно, прежде всего потому, что 
нельзя учесть фазу. Самым простым 
математическим методом, позволяю- 


Премия 
“Золотой диск” 
за лучшее 
звучание 
домашнего 
кинотеатра на 
международной 
выставке 

“рур Шоу 2000” 
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Исключительная музыкальность 
при доступной цене 
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Фонокорректоры 


Усилители 


Акустические системы [3 


Кабели 


Стойки 


Установка, настройка и гарантия 


Телефоны для справок: 
(095)745-11-06 ежедневно с 9.00 до 21.00 
(095)745-10-13 ежедневно с 9.00 до 21.00 

е-тай: пашга!.аи4ю@иза.пей 
ммм. пафига!аи ю.сот 


Представитель в Санкт-Петербурге 
тел. (812) 164-9276 
е-тай; паїигаіаиаіо ѕрр@гатЫег.ги 
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ТОКОМ — зе октемы 
РОКОМ: ОСЕ 
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КОМПАНИЯ «< РЧ Е < Т » 
рфициальный дистрибьютор 


тел.: (095) 290-3109, 290-6007, факс (095) 290-2579 


млм. пеж{-ВИТ.ги 


щим полностью удовлетворить запро- 
сы разработчиков при работе на сину- 
соидальных сигналах, является метод, 
основанный на формальной записи си 
нусоидальных величин, характеризую 
щихся амплитудой и фазой, в виде ком 
плексных чисел 7, состоящих из дейст 
вительной части К и мнимой части }Х. 
то есть запись комплексного сопро 
тивления цепи в виде 7. = К + }Х озна 
чает, что цепь имеет сопротивление ‹ 
абсолютным значением той2. = (К 

Х?)!/? и, кроме того, ток в цепи от. 
стает от напряжения на ее зажимах на 
угол, тангенс которого равен Х/К. Вот 
такое полное комплексное сопротивле 
ние часто называют импедансом. 

Обратим внимание читателей на 
тот факт, что сопротивление цепи 
может стать комплексным (читаем. 
фаза между напряжением и током при 
синусоидальном воздействии может 
стать отличной от нуля) не только в 
случае использования в цепи реактив- 
ных элементов, априори обладающих 
реактивностью, то есть конденсато- 
ров и катушек 

Проведем простой эксперимент 
Возьмем динамическую головки гром- 
коговорителя и накрепко зафиксируем 
ее подвижную часть. Подадим на голо- 
вку синусоидальный сигнал и измерим 
ток и напряжение (обычными приб 
рами). Мы не зафиксируем ни фазово- 
го сдвига, ни частотной зависимости 


сопротивления, разве что на самых 
высоких частотах начнет сказывать- 
ся незначительная индуктивность на- 
мотки звуковой катушки. 

Теперь отпустим диффизор и позво- 
лим ему колебаться под воздействием 
приложенного напряжения. Тут же, пе- 
смотря на отсутствие каких-либо и 
менений (добавления витков катушки 
подключения конденсаторов и пр.), со 
противление получит пе только ком 
плексный характер, но и существенную 
частотную зависимость как модуля, 
так и фазового сдвига. Таким образом, 
реактивность — это следствие процес 
сов более общих, чем наличие простых 
реактивных элементов в схеме 

И последнее 

Синусоидальные напряжения и то 
ки — ненамного более общие понятия 
чем их постоянные собратья. Как пра 
вило, форма процессов, наблюдаемых ‹ 
природь, в том числе и в электрических 
цепях, гораздо более сложна. При этом 
становится возможным говорить лишь 
о мгновенных значениях напряжения и 
тока на каком-то участке цепи, а 
мгновенное частное от их деления ни- 
коим образом эту цепь уже не харак 
теризует. В таком случае приходится 
действовать или численными метода- 


ми, решая с помощью ЭВМ (или вруч- 
ную, если хочется потренироваться) 
дифференциальные уравнения, описы 

вающие эти процессы, или пользовать 

ся более совершенными, чем метод ком 

плексных амплитуд, методами, папри 

мер преобразованием Лапласа 

Но это уже тема для другого разео 


К. Никитин 
А22 
блемы... Все течет и меняется. Вот 
стал пользоваться е-тай, а раньше 


только голубиной почтой через грам 
мофон 
С прежним удовольствием читаю 


ваш журнал. Хорошо, что вы снова по 


дружились с Тихницким. Нахо 
жу материалы, которые считаю прин 
ципиальными,— например о влиянии 
помешения на домашний звук. Спаси 
бо! Стало больше физики и поменьше 
мистики, лично мне нравится 
Просьба: дайте толкование 
процессов |, происходящих| при ис- 
пользовании шипов на АС и др. под 
ставках; тут работает уж точно не ми 
стика, а народ не понимает... В Интер- 
нете на форумах звучат порой самые 
бредовые мнения по этому поводу. Хо- 
чу предложить тему: Обзор истории 
разработки и внедрения 150АС-001 
Корвет” (“Кливер”), Аудиомонахи 
замашут на меня руками: “Кор- 


сейча 
вет маст дай! А ведь можно пока- 
зать на этом примере движение мысли 
разработчиков, проектируемые и по- 


пученные характеристики, ограниче- 
ния технологий, ошибки, роль “кон 
вейера” и т. д. Да и мнения экспертов 


слухачей, наконец! Ну, ради смеха 

Получилось бы очень поучи 
тельно! И можно связать с предыду- 
клом Алдошиной. Тем более 


щим ци 
она, кажется, тоже участвовала как-то 
в разработке. Конечно, по сравнению с 
новыми передовыми (и дорогими...) 
АС “Корвет 


постатки его известны, но все же, вес 


уто каменный век, и не 


ке... Ведь были собственные Платоны 
и быстрые разумом Невтоны на Рос 
сийской земле! 


Что думаете по этому поводу? 


рр 


Н. Клименко, Москва 

Уважаемый Лорд Килра! 

Я с большим удовольствием читаю 
Ваши статьи, ибо совершенно понят 
но, что Вам удается совмещать шутли 
вость и остроумие с грамотным осве- 
щением весьма сложных, с точки зре 


Новая серия Со!а Веѓегепсе от Мопіїог Ацаю 


Владивосток, "Свинья и Свистулька” 
тел: (4232) 2239. 


Волгоград, магазин-салон "Стринг" 
тел. (8442) 335-26 
Воронеж, магазин "Техно-Арт" 


тел: (0732) 72017: 
Воронеж, магазин "Мелодия" 
тел: (0732) 707-200 


"Мелодия - Домашние Аудиотехнологии" 
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Екатеринбург, 
тел: (3432) 
Ижевск, "Элми" 


тел: (3412) 786-00 


Иркутск, "Принт Групп"тел. (3952) 332-884 
Киров, "Квадрат" 
гел: (8332) 382.065 
Курган, "Товарищество Предпринимателей" 


ел; (3522) 416-578 


Москва, магазин-салон "Нота +" 
тел. (095) 238-1003Магнитогорск, магазин "ПАРИ" 


Нижний Новгород, "Бытовая Автоматика” 


Новокузнецк, "Кузнецкпромторг“ 
тел.(3843) 45264: 
Новосибирск, "Мивіс Гапа" 


тел: (3832) 101-28 


Одесса, “Датарт Одесса" 


тел; (0482) 262-4: 
Ростов-на-Дону, салон "Грифон" 


Рязань, торговая компания "НИСА" 


С.Петербург, “ММА” 
тел. (812) 325-904! 
Саратов, АРМ 

) 5031 


Томск, "ННЯ Центр” 


Томск, "Объектив" 


Челябинск, салон "Мир звука" 


Официальный дистрибьютор М.ВИДЕО, 
телефон для дилеров: (095) 207-8554 


Пригла 


м дилеров к сотрудничеству. 


Предлагаем выгодные условия 


О) момтов А0ОІО 
Ж овое ао ре 


млм. топиогаию.со.ик 


Москва: М.ВИДЕО 
тел.: (095) 777-777-5 мммитмео.ги 


ния простого обывателя, вопросов луч- 
ше других авторов. Мне очень жаль, 
что Ваш коллега М. Сергеев [весьма 
панно] высказался в последнем но- 
мере журнала (“АМ” 2 (37) 2001, с. 23) 
по поводу декодера Рида — Соломона, 
однако как пользователь программы 
"ЕАС" я нашел целую страницу в ме- 
тю, посвященную этому вопросу, и по- 
нял, что Вы все же правы. Не могли бы 
Вы объяснить, как это все-таки рабо 
ет. И второй вопрос. Я служу старпо- 
мом на торговом судне, Мы ходим в 
порты Западной Европы, но в посл 
пее время все чаще в Канаду. Судно у 
нас большое, поэтому мы часто стоим 
под погрузкой несколько суток, Вы 
знаете, ОУО-диски весьма дорогое 
Удовольствие даже для меня. Однако 
во многих портах имеются пункты 
проката. Во время стоянки судна мож- 
но взять несколько дисков и при помо- 
щи программ-рипперов и программ- 
конверторов поэтапно конвертировать 
их в формат МРЕС-4 и вернуть диски 
в прокат. Качество изображения и зву- 
ка получается, естественно, совершен- 
но безобразным, но на маленьком мо- 
ниторе (а у нас на судне только такие) 
смотреть кое-как можно. Но вот мой 
сын, которому я оставляю С-В с 
фильмами, очень недоволен выпаде- 
ниями кадров и монозвуком. Дома я 
бываю редко, но отец обязан радовать 
. ребенка. Приходится покупать некото- 
рые фильмы на ОУ, но сын все равно. 
смотрит их не более десяти раз, поэто- 
му деньги тратить не хочется. Я поль- 
уюсь программами “Ѕтагі Кірре 
(взломщик) и “ЕЇаѕк МРЕС” (конвер- 
тор). Не могли бы Вы посоветовать, 
что-нибудь более качественное. 
М. Глебов, Интернет 
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Тик получилось, что мэтр М. Сергеев 
ввиду занятости просто не пашел вре- 
мени ознакомиться с программой, так 
же как я не нашел времени на ответ 
автору того письма, что послужило 
причиной данной ситуации; последний, 
в свою очередь, не нашел времени на 
ознакомление с “Руководством” про- 
граммы, с которой оп ухитряется 
работать. Объясню все по порядку. 
Конечно, СР-КОМ-приводы оснаще- 
ны декодером Рида — Соломона, как и 
их аудиоколлеги, – в противном см 
чае они просто не смогли бы работать. 
В обычном аудиопроигрывателе ис- 
правление ошибок происходит так: 
сначала ошибку пытается исправить 
контур С1 в пределах нескольких со- 
седних отсчетов; затем он, в случае 
если исправить ошибку не удалось, пе- 
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редает соответствующий флаг кон- 
туру С2, который заменяет целый 
блок. Чаще всего это также сделать не 
‘удается, поэтому флаг неисправлен- 
ной ошибки передается интерполято- 
ру, который творит сущее безобразие, 
да и замена блока плохо сказывается 
на качестве звука. В типичном приво- 
де СР-КОМ все происходит иначе. 
Сначала, как и в пераом случае, ошиб- 
кой занимается блок С1. Если ошибку 
исправить пе удалось, то соответст- 
вующий флаг передается контуру С2, 
однако он ничего не делает и передает 
флаг неисправленной ошибки дальше. В 
таком СР-КОМ нет интерполятора, 
поэтому флаг вызывает команду на 
повторное чтение блока. Как правило, 
повторное чтение исправляет ошибку 
без искажения считываемых данных. 
Если же нет, то проигрывание диска 
останавливается, но только после не- 
скольких попыток повторного чтения. 
Но существуют приводы, читающие 
аудиодиски по методике, принятой 
у обычных аудиопроигрывателей со 
всеми ее недостатками. Программа 
“ЕАС” позволяет Вам выбрать мето- 
дику чтения диска, что прекрасно вид- 
но на приведенном рисунке. Кстати, 
существуют и иные утилиты для вы- 
ключения декодера Рида — Соломона, 
одну из них можно найти на сай- 
те, через который фирма “Рр” 
торгует своими механизмами, — 
палоЧазу-[азегсот. С помощью этой 
утилиты, предназначенной для те- 
стирования приводов, декодер можно 
выключить совсем, но это приведет к 
сбою от любой пылинки. В статье я 
недостаточно ясно выразился по пово- 
ду того, что имеется в виду под “вы- 
ключением” декодера Рида — Соломо- 
на, за что приношу свои извинения. 
Теперь перейдем ко второму вопросу. 
Процедуру конвертирования видео- 
контекста МРЕС-2 с дисков РУР- 
видео придумали пираты. И вот для 
чего — для того, чтобы продавать 
двухчасовые и более фильмы на одном. 
Ср-КОМ-диске (объемом 650-700 Мб) 
бедным китайским студентам и на- 
шим любителям халявы. Заниматься 
подобным делом дома, я думаю, не сто- 
ит. Мало того что процедура длится. 
15-20 часов, так еще и результат 
кишит выпадениями и отсутствием 
синхронизации между изображением 
и звуком. Я полагаю, что во время по- 
гриузочных работ у Вас есть дела по- 
важнее, нежели чем чахнуть над ком- 
пьютером, “конвертирующим” ОУО. 
В 1997 году, на заре эры ОУ, я при- 
думал гораздо лучший (и законный) 
способ “грабления” БУО-г4ео. Им и 
поныне пользуется лакей мой Бивис, и 


я рекомендую его Вам — берете фильм 
и переписываете его на видеокассе- 
ту. Купите недорогой пишущий плейер 
со стереозвуком, например “Рапазо- 
піс МУ-ЕЈХАМ”, и наслаждайтесь жи: 
нью — результат превосходит по ка- 
честву картинки даже Ущео СО. Бивис, 
кстати, “юзает” в этих целях магии- 
тофон формата $-УИ$ с "летающей" 
стирающей головкой, чего и Вам желаю. 
Трехчасовой кассеты хватает на за- 
пись практически любого фильма. 

С уважением, Лорд Килра 


Постскриптум. А как быть с систе- 
мой защиты от копирования аналого- 
вых видеосигналов, так называемой 
“Масғогіѕіоп”, вызывающей сбои в син- 
хронизации при перезаписи на видео- 
магнитофон? Ответ будет неодно- 
значным. Старые проигрыватели РУР 
(1996-97 годов выпуска) не оснаща- 
лись такой схемой, и для них этой про- 
блемы чаще всего не существует. Что 
касается новых проигрывателей, то 
некоторые производители (в первую 
очередь “Метійап”) игнорируют тре 
бования по включению схемы “Масто- 
оїхіоп" в тракт, позволяя копирование 
на видеомагнитофон по аналоговому 
видеовыходу. Еще проще обстоит дело 
с компьютерами. По требованию 
Рур-консорциума производители ви- 
деокарт включили схемы десинхрони- 
зации в свои последние изделия с видео- 
выходом, но в каждом случае это можно 
программно выключить. В случае с на- 
шим “капитано” имеет место именно 
такая ситуация. Если вас угоразди- 
ло приобрести проигрыватель с “лу 
шилкой", то обратитесь в ремонтную 
‘мастерскую — там знают, как ее уда- 
лять. Но лучше обзавестись компью- 
терной системой — там этой пробле- 
мы не существует в принципе. 


Редакция оставляет за собой право 
редактировать и сокращать письма 
читателей. Мы не имеем возможности 
давать телефонные консультации. 
Пожалуйста, обращайтесь к нашим 
экспертам по почте. 


ЭГО - ЭТО СЕРЬЕЗНО. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ ОБ АКТИВНОЙ СИСТЕМЕ 
АЕСОЕ ( ЧИТАЕТСЯ: ЭГО-ТУ) ОТ ЛЕГЕНДАРНОЙ АНГЛИЙСКОЙ ФИРМЫ АСООЗТ!С 
ЕМЕАСҮ, ПОТРАСАЮЩИЙ МАСШТАБНЫЙ ЗВУК, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ М СТИЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН АЕСО2 ПОКОРЯЮТ МИР. ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ С рус и мо 
КОМПЬЮТЕРЫ ВЫСОКОГО КЛАССА, ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ 
К АЕСОЕ — ЭТО НЕ ПРОСТО БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА И КАЧЕСТВА. 
ЭТО УЖЕ ДРУГОЙ МИР. ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ? ТОГДА 
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С МНЕНИЕМ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ИЗ НИХ 


Я ВЫНУЖДЕН НАЗВАТЬ ЭТУ НЕБОЛЬШУЮ СИСТЕМУ НІСН ЕМО АУДИО НАСТОЛЬКО 
ОНА ПРЕВОСХОДИТ ВСЕ АНАЛОГИЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ИЗ САБВУФЕРА И САТЕПЛИТОВ. 
МІСНАЕІ ЕЯЕМЕЯ, ЗТЕЯЕОРНИЕ, МАРТ 2001 


МУМУМУ.АЕСО2.СОМ - М/М/М.АЕСОРЯО-ЗЕСТ.СОЯС 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АСОЦЗТ!С ЕМЕЯСУ В РОССИИ 
И СТРАНАХ СНГ: ВААМЗЬУ =ОШМО ОЯбС. ТЕЛ (095) 257-7645 


ЭА ПТ “ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУТОР В КАЗАХСТАНЕ: АМ ЗУЗТЕМ 
АСОШБТІС ЕМЕЯСУ (3272) 63-8672, В МОЛДАВИИ: МАМАЯ СОМРАМУ (3732! 24-1033 
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ФФ 
Разработанный и выпускаемый кор 
“Уатава” новый чип Ү85: 
32-разрядной шиной позволяет 


порацией 
928 ‹ 
использовать все современные средст 
ва декодиров 


ния цифровых миогока 


нальных форматов и мощные алгорит 
мы ЦОС в ресиверах и усилителях 
средней ценовой категории. Именно 
этот новый чип применен в усилителе 
“О$Р-ЛХ620” ($560) и ресивере 
“КХУ-620КО5” ($610), которые толь: 
ко что появились на нашем рынке. По- 


мимо декодирования (с 


автоматиче 
ским распознаванием) сигналов “ОоіБу 
Рувиа!" и ОТЅ новый чип обрабатыва 
ет сигнал по 26 программам цифровой 
обработки. В набор программ входят, 
вчастности, 17 алгоритмов “перестрой- 
ки” звучания для многоканальных фо- 


нограмм и 6 для двухканальных 
При прослушивании через головные 
телефоны можно залействовать функ 


ции имитации окружающего звука 
Пепе Стета”. 
5-канальный усилитель О5Р- 


АХ620” оснащен пятью цифровыми 
входами, входом для внешнего б-ка: 
нального декодера и набором ЦАПов 
24 бит/96 кГц для всех каналов. В 


ходные каскады имеют широкую по: 
лосу воспроизведения (отвечающую 
требованиям ОУО-аи@ю и ЅАСЮ), 
висимый коэффициент 
демпфирования нагрузки (равный 
80 для 8 Ом) и номинальную мощ- 
5 на 90 Вт при 0,06% нели- 
нейных искажений. Сходными пара- 
КХУ 


частотно-не 


метрами обладает 


62005” 


ресивер 


66 

Во время осенней выставки 2001 го- 
да ассоциация специалистов-уста- 
новщиков домашних электронных 
систем СЕРІА проведет так называе- 
мые олимпийские игры. Соревнова- 
ния пройдут в следующих разделах. 

1) Настройка спутниковых антенн 
055 при помощи компаса и строи- 
По истечении отве- 


тельного уровня 
денного лимита времени антенны уча- 
стников подключаются к ресиверу, и 
выигрывает тот, чья антенна покажет 
на индикаторе лучший прием. 

2) Видеокалибровка 
ТВВЧ за заданное время 

3) Метание усилителя мощности на 
дальность 


монитора 


4) Спортивный нахлыст с помощью 
удочек для продергивания кабелей 

у) Загрузка 
вэна на скорость коробками с аппара- 


транспортного мини 


турой 
Другие виды соревнований уточия 
ются 
Сегодня в ассоциацию СЕРТА вхо- 
ят около 2000 компаний из 45 стран 
мира. 


+ 

Все новейшие достижения техноло- 
гий видеообработки нашли примене- 
ние в проигрывателе РУЮ “Бепоп 
РУ\О-2800” ($1100), где фирма впер- 
вые реализовала видеовыход с про- 
грессивной разверткой. Сигнал МТ$С 
на раздельно-кодированном выходе 
имеет 480 горизонтальных телевизи- 
онных линий, получаемых путем об- 
работки чипом 511503 производства 
“Усов паре”. Преобразование ви- 
деосигнала в аналоговую форму осу- 
ществляется 12-разрядными ЦАПами 
“Апаюв Юеуісеѕ” с частотой дискрети- 
зации 54 МГц. Проигрыватель имеет 
регулировки уровня черного, ярко- 
сти, контраста и гамма-коррекции. 
Ультрасовременный транспортирую- 
щий механизм с4 Мб буферной памя- 
ти обеспечивает считывание ОУР на 
удвоенной скорости и считывание 
Ср/Ср-В/К\У — на учетверенной. В 
аудиочасти используются ЦАПы 
“Апаов Юеүісеѕ" 24/96 и декодер 
НрСр. *рур-2800" воспроизводит 
также СО-В/В\М\ с записями в фор- 
мате МРЗ 


++. 

Британская фирма “Сһога Несио- 
пісѕ” выпустила в 2001 году две новых 
модели полных усилителей, “СРМ- 
3300” и “СРМ-2600” основаны на 
схемных и конструкторских решени- 
ях, опробованных в предусилителе 
“2200” и усилителе “600”. “СРМ-2600” 
появился совсем недавно и имеет два 
симметричных входа (продублирован- 
ных несимметричными) и еще четыре 
несимметричных. Гибкая система ком- 
мутации, включающая в себя выход 
предусилителя и переключение выхо- 
дов на АС, позволяет использовать 
“СРМ-2600” в системах -атріпв. 
Чувствительность входов можно под- 
страивать с пульта ДУ. В конструкции 
усилителя мощности особое внимание 
уделено блоку электропитания — он 
имеет повышенную энергоемкость и 
низкие потери. “СРМ-2600” развивает 


“Тоет Асоизие 


мощность 120 Вт на нагрузке 8 Ом и 
170 Вт — на4 Ом (при К, = 0,0: 


+ 

Как уже сообщалось в “АМ”, сабву- 
фер “Веуе! В15” ($3000) 
формирование линейки АС 
та”, в которую входят высокотехно- 
логичные АС для домашнего кинотеа- 
тра, причем в наиболее дешевой для 
АС “Веуе” ценовой категории. В саб- 
вуфере используется разработанный и 
производимый “Всуе!” 380-миллимет- 
ровый НЧ-громкоговоритель. В ти- 
пичном жилом помещении прослуши- 
вания “В15” может создать макси- 
мальный уровень звукового давления 
в 126 дБ на частоте 30 Гц, а нижняя 
граничная частота по уровню -3 дБ 
обычно составляет 18 Гц. Встроенный 
в *В15” параметрически 
зер позволяет регулировать доброт- 
ность АЧХ и уровень сигнала и пред- 
назначен в помощь образованным 
любителям или профессиональным 
установщикам. Дело в том, что “Веуе!” 
распространяет программное обесие- 
чение для оптимизации АЧХ сабвуфе- 
ра в комнате. Возможности парамет- 
рического эквалайзера в сочетании с 
самым простым измерителем уровня 
звукового давления и программным 
расчетом, по мнению “Кеуе!”, являют- 
ся достаточными для зрячей настрой- 
ки работы сабвуфера в конкретном 
помещении. 


‚+ 

налская фирма 
выпустила неболь- 
шие напольные АС “На\К” (“ястреб”) 
и активный сабвуфер “Мавимия” 
(“молния”). Сабвуфер стал первым 
ИНЧ-блоком в линейке АС “Гоце”, В. 
“Ілвһпіпд" применена НЧ-головка с 
диффузором из кевлара и углеволок- 
на с шестью небольшими кольцевыми 


Небе 


шая 


магнитами из неодима. Корпус, отде- 
ланный шпоном красного дерева, 
вишни или черного ясеня, устанавли- 


вается на специальных шипах “СЇам” 


(“коготь”). К 200-ваттному встроенно- 
му усилителю прилагается специали- 
зированный сетевой кабель “Бам 
Ромег Сога". 


ФФ 

Британская фирма “АС” известна в. 
профессиональных кругах звукозапи- 
си благодаря нескольким моделям 
внешних аналогово-цифровых и цифро- 
аналоговых конверторов. Во всех мо- 
делях используются оригинальные ми- 
кросхемы АЦИ и ЦАП е гибридным 
преобразованием “Втр”. До сего време- 
ни фирма выпускала для домашнего 
применения внешние блоки ЦАП и 
лок супердискретизации “РигсеЙ”. 
Новинкой для все более цифрового ми- 
ра домашнего звуковоспроизведения 
стал двухканальный цифровой преду- 
силитель-супердискретизатор “Сие” 

Его отличительной чертой является 
полная совместимость с потоком дан- 
ных 080, который используется в 
Ѕирег Аи4ю СО. “Сиея” может преоб- 
разовывать аналоговый сигнал в 
ИКМ или в 050. Для этого у него 
имеется три аналоговых входа: ММ/ 
МС с регулируемыми чувствительно- 
стью и сопротивлением нагрузки, ли- 
нейный симметричный (АЕЗ/ ЕВИ) и 
линейный несимметричный (КСА). 
Для передачи потока 050 на внеш- 
ний конвертор служит интерфейс 
ТЕЕЕ1394 (“Е теме”). Поток ИКМ 
на цифровых выходах “Сер” имеет 
разрядность 24 бита и частоты дискре- 
тизации 32; 44,1; 48; 88,2; 96; 176,4 или 
192 кГц. При работе с внешними кон- 
верторами “4С$ Е|ваг В\их" или *Ое- 
Низ”, имеющими регулировку выход- 
ного урошя, “АСЗ Сгіер” заменяет 
аналоговый предусилитель. 

Другим потенциальным примене- 
нием “Сен” является цифровая архи- 
вация записей с аналоговых грампла 
стинок, которые, будучи оцифрованы 


с высоким разрешением, могут быть 
переписаны на компьютер через лю- 

по совместимую звуковую карту е 
цифровым входом. 
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2\/88 


1010 


оуо 


Контрольный тракт 


разу скажу, что и к звучанию 

“РУР-7700” подчас возникали 
претензии, поэтому, оценивая различ- 
ные качества обоих проигрывателей, я 
ориентировалась в основном на свои 
внутренние критерии, то есть на то, 
что мне хотелось бы слышать. 

Перед тестированием “Агсат О\-88” 
я довольно долго воспитывала свой 
слух на звучании “Зопу ОУР-7700". 
Мне импонировала его ясность и осо- 
бая пронзительность в подаче любого 
музыкального материала, 

Надо сказать, что “Агсат ОУ-88” не 
явил разительного контраста “бывало- 
му" проигрывателю БУ, но разница 
п их характерах обнаружилась сразу. 
Подбор музыкального материала был, 
возможно, несколько односторонний — 
в основном классические и джазовые 
произведения. Импровизации на ста- 
ринные темы Джона Лорда баланси 
руют на грани современной и класси- 
ческой музыки (музыкант как будто не 
знает, на какой оркестровке ему оста- 
новиться — электронной или “жи- 
вой"). Но, уверяю вас, проигрыватель, 
который справился с динамической 
мощью финала Пятой симфонии Шо- 
стаковича и с разнообразием бараба- 
нов и электрогитар в “Бурре” Джона. 
Лорда, сможет разобраться с любой 

рок- или поп-композицией. 

Прелюдия Ми-бемольминор И -С. Ба- 
ха из первого тома Хорошо темпери- 
рованного клавира, думаю, знакома 
каждому. Вы можете не помнить назва- 
ния, но сразу без сомнения узнаете ее. 
В такой музыке время от времени 
нуждается каждый человек,— она очи- 
щает и настраивает на возвышенный 

лад мысли и чувства. Как большин 
во произведений той эпохи, прелюдия 
относится к “чистой”, то есть непро- 
граммной музыке, в ней не заложен 
сюжет и нет драматургии, общение 
с человеческой душой происходит 
лишь благодаря гармонии звуков. И 
неестественное воспроизведение мо- 
жет легко нарушить эту гармонию. 

Плохо звучащий рояль может даже 
вызвать раздражение, вот почемуаребо- 
вания каппаратуре становятся строже; 
На “РУ-88” прелюдия представлена в 
виде последовательности стройных 
аккордов, связанных друг с другом, 
Здесь проявились и умелое владение 
‘исполнителя педалью, и 06 
воспроизведения “Агсату в) 
дый звук в аккордах 
шивается, и в нашем восприятии они 
выстраиваются по всем правилам тар- 


здесь нетакая выпуклая, как например, 
в произведениях романтиков, компо- 
зитор обходится скупыми выразитель- 
ными средствами. Тем дороже слуша- 
телю каждое стеусепо или @ттиеп4о, 
тем тоньше должно быть воспроизве- 
дение. “РУ-88” сохраняет созерцатель- 
ное состояние прелюдии, спокойная 
поступь аккордов не нарушается ни од- 
ним резким движением или звуком. 
Арпеджиато, очень плавные, напоми- 
нают перебор струн на арфе. “Агсат 
Р\-88” демонстрирует и ювелирную 
мелкую технику — рассыпчатые и жур- 
чащие трели, в то же время ни на 
мгиовение не нарушая связности. 
Воспроизведение очень просветлен- 
ное. Начиная с середины первой окта- 
вы и выше звук становится серебри- 
стым и ясным, но средний регистр чуть 
размыт. Очень хорошо проявлены ниж- 
ние октавы: бас собран, и в то же время 
в нем ощущается глубина. Еще одной 
отличительной чертой проигрывателя 
является его аккуратность в передаче 
фактуры, такой подход хорош для дан- 
ного стиля, так как общее настроение 
прелюдии довольно сдержанное. 
Инструмент звучит объемно, словно 
в пустой комнате. Особенность запи- 
си — слабый шум аналоговой мастер- 
ленты — “Агсат ОУ-88" не скрывает, 
что придает записи легкий оттенок ста- 
рины. Кстати сказать, в исполнении 
“Ѕопу ОУР-7700” этот фон при той же 
прозрачности звучания заметно слабее. 


созата 


Технические параметры по данным производителя 


“Рһірѕ ОҰр-1010" “Агсат 0-88” 
Дисковые форматы ОМ, СО, мео СО, оу, 0, 
Зарег УСО Увео СО 


Цифровые аудиовыходы Тоѕіпк (2), коакс. Тоѕіпк, коакс. 

Разрядность ЦАПа 24 бит Нет данных 

Частоты дискретизации 44, 48, 96 кгц Нет данных 

Отношение сигнал/шум (СО) 110 дБ (1 кгц) 105 дБ (20-20000 Гц) 

Поевдосарраунд. 30 чегео - 
Мом Моде 


Видеовыходы ЅСАТ (2), ПТС (2), ЅСААТ с ВСВ, ПТС, 

*3-Мдео", РКС “5-Мдео", РКС 
"Обработка движущегося изображения "Окуиа! Маќигаі Мобол - 
РАУМТ$С. + + 
"Сдвиг уровня черного + + 


Регулировка яркости дисплея З уровня нет данных 
Кодирование доступа к диску 4 цифры З уровня 
Потребляемая от электросети мощность 25 Вт 30 Вт 
435 х 110 х 330 мм 430 х 90 х 280 мм 

Эк 4,9 кг 


Достаточно мягко, по сравнению с 
*РУР-7700”, прозвучала “Сюита в 
старинном стиле”, воспроизведенная 
“Р\-88”. Это виртуозное произвеле- 

ие и в смысле техники, и в плане со- 
здания образа. Маленький состав, где 
каждый музыкант исполняет самосто- 
ятельную партию, усложняет задачу 
по созданию слаженного ансамбля, 
Сюита состоит из следующих друг за 
другом танцев: одни носят пастораль- 
ный характер, в других мы слышим га- 
лантное раскланивание пар. С первой 
до последней ноты здесь царило наст- 
роение праздника. Прозрачная фактура 
позволяла прослушать голосоведение 
и проследить за ним, как за своеобраз- 
ным соревнованием между разными 
инструментами. Хорошо передавались 
стремительность и порыв подвижных 
номеров. 

“\-88” подробнейшим образом 
воспроизводит все детали независимо 
от динамики, что особенно привлека- 
тельно. Каким бы тихим не было зву- 
чание, вы не перестаете со всей ясно- 
стью воспринимать происходящее. 
Для этого проигрывателя ріапо — сжа 
тое /оме (как и должно быть), он со- 
храняет экспрессию, не давая вам от- 
влечься. Ріапіѕѕіто ощущается как с 
трудом сдерживаемая энергия, кото- 
рая в конце концов прорывается кра- 
сочным фонтаном звуков. 

*Ұ-88" тембрально теплее, чем 
*опу 7700", хотя и к японскому про 
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игрывателю я не могла предъявит 
этом отношении серьезных претензи, 

Первые же такты финала Пятой 
симфонии Шостаковича позволили 
оценить весь размах динамической ами- 
литуды. Проигрыватель с легкостью 
выдерживает экстремальные условия, 
слушатель воспринимает кульмина- 
ции не просто как громкие эпизоды, 
не всегда приятные для уха, а как пик 
эмоционального подъема. 

Если вепомнить воспроизведение с 
участием “БУР-7700", там меня пора- 
зил эмоциональный подъем, напори- 
стость музыкальных фраз, захлесты- 
вающих одна другую, но тембры 
струнных оставляли желать лучшего. 
У “Агат О\-88” голоса приобрели 
натуральную окраску, хотя, конечно, 
некоторая жесткость ощущалась. 
Страдают не все инструменты, напри- 
мер медные духовые представлены во 
всей крас 

У “РУ-88” легкий, мягкий верхний 
регистр, поэтому такой инструмент, 
как флейта-пикколо, чей голос может 
звучать довольно пронзительно, сгла- 
жен и слушается очень легко. 

И еще одним достоинством обла- 
дает этот проигрыватель ОУБ — он 
прекрасно передает музыкальные кон- 
трасты. Зачастую после динамически 
напряженного проведения тотчас сле- 
дует очень тихий отрывок, и в первые 
мгновения слушателю трудно уло- 
вить, что происходит, так как отзвук 
только что прошедшей темы “отбра- 
сывает тень” на последующие такты. 
“РУ-88” воспроизводит границы этих 

перепадов настолько явственно, что 
можно услышать абсолютно каждую 
ноту, исполняемую на рѓапіххіто. 

Он успевает проследить, очень точ- 
но передавая прием, все способы игры 
на инструментах — дыхание, щипки и 
‘удары по струнам. Звук не ограничен 
какими-либо рамками, вы слышите 
его отовсюду — и с краев, и из глуби- 
ны воображаемой сцены (кларнеты, 
фагот, флейта). 

Композиция Джона Лорда позволя- 
ет составить полное представление о 
качестве воспроизведения любых 
ударных. Она начинается издалека, на- 

столько слабо различимыми ударами 
барабанов, что вначале кажется, будто 
‘пауза между треками слишком велика. 
Постепенно ритм становится в‹ 
че, и наконец вы начи: 
что произведение уже нача 
домое племя в ритуальной. 
ближастся к вам... Такое “ударное” 
вступление длится минуты три, прежде 
чем вступает основная тема “Бурре”. 
(Честно говоря, название не совсем 
вяжется с музыкальным материалом 


композиции, но это не мешает с удо- 
вольствием ее слушать.) 

Остинатный ритм сохраняется до са- 
мого конца (а длится “Бурре” 12 ми- 
нут), являясь стержнем, на котором 
держится мелодия. “Агсат О\-88”, бла- 
аря своей подвижности, позволяет 
воспринять пьесу как одно целое, пере- 
лавая се энергию и движение вперед. 

Воспроизведение “О\У-88”— сочное, 
наполненное, тембрально правдивос. 
Он распределяет инструменты в прост- 
ранстве, панорама звучания очень ши- 
рока, и вы представляете вступление 
как некое шоу ударных, находящихся в 
разных местах сцены. Вы слышите раз- 
говор барабанов всех возможных ви- 
дов: от европейских оркестровых до аф- 
риканских. Они настроены на разную 
высоту, и их последовательные удары 
складываются в мелодию, которая дей- 
ствует на слушателя гипнотически. 

Каждый воспроизводимый звук 
имеет большой объем и хорошо разле- 
тается в пространстве. 

Исполнению “ОУ\-88” присуща пре- 
дельная ясность, атака и затухание 
звука хорошо очерчены, но резкости 
нет. В ударах больших барабанов ощу- 
щается бездонная глубина, благодаря 
чему вся композиция завораживает и 
даже пугает — во всем исполнении есть 
нечто первобытное. 


Джазовая композиция “Ѕагаһ 
Јапе”— это свободная импровизация, 
задумчивая и чуть грустная. Честно 
говоря, услышав ее в исполнении “50- 
пу РУР-7700°, я не могла оторваться, 
хотелось слушать бесконечно, восхи- 
щаясь тонким вкусом исполнителя. 
Казалось, пианист Реми Левис отды- 
хает за инструментом, вспоминает 
что-то приятное, и его мысль движет- 
ся неторопливо, выливаясь в музы- 
кальные фразы. “7700” создал на- 
столько ясное пространство, что ме 
стоположение каждого инструмента 
можно было представить себе почти 
зримо. Рояль на всем диапазоне зву- 
чал кристально чисто, проигрыватель, 
чутко реагировал на разницув”еиле. 
нажатия на клавишу. Региетры урав- 
новешены между собой, и каждый из 
‘них соответствует самым высоким 
стандартам. “7700” бывает иногда рез- 
оват, но качественно выполненную 
запись он не испортит. В вос! 
дении этой старой модели. 
духа, слушать се очень легко. 

Характер той же композиции на 
“РУ-88", по сравнению с “Ѕопу ОУР- 
7700", немного расслабленный, слу- 
шатель мягко погружается в теплое, 
уютное звучание рояля. Тембры инст- 


рошо очерчен каждый регистр, хотя 
динамически высокая тесситура 
ка преобладает над средней. “Агсат 
ГУ-88” располагает рояль по центру, 
местоположение остальных инстру- 
ментов не определено, и соло четко 
прорисовывается на чуть размытом 
фоне. Этот проигрыватель как будто 
сосредотачивается на одном инстру- 
менте и представляет его очень по- 
дробно, со всеми деталями, не расс 
вая внимания на остальных. Из каж- 
дой атаки звука он делает событие, 
мелкие длительности — рассыпчатые 
и блестящие. Исполнение богато дина- 
мическими нюансами и оттенками. 

Выходы на /оте не так эмоционально. 
захватывающи, как у японского проиг- 
рывателя, по иеизбалованный им слу- 
шатель, останется доволен. В целом, 
*Р\-88” не уступает по качеству проиг- 
рывателю “Ѕопу О\УР-7700"— его вос- 
произведение прозрачно и воздушно. 

тестируя *Ріірх ОУО-1010”, я рас- 
положила музыкальный материал в 
той же последовательности. По срав- 
нению с “Агсат О\-88”, в его воспро- 
изведении ощущается какая-то ост 
рожность, кажется, что пианист еще 
неуверенно знает музыкальный матери- 
ал и боится ошибиться, Если говорить 
серьезно, “ОУО-1010” значительно 
‘уменьшил размер помещения, в кото- 
ром происходит исполнение. Измель- 
чился и голос самого инструмента, 
ведь хороший концертный рояль иг- 
рает гораздо полнозвучнее. Призвук 
синтетики присутствовал в обоих 
учаях, особенно на /олііѕѕіто, когда 
туше пианиста становилось грубым, 
переходя в неприятный стук, В форте- 
пианной музыке мне не хватало глу- 
бины басового регистра; ощущалась 
неровность клавиатуры, казалось, что 
неравномерно настроен инструмент и 
исполнитель не всегда справляется с 
ним, поэтому басы, на фоне которых 
должна выстраиваться мелодия, пери- 
одически проваливались. 

После “Зопу ОУР-7700” звучание 
обоих проигрывателей показалось ме- 
пее ярким даже у “Агсат О\-88”, с его 
прозрачным звучанием, хотятембраль- 
во новые модели звучат более естест- 
венно. На фоне своих предшествен- 
ников “РЫЙр$ РУО-1010”выглядел 
довольно тускло. Голоса в его 
мии очень естественны, 
атаку звука, и в произведе! 
ется плавность, но его зву 
детально, он воспринимает произведе- 
ние в целом, утаивая от слушателей 
множество выразительных нюансов. 

Большие динамические подъемы 
этот проигрыватель выдерживает с 
трудом, начиная компрессировать 


звук, и в верхнем регистре появляется 
крупитчатость, но средний уровень 
громкости воспроизводится приемле 
мо. В Шостаковиче “РУ р-1010” дела- 
ет голоса струнных (особенно альтов и 
теплыми. Ему 


виолончелей) очень 
ближе по характеру штрих /едаѓо, вск 
отрывистые фразы немного замазаны 
Финал симфонии исполнен мягче 


как-то медленнее, проигрыватель сни- 


мает эмоциональное напряжение, из- 
за чего, к сожалению, смысл произве 
чения теряется. Ріапіхѕіто иногда не 
разборчиво, особенно в контрастных 
частях, и становится просто плохо 
слышимым Пространство 


звучания ограничено, и не совсем ясно 


эпизодом 


распределение звука в глубину 
Субъективно РУО-1010 
воспроизводит фонограммы чуть тише, 
чем “Агсат О\-88" и “бопу ОУР-7700' 
Излк тми 
ниатюру 
маленьким” звуком. В таком ва 


“РЫ ря 


бого произведения он созд 


исполняемую аккуратным 


рианте 
неплохо слушался Шнитке, если вос- 
принимать его сюиту только как верх 


пицу танцев, не пытаясь вникать в 
смысл. Камерный состав ансамбля не 
позволяет широко развернуться дина 
мике, поэтому недостаток ее амплиту- 
ды здесь незаметен. Такое исполнение 


не раздражает, но и не поражает вас 


Бурре” Джона Лорда 
приобретает более цивилизованный 
характер. Если на “Агсат 0\-88” и 
“бопу ОУР-7700” барабаны звучат из 
всех точек пространства, 
то сверху, то “ОУР-1010 
сцену и собирает всех исполнителей 


Феерия в 


даже откуда 
уменьшает 


вместе. Он 
их звучание, приводя к общему знаме- 
букет” ударных не 


тембрально выравнивает 


нателю 
столь красочен и разнообразен. На 


отчего 


протяжении всей композиции “РЫЙрз 
20-1010” сохраняет певучесть и 
связность воспроизведения. Нараста 
ние динамики от еле слышной до гро 
могласной не так впечатляюще, как 
ранее, "ОУр-1010" не склонен к ши 
роким динамическим амплитудам, но 
вполне отвечает рядовым скромным 
требованиям к аппаратуре. 

В “Ѕагаһ Јапе 
участником оркестра, 
Если 


солист становится. 


равноправным 
утрачивая лидирующую роль 
раньше ощущалось, как музыканты 
повят” его импровизации и подстраи 
ваются под них, то сейчас вы слышите 
единый коллектив. Голос рояля из 
мельчен, инструмент будто находится 

редназначен- 


исполнения 


в обычной комнате, не п 
ной для концертного 
Проигрыватель остался равнодушен к 
утонченной игре Реми Левиса, пере- 


чЕРЕ ВО\М/-АМО 


ЕЕ 66 Б м 


с Р 


ВПИтет тоир 1горпоіооу 


давая лишь общее 
заций. Исполнение проходит при при- 


учание импрови- 
глушенном свете, пассажи и трели 


льющиеся из-под пальцев пианиста, 


потеряли свой блеск 

У “Рыйр; ОУО-1010” своя манера, 
он смягчает тембры, делая их менее 
выраженными. Сосредоточенное вни: 
мательное восприятие музыки через 
некоторое время утомляет, из-за того 
что движение музыкальных фраз за 
труднено, словно какая-то внешняя 
сила мешает исполнителям. К чести 
“бопу РУР-7700” надо сказать, что он 
достойно выдержал конкуренцию с бо 
лее новыми моделями, Многие качест 
ва, которыми он обладает, не вызыва: 
ют сомнения и не подлежат переоцен 
ке. На протяжении всего тестирования 
“Агсат ОУ-88" и “Ѕопу ОУР-7700” со 
ревновались в эмоциональности и тон- 


кости воспроизведения, но после про- 
я “Ѕагаһ Јапе" я все же отда- 
та предпочтение “ОУР-7700' 

В целом, “Агсат ОУ-88 более точен 
естествен и по характеру звучания 
близок к “Ѕопу ОУР-7700", Мне очен 


импонируют ясность и прозрачность 


слушиван 


его звучания, а также та подробность в 
воспроизведении музыкального мате- 
риала, которая является одним из 


главных его качеств. $ 


Официальный дистрибьютор компания «Квинта» 
(095) 131-3350/3352/3353/3354 е-тай: іпѓо@дуіпќа.ги ммм.дуіпёа.ги 
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Проигрыватель ОМО в качестве транспорта компакт-дисков “Саійогіа АиФю 1265. 
012500"; цифровой балансный кабель “Наппопіс Тесһпоюду Субегіпк Райпит”; 
конвертор “Аифютеса Епкіаліпиѕ"; межблочный кабель “Нагтпопіс Тесһпоіоду Рго: 
Ѕімау !"; кабели к АС *Аибю № ие АМ-В” (бі-ийге); АС “Ашфю Мое А2-3". 


Усилитель “Маїџга! А7” ($960) 
Технические параметры по данным производителя 


Выходная мощность на нагрузке 4 Ом 

Коэффициент гармоник при мощности 3 Вт 

Диапазон воспроизводимых частот при отклонении АЧХ —3 дБ. 
Потребляемая от электросети мощность 

Габаритные размеры (ширина х глубина х высота) 

Масса 


[*) 
зо „5 Ў... 312001 
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оявление 


продаже 
аудиоаппаратуры 
пусть и малосерийного производства 

факт 
Ламповык 


отече- 


ственной 


радостный и многообещающий. 
усилители, которые нахо- 
іятся на нашем испытательном стенде 
(или подобные им), не требуют эк- 
сплуатации низкооплачиваемой рабо- 
чей силы, как это бывает при сборке 
телевизоров или иных радиотехниче 
ских изделий из импортных комплек- 
тующих и блоков 

Отечественный производитель име 
ет массу преимуществ перед зарубеж- 
ным — хотя, чтобы воплотить эти пре 


имущества в реальность, 


нужно пройти 
долгий путь. Такой производитель те 

при 
прочих равных условиях с импортным 


оретически может обеспечить 
товаром — более низкую цену и более 
высокий уровень обслуживания при 
продаже, а также в гарантийный и по- 
слегарантийный период, 
Оставим в стороне эконом 


скис 
причины, по которым на российском 
рынке изделия отечественной аудио- 
промышленности отсутствуют на- 
прочь, отметим некий психологиче- 
ский барьер в нашей стране нет 
опыта серьезных разработок, уровень 


которых соответствовал бы уровню 


мспытательный стенп 


развития современной звукотехни- 


ки. Однако не только на передовом 
рубеже науки рождается аппаратура 
звучанием, и 


с хорошим здесь рос 


сийский производитель имеет две 


области для достижения 


усилители и аку- 


огромных 
успехов: ламповые 
стические системы с традиционными 


излучателями: 


Вообще говоря 


АМ" проводил те 


стирование ламповых усилителей 


отечест 


иного производства (ем, № 1 


(18) 98), но это не были испытания, 
устроенные для нескольких конку 
рирующих моделей,— в те времена 


невозможно было набрать их в доста 


точном количестве. Политика нашего 
журнала такова, что аппаратура, попа 


дающ; Испытательно 


на страницы 


го стенда”, должна существовать в 


объеме хотя бы мелкой серии, Необ 


ходимо, чтобы была и возможность 


ее купить = причем в магазине, а не 


непосредственно у производителя 
Штучные модели ручного производ- 
даже 


интересуют 


ства — сделанные на кухне или 
на военном заводе — нас 


мало, так как проверить повторяе- 
мость производства мы не можем, а на 


словах разработчики так же красноре- 


чивы, как рыбаки 


317 


Усилители, тестируемые сегодня, 
выпускаются в достаточных количест- 
х и продаются как минимум в не- 
ьких точках пространства наше! 
исобъятной страны. “Маша! А7 
“ОБегоп” изве 
‘АуапЕЕесичс” выпустила модель 
*С-05” только весной нынешнего года 


ско 


и 
тны на рынке более го- 


и пока не распространяет ее широко, 


но планирует это делать. 
Конструкция 
“ОБегоп”— полный усилитель с од- 


ним входом. Выглядит он нетрадици- 
онно: на опорной стальной пластине 
смонтирован корпус, основными бло- 
ками которого являются две откры- 
тые мощные лампы 300В производет- 
ва объединения “Светлана”; большой 
кожух, прикрывающий силовой транс- 
форматор, блок питания и предусили- 
тель, а также два кожуха поменьше с 
выходными трансформаторами внут- 
ри. Опорная пластина покоится на че- 
тырех стальных ножках с резиновыми 
вставками. На передней части цент- 
рального кожуха расположены непре- 
зентабельного вида сетевой выключа- 
тель и регулятор уровня. Сзади кожу- 
ха — сетевой разъем для съемного 
шнура и пара входных никелирован- 
ных клемм. Сзади у выходных транс- 
форматоров торчат вверх клеммы 
подключения АС, тоже никелирован- 
ные. Все разъемы очевидно не поку- 


зонанс РД”) и разработчик Владимир 
Стародубцев (КБ “Три В”), предвари- 
тельный каскад усилителя выполнен 
на лампах 6Н1П и 6Н23П, соединен- 
ных между собой по схеме “каскод 
мю — каскад”, обеспечивающей высо- 
кие динамические характеристики 
драйверной части усилителя. Выход- 
ной каскад усилителя выполнен по од- 
нотактной схеме на прямонакальном 
триоде 3008, ющем в режиме 
класса А. С целью снижения уровня 
фона на выходе усилителя накал этих 
ламп производится постоянным то- 
ком. Общее питание усилителя осуще- 
ствляется от единого выпрямителя с 
последующим разделением по кана- 
лам через сглаживающие 1С-фильтры. 
В тракте усиления отсутствует общая 
отрицательная обратная связь. 

Весь узел предварительного усиле- 
ния собран на печатной плате, что 
обеспечивает технологичность произ- 
водства и стабильность электрических 
параметров. Узел может комплекто- 
ваться и другими присутствующими 
на отечественном рынке лампами, до- 
пускающими работу в однотактном ре- 
жиме в классе А: Е1.34, 6550, ГУ-50, 
6С4С и 6 ПЗС в параллельном включ 
нии. Выходной трансформатор также 
унифицирован для этих ламп. Кроме 
того, он может использоваться в двух- 
тактном выходном каскаде на лампах 
Е1 ЗА, работающих в классе АВ. 


Основными блоками корпуса являются 
две открытые мощные лампы ЗООВ 


производства обьединения “Светлана”; 


большой кожух, прикрывающий сило- 
вой трансформатор, блок питания и 


предусилитель, а также два кожуха по- 


меньше с выходными трансформатора- 


ми внутри. 


паются за рубежом, а изготовлены 
где-то поблизости к “Обертону”. Вы- 
ходных клемм у каждого канала три: 
общая, для нагрузки 4 Ом и для на- 
грузки 8 Ом. 

Качество покраски и изготовления 
скромное и уступает импортным образ- 
цам, хотя явных дефектов на первый 
взгляд незаметно. При работе металли- 
ческие части нагреваются несильно, 
выходные лампы, конечно, горячие, но, 
думается, усилитель даже можно ста- 
вить в стойку. “ОЪемоп”, правда, высо- 
кий и не во всякую стойку поместится. 

Как сообщили представитель произ- 
водителя Александр Стороженко (“Ре- 
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Все материалы и комплектующие 
отечественного производства, серийно 
выпускаются в настоящее время, за 
исключением бумагомасляных проход- 
ных конденсаторов типа КА0У-9, сня- 
тых с производства, но имеющихся в 
достаточных количествах. Постоянные 
резисторы — углеродистые, типа С1-4. 

Монтаж выполнен стандартным 
проводом типа МГТФ от произво- 
дителя, полностью соблюдающего 
технологию его производства. Медь, 
используемая в этом проводе, как и в 
печатной плате, имеет чистоту 0,9999. 

В результате работы над конструк- 
цией усилителя нам удалось несколь- 


ко отойти от всем приевшихся короб- 
чатых решений. Выходные латунные 
клеммы универсального типа покры- 
ты никелем. Наши опыты показали, 
что покрытие латуни никелем обеспе 
чивает звучание не хуже, чем покры- 
тие золотом, при существенно мень- 
ших затратах. Выходные лампы по- 
мещены впереди с целью повышения 
эстетического восприятия изделия. В 
пробной партии лампы незакрыты ко- 
жухом, как того требует ГОСТ. Съем- 
ный кожух будет введен в новой пар- 
тии, запущенной с учетом интересов 
фирмы-держателя торговой марки 
“Ладомир”. 


‘апша! А7” сделан оригинально, _ точены из бронзы или меди. К клем- — звучанием, то есть не искажать ритми 
чувствуется, что над ним поработали мам легко подключаются разъемы- — ческий рисунок, интонации и эмоцио: 
профессиональные дизайнеры, Перед топатки” или голый провод большого — нальные оттенки произведения, при 
няя панель выполнена из темного диаметра, но разъемы “банан” прихо: этом обладать достаточно большой 
акрила, сквозь который просвечивают ‘дится вставлять в отверстие в винто- мощностью, не менее 20 Вт, быть вы 
выходные лампы. “А7”— полный уси- — вой части, так как с торца отверстия — соконадежным и недорогим, 
литель с четырьмя входами. На пере мет полнен по классической сх 
ней панели находятся ручка регуля При работе сильно нагревается ме двухтактного лампового усилителя 
тора уровня и селектор входов. Се- Юрий Грибанов из “Маииа” с00б- с обратной связью. Применены вы 
тевой выключатель расположен на щил, что “А7” проектировался как до- — ходные лампы Е1.34 в триодном вклю 
задней панели. Усилитель комилекту-  статочно универсальный усилитель, чении с фиксированным смещением 
ется оригинальным съемным сетевым — способный удовлетворить требования  Драйвером является дифференци 
шнуром производства “Маша. Вход- широкого круга любителей музыки, альный каскад на двойном триод 
ные клеммы вроде импортные, но не Поэтому усилитель должен хорошо  ЕСС88. В катодную цепь входной 


совсем обычные. Выходные разъемы сочетаться с разными акустическими — лампы 12АХ7 введена цепь ООС. Т 


вно изготовлены на заказ — они вы- системами, обладать музыкальным бина ООС 12 дБ при нагрузке 5 Ом. 


зин 33 


греваются нес 


но, думается, усил 
тель даже можн 
ставить в стойку К 
“ОБегїоп“, правда, 
высокий и не во ! 
всякую стойку по 
местится... ) 
Все материалыи 
комплектующие 
отечественного 
производства, се- 
рийно выпускаютс 
в настоящее врем. 


я | 


Несмотря на наличие ООС усилитель 
имеет абсолютную устойчивость при 
работе на любую реактивную нагру: 
ку. Еще одной особенностью схемы 
усилителя является то, что в нем 
принципиально не используются кон- 
денсаторы в катодных цепях ламп. В 
качестве проходных применены сде- 
ланные по специальному заказу метал- 
лобумажные конденсаторы. Медные 
выходные разъемы, сетевой кабель и 
монтажные провода также собетвен- 
ной разработки. Внутренний монтаж 
‘усилителя выполнен серебросодер: 
щим приноем навесным способом без 
применения печатных плат, Соедини- 
тельные провода в чувствительных 
цепях имеют минимальную длину и 
расположены очень компактно. Пере- 
ключение входов и регулировка гром- 
кости осуществляются в непосредет- 
венной близости от входных ламп и 
входных разъемов с помощью кард: 
ных передач и удлинителей ручек уп 
равления. В блоке питания применен 
тороидальный трансформатор с малы- 
ми потерями, что позволяет снизить 
паразитные наводки сети. 

“АуапсЕЇеебгіс С-05”— полный уси- 
литель с тремя входами, выполнен в 
закрытом сравнительно небольшом 
металлическом корпусе. Ничто не вы- 
дает “электровакуумности” усилите- 
ля, что кому-то может показаться 
плюсом. Входные и выходные клем- 
мы — импортные, стандартного каче- 
ства. На передней панели находятся 
три никак не помеченных ручки — это 
выключатель сети, регулятор уровня 
и селектор входов. На регуляторе 
уровня включенного усилителя горит 
красивый голубой светодиод. Какие- 
либо отметки или деления около ру- 
чек отсутствуют. При работе нагрева 
ется сильно. 

По словам производителя, *С-05”— 
однотактный, выполнен на лампах 
6С19П, без ООС. Элементная база, за. 
исключением ламп и транеформато- 
ров,— импортная. Коммутация входов 
осуществляется с помощью рх 

Ни один из усилителей не имеет вы- 
хода на запись. 


Качество звучания 

Перед сравнительным прослушива- 
нием я потратил несколько дней на 
изучение различных комбинаций 
компонентов всего тракта, а также на 
привыкание к “голосу” усилителей. 

Перед началом сравнительного про- 
слушивания были выставлены одина- 
ковые уровни сигнала на выходах всех 
усилителей, с тем чтобы неравная 
тромкость не вводила эксперта в за- 
блуждение. В случае с усилителями 


Усилитель "Обепіоп 3008” ($650) 


Технические параметры по данным производителя (ГОСТ 23849) 


Эффективный диапазон частот 


Общие гармонические искажения в нормальных рабочих условиях 


Номинальная выходная мощность (К, = 3%) 


Максимальная выходная мощность (К, = 10%) не менее 
Коэффициент регулирования (демпфирования) не более 


Чувствительность по входу 
Потребляемая от электросети мощность 
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота) 
Масса 


такая процедура очень проста — тре- 
буется лишь обычный вольтметр. Как 
это делается? 

Поставьте диск, который вы будете 
слушать чаще всего. Выберите жела 
мый уровень громкости, Не меняя по- 
ложения ручки громкости, поставьте 
“Тест СО-1”, дорожка 49, сигнал с 
частотой 1000 Гц и включите повтор 
дорожки (вместо “Тест СО-1" можно 
использовать генератор сигналов или 
другой тестовый диск). Подключите 
вольтметр к клеммам АС или усилите- 
ля. Измерьте напряжение. 

Меняя усилители, выставьте на 
выходе каждого то же значение напря- 
жения, что в первом случае. При срав- 
ьном прослушивании переклю- 
чайте усилители, не меняя положение 
ручек громкости. 

Недостаток этого способа заключа- 
ется в том, что вследствие отличий в 
мастеринге компакт-дисков уровень 
громкости при воспроизведении раз- 
ных СО будет меняться. С этим надо 
либо свыкнуться, либо повторять про- 
цедуру каждый раз при смене диска 

Как известно, восприятие тембра, да 
и некоторых других особенностей зву- 
чания, человеческим слухом зависит 
от уровня громкости. Поэтому при 
прослушивании, скажем, в магазине, с 
громкостью, приблизительно установ- 
ленной без специальных приборов, на 

лух, тот усилитель, который звучит 
громче, может показаться предпочти- 
тельнее, 

Проводя испытания усилителей в 
равных условиях и в составе высоко- 
качественного тракта, удачно подоб- 
ранного по степени наибольшей сов- 
местимости, я в первую очередь стре- 
мился оценить, насколько тракт при 
воспроизведении вмешивался в музы- 
кальное событие. Как мие кажется, на- 
илучшим здесь является метод, ти 
тельно исследованный и описанный в. 
нашем журнале А. М. Лихницким, 
проверка передачи воспроизводящим 
трактом особенностей исполнитель- 
ской интерпретации выдающихся му- 
зыкантов. 

Послушаем несколько оперных 
арий в исполнении Биду Саян и Ма- 
рии Каллас (40-50-е годы ХХ века). 


15-70000 Гц 
0,5% 


8 Вт 

12 Вт 

1,8 дБ 

0,58 

130 Вт 

430 х 353 х 164 мм 
21к 


Дивный голос 

Не буду описывать достоинства 
двух великих женских сопрано. Кал- 
лас и Саян трактуют оперное искусет- 
во по-разному, но обе — недостижимо 
пеликолепно. Начнем с “Гаплбе еп 
хат сһахѕс" К. Дебюсси в исполнении 
Саян. 

Тракт с “Маша! А7” буквально в 
первую секунду заставил отметить на- 
пор мощного звукового потока, Звуча- 
ние кажется плотным, динамический 
размах от тихих звуков до громких 
(макродинамика) могуч и лишен на- 
пряженности. Тональный баланс на- 
рушен, струнные инструменты выде- 
лены, выделен и следующий за ними 
верхний регистр. Звучание имеет су- 
хую окраску и определенно малопри- 
ятный крикливый скрежет струн. Ме- 
стами кажется, что усилителю хочется 
заявить о себе, крикнув во весь го- 
лос, даже там, где более уместным 
был бы спокойный тон рассказчика. 

После этого “Обертон” (пожалуй, 
перейду на русское написание назва- 
ний усилителей) немедленно кажется 
более деликатным. Звучание сохраня- 
ет певучесть, эмоциональное богатст- 
во, в нем отсутствуют навязчивость и 
авление на слушателя. 
“Авант-электрик С-05” по общей 
подаче материала немного похож на 
“Натурал А7”— звучание очень со- 
бранное, почти монолитное, верхние 
регистры чуть задраны, окраска сухая, 
эмоции рельефные, но небогатые. В 
первые же секунды с радостью отме 
чаешь великолепную передачу звуко- 
вого пространства. Монозанись была 
несколько расфокусирована в плоско- 
сти, соединяющей АС при прослуши- 
вании с двумя другими усилителя- 
ми, здесь же она звучит на лезвии 
ножа, точно посередине. Глубинные 
планы и разделение голосов и инстру- 
ментов, — а оба этих параметра в моно- 
записи передаются ничуть не хуже, 
чем в стерео, — четкие и стабильные. 
ас, хотя и ограничен записью, но с 
лектрик С-05" кажется более 
убоким. 

В “О, шю БаБЫто саго”, исполнен- 
ной Каллас, “С-05" дает очень собран- 
ный звук, но с зажатой макродинами- 
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кой. Нижние струнные регистры име- 
ют неприятную гулкость (вероятно, 
свойство записи). 

“Обертон”, вызывая ассоциации 
скорее © королем эльфов Обероном, 
чертит воздушный и легкий рисунок 
зала, полняшегося неземной красоты 
голосом, Филигранный рисунок лью- 
щихся эмоций создает ткань, на кото- 
рую ложатся правдоподобные тембро- 
вые краски. Виолончели временами 
гудят как шмели, но этот эффект чуть 
менее выражен, чем у "Авант-элект- 
рик С-05". При всей красоте звучания 
через некоторое время начинаешь но- 
нимать, что энергетический заряд и 
весомость звучания все же не доносят- 
ся в полной мере. 

Зато энергия переполняет воспроиз- 
ведение с участием усилителя “Нату- 
рал А7". Басы оказываются полностью 
управляемыми, наконец становятся 
заметными динамические выходы го- 
лоса, смысловые оттенки во фразах, 
формально мало отличающихся по 
громкости. Но недостаточное разреше- 
ние мелких деталей, своеобразная ре- 
тушь воспроизведения, все же лишает 
эмоциональное восприятие желаемого 
разнообразия. 

Я прослушал еще немало записей 
Каллас и Саян, но с точки зрения пе- 
редачи оттенков исполнительско- 
то мастерства характер усилителей 
уже выявился. Все они подошли 
даче без страха, но все заслужили уп- 
реки, “Обертон”, пожалуй, в меньшей 
степени. 


Фантастический 
оркестр 

Не будучи экстремистом, я считаю, 
что исполнительское мастерство при- 
сутствует и в стереозаписях, даже в 
современных. Поэтому хорошо зани- 
ниная с технической точки зрения 
“Фантастическая симфония” Берлио- 
за в трактовке Жана Гардинона и Фе- 
стивального оркестра Парижа дает 
пищу для размышлений во всех смыс- 
лах тщательной экенертизы: эмонно- 
нальное содержание, стереофониче- 
ское разрешение, правильность пере- 
дачи тембра ит. д. 

“Авант-электрик С-05" показал себя 
безусловным чемпионом воссоздания 
пространства звуковой сцены. Лока- 
лизация звуковых образов инструмен- 
тов, их взаиморасположение, глубина, 
ширина и масштаб ецены — все пере- 
давалось на высочайшем уровне. Сте- 
реофоническое разрешение льная 
сторона усилителя, и, видимо, разра- 
ботчики его владеют какими-то секре- 
тами “жанра”, так как “С-05” на фоне 
конкурентов просто сверкал. В то же 
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время малая ли выходная мощность 
ала или что-то еще, но усилитель 
все же сдерживал динамику большого 
оркестра, При всей объемности сцены 
она была чуть статичной, дыхание и 
воздушные подушки" вокру 
ментов частенько отсутствовали. Т‹ 
нальный баланс в целом соблюдался. 

“Натурал А7” продемонстрировал 
более глубокий и четкий бас. Нижние 
регистры, не выделяясь по уровню, со- 


меш 


храняли звуковысотное 
разрешение и правиль- 
ный тембр. Сильной 
стороной здесь, как уже 
отмечалось, является 
свободная динамика, а 
также прекрасная пе- 
редача атаки звуча- 
ния. Звук добротный, 
слитный, но без 
нальных прикрас и копания в мело- 
чах, В струнных регистрах вновь за- 
метна окраска. 

“Обертон” проявил слабость в вос- 
произведении широкополосной запи- 
си: самые нижние регистры оказались 
весьма туманными и расплывчатыми. 
Если же о них забыть, то тональный 
оказывается сохраненным, 
медные духовые замечательно приво- 
дят в движение потоки воздуха. Воз- 
дух, живость и деликатность бодрили 
слушателя, который, будучи в крити- 
ческом расположении духа, однако, не 
мог не заметить силющенную в глуби- 
ну звуковую сцену и не слишком чет- 
кую локализацию. 


Пульс времени 

Неклассическая музыка тоже может 
показать зубы в том, что касается ма- 
стерства исполнителей, и в ней также 


можно найти уникальные ритмиче- 
ские рисунки, воспроизвести которые 
не так-то легко в условиях домашнего 
аулиотракта, Для полноты картины 
я прослушал множество фонограмм, 
вышедших из кузниц современны 
технически воор ных исполните- 
лей и звукорежиссеров. 

“Натурал А7” не поставишь в тупик 
бойкими и сложными ритмами. Вдо- 
банок, как выясняется, этот усилител 


Усилитель “АмапёЕесітіс С-05" ($800) 
Технические параметры по данным производителя 


Выходная мощность 
‘Чувствительность по входу 

Диапазон воспроизводимых частот 

Габаритные размеры (ширина х глубина х высота) 
Масса 
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обладает, в условиях данного тести- 
рования, наиболее четким 
Правда, передовой локомотив привез 
с собой и спальные вагоны ранее заме- 
ченных недостатков: чуть выпираю- 
щий мид-бас окрашивает мужские го- 
лоса, медная перкуссия поблескивает 
неестественным железом. 

“Авант С-05" нашел ресурсы энер- 
гичности, вновь покрасовалея стерео- 
картинкой и локализацией. Голос уве- 
ренно сбалансирован с остальными 


участками спектра, звучание ясное 
и прозрачное, достаточно июансиро- 
ванное. 


“Обертон” весьма игрив и завлека- 
телен, звук тоже ясный. Бас, однако, 
размазан, мид-бас слегка задран, но не 
так сильно, как у “А7”. Единстиенный 


входной сигнал более высокого уров- 
ня, так что владельцы кассетных дек 
или тюнеров будут разочарованы. 
Хотя у меня не было возможности 
для прямого сравнения, но, думается, 
все наши испытуемые уступили бы 
по звучанию ламповым усилителям 


средней ценовой категории, выпу- 


щенным известным производителем, 
“Аи ю Мое” или ему подобным. В це- 
новой же категории до $1000 среди 
ламповых усилителей западного про- 
изводства можно найти только откро- 
венный хлам, так что в данном случае 
участники тестирования своего лица 
не потеряли. 

Я не поленился включить в кон- 
трольный тракт многокиллограммо- 
вые и сверхдорогие транзисторные 


В мире звука вкус напитка гораздо силь- 
нее зависит от применяемой посуды, 
чем в обычной жизни. 


из трех, этот усилитель имеет отводы 
вторичной обмотки выходного транс- 
форматора, маркированные для 4-ом- 
ной и 8-омной нагрузки. Еще на этапе 
предварительных прослушиваний я 
остановился на 8-омном выходе. С АС 
“Аифю Мое А7-3" на 4-омном выходе 
можно получить более четкий бас, но 
в целом такое подключение обедняет 
звучание, лишая его волшебства. 


Вердикт 

Из прослушиваний стало понятно, 
что эти три усилителя все же не явля- 
ются вершиной достижений ламповой 
техники. У всех ограничен самый- 
самый верхний регистр и бас не так 
уж глубок и детален. В то же время 
каждый из них имеет набор, пусть и 
небольшой, музыкально важных пре- 
имущес 

Недос 


однотактных уси- 
“Авант С-05" и "Оберто" 

малая выходная мощность. Это, что 
называется, пе смертельно, но в значи- 
тельной мере ограничивает выбор со 
местимых акустических систем. Низ- 
коомные АС, то есть с номинальным 
сопротивлением 4 Ом или с мини- 
мальным сопротивлением менее 4 Ом, 
отпадают сразу. Чувствительность АС 
ниже 90 дБ/Вт/м также будет, в подав- 
ляющем большинстве случаев, непре 
одолимым препятствием для нормаль- 
ной совместной работы. “Натурал А7” 
таких явных ограничений на АС на- 
кладывать не должен, совместимость 
здесь проявится ме в плане техниче- 
ских характеристик, а в характере зву- 
ка. Все три усилителя предпочитают 
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усилители “тЫ 5010/8010” и “атт 
ТА/МТ-1” и без удивления обнаружил, 
что они камня на камне не оставили от 
достоинств скромных “легковесов”. 

Так или иначе, но выбор в умерен- 
ной ценовой категории есть, и оста- 
ется только пожелать производите- 
лям — ростовской фирме “Резонанс 
РД”, московской “Натурал” и петер- 
бургской “Авант-электрик”— наращи- 
вать производство, снижать цену и 
улучшать звук их творений. Они песо- 
мненно на это способны. 

Те же усилители прослушал наш пе- 
тербургский разработчик и постоян- 
ный автор “АМ” Владимир Павликов. 
Он занимается только акустическими 
системами и потому беспристрастен в 
оценке усилителей, Ему слово. 


Владимир ПАВЛИКОВ 
Усилители “Мафига! А7", 
“АматїЕіесїгіс с-05”, 
“ОЬегтоп ЗООВ”, акусти- 
ческие системы “Аисііо 
Мо?ёе А2-3" 


В одной древней легенде рассказыва- 
ется о том, как ангелы пели по приказу 
Бога, чтобы заставить непокорную ду- 
шу войти в тело Адама. Душа, опьянен- 
ная песнью ангелов, вошла в тело, к ко- 
торому относилась как к тюрьме. 

Но если музыка — это чудесное ви- 
но жизни, опьяняющее нашу душу, то 
что же тогда аудиотехника, как не свя- 
ценный сосуд для хранения и упо- 
требления этого божественного на- 
питка? Какими свойствами должен 


обладать этот сосуд, чтобы не испор- 
тить нам удовольствие? 

В мире звука вкус напитка гораздо 
сильнее зависит от применяемой посу- 
ды, чем в обычной жизни. Этому есть 
объяснение. Звук, в отличие от пре? 
метов материального мира, имеющих 
три равноправные координаты, имеет 
в своем распоряжении только один из- 
меняемый параметр — давление. Но у 
него есть важное преимущество, 
ключающееся п скорости изменения 
этого параметра. Звук имеет форму 
бесконечно малой точки. Зато движе- 
ние этой точки во времени мы можем 
отслеживать в широчайшем диапазоне 
амплитуд и скоростей. Познание мира 
с помощью звука выявляет его скры- 
тую, невидимую сущность. Эта суще 
ность заключается в том, что все види- 
мые объекты и явления, которые на 
‘уровне изображения кажутся нам ра: 
дельными и не зависящими друг от 
друга, на уровне звука сливаются в 
единую, быстро пульсирующую беско- 
нечно малую точку, в звуковую волну, 
в которой все смешивается в один бес- 
конечный, неразрывный аккорд, зву- 
чащий со времен сотворения мира. 

Древнюю легенду можно понять 
так: пока на земле будут звучать голо- 
са ангелов, душа человечества не смо- 
жет покинуть свое тело и жизнь будет 
продолжаться. Вот откуда берется 
вечное стремление людей создавать и 
слушать музыку. Голоса ангелов рас- 
творяются в звуках нашего мира. Не- 
слыщимые сами по себе, они незаметно 
изменяют природу слышимого звука и 
доставляют неземное наслаждение 
чуткой душе. 


Что мы слышим в звучании аппара- 
туры? Музыку? Да, конечно ее, но не 
только ее. Мы слышим все события, 
которые привели к созданию этой ап- 
паратуры. Все эти события — эта исто- 
рия создания аппаратов — звучат вто- 
рым планом, эмоциональным фоном. 
Воспроизводимая запись и фон слива- 
ются в единое целое. При оценке каче- 
ства звучания аппаратуры я пытаюсь 
отделить фон от музыки, понять его, 
Этот фон имеет сложную двойствен- 
ную природу. Он живой и неживой. 
Он имеет тело и душу. В нем содер- 
жатся история и свойства всех частей, 
из которых собран аппарат и история 
душ его создателей: разработчиков и 
изготовителей. 

Поэтому аппараты массового про- 
изводства звучат, как роботы — в них 
мало души и много технологии, а эк- 
склюзивные образцы, как личности — 
в них вклад души создателей переве- 
шивает техническую часть. 
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Собственный эмоциональный фон 
хороших транзисторных усилителей 
нейтрален и бездушен, Он может ус- 
ложнять восприятие тонко организо- 
ванной музыки, зато не рвется в соавто- 
ры пи к музыкантам, ни к слушателю. 
Такой фон отнимает часть духовной 
энергии музыки, работая как фильтр, 
ослабляющий наиболее тонкие и вы- 
сокие ее проявления. У хороших аппа- 
ратов частота среза этого воображ; 
мого фильтра выше, что достигается 
за счет высокой общей точности пере- 
дачи особенностей исходного сигнала. 

Ламповый усилитель ведет себя 
иначе. За счет ослабления общей фор- 
мальной точности ему удается сосре- 
доточиться на эмоциональных дета- 
лях фонограммы и довести частоту 
среза эмоционального фильтра до пре- 
дельных значений, достаточных для 
удовлетворения души, но ум при этом 
может остаться недовольным, замечая 
формальные погрешности воспроиз 
ведения, особенно по сравнению со 
звучанием транзисторного аппарата. 

Для работы над настройкой АС я 
предпочитаю транзисторные усилите- 
ли. Мне легче услышать собственный 
толос акустической системы на фоне 
безличностного и ровного транзистор- 
ного звучания. С ламповым усилите- 
лем я могу спорить или соглашаться, 
как с живым человеком, а транзистор- 
ный аппарат воспринимается как ин- 
струмент, более или менее удобный в. 
обращении и имеющий фиксирован- 
ные духовные и физические погреш- 
ности воспроизведения. 

Однако для построения домашнего, 
тракта со своей особенной аурой вос- 
произведения ламповый аппарат по- 
дойдет как нельзя лучше. Например, 
один из этих трех. 


“АмапЕесетс с-05“ 

Небольшой черный корпус с тремя 
одинаковыми ручками без каких-либо 
поясняющих надписей. Зачем надпи- 
си, если главное в аппарате это звук! 
Включаю с помощью первой ручки. 
Вторая ручка — регулятор громкости, 
третья — переключатель входов, кото- 
рых насчитывается три. 

Чуть позже выясняется, что трогать 
ручки нет необходимости. Источник у 
меня один, а уровень для большинства 
записей можно не регулировать, а сра- 
зу ставить на максимум. Громкость 
получается достаточная, но для мас- 
штабных звуковых полотен и для низ 
ких уровней записи ее не хватает. 
Правда прослушивание проходит в 
довольно большой комнате и акусти- 
ческие системы расставлены широко. 
В маленьком помещении все будет 


выглядеть иначе. На чувствитель- 
ность АС пенять нечего, но о них я 
расскажу позже. 

Важно, чтобы первое впечатление от 
звучания было благоприятным, как в 
этот раз, но по нему нельзя выносить 
окончательное суждение. Неизвестно, 
на что именно отозвались ваши чувст- 
ва. Еще не произошло разделения зву- 
ка на составляющие, музыка не отде- 
лилась от фона — это требует времени, 
Надо дождаться выпадения осадка и 
уже по высоте прозрачного слоя су- 
дитьо количестве музыки, которое вам 
досталось, и о ее окраске. Осадок — это. 
замеченные технические погрешности: 
звучания. Цвет прозрачной части 
эмоциональная окраска, присущая 
данному аппарату. Вино может быть 
окрашенным, но не должно быть мут- 
ным. А дистиллированная вода непри- 
ятна на вкус. Мощность аппарата — 
это объем сосуда. Если вкус напитка 
не насыщен, его должно быть много. 

Спустя некоторое время после нача- 
ла прослушивания выделяются собст- 
венные свойства усилителя “С-05”. Он 
дает светлый, легкий звук. Склонен 
смягчать контрасты звуковой палитры 
и уменышать масштаб изображения. 
Совершенно не утомляет, поскольку в. 
звучании нет резкости и силы. Детали 
передает тщательно и верно, несмотря 
на уменьшенные размеры звуков. Шу- 
мовой фон записей часто не прослу 
шивается и: недостаточной громко- 
сти воспроизведения. При этом проис- 
ходит некая идеализация звукового 
образа — стремление его к бестелесно- 
сти и чистоте. Одним словом, ме: 
ное звучание — в хорошем и плохом 
смысле. Физического потрясения от 
звука с таким усилителем пе испытать. 
Но не всем же нужны потрясения! Уют 
и комфорт тоже немалого стоят. Му- 
зыкальная душа у этого аппарата тон- 
кая и отзывчивая, фальши не слышно, 
но слабый голос требует близкой ди- 
станции и внимания от слушателя. 


Мафига! А7” 

Этот усилитель мне понравился 
больше других. В его звучании я на- 
шел любимый мною баланс образно- 
сти и телесности. От музыки мы не 
всегда ожидаем неземных наслажде- 
ний. Иногда хочется, чтобы удоволь- 
ствие было конкретным, чувственным 
и сильным. От усилителя требуется 
честно гонять большие токи по прово- 
дам, терпеть реакцию акустической 
системы и при этом не упускать сути 
музыкальных событий. Это трудно. 
Тем не менее усилителю “А7” это уда- 
ется. Масштаб музыкальных событий 
не сужается. Вес и силу приобретает 


низкочастотный регистр. По степени 
точности передачи записей усилитель 
вплотную приближается к хорошему 
траизисторному апарату, ие утрачи- 


вая при этом приятных ламповых 
свойств. Все же высокая динамиче- 
ская и тембральная насыщенность в 


сочетании с подробностью и четко- 
стью прорисовки деталей нежному 
‘луху может показаться чрезмерной. 
Делая упор на высокие деловые каче- 
ства этого аппарата, замечу тем пе ме- 
пее, что звучание у него темное, плот- 
ное, мощное и чуть утомительное. Но, 
хотя я не занимался в данном случае 
экспериментами по гармонизации 
тракта, уперен, что именно с этим уси- 
лителем можно добиться наилучших 
результатов. Звук проникает глубоко 
в тело и душу, при этом аналитическая 
часть посприятия ие остается нелогру- 
женной и исудовлетворенной, Можно, 
если захочется, детально отследить 
поведение струны под пальцами му- 
зыканта, не опасаясь срывов в резких 
местах или нелостаточной контраст- 
ности и активности звука. 


“ОЬегоп” 

После четкого, контрастного звуча- 
ния “Мабига! А7" новый звук кажется 
мягким, объемным и приятным. Те 
ральный баланс более светлый, слегка 
подчеркивается верхняя середина. 
Длительное прослушивание показыва- 
ет, что некоторое общее повышение 
внешней приятности звучания сопро- 
вождается потерей части деловых ка- 
честв. Звук как таковой кажется более 
объемным и легким, но пространство 
записи при этом передается хуже, Сма- 
занными оказываются некоторые дина- 
мические подробиости передаваемых 
звуков. Щипковые инструменты ув 
личиваются в размерах и теряют че 
кость. На особенно резких, провоциру- 
ющих возбуждение усилителя, зву 
заметны последствия переходных про- 
цессов. Эти неприятные свойства уда- 
лось значительно подправить изменс- 
нием полярности включения сетевой 
вилки и переключением акустических 
систем на вторую пару выходных 
клемм, соответствующих восьмиомной 
нагрузке. Улучшение звучания было 
ощутимее, чем на других аппаратах, 

“ОБегіоп" соперничает с “Мабита! 
А7" по степени насыщенности звука, 
но опирается при этом больше на свои 
собственные свойства, чем на свойст- 
ва записи. Ему удается верно передать 
общий настрой, дух музыки, но за до- 
стоверность мелких деталей пору- 
читься нельзя. Они слегка подрету- 
шированы и находятся втени главных 
событий. 
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Завершая описание усилителей, по- 
пытаюсь сделать общие выводы по ре- 
зультатам этого интересного прослу- 
шивания. Все три аппарата обладают 
природной музыкальностью, но про- 
является она совершенно разными 
способами. В трех словах: “Ауапі- 
Еесиче С-05” звучит деликатно, тон- 


ко, слабо; "Масигаї А7”— четко, сильно, 
резко; "ОБемоп”— объемно, мягко, 
смазанно. Эти эпитеты относительны 


и имеют силу в контексте данного 
прослушивания, Например, если бы 
все три аппарата обладали силой зву- 
чания, то этот эпитет был бы отнесен к 
общим свойствам тракта и исключен 
из описания отличий аппаратов друг 
от друга. Сравнивая звучания, мы 
можем определить тин собственной 
эмоциональной окраски аппарата и 
степень совершенства и чистоты реа- 
лизации этого типа. В данном случае 
по степени совершенства типа я бы 
поставил на первое место "А7", на вто- 
рое “С-05", на третье — “ОБемоп”. 

Но, поскольку приоритет типа мо- 
жет быть выше приоритета совер- 
шенства, слушатель, обладающий 
склонностью к определенному типу 
звучания, может поставить “ОБегоп” 
на перное место и будет по-своему 
прав. 

Интересно, что внешний вид аппа- 
ратов гармонирует с их звуковыми 
свойствами. Прямоугольные А7" и 
“С-05” склонны к некоторой строгости 
звучания, а футуристический “ОБег- 
оп” более свободен и необязателен: 
Шикарность “Мага! А7” нашла свое 
выражение в стеклянной, прозрачной 
как витрина передней панели, а скром- 
ность и самоуглубленность “С-05”— в 
его монашеском одеянии. В некотором 
емысле прав был человек, который 
сказал, что пеобязательно слушать 
усилитель, чтобы написать о характере 
его звучания, хотя, конечно, он шутил. 


“Аисііо Мое А2-3“ 

Перед тем как принять участие в 
сравнительном тестировании лампо- 
вых усилителей, эти акустические си- 
стемы прошли абсолютное тестирона- 
ние в составе привычного мне тракта 
воспроизведения и их технические ха- 
рактериетики были измерены в зву- 
козаглушенной камере. Поэтому ими 
можно было пользоваться как инстру- 
ментом с известными свойствами, хо- 
тя сами по себе эти свойства необыч- 
ны. "Аифю Мое А7-3" слишком кон- 
цептуальны: они задуманы так, чтобы 
пе быть привычными и обычными. 
Концептуальность замысла вырази- 
лась в том, что они жертвуют неко- 
торыми аспектами звучания ради до- 
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стижения своей цели — открытости 
гкости и эмоциональной точности 
воспроизведения записей. Особен- 
ность выбранного технического реше: 
ния — применение волновода в качест- 
ве низкочастотного оформления АС и 
примитивизм в конструктивной реа- 
лизации этого волновода. В этом чув- 
ствуется тонкий расчет. Попытка за- 
маскировать природные недостатки 
волновода путем усложнения конст 
рукции приведет к серьезному удоро- 
жанию АС и потере непосредственно- 
сти, первичности и простоты в звуча- 
нии. Сделать лучше — очень трудно, а 
испортить — очень легко. 

Тогда зачем все усложнять? Как по- 
лучилось, так получилось. Главное, 
что акустические системы приобрели 
новые положительные качества по 
сравнению с фазоинвертором или за- 


крытым корпусом, а недостатки свой- 
ственны всем типам низкочастотных 
оформлений. 


Какие же недостатки свойственны 
волноводу? Волновод — это труба по- 
стоянного сечения, сравнительно сл 
бо заглушенная и имеющая открытый 
выход. Частотные свойства волновода 
определяются его размерами и фор- 
мой. Наличие крутых поворотов при- 
водит к образованию дополнительных 
резонансов. Сильное поглощение сгла- 
живает резонансы, одновременно рез- 
ко снижая эффективность воспроизве- 
дения низких частот. Положительное 
качество волновода — практически 
полный отвод колебательной энергии 
от диффузора громкоговорителя 
внутрь корпуса АС в широком частот- 
ном диапазоне. Результат — необыч- 
ная легкость звучания. Недостаток 
резко выраженная частотная зависи- 
мость сопротивления излучения и, как 
следствие, образование провалов на 
частотной характеристике и затяну- 
тый переходный процесс. В закрытом. 
корпусе вся энергия колебаний внут- 
ренней стороны диффузора остается 
внутри корпуса и давит на диффузор, 
изнутри, но это очень быстрое, про- 
порцион; ое смещению воздейст- 
вие. Поэтому закрытый корпус звучит. 
сдержанно и строго. Фазоинвертор ра- 
ботает как полосовой фильтр, пропу- 
скающий часть излучения наружу, но 
на частотах выше настройки трубы ве- 
дет себя как закрытый корпус, нагру- 
жая диффузор давлением изнутри. 
Четкую и строгую работу фазоипвер- 
тора в низкочастотной области обеспе- 
чить значительно сложнее, но легкость 
и эффективность его работы выше, 
чем у закрытого корпуса. Волновод 
позволяет еще дальше продвинуться в 
этом направлении за счет дополни- 


тельной потери строгости и четкости. 
Выбирайте, что вам больше по душе. 


“Аню Мое Л7-3” спроектированы 
для работы совместно с ламповыми 
‘усилителями. Они легко перенесут 
недостаток демифирования подвиж- 
ной системы со стороны усилителя е 
высоким выходным сопротивлением 
и замаскируют слабости ламповых 
схем в низкочастотной области. По- 
трясающей четкости баса вы не добье- 
тесь никакими средствами, но эстети- 
чески он всегда будет приемлем и не 
испортит бочки меда, если свойства 
тракта позволят вам се иметь. 

Попробую выделить некоторые об- 
щие свойства этих АС. Очень откры- 
тое, легкое, эмоциональное звучание, 
На малой и средней громкости техни- 
ческие погрешности практически не 
заметны. 

При повышении громкости прояв- 
ляется размытость, неупругость баса, 
и окраска нижней части голосового 
диапазона. Несколько подчеркнуты 
высокие частоты, и слегка затемнена 
область верхней середины. 


АС "Аифю Мое А2-3" 


Пространственные характеристики 
нормальные и соответствуют свойс 
вам записей. Громкоговорители хоро- 
шо согласованы во временной обла- 
сти, но тембральные отличия между 
ними слегка заметны, Любопытно, что 
применен разделительный фильтр, 
который я считаю оптимальным при 
построении двухполосных АС: вто- 
рого порядка для низкочастотного 
звена и третьего — для высокочастот- 
ного с синфазным включением гром- 
коговорителей. Многие положитель- 
ные свойства авучания “А-3” скор 
всего обусловлены именно этим об- 
стоятельством. 

А как же первый порядок? — спросят 
аудиомонахи. А вот так,— отвечу я. 4 


Результаты измерения параметров 
АС смотрите в конце раздела “Испы- 
тательный стенд”. 


Алексей МЕКЛЕР 


Аку тические системы 


РГА 


Компания “Міѕѕіоп” была основана в 
1977 году и прославилась как первый 
производитель низкочастотных динами- 
ческих головок с лиффузором, выпол- 
ненным из искусственного материала 
(полипропилена) 

По сей лень фирма не изменяет своему 


кредо: изготавливает бюджетные акусти- 


ческие системы с использованием со 
временных технологий. По официаль- 
ным данным, более 15% персонала со- 
ставляют инженеры-исследователи и 
разработчики. 

При разработке АС “Міѕѕіоп 773" и 
“мМіѕѕіоп 782” компания осталась верна 


своим традициям. 


Контрольный тракт 


Проигрыватель грампластинок “Шпп 1Р-12/0пд0/ 
Екоѕ/Ѕитіко Вме Роіпі"; корректор НА "Џпіѕоп Веѕеагсћ 
тру Рһопо"; предварительный усилитель "пп Койек- 
10"; усилитель мощности “Шоп ШК- 140", 


Музыкальный материал 


1. Вееіћоуеп, "Едтопі”-охетіше, ор. 84. Па Зіпіопіегогсћесіег 
дез Могдйешеспеп Випилк/Моѕпе Атал ("МОВ” 0668 517, 
1974) 

2. Кейп Јапей, Ѕою сопоеиз. Вгетеп — Іашѕаппа ("ЕСМ" 
1035-37, 1973) 

3. Те Репізпое. Тһе Ремапое ("Тгапсаќаліс Весогіс” ТВА162, 
1968) 
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Акустические системы “Міѕѕіоп 
| Технические параметры по данным производителя 


Міѕѕіоп 773”— двухполосные ак 
стические системы. 


НЧ/СЧ 


по 130 мм, с диффузором из высокотех 


два динамика диаметром 


нологичного материала, который назы 
вается Легореї (см. “АМ” № 2 (13) 97) 

ВЧ-головка представляет собой 25 
миллиметровый купол из шелковой 
ткани, пропитанной вязким составом, и 


сохлаждением ферромагнитной жид 


стью в зазоре; магнит из неодима. Кроме 
того, она изолирована от вибраций пе 
редней стенки акустической системы 
благодаря лепестковой прокладке 
Корпус изготовлен из ДВП толщи 
ной 15 мм повышенной жесткости и об 
зицован натуральным шпоном. Перед 
няя стенка сделана из МОЕ толщиной 
38 мм. Внутренний объем заполнен ие 
нополиуретаном, как известно, устой 


чивым к воспламенению, 


МЕУЮп 782”— трехполосные А 
Низкочастотный динамик имеет диа 
метр 165 мм, Диффузор — на основ 
номекса, подвес — резиновый, каркас 
вуковой катушки — алюминиевый 
Отличительная особенность конет 
рукции состоит в том, что этот дина 
мик расположен на боковой стенк 
Согласно рекомендациям изготовит 
пя, вели у вас маленькая комната и ди 


намики расположены близко к стенам, 


их нужно поставить так, чтобы басо 
вые динамики были направлены 


внутрь стереобазы; если же комната 


большая — то наружу. В первом слу 
нае обещан “жесткий, убедительный 


бас", а во втором — расширение сте- 


Тип системы 

Типы разд 
Ф 
пФ 2ч 
ФВЧ 


Частоты разделения пол 


Уровень чувствительности 
Диапазон воспроизводимых частот при нк 


Нижняя граничная частота по уровню -6 


дБ 


Номинальное сопротивление 
Минимальное сопроти 
Рекомендуемая мощность 
Внутренний объем корпуса 


ение 


усилителя 


Габаритные размеры (ширина х глубина х высотај 
Масса 
Варианты отделки 


трехполосная напольная, с фазоинвертором 


1-го порядка 
акустической характеристике 
2-го порядка 

135, 2500 Гц 

89 дБ/2,83 В/м 

20000 Гц 
44 Гц 
60м 
50м 
50-200 Вт 

18 л 

165 х 295 х 795 мм 

к 

бук, черный ясень, палисандр 
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ТЕХНИКА 
СТАВШАЯ 
ИСКУССТВОМ 


ОЇЎЧАООТО 


СОМТОШк 3.3 


«ЕЁ 


НІН ЕМО НОМЕ ТНЕАТВЕ А0ТОМАТІОН 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ 


ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ 
тиф (095151 4761 151 4981 


ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
1(812)233 6347 мли. ае. тК.ги 
аіедеіле!.тзк.ги 


Га иене йа 


Зенит И-П 


реопанорамы и оптимальное распро 
странение звука в помещении 
Диаметр СЧ-динамика — 130 мм 
Изготовлен он с применением кера 
мики “СегаЮгт”, что по: 


элило уве 
личить его жесткость при заданной 
массе (см. “АМ” № 2 (31) 2000). 


ВЧ-динамик — такой же конструк 


ции, как в “773-х”, у него мягкий купол 


лиаметром 25 мм, покрытый вязким со 
ставом, и ферромагнитная жидкость в 
азоре. Применена такая же виброизо 
ляция головки от передней стенки АС 
Корпус изготовлен из МОЕ толщи 
ной 19 мм. Толщина передней стенки 
30 мм. При этом боковые стенки имеют 
изогнутый в поперечном сечении про 


филь, что увеличивает их жесткость и 


уменьшает резонансы. С этой же целью 


стенки р: 


иты на отдельные асиммет 


ричные ячейки ребрами жесткости. 


Внутри корпуса установлены пер 


городки, что помогает бороться со сто. 


ячими волнами. Кроме того, перего- 


родки, стенки и ребра жесткости обиты 
изнутри остроконечными звукопогло- 
тителями (Зопай!). Внутренний объем 
динамиков заполнен вспененным по- 
иуретаном — как и в “773-х" 
Качество звучания 

В начале прослушивания оказалось, 
что в комплекте с усилителями “пп 
КоеКтог/1.К140” обе модели 
столько лучше, чем с “Опіѕоп Кеѕеагсћ 
Ѕітріу 2/5 


чат на- 


гі 845”, что последний 


пришлось вообще исключить из экспе- 


римента. Дело тут, разумеется, не втом 


нто дорогой комплект усилителей 


Опбоп КезеагсВ” плохой. По-видимо- 
му, эти АС представляют собой очень 
неудобную для него и вообще для лам 


повых усилителей нагрузку. Словом, в 


дальнейших прослу 


аниях исполь- 


зовался только “1 


Обе АС имеют, на первый взгляд, д0 


вольно ровное звучание, может быть, 


даже слишком ровное, так что громкие 
места (/оте) в записи не кажутся таки 
ми уж громкими при прослушивании 

С музыкальным ритмом тоже все 
более или менее в порядке. “1.Р-12 
очень ритмичный, “быстрый” прои 
рыватель, и акустическим системам 
удается это передать, хотя и с некото 
рыми потерями в нюансах 

Если говорить о пространственно 
сти звучания, то ь “Міѕѕіоп 782 


ведут себя лучше *773-х". При прослу 


шивании последних ширина стереопа 


норамы была ограничена 


между динамиками (то бишь стерео 
базой). Кроме того, все инструменты 
оркестра, казалось, напирали на слу 
шателя (Бетховен). Задний план так- 


же был проработан довольно слабо, 


У *782-ҳ" панорама и пошир 
что особенно хорошо заметно на 
Решапя 


две акустические гитары со звукосни 


(английский фолк-рок 


мателями, контрабас, ударные, вокал). 
и простирается вглубь сцены. Прав- 


претензия к вертикальной 
составляющей стереопанорамы есть 
весь оркестр оказался расположен как 
бы над слушателем, на своего рода ду 
ге, то есть чем ближе располагались 
инструменты к центру, тем они нахо 
дились выше. Никакие эксперименты 
с фазированием питания усилителей 
и ЭПУ не позволили этого избежать 
Однако выиграли в передаче про’ 


странства “782-с” ценой обеднения 
тембра и потерь в средней части АЧХ 
Середину иначе как проваленной не 
назовешь. Это, пожалуй, их самый се 
рьезный недостаток. При этом тембр 


ання оказался не очень богат 


В этом плане “773-и” имеют несо 
мненное преимущество, хотя нижняя 
часть СЧ-диапа 


зна у них слегка окра 
шена и в некоторых случаях слишком 
выделяется (Кейв Лаггее). Но это про 
исходит не в ущерб общей музыкаль 
ности. Верхняя середина получилась 


повольно выразительной. Единствен 


ное, к чему здесь можно придраться, 
некоторая сухость при воспроизведе 
нии акустической гитары и женского 
вокала, записанных в ближнем поле 
(“Ремапя!е”). 

То же можно сказать и о верхах 
Есть в них кака 


то жесткость, хотя и 
не настолько сильная, чтобы вызывать 
отторжение. Самый верхний регистр 


ограничен 

У *782-х" верх звучит более ровно 
но присутствует странный налет ие 
естественности; не исключено, что это 
просто результат сильной окраски са 
мой верхней части диапазона, причем 
ограничение ВЧ сверху — такое же 
каки у "773-х 

Однако и те и другие АС звучат до- 
вольно монолитно и слаженно, ни один 
регистр не отстает по ритму, Несомнен 


но, это весьма ценное качество, 


Выводы 

Звучание протестированных АС 
вполне сбалансировано. И те и други 
имеют свои сильные и слабые сторо’ 
ны, поэтому та или иная модель может 
оказаться предпочтительнее, а выбор 
зависит и от остальных компонентов 
тракта, и от вкуса слушателя 


При сравнении “Міхѕіор 782” и “773” 
с “пп Мика” последние, будучи в 2 ра- 
за дороже, оказались отнюдь не вдвок 
учше, Можно сказать, что отношение 
1ена/качество у обеих моделей — “782 
и “773” вполне приличное. 4 


КЕММООР 


домашнего 
кинотеатра 


0\Е-3530-5 
0/0/СО0-проигрыватель 


| # Интерактивное управление через экран 


ное меню с графи м интерфейсом 
пользователя (601) 


"Усовершенствованная память (до 9 «за 


кладок 


оспроизведение по программе, в слу 
чайном порядке, з 
| ное и повторні 


КВЕ-\/50300-5 
Аудио/видеоресивер пространственного 
звучания с декодером бо!Бу 01дНа( (А5-3) 


Для аудио/видеоразвлечений: 


е Декодирование сигналов бо\Ьу О1аНа{ (АС- 
3), Рго1одіс 

{© 6 канальный вход для 00-аудио и 

Б любого другого нового цифрового 
формата пространственного звука 
Усилитель: 


Ў = Выходная мощность в стереорежиме 
72х80. Вт (ОТК, 4 Ом) 

С «Качественные цифроаналоговые и ана- 
06 цифровые преобразователи с 20-битным 
‘разрешением 

е Системный пульт ДУ Кепмоо4 (с возможностью уп- 
равления 0У0) 

® Совместимость с входными данными в формате 24 
бит/96 кГц 


Фование сигналов 
ер МРЗ 


Вт; тыл 46.Вт + 46 Ву 


Коьвис Плюс Москва (095) 232-6966 Солар ха Днепропетровск (0562) 47-7922 
ета Киев (044) 517-0885 Ельдорау Москва (095) 976-5160 
Балтияцентр Калининград (0112) 53-50 Казань (8432) 68-5065 
Бонанза Москва (095) 256-6204, 256-8530, 256-7366 Новосибирск (3832) 10-3044 
Магазин Кепиоой Москва (095) 976-3033 Самара (8462) 42-3180 
Магазин Кепиюой Санкт-Петербург (812) 314-1920 апе Ки (044) 241-7110, 241-7113 
М.Видео Москва (095) 921-0353, 921-8008 ког Еіесітопі (371) 728-2896 
Мир Москва (095) 152-4001 Таллин (372) 65-12200 
Партия Москва (095) 742-4000, 742-5000 Рига (371) 731-2077 

Москва (095) 234-0654 Вильню (3702) 70-6050 

Москва (095) 966-0101, 929-8563 Вильнюс (3702) 60-3594 


История радиовещания начиналась, если верить книга! 
1896 году Тогда удалось передать сигнал на 250 м, за г 
радиус действия вырос до 5 км, а к 1899 году сообщения 
принимались на расстоянии 45 км. Дальность была хоро- 
шей, но искровой передатчик был цифровым и умел ра- 
ботать только в двоичном коде: передавать сигнал или не 
передавать. К этому времени звуковое проводное веща- 
ние не было новинкой. Ю. Охорович и Х. Богословский за- 
долго до опытов А. С. Попова (и до Маркони, кстати, тоже) 
17 марта 1888 года в Москве, на квартире доктора Бого- 
словского слушали исполняемую в Большом театре оперу 
Верди “Риголетто”, используя телефонные трубки. На сце- 
не театра стояли два микрофона, так что корни стереофо- 
нического вещания лежат именно в России. 


Тюнеры Михаил СЕРГЕЕВ 


"Виғгтеѕтеғ 
“Мастит Оупаіаб 
“Мугуасі МТ-ТОО””. 
“ТАС ЛЛасі агет 
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опао 993”, 
Е7-ТОТЛА Етисе”, 


АмапЕСагые ТЗ2” 


Радио. 

От цифры к цифре? 
Искровой передатчик был присно 

соблен для работы с тире и точками, о 

звуковом радиовещании тогда можно 

Машинные и 


было только мечтать. 


луговые передатчики тоже не достиг 
пи большого прогресса в передаче 
звука. Но наука не останавли; 
в 1914 году дл 


ском Селе Н. Д. Папалекси и: 


лась, и 
в Цар: 


отовил 


передатчика 
первые отечественные лампы 

Четыре года спустя, в 1918 году, бы 
па организована Нижегородская “Ра 
диолаборатория с мастерской НКПиТ 
которой руководил М. А. Боич-Брус 
вич, Здесь были созданы лампы с во 
дяпым охлаждением анода 


5 и 40 кВт 


позволяв: 
шим получить мощность 2 
Всего год спустя в Нижнем Новго- 
роде были проведены эксперимен- 
тальные передачи для широкой ауди 
тории 


Москв 


затем работы продолжались в 


и Казани. В 1921 году в ие 


Аудиомагазин 


скольких городах появились громко- 
говорящие установки, передававшис 
сообщения Российского телеграфного 
агентства 

Первые радиовещательные про 
граммы были переданы в эфир 27 и 
29 мая 1922 года в Нижием Новгороде 

22 1922 


расположенный вблизи Курского вок 


вгуста года передатчик, 


зала в Москве, начал регулярную ра 
боту. Это была построенная под руко 
подетвом М. А. Бонч-Бруевича Радио 
Коминтерна ("Малый 
12 кВт). Ее 
официальное открытие состоялось не 


7 поября 1922 года, а 


станция им 
Коминтери", мощность 
сколько позже 
8 декабря была проведена трансляция 
речей Ленина с грампластинки. Так 
что грампластинка на радио имеет уже 
почти восьмидесятилетиюю историю. 

8 сентября 1924 года из Болыного 
театра состоялась передача первой ре 
гулярной музыкальной программы, а 


23 поября начала работу “Радиогазета 


РОСТА, и в 
вать программы передач 


газетах стали публико- 


28 июля 1924 года вышло Постанов 
ление СНК СССР “О частных прием 
ных радиостанциях” (известное как 
Закон о свободе эфира”), закрепившее 
а гражданами страны право владения 
Осе 


нью 1924 года Трестом заводов слабого 


собственным радиоприемником. 


тока в г. Москва был выпущен первый 
промышленный бытовой радиоприем 
Детек 
Вещательный"). Он имел фик 
сированную настройку на волну Е 

диостанции им. Коминтерна (3200 м) 


ник — ЛДВ (“Любительский 
торный 


Кстати, если бы во время опытов Попо 
ва удалось найти розетку 220 В и вклю- 
чить туда “ТАС МасТагеп 32”, то и на 
СВ, и на ДВ приемник зарегистриро- 
характерный треск, производи 
на Радио- 


вал б 
мый передатчиком. А вот 


станцию им. Коминтерна с частотой 
около 94 кГц ни один из современных 


понеров не рассчитан, но принять сиг- 


нал “ТАС МасГагей 
бы смог 


потому что кроме основной 


32" он все равно 


частоты станция излучала еще и массу 
гармоник: 188, 282, 376 и так далее. И в 


диапазон длинных воли (в современ 
ном понимании — от 144 до 288 кГц) 


кое-что попадает 
Как удивились бы трудящиеся Тре 


ста заводов слабого тока, если бы им 
повелось заглянуть внутрь “Вигтезкег 
Копдо 99: 


моугольники с 


и увидеть загадочные пря 
торчащими в разные 
Долго члены 


стороны проводками 


профсоюза и сочувствующие искали 
бы в тюнере иголку и кристалл селе 
на — именно таким они привыкли ви- 


деть детектор. Самые внимательные 
догадались бы, что раньше на черных 
прямоугольниках было что-то написа- 
но, но потом стерто. Уж не знаю, сооб- 
дь, что в ХХІ 
производитель будет столь тщательно 
охранять тайны конструкции своей 
аппаратуры 


разил бы кто-нибу 


Тюнер “Мугуа МТ-100” ($990) 
Технические параметры по данным прои 


Диапазон частот принимаемых сигналов 


Диапазон частот воспроизводимых сигналов при неравномерности АЧХ +0.5 дБ 


Чувствительность реальная (моно, ІНР) 
Отношение сигнал/шум (моно/стерео) 


Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц), моно/стерео. 


Разделение каналов (1 кГц). 
рак (аваа 


Ничего не скажу о первых детектор- 
ных приемниках, но появление лами 
позволило создать довольно широкий 
и почти в каждой была 


ряд моделе 
своя изюминка, Изобретатели пыта 
лись как умели сохранить свои секре 
гы, потому что желающих повторить 


чужой успех всегда было много. 


Вообще, большое радиовещанис 


юльшие ‹ 


это большие деньги и кро 
ты. В студийной 


(процессор 


бугорной радиоап 
паратуре “Ограп") мне 
приходилось видеть модули, 


устрой 
ство которых не раскрывается, это 


почему бы и нет 


технические тайны 
дело житейское. 


Но радио — это гораздо больше 


м 


просто техника, Про “газету без рас 


стояния” рассказывать, 


25 марта 1925 года в истории 


надеюсь, не 
нужно. 
открылась новая страница: Красная 
Москва получила возможность разго- 
варивать по радио с Америкой!" — пи- 
а “Рабочая газета” 25 апреля 1925 


87,5-108 МГц 
20-15000 гц 

1,5 м8 

80/74 дБ 
0,1/0,2% 

45 ДБ 

436 х 303 х 95 мм 
5.6 г 


Льюис Рескач ил города Сан-Жуан в 
Пуэрто-Рико прислал на Радиостан 


цию им. Коминтерна восторженное 


письмо: *..Ваши сигналы были доста 
точны для того, чтобы держать связь с 
планетой Марс или Юпитер, и были 


очень устойчивы. Ваша станция бы 


а первой из большевистских стан 
ций, которую я слушал”. Сегодня в 
США можно услышать по радио дру 
гую “музыку” 
станция \УМУС 
10-минутную аудиозанись казни на 
Айвена Рэя 


нью-йоркская радио 


пала в эфир полную 


электрическом стул 
Стенли (1уоп Вау Ѕ(апісу). Трансля 
цию предварили объявлением о том 


что виечатлитель 


ым людям лучик 


Так мы и поступим 


выключить радио. 
и вернемся к истории, Отмечу все же, 
что выключить ралиоприемник мож 
но лишь в том случае, если он был 
включен. И вообще — если был, Хоро 
шо тому, у кого приемник окажется 


под рукой в нужную минуту, и плохо 


53 


тому — у кого пет. Независимо от ме- 
ста проживания. 

Не только в России развивалось ра- 
диовещание, за границей тоже не дре- 
мали. Если утверждается, что в Нью- 
Йорке можно было слушать "Радио- 
газету РОСТА”, значит, приемники 
там были. Если были приемники, то и 
радиостанции — тоже, 

В России в середине 20-х годов су- 
ществовало около 20 тысяч приемни- 
ков (половина — и Моские), а сколь- 
ко же их было странах загнивающего. 
капитализма? Не знаю, а вот в СССР 
к 1980 году насчитывалось около 
130 мли. радиоприемников. 

Шло время, росли мощности и ча 
стоты. В 1926 году появился передат- 
чик мощностью 40 кВт, в 1929-м под. 
руководством А. Л. Минца построе- 
на и введена в эксплуатацию станция 
им. ВЦСПС мощностью 100 кВт. В 
июле 1933-го мощиость станции им. 
Коминтерна достигла 500 кВт. Даже 
война не остановила развития радио, 
именно в военные годы появилась 
СВ-станция мощностью 1200 кВт. 

Еще до войны, в 1935-м, было начато 
вещание на коротких волнах, посколь- 
ку повышение мощности средневолно- 
вого передатчика только до определен- 
ного предела позволяло увеличить 
‘дальность. Волна, которая распростра- 
няется вдоль земной поверхности, 
слегка огибает ее и довольно быстро за- 
тухает. Пространственная волна может 
улететь за горизонт, но тоже не особен- 


Тюнер “ТАС Масгагеп Ауал!багде Т32 
Технические пар 
ҒМ-секция 

Диапазон частот принимаемых сигналов 


Диапазон частот воспроизводимых сигналов при отклонении АЧХ +1 дБ. 


Чувствительность при отношении 

сигнал/шум (ІНЕ, 50 дБ) (моно/стерео) 
Отношение сигнал/шум (НЕ) 

моно 

стерео 


Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, стерео) 


Разделение каналов (1 кГц) 
Подавление АМ 
Подавление 19 кГц. 
АМ-секция 
Промежуточная частота: 


Избирательность. 
И НХ ОИ СИИ ПИ Ни ‚5 АБ. 

45-4200 Гц (широкая полоса), 45—800 Гц (узкая полоса) 

<0,5% при 30% модуляции 

—54 ДБ 


е8 ‘нелинейных искажений 
Уровень шума 


Диапазон частот принимаемых сигналов/шаг настройки 
св 


ДВ 


Чувствительность при отношении сигнал/шум 20 дБ 


Св 

ДВ 
Общие параметры 
Потребляемая от электросети мощность 
Диапазон рабочих температур 
Выходное сопротивление 
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота) 
Масса 
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($2340) 


метры по данным производителя 


но далеко. Вечером можно услышать 
на средних волнах станцию, удаленную 
на много сотен километров, но устой- 

ивость приема невысока. Короткие 
волны отражаются от ионизированных 
верхних слоев атмосферы, и разные 
“вражьи голоса” можно принимать на 
расстояниях в тысячи километров. На- 
править в нужное место короткую вол- 
ну гораздо проще, чем длинную. Ха- 
рактеристика направленности антенны 
висит от отношения ее размеров к 
длине волны. Для низкочастотных ра- 
диостанций строились огромные ан- 
тенные поля, но тем не менее большая 
часть энергии впустую грела окружаю- 
щее пространство. 

Так или иначе, но количество (рассто- 
яние) было достигнуто, стали думать о 
качестве. Под качеством каждый разу- 
меет свое. Мне довелось участвовать в 
обсуждении на довольно высоком 
уровне интересного вопроса: почему у 
нас их “голоса” слушают охотно, а у 
них наши — не очень. Была выдвинута 
гипотеза, что дело в специальных про- 
цессорах, обрабатывающих звуковой 
сигнал на их радиостанциях. Даже на 
коротких волнах качество звука на- 
столько возрастает, что слушателей за 
уши от приемников не оттянуть... 

Сдается мне, что дело не в процессо- 
рах, просто приемники у наших слу- 
шателей были лучше, но сегодня это 
уже неважно. Никакой процессор не 
может устранить последствия исполь- 
зования в низкочастотных диапазонах 


87,5-108 МГц 
20-15000 Гц 


23.2 4В1/44,5 мкВ (12,5 981/33,5 мкВ) 


76 дБ при 46 дБмкВ на входе 
72 АБ при 64 дБмкВ на входе 
0,08% 
50 дБ 
>60 дБ 
>80 дБ 


450 кГц 
50 дБ +9 «Гц 


531-1602 кїц/9 кГц 
144-288 кГц/1 «Гц 


метода, при котором полезный сигнал 
модулирует амплитуду несущей. По- 
нятно, что отношение сигнал/шум на 
выходе приемника такое же, как и на 
входе, даже хуже, за счет собственных 
шумов, и нелинейные искажения при 
амплитудной модуляции оказывают- 
ся довольно большими. Линейность 
детектора теоретически можно повы- 
сить, а вот шумы эфира в принципе 
убрать невозможно. Так что отноше- 
ние сигнал/шум едва достигает 30 дБ. 
И диапазон ‘от передаваемых сиг- 
налов ограничен — мала емкость эфира. 
Можно построить передатчик с поло- 
сой хоть 20 кГц, но тогда от 15 частот- 
ных каналов в диапазоне ДВ останется 
ишик, а 120 каналов диапазона СВ 
превратятся в дюжину. Деление эфира 
между желающими привело к тому, 
что на СВ и ДВ полоса звукового сиг- 
нала устанавливается в пределах от 
4,5 до9 кГц, взависимости от располо- 
жения радиопередатчика и мощности 
станции. 

Но, несмотря на все эти ограниче- 
ния по качеству, предиринимались по- 
пытки создать стереовещание в СВ- 
диапазоне. Начало было положено 
опытами, которые еще в 1934-35 го- 
дах проводили Г. Флетчер и Л. Сто- 
ковский. Гораздо позже несколько 
фирм (“Вейаг”, “Марпауох”, “Каһп”, 
“Напі”, “Могого!а”) разработали си- 
стемы стереофонического вещания. 
Ходят слухи, что лидирует “Моќогоја", 
и до сих пор в Австралии, Мексике, 
Канаде и США идут стереопередачи 
на СВ. Нет покоя средним волнам, те- 
перь там пытаются организовать еще 
и цифровое вещание, не будем лиш- 
ний раз их беспокоить, а двинемся 
дальше, то есть выше по частоте. 

Реальное стереовещание появилось 
в результате освоения диапазона очень 
высоких частот, ОВЧ — так он назы- 
вается официально. Применительно к 
России идет речь о 65-74 МГц, в Шта- 
тах — это 88-108 МГц, а между нами — 
Япония, 76-88 МГц. 

В диапазоне ОВЧ для передачи сиг- 
нала можно использовать метод частот- 
ной модуляции, позволяющий резко 
улучшить отношение сигнал/шум на 
выходе приемника. Если на входе при- 
емника отношение сигнал/шум = 30 дБ, 
то на выходе можно получить 50, а то 
и все 60 дБ. Чем больше отношение 
девиации к частоте модулирующего 
сигнала, тем выше индекс модуляции 
и лучше помехозащищенност 

Всерьез взялись за стереофонию 
только тогда, когда качество передачи 
моносигнала стало вполне приемле 
мым. В России активные разработки 
стереосистемы были проведены в 
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15 
ной пере; 
Американская система с пилот-тоном 
была утверждена для регулярного ве- 
щания в 1961 году, Рекомендация 450 
МККР в 1966-м узаконила две сист 

мы. Такмы сними и живем, в России 


59 годах, закончились они опыт 
чей 6 января 1960 года. 


сразу с двумя 

Специфика диапазона ОВЧ заклю- 
чается в том, что сигналы распростра 
няются в пределах прямой видимости 
В принципе, можно услышать радио и 


на расстоянии от 100 до 1000 км, за 


счет отражений сигнала от тропосфе: 
ры (ее высота 3-15 км), но сигнал су 
лый радиус 


щественно ослаблен. М 
распространения воли и большая ем- 
кость диапазона позволяют не эконо 
мить, и поэтому на одну станцию вы 
деляютея гигантские, по меркам сред 
них воли, полосы частот: 149,5 кГц в 
диапазоне 65-74 МГци 179,4 кГц в ди- 
апазоне 87,5108 МГц 

Спектр модулирующего сигнала 
при стереофоническом вещании со 
ставляет 53 кГц, а при монофониче- 
ском — всего 15, и переход к стереофо- 
нии уменьшает индекс модуляции 
Отношение сигнал/шум ухудшается 
3 дБ, но все равно остается вполне 


на 
приличным: реально получить на вы- 
ходе приемника отношение сигнал 

шум 55-60 дБ. При плохих условиях 
приема стоит перейти в режим моно, 
для этого на хороших тюнерах всегда 
есть кнопка или тумблер, 

Просто приемники для России сейчас 
делают с двумя диапазонами (65-74 и 
108 МГц), производство хорошей 
ашаратуры специально для нашей 


страны пока еще не налажено, поэтому 
самые интересные модели тоцеров уме- 
ют принимать только 87,5108 МГц, 
Каким должен быть хороший тю- 
нер? Если речь идет о музыкальном 
использовании, тогда безусловпо пу 
жен диапазон 87,5108 МГц. Сегодня 
радио теряет роль главного источни 
ка новостей, его вытесняют Интернет 
и телевидение. Но исключать исполь 
зование тюнера как источника инфор: 
мации едва ли нужно, и в этом случа‹ 
полезны АМ-диапазоны, прежде вес 
го — короткие волны, поскольку вели 
ка дальность приема, Но СВ и ДВ тоже 
не будуг лишними. Радио, как было 
уже сказапо, — это не только техника и 
музыка, и не исключен вариант, когда 
верньер "132" придется крутить в по- 


исках сигналов далеких станций. Если 
на заре радиовещания в Нью-Йорке 
принимались сигналы из России, то 
можно предположить, что сегодня 


возможно обратное 
Выбирая тюнер для музыкального 
досуга, следует задуматься о его свой- 
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Тюнер “Мадлит Оупа!аь ЕТ-101А Ешое” ($1975) 
Технические парам ым производите) 


88-108 МГц 
іх сигналов при неравномерности АЧХ +1 дБ 


сигнал/шум на выходе 50 дБ (моно/стерео) 


‘искажений (моно/стерео) 


от электросети мощность 
размеры (ширина х глубина х высота) 


ЕАМ 


ЕВРО 
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2-2-2.2-9.9.9.9 7999 


58 


Диапазон частот принимаемых сигналов 
Настройка 

Полоса пропускания (широкая/узкая) 

Габаритные размеры (ширина х глубина х высота) 
Масса 


ствах и возможностях. Информ 
сго внутреннем устройстве едва ли 
пригодится обычному пользователю, 


но почему не затронуть эти 


отя бы м того любопытства 


Стоит, пра помнить, ч 


тие между моей точкой зрени 


пиями жизни может оказаться до! 


но большим. Рассуждения о принци 


пиальных преимуществах той или 
иной концепции построения аппарат 


Можи‹ 
›пускания по ПЧ 


включая в тракт дополнительный 


фильтр, что чаще всего и делает 


Можно поставить два фильтра с ра 


ными полосами и включать в тракт 
(ужный фильтр — как МасГагеп 
132". Второй способ позволяет ум 

шить нелинейные искажения, вместо 


0,2% получим 0,1. Насколько это важ 


10? Не 


наю. Если судить по питер 


хриру, изучить который я име 


эжность, то лишние 0,1 


д что-то повлияют. Судите сами. На 


типичный сигнал с выхода тюнера 


(вверху) и с диска (внизу). Такая ком 


87,5-108 МГЦ 
синтезатор частоты, 60 пресетов 
280/150 «Гц 

482 х 340 х 95 мм 

95кг 


ессия сопровождается искажения сипте п 
ми, существенно преви енциометр, с него на варикапы п 
0,1%. Правда, звук у “1 , даете вляющее напряжение 


гораздо лучшим ручку потенциометра — и 
бычным фильтром тастота настройки. В тюн 
это связано? ифровой частотомер, оп и! 

А вот разрай чение частоты, так что 


1 101А” посчита. ю аналоговым аппарат на 


нить в современном ить нельзя, Но синтезатора частоты 
залоговую настройку. В “аналоговом 1О01ТА" нет 

тюнере отсутствует цифровой синте Недостаток такой конструкции: за 
тор ты, где частоту сигнала г труднено дистанционное управление 


а делят до частоты — и практически невозможно реализс 


гу настройки, то есть Га. В ун У меня были сомис 
итоге получаем в устройстве спектр еще и относительно стабильности 
гармоник е шагом 25 или 50 кї такого потенциометрического реше 
к не улуч В “ТОТА” вместо а, но, как выяснилось, напрасны 
При испытаниях обнаружилось, что 
умблер питания отключает только 
вук и подсветку индикаторов. Соб 
венно тюнер отключается лишь при 
вылергивании вилки из розетки. Толь 


ение нескольких часов после 


дрейф т 


плыла, К вечеру 


точно настроенным па станцию. И ме 
только по показаниям собственного 
частотомера 
довольно велика (100 кГц), но и по ин 


погрешность которого 


дикатору точной настройки 

Практически все современные тю 
неры строятся по супергетеродинной 
схеме: высокая частота преобразует 
ся в промежуточную (10.7), там и дс 


тектируется, В “ТАС МасГагеп Т32' 


используется три преобразования ча 
стоты: сначала — в 10,7 МГц, это стан 
дартное решение, затем следует удвос 


і МГ и 
иации — 150 


ние частоты, Получаем 


удвоениое значение дс 


вместо 75 кГц. И наконец 
712,2 кГц 


ны уменьшить шумы и нелинейные 


вниз, до 


эти манипуляции призва 


искажения 


Так-то оно так, но индика 
тор многолучевого приема в 
упайаЬ 101 Есш 
раздо полезнее 


Марпит 
в этом смысле го 
На искажения он вли 
ять не может, но позволяет найти та 
кое положение антенны, при котором 
преобладает прямая волна. Стоит 
вспомнить, что за счет многолучевого 
распространения существенно, вплоть 


до 5 или 10%, увеличиваются нели- 


нейные искажения при приеме частот 
но-модулированных сигналов. 
возможность 


Если ес поставить 


хорошую стационарную антенну, то о 
многолучевом приеме можно не бес 


пок райней мере до тех пор, 


пока кто-нибудь еще не украсит кры 
Можно, 


туда сторожа, но гораздо более полез 


шу дома. конечно, посадить 


ным, мне кажется, будет инликатор 
многолучевого приема 

Известен радикальный способ борь 
бы ‹ 


многолучевостью: передавать 


программу на нескольких несущих 


Тюнер автоматически переключается 


на ту из них, условия приема которой 
лучше, так построены аналоговые 
сети. Для автоматического переклю: 
чения приемника в дополнительном 
канале (ВОЗ) передается информа 
ция об остальных частотах, на кото. 
рых вещает данная станция 

Кажлую из нескольких несущих 
можно модулировать цифровым сит 
налом, используя кодирование, что 
позволяет исправить ошибки при на 
зичии помех или при многолучевом 


поражении одной или нескольких не- 


—истытательньи стенд 


сущих. Вот мы и РАВ 
(0 
История разработки и в 


РАВ тоже 


мы преимущества: едешь в автомоби 


получили 
а1 Аи Вгоадсаз па) 


едрения 
полна загадок. Неоспори 


ле, слушаешь музыку без помех. И не 


дорого — автомобильный приемник ‹ 
РАВ стоит уже 1000 
ров. Отдав за престижную машину 50 


или 100 тысяч, ост 


ловится ли авто 


пюбитель перед необходимостью по 
тратить еще 1000 на украшение своего 
тюбимца,— такие аргументы выдвига 
зи поклонники РАВ 

Грезвые спрашивали: а за что, собст 
венно, платить? 

Практики занялись внедрением. По 
слухам, охват населения цифровым 
1999 года в Ев: 


85% 


радиовещанием в ма 


ропе выглядел так: Швеция 
Бельгия — 83, Великобритания — 60, 
Италия — 60. 


пандия 15, 


Португалия — 50, Гол 
Норвегия — 35, Герма 
ния — 30%. Чуть ли не половину Ев 
Кстати 


ропы покрыли, и на средних 


волнах, в том числе в России, были по: 


пытки вещать в цифре. Но если что-то 


цифровое и будет жить, то на гораздо 


# 


более высоких частотах, например в 
диапазоне Ш`— от 174 до 240 МГц, 
именно на него и рассчитан модуль 
РАВ, который устанавливают (при 
желании и за дополнительную плату) 
в тюнер “ТАС, МасГагеп Т32”. 

Что же нам дает ОАВ? При всех по- 
тенциальных преимуществах цифро- 
вых технологий, едва ли ОАВ ожидает 
блестящее будущее. Если говорить о 
домашнем приеме, то реального выиг- 
рыша в качестве звука ОАВ не дает. 

Можно, конечно, увеличить количе- 
ство станций в эфире, но зачем? Если 
на рекламном рынке этого региона 
есть сто рублей, то двум станциям до- 
станется по полтиннику, а если стан- 
ций будет 20 — то по пятерке. За счет 
каких средств станции будут жить, ве- 
щать и готовить программы? “Цифро- 


Рис. 1. Распространение радиоволн. 
Электромагнитная волна распространяется 
по прямой, примерно так и выглядит траекто- 
рия земной волны. Пространственная волна 
кажется изогнутой, но если учесть наличие 
‘отражений от ионизированных слоев и изме- 
нение плотности среды распространения, то 
получим прямую. 


‘расстояния между приемником и передатчи- 
ком для волны длиной 300 м. 

На расстоянии до 100- 150 км напряженность. 
поля земной волны (1) спадает с увеличени- 
ем расстояния. На больших расстояниях по- 
является пространственная волна (2) и на- 
пряженность поля становится выше. В ре- 
зультате оказывается, что прием возможен 
далеко за линией горизонта (3). 
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викам” придется покупать еще и новое 
недешевое оборудование, а возмож- 
ность собрать деньги за счет рекламы 
связана с количеством потенциаль- 
ных слушателей. Сколько приемников 
РАВ в России? Думаю, что гораздо 
меньше, чем 20000 обычных прием- 
ников, которые были у граждан в раз 
гар НЭПа. Так что замкнутый круг по- 
лучается. 

Большую роль в развитии РАВ в 
Европе сыграло государство, помогло 
деньгами, и многие из цифровых сетей 
тоже являются государственными. Но 
что будет, если российское государст- 
во возьмется помогать в освоении 
РАВ? Не получится ли как всегда? 

Кроме диапазона Ш (174-240) мо- 
дуль ОАВ для “ТЗ2” может работать и 
в [--диапазоне (1452 МГц ~ 1492 МГц). 


Рис. 3. Модуляция. Для передачи информа- 
ции полезным сигналом модулируют ампли- 
туду (АМ) или частоту (ЧМ) сигнала несущей. 


модуляции отношение сигнал/шум (5/М»„„) на 


выходе приемника почти совпадает с 5/М№„ на 
входе. При использовании ЧМ отношение 
‘сигнал/шум на выходе может быть сущест- 
венно лучшим, чем на входе. 


Чувствуете тенденцию? Все выще, и 
выше, и выше. Полтора гигагерца — 
это не предел. Мне довелось держать в 
руках приемник и передатчик для ди- 
апазона 40—42 ГГц. Вот где можно бу- 
дет развернуться! А пока развернем в 
боевой порядок имеющиеся тюнеры. 
И поглядим, и послушае 

Имея четыре аппарата, организо- 
вать прослушивание довольно легко. 
Настраиваю все на одну станцию и 
подключаю к усилителю с достаточ- 
ным количеством входов, им оказался 
атаһа АХ-596”. Щелкаю селекто- 
ром входов, записываю свои ощуще 
ния. Потом разберемся, куда какой 
тюнер был подключен. Вынимаю меж- 
блочники из тюнеров, переставляю, - 
и вот еще одна серия прослушиваний. 
Записав оценки звука по входам, за- 


Рис. 5. Выигрыш в помехозащищенности при 
‘использовании частотной модуляции. Выиг- 
рыш В зависит от индекса модуляции У – отно- 


вается равной примерно 5 кГц, и при девиации 
50 кГц (диапазон 65-74 МГц) выигрыш превы- 
‘шает 30 дБ, а при девиации 75 кГц (диалазон 
88—108 МГц) — достигает 40 дБ. В режиме 
“стерео” индекс модуляции гораздо меньше и 
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Рис. 6. Коррекция предыскажений. 

В передатчике установлена цепь предыскаже- 
ний, которая усиливает сигналы на высоких 
частотах. В приемнике имеется цепь коррек- 
ции, в простейших случаях реализуемая как 
ВС-цепь. Более сложный фильтр, схема кото- 
рого приводится, позволяет подавить еще и 
высокочастотные помехи на выходе тюнера. 


тем выясняем, что где было. Довольно 
надежный, кстати, метод, в смысле 
анонимности объектов испытаний 

Прошло три серии прослушиваний, 
можно подводить итоги. Началось ра- 
диовещание с цифры, к цифре оно и 
стремится. Пока господствует анало- 
товая техника. Жить и служить нам 
она будет еще долго. Приглядитесь 
внимательно, может быть, и вам что- 
то из этой аппаратуры понравится. 


Итого 
“Мугуаа мт7-100* 
Блок управления расположен 
на передней стенке, закрыт сталь- 
ным экраном толщиной почти 1 мм. 
Стереодекодер построен на классиче- 
ской интегральной схеме 1.А3401 с пье- 
зорезонатором 456 кГц — в двенадцать 
раз выше частоты пилот-тона. В ча- 
стотном детекторе работает 1.41266. 
Усилитель промежуточной частоты 
транзисторный, с пьезофильтрами. 

Использованы позолоченные вы- 
ходные разъемы. 

Имеется дистанционное ИК-управ- 
ление и шина обмена данными “Мугуай 
лак". С передней панели можно непо- 
средственно установить частоту наст- 
ройки или выбрать одну из предвари- 
тельно записанных в память аппарата. 
Шаг настройки — 50 кГц. Есть сетевой 
выключатель на задней стенке. 

Индицируются в условных единицах. 
от 0 до 9: уровень сигнала, частота наст- 
ройки, режим “стерео” и режим точной 
настройки. 


Живой и сочный звук. Верти- 
кальные размеры звуковой 
сцены естественны, но шириной она 
пе поражает. Равновесие между всеми 
инструментами и голосом придает 
звуку комфортность. 


“ТАС МасЁагеп Т32“ 
Крышка оклеена вибропогло- 
тителем. Специальная про- 

кладка обеспечивает надежный элект- 

рический контакт крышки и корпу; 

Блок управления расположен на пе- 

редней стенке, закрыт стальным экра- 

ном толщиной около 0,5 мм. Имеются 
фильтры сетевых помех до и после се- 
тевого трансформатора. Выходной ка- 
скад построен на операционых усили- 
телях ВВ ОРА2134. Стереодекодер — 
иитегральная схема 1.А3450 с пьезоре 
зонатором 456 кГц. Имеется два антен- 
ных входа для АМ, и два — для ЧМ. 

Обращает на себя внимание верньер 
настройки “МасТагеп Аийіо РМ5101”, 
его конструкция заставляет вспом- 
нить, что имя “МасГагеп”— это не 
только тюнеры. 


Выходные разъемы позолоченные. 

Предусмотрено дистанционное ИК- 
управление и шина “ТАС Тгопіс Сот- 
типіса(іоп”, ее разъемы установлены 
на задней стенке. 

На передней панели аппарата — 
25 кнопок, не считая выключателя се- 
ти и ручки настройки, они открывают 
широкий простор для управления. С 
передней панели можно выбрать диа- 
пазон, режим работы, полосу пропу- 
скания, непосредственно установить 
частоту настройки или выбрать одну 
из предварительно записанных в па- 
мять аппарата. 

Шаг настройки — 25 кГц в диапазо- 
пеЧМ, 9 кГц — СВ, 1 кГц — ДВ, часто- 
ту настройки показывает цифровой 
индикатор. 

На линейной шкале индицируется в. 
условных единицах уровень сигнала, 
точность настройки на станцию. 

Воспроизводятся данные К05. Дис- 
плей можно отключить. 

В аппарате предусмотрено место 
для модуля ОАВ. 

При приеме ЧМ используется три 
преобразования частоты: первая ПЧ 
равна 10,7, затем следует удвоение (вто- 
рая ПЧ — 21,4 МГц) и еще одно преоб- 
разование в 712,2 кГц. Детектирование 
на столь низкой несущей частоте позво- 
лило получить рекордные значения 
уровня шума (до 90 дБ в моно) и нели- 
иных искажений — около 0,01%. 

В АМ-диапазонах можно переклю- 
чать полосу пропускания; режим “узкая 
полоса” предусмотрен для работы в 
условиях сильных помех. 


Узнаваемый, яркий, экспрессив- 
ный звук, даже слегка жестков 
тый. Очень широкая, выходящая за АС, 
стереопанорама. Звуковая сцена кажет- 
ся немного приподнятой. Тональный 
баланс — ровный. 


“Мадпит Оупа!аЬ ЕТ-ТОТА 
Етиде” 
Е Аппарат предназначен для 
монтажа в профессиональную 
19-дюймовую стойку (гаск-тоџпі, 20). 
Стереодекодер построен на интеграль- 
ной схеме ТОА 1578, 1.М1965№ — тракт 
ПЧ, ТОА1574 УВЧ и преобразо- 
ватель частоты. 127265 — частотомер. 
На выходе установлены разделитель- 
ные неэлектролитические конденсато- 
ры 13 мкФ на 125 В. 

Позолоченные ВСА установлены на 
выходе, позолоченный разъем типа 
“Е” это антенный вход. Для подклю- 
чения дистанционного управления 
служит 7-контактное гнездо ОІМ. 

Для настройки аппарата предназна- 
чен прецизионный потенциометр фир- 


мы “ресиго!”. С помощью тумблеров 
устанавливается полоса ПЧ (широкая/ 
узкая), режим (моно/стерео), включа- 
ется бесшумная настройка. 

Стрелочные приборы на передней 
панели показывают: уровень сигнала 
и многолучевой прием (условные еди- 
ницы от 0 до 10), отклонение от точ- 
ной настройки на станцию (условные 
единицы от –100 до +100). 7-сегмент- 
ный светодиодный индикатор отра 
жает частоту настройки. Красный све 
тодиод информирует о включении 
стереорежима. 

История этого тюнера восходит к 
1985 году: его дебют состоялся на вы- 
ставке СЕ$. В 1986 году тюнер попал 
на страницы американских журналов; 
годом позже была выпущена его усо- 
вершенствованная модель, которая 
производится до сих пор с незначи- 
тельными изменениями. 


Звук аккуратный, точный. Ме- 

талл ударных — звонкий. Хоро- 
шо проработаны средние, настолько, 
что на их фоне возникает ощущение за- 
тушеванности краев спектра. Звуковая 
сцена расположена между АС и с ними 
не связана. Голоса звучат ясно, хотя ка- 
жутся немного удаленными. 


“Вигтезфег Копао 993“ 
Блок управления расположен 
на передней панели, без допол- 

нительного экрана. В сетевых проводах 

установлен довольно серьезный фильтр. 
помех. Специальным дополнительным 
проводом верхняя крышка соединяется 

с корпусом. Модуль высокой частоты 

выполнен в виде отдельной платы, 

Два раздельных стереодекодера обес- 
печивают, по утверждению производи- 
теля, улучшенное разделение стерео- 
сигналов. 

Предусмотрены переключатели уров- 
ня выходного сигнала: 0 или —6 дБ, и 
полосы пропускания (широкая/узкая). 
Шаг настройки — 50 кГи. 

Выходные разъемы — позолоченные 
КСА. Аппарат имеет три выхода: ба- 
лансный и два обычных. 

Линейка светодиодов показывает 
уровень сигнала. Индицируют ча- 
стота настройки, знак отклонения от 
частоты станции, точная настройка. 

Воспроизводятся данные КО$. 

Названия с интегральных 


транзисторов удалены. 
Звук нейтрален и уравновешен, 
звуковая сцена хорошо прора- 
ботана в глубину и выглядит очень 
красиво, музыканты стоят на земле. Го- 
лос выдвинут на передний план и под- 
черкнут, все нюансы слышны. 4 


ем и 
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ӨРТ тара туры 


Итак, передо мной “іпп”. И могу я 


сказать -то лишь о музыке. О непло- 
хо й мне музыке в неплохо 
знакомых записях — о том, в каком но- 


вом обличье, обретенном благодаря 
ито”, ‘оны предстают передо мной и 
что нового я открываю в этой музыке 
благодаря новому тракту, — а иначе 
игра не стоит сожженных киловатт. 
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ЕГЕТ 


Конструкция 


“Мтка“ 
“пп №іпка”— новая модель АС, 
явившаяся в 2000 году на смену 
“КейЬ”. Основными особенностями 
“Міпка” разработчики называют ВЧ-го- 
ловку с редкоземельным магнитом и 
широкой диаграммой направленности, 
магиитное экранирование всех динами- 
ков, жесткий корпус, НЧ/СЧ-головки с 
литым держателем и полипропилено- 
выми диффузорами, внутреннюю про- 
водку специализированным кабелем. 

В комплект АС входят опорная пли- 
та с набором шипов и сменные комму- 
тационные платы для переключения 
режимов — “МтКа” может использо- 
ваться в обычном режиме, с двумя 
усилителями (Ы-атрии) или в полно- 
стью активном режиме с внешним 
кроссовером “АКИУ”. 

Производитель советует устанавли- 
вать АС на расстоянии не менее полу- 
метра от углов помещения и в 10- 
30 см от задней стены. Рекомендуется 
также небольшой поворот оси в сторо- 
ну слушателя — 


"1кт40” 

“пп 1.К140”— стереоусилитель 
мощности в небольшом корпусе без 
всяких признаков наличия радиато- 
ров охлаждения. В присутствии сиг- 
нала усилитель включается в рабочий 
режим и на передней панели загорает- 
‘ся зеленый светодиод; при отсутствии 
сигнала “1.К140” переходит в режим 
ожидания, о чем свидетельствует 
красный светодиод. На задней панели 
на всякий случай имеется регулятор, 
порога срабатывания этой схемы 
включения аппарата. 

Схема защиты выключает усили- 
тель при недопустимых искажениях 
или перегреве и включает его вновь 
по мере нормализации условий рабо- 
ты. Так как аппарат не имеет раздели- 
тельных конденсаторов, постоянное 
напряжение на его выходе, если оно 
возникает, устраняется сервосхемой. 
Два входных разъема позволяют со- 
единять усилители последовательно, 
например для использования в режи- 
ме Ы-атрша. Имеется две пары вы- 
ходных клемм для удобства двухпро- 
водного подключения АС (Ы-уйив), 
которое рекомендуется “пп”. 


“кКо!еКтог” 

“|Ыпо КоеКог”— функционально 
гибкий предусилитель с дистанцион- 
ным управлением и аж с десятью вхо- 
дами, один из которых предназначе 
для головок звукоснимателя ММ. 
Есть и выход на головные телефоны. 
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ы “Шпп Мака” ($1500) 


ы по данным производителя 


Число полос. 
Тип НЧ-оформления 
Диапазон воспроизводимых частот при отклонении АЧХ +3 дБ 


Минимальная рекомендуемая мощность усилителя (на нагрузке 4 Ом) 


Габаритные размеры 
Масса 


В качестве селектора входов исполь 
зуются электронные ключи; все ра- 
диокомпоненты — планарные. 

“Коіекіог" имеет темброблок, нео- 
бычный тем, что центральная часто- 
та регулировки тембра ВЧ — около 
20 кГц, а тембра НЧ — около 40 Гц. 
Японские фирмы чаще всего выбира 
ют частоты отсчета 10 кГц и 100 Гц. 
Глубина регулировки мала, и, как ут- 
верждает “пп”, темброблок помогает 
снизить влияние акустически звонко- 
го помещения или, скажем, корпусов 
АС небольшого размера . 

Аудиочасть и микропроцессорное 
управление разнесены по отдельным 
конструктивным блокам с независи- 
мым электропитанием. Микропроцес- 
сорный блок тщательно экранирован 
и потребляет энергию только непо- 
средственно в момент переназначения 
входа или при изменении выходного 
уровня. По желанию пользователя 
«КоеКгог” оснащается компьютерным 
интерфейсом К5-232. 

Благодаря микропроцессорному уп- 
равлению, усилитель обладает выда- 
ющимся набором пользовательских 
‘удобств. Для каждого из входов (поль- 
зователь может сам присвоить им на- 
звания) предусмотрена возможность 
сохранить положения темброблока, 
‘уровня и баланса. Есть функция защи- 
ты записи, которая позволяет избе: 
жать случайного переключения входа 
при записи на магнитофон. В целом, 
пользователю предоставлена возмож- 
ность изменять 12 параметров работы 
“па Коіексог”, например его поведе- 
ние при включении, отображаемые на 
дисплее параметры и характер “движе- 
ния” регулятора уровня. 

На задней пели помимо входных 
разъемов находятся целых три пары 
выходных разъемов, что опять же под- 
разумевает возможность подклю 
ния в режимах Ь- или ігі-атріпр. 


"кеті" 

“Ікеті”— проигрыват 
дисков, в котором, по сл 
дителя, применены многие находки, 
опробованные в “Зопек С-12”, 
флагманском проигрывателе “пп” 
ценой 10000 фунтов. В тестируемом 


а, 
закрытый корпус (бесконечный экран) 


50-20000 Гц 
38-20000 Гц 

8 0м 

ЗО дБ/Вт/м 

60 Вт 

253 х 275 х 976 мм 
20кг 


комплекте органичиее (по крайней 
мере, по цене) выглядел бы болес 
дешевый “СепКГ” (см. “АМ” № 2 (31) 
2000), но если следовать известному 
правилу “14пп”: чем лучше источник 
сигнала, тем лучше результат, = то 
“Ікеті” оказывается вполне на ме 
В рекламной литературе упомина- 
ется о примененной в “кепи” системе 
передачи цифрового сигнала с мини- 
мизированным джиттером — “20”, а 
также о 24-битовом ЦАПе “дельта- 
сигма" и цифровом фильтре РМО-100 
с НОСО. Отмечаются также прецизи- 
онный транспортный механизм с виб- 
роподвеской, поверхностный монтаж 
радиокомпонентов, импульсный блок 
ектропитания “ВгЙНапи”, симмет- 
ричные и несимметричные аналого- 
вые и цифровые выходные разъемы. 


„Александр Харьковский 


Стдит ли всякий раз, усаживаясь в 
комнате прослушивания перед оче- 
редным созданием инженерной мыс- 
ли, мучиться сомнениями “что я могу 
сказать людям?” Неужто все это лишь 
для того, чтобы снисходительно по- 
хвалить деревянно-металлического 
брата во музыке” (вспомним раздав- 
сся искогда в ресторане у Грибосдо- 
ва “Братья во литературе!”),— отчет- 
ливо осознавая, что он и без того дает 
тебе много больше, нежели требуется 
для незамысловатого музыкального 
счастья рабу ничтожному бессмыс- 
ленных ушей? Ужель процесс искания 
соринки в глазу та-та-та брата столь 
уж дорог — тебе, который искренне 
считает себя способным исходить сле- 
зами над сущею безделицей, звучащей 
на клубном пианино, лишь два года не 
знавшем рук настройщика? Постой! 
Не ты ли был счастливый облад; 
тель — и не в твои ль счастливейшие 
годы! — царапаных виниловых сокро- 
вищ с переносной “вертушкой” 
“Юность”? Где ты, юность... 

Гм-Гм. Итак, передо мной “пп”. И 
могу я сказать что-то лишь о музыке. О 
неплохо знакомой мне музыке в непло- 
хо знакомых записях — о том, в каком 


” ММКА- УМСЬЕ ММВЕ РАЅ5 
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новом обличье, обретенном благодаря 
“пп 
что нового я открываю в этой музыке 


они предстают передо мной и 


благодаря новому тракту — а иначе иг- 
ра ие стоит сожженных киловатт 


Чарльз Айвз. Централь- 
ный парк в темноте 


азмышление о несерьезных ве. 
щах, или Центральный парк в темноте 
в старую добрую летнюю пору”, Тако 
во полное название оркестровой пье- 
сы. Я должен был 


ной", 


ы сказать “камер- 
но автор указал минимальный 
дого по 2, иключая контрабасы,— а это 
уже располагает 
чества скрипок, альтов и виолончелей, 


к увеличению коли- 


чем явно и воспользовался Сейджи 
Озав; 
с Бостонским симфоническим оркест- 


исполняя “Центральный парк” 


ром. Масса струнных здесь весьма 


внушительна, поэтому мы вправе ска- 


зать просто “оркестровая 

Вообще, эта пьеса по-своему замеча- 
для выявления особенностей 
уже в 


тельна 
звуковоспроизводящего тракта: 
ее замысле заложено существование 
вух Если 
мните популярную пьесу Айвза 
прос, оставшийся без ответа”, а 


планов. по- 


Во- 


это 


оркестровых 


первая часть диптиха (где размышля- 
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х 


$1с- 510+ 


А 


һа 


ют, понятное дело, “о серьезных ве- 


щах”; такое вот отношение к серьезно- 
сти было у 32-летнего обитателя мно- 


дешевой квартиры” на- 


гонаселенной * 
против парка!),— то суть упомянутых 
планов вам ясна. Вначале не слышны в 
салу лаже шорохи (струнные играют 
нечто тихое, вечно бесстрастное, повто- 


ряющееся) 


затем у “гробового входа” 


вдруг начинает играть, как и положе 
но, младая жизнь — поиграла-поигра- 
па, да и проехала. Буквально поиграла 


и буквально проехала, ибо, как указано 


в авторской программе, до “сидящего 
на скамейке Центрального парка теп 
летней ночью” неожиданно доно- 


сятся “из Казино на пруду звуки про- 


той 


ходящих мимо уличных певцов, к коим 
присоединяется трамвай и уличный 
тут же пожарная повозка 


пешеходы в 


оркестрик" 


лошадь понесла, испуге 


кричат Снова тишина, только 


эхо над прудом. 


и все. 


Но тем самым, как мы видим, в пар- 
титуру заложены не просто два плана 
звучания (условно говоря, темный зад- 
ник и освещенный просцениум), но в 


Разумеется, нью-йоркского Центрального. Один и 


друзей Айвза сохранил для нас его 


Нью-Йорке: “Ночью я не бы 


ма, а днем сплю где-ні под деревом 7. В 
то выпускник Йеля и будущий миллионер р: 
го время младшим клерком страхового агентства. 


^ 
> 
жау _ ваши 


} 


`. 


ВЕСОВ У0- + НЕАОРНОМЕ 


целом 


я сценическая площадка (парк 
и пруд), на коей мы сами же и распола: 
гаемся (теплой летней ночью сидя на 


скамейке). И вот здесь-то кроется глав 
ное. Если контрольный тракт: электро- 
ника “Еесгосотрашег” и АС “РгоАс” 

располагает слушателя вдали от источ 
ника, что легче всего представить себе 
как расстояние, разделяющее оркестр 


на подиуме и слушателя где-то ряду в 


двадцатом, а то и на 
“пп! 


дальних хорах, то 


комплект разместил меня внут 
ри парка, как раз под кронами деревьев 
То есть в границах некоего воображае 
мого звукового пространства 


что 


ы среди оркестрантов (кластер 
струнных для меня целостен), но под 


общим с ними “небом”, на расстоянии 


сопоставимом с пространством, за 
нятым оркестром. Однако в том-то и 
прелесть происходящего, что никакого 
оркестра нет с самого начала — все вни 
мание в тихой струнной “музыке ти 
шины" приковывает к себе светящийся 
контур, прорисованный высокими 
Он вдруг проступает на 


фоне темной массы струнных (запом- 


скрипками. 


нившейся по прослушиванию на кон 


трольном тракте) — проступает то ли 


кромкой неба, то ли абрисом деревьев, 
то ли просто воздухом. В этом есть 
свет, линия и простор. Это черно-белое 


кино. Это — атмос 


рера. 


Яркость высоких частот и воздуш- 
ность звуковой сцены, проявившись в 
тихой фоновой фигуре струнных, 
имеют неожиданное продолжение и в 
дальнейшем развитии “несерьезного 
размышления”. Дело в том, что обыч- 
но в партитурах Айвза слушатель без 
труда вычленяет заявленные звуко- 
вые планы или принципиально важ- 
ные “картинные” события,— но внут- 
реннее наполнение этих планов почти 
всегда выглядит бесформенной, про- 
стите за просторечие, кашей. Мол, 
сказано же в программе: вот — фон, а 
вт — Шумная атата. Услышали — 
значит “поняли музыку”. “оп” в зна- 
комой записи позволил мне разгля- 
деть персонажей, Знаете, такое случа- 
ется, когда в массовке старой немой 
фильмы вдруг заметишь лицо впо- 
следствии прославившегося артиста — 
на несколько секунд внимание притя- 
гивается к нему. Так и герои этой му- 
зыкальной банды: мало того что они, 
выпукло выдвигаясь по очереди, 
вдруг занимают собою весь экран — 
нагловато и, как положено, замечая 
только с себя— но ово лица, ха- 


акте стали. О 


"пп (к140"— стореоусититель мощности 


в небольшом корпусе без осткык признао | 


наличия радиаторон охлаждении, 


Усилитель мощности “пп К140” ($1250) 
Технические параметры по данным производителя 


Выходная мощн 
на нагр 
агрузке 4 Ом 
Чувствительность и 
Диапазон вс 
Потребляемая от электросети мощность 
в режиме ожидания 
максималы 


опт Коіежтог 2 функайлон 
прерусилитеть © дистаницио! 

мием м ож є десятью входами, один из 
которых преднэзчачен дпя гоповок этуко 
стан лар. 


Предварительный усилитель “пп Коіекіог" ($825) 
Технические параметры по данным производителя 


Чувствительность и сопротивление входов 
линейных 
мм 
Глубина регулировки тембра. 
вч 
нч 
Диапазон регулировки уровня 
Потребляемая от электросети мощность 
Габаритн ры 


кОм 
мВ/47 кОм 


ДБ на частоте 20 «Гц 
10 дБ на частоте 40 Гц 


дБ, 100 ша 


"еті" — проигрыватель компакт-дисков, 
в котором, по словам производителя, 
применены многие находки, опробован 
ные в "Ѕопсіек СО-12". флагманском про 


игрывателе "Шпп” ценой 10000 фунтов 


Проигрыватель компакт-дисков “пп Ікеті” ($3250) 
Технические параметры по данным производителя 


Уровень выходного сигнала на несимметричном выходе 28 


Потребляемая от электросети мощность 
Габаритные размеры 
Масса 


подобную рассадку 


Айвза 


оркестрантов 
Пьеса Центральный парк в 
темноте” предстает отрежиссирован 
ной настолько музыкально осмыслен 
но, что впору радоваться мелким лич 


ным открытиям 


Арии Вивальди в испол- 
ненми Чечилии Бартоли 
м ИП Сіағсііпо Агтогисо 


Голос и мастерство Чечилии Барто: 


ли подвергаются в ариях Вивальди 
особенно в тех, что написаны для пев 
цов-кастратов 


дельном режиме. 


испытаниям в пре- 


Тем интереснее, что 
испытание 


для звуковоспроизводящего тракта. А 


уто двойное — для голоса и 
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20 Вт 
320 х 325 х 80 мм 
41 кг 


если учесть необычную, почти хули: 


гапскую раскованность феерических 


виртуозов миланского “садика гармо- 


(причем раскованность не 


следнюю очередь в области звукоиз 


влечения, скажем, у медных) — то это 


отличная интрига лля прослушивания 
Вот, например, ария Оттона из “Гри 
Плотный матовый 


зельды звук кон- 


трольного тракта меня вполне устро 


ил бы передачей голоса, его собранной 
певческой (что 


энергичной подачей 


вполне соответствует воинственности 


музыки), если бы не одна деталь: ги- 
гантские скачки в вокальной партии 
лимые, до квинтдецимы 


просто рабочий 


почти немыс 


(а теридецима, та 
интервал арии). 


создают иллюзию 


двух разных голосов. Вроде бы так и 
есть — скачок из регистра в регистр 
чего вы хотите... Но “пл” простодуш 

это ше 


Уверил, 


но унерил меня п том, что поет 


одна гениальная Чечилия. 


просто высветлив женские обертоны 


голоса, выявив общий знаменатель 


всего диапазона — да и просто прибли 


зив к обворожительно воинственной 


даме. В результате такого приближе 


ния я стал слышать пиано как нение 


шепотом, а ие как банальное сниже 


ние уровня громкости: 


Две же изображающие бурю валтор- 


ны во вступлении к арии так нату 


рально рявкали мне в лицо, с таким 


рыком из столь чудовищно-сказочно- 
тось увернуться 


го зева, что хоте Все 


близко, крупно, рядом, когда имеешь 
дело с данным набором аппаратуры 
“Шап”, Солисты 
из “Тешлоп 


например, в арии 
выдвигаются пооче 
редно к слушателю, и каждый со своей 
фактурой звука: матово-шершавые де 
ревяшки, знонко-разогретые труби 
галечные катыши вокальной колора- 


туры... Да, и подробности дикции, ко- 
нечно. В записи классического вокала 


они передаются идеально“. 


2 Для сравиен 
зрака оперы" с арией 


я: поставив диск уэбберовекого “При 


Твик обе” в исполнении Са 


ры Брайтман, я обнаружил неприятно посвистываю: 
щие шипящие, которых раньше как-то ме замечал. 
"Свое недоброе дело сделала свойственная самой за: 


писи искусственная реверберация, помноженная на 


яркость высоких у Опи 


София Губайдулина. 
Прелюдии для виолон- 
чели соло 


Что наш комплект “пп” предназна- 
чен для тех, кто любит детали, оконча- 
тельно убедила меня сольная виолон- 
ать сомнения 


чельная музыка. Могут б 
в том, нужны ли они в большой оркест- 
ровой партитуре, или для восприятия 
бщий 


целого лучше иметь, так сказать, с 
план, Даже в том, что касается камер- 


ной классической музыки уместно ст 
рить, мешает ли звук трущегося смычка 
слушать монартовские ао или нет 
Но отом, нужно ли слышать (нет, нуж- 
но ли слушать!) этот восхитительный 
звук в музыке Губайдулиной, паписан- 
ной булто специально (а скорее всего, 
именно специально) для раскрытия 
дремлющих в виолончели “звуковых 
пород". спорить нельзя. Аналогом 
этих задач из области джаза может слу- 
жить, скажем, аван 
софонная музыка. 


рдная сольная сак- 


сли не слышен 
лишь дога- 


чмок “поцелуя” — остается 
лываться, как он был прекрасен. 
Соприкосновение волоса и струны, 
со всеми сопутствующими этой про- 
дуцирующей магии напряжениями 
от рокочущего рычания до старческо- 
го шамканья, проскакивающие искры 
смычкового рикошета, просвистыва- 


ние витой струны под пальцем при 


ийззапо, тончайшие обертональные 
различия при сопоставлении игры у 
колодки или у головки смычка, у гри- 
фа или подставки инструмента, щи- 
то есть физические 


пок в ріггісако, 
подробности 


‘вукоизвлечения, в 
обычной струнной эстетике намерен- 


но скрадываемые, дабы не мешать вос- 


приятию “полезного сигнала”, то бишь 
ровного певучего звука, 
ставляют самую суть виолоичельных 
аточно 


здесь со- 


губайдулинских штудий. Дос 
взглянуть на названия пьес: “Зи роп- 
цісеПо огбіпагіо зи] сахо” или “АІ (асо 
Ча ршиа 4’агсо", содержащие термино- 
логические описания перечисленных 
приемов игры, чтобы понять: если 
тракт не передает выпукло этих ие. 
правильностей, этих излишних подроб- 
ностей, если склонен к общей краси- 

вуча- 


вой шелковистости струнного 
ния — он здесь не при чем 
“Шап” склонен подробности акце 


гировать. Нетрадиционное звукоизв- 
лечение, по-моему, имеет все шансы 


стать его коньком. 


Джиачинто Челси. 
ЕІоһіт 


Музыкальная метафизика. Элохим 
одно из древиесврейских имен Бога. 


Интрига уловления неуловимого, От 
сложного пространственного располо- 
жения ансамбля 10 струнных, часть 
которых усиливается громкоговори- 
телями?, до микротонии, расщепляю 
щей полутон,— все здесь служит заго 
дя расставленными разнокалиберны- 
ми сетями для ловли бесилотного и 
неназываемого, грозного и благого, 
Оркестр — слоеный пирог: он и вету- 
пает послойно, и громкостио 


разре- 
тот громче, 


вдоль: кто дальше 


кто ближе — тот тише, от массивного 
кластера форте до одной-одинешень- 
кой тающей скрипки. Слои накатына- 
ют весьма наглядно. Вот уж где дейст- 
вительно сидишь внутри звука 
Страннс 
чески, но о 


я вовсе нен 


астроен ирони 
столь возвышенных 
предметах трудно говорить серьезно. 


Наилывающий на тебя ужас, хаос — и 


приходящее с тишиной пре 
гармонии, легкого дыхания; почти 
брутальная экспрессия — и интимно 


чувствие 


позванивающие невесомые &йззан 
высоких скрипок, = не “портрет” за- 
главного героя пьееы (чьи изображе- 
ния как раз и запрещены, как извест- 
но), а скорее процесс сродни игре в 
жмурки, по большей части хватание 
воздуха руками. Но предощущение 


предугадывание некоего нежного при- 
косновения 
Здесь очень важны осязательные 


ощущения, о которых я так много уже 


сказал. Важна обступающая близость 
звука. Внятность аккордов-класте 
ров — здесь их можно рассмотреть, 


как в партитуре. Временами хочется 
густого низа — АС “пи Мика” его не 
хватает. Иногда экспрессия вибриру- 
ющих вблизи от тебя струн натягивает 
какие-то душевные жилы до предела 
еще чуть — и оборвется. Экспрессия 
низких важнее их физики... Да, и ие 
забыть про окраску каждого слоя... И 
адерживаться 
на всех этих мыслях, пока звучит му- 
зыка, Хочется снова завязать глаза и в 


почему-то не хочется 


который раз пережить — как бы это 


назвать? — процесс улавливания Не 


что в пространстве Ничто? острое вос- 


паление надежды? 


Так или иначе, речь идет уже о му- 
а не о тракте, что само по се 
неплохая оценка “пп 


1-К240/М ка", 4 


зыке, 
бе весьма 


їкепі/Коіекког, 


пись живая, сделана Королевским камерным ор- 
кестром Валлонии в Рей: Твезие ди Спаеан де 
Зепейе Веідацие (Малый театр замка Сенефа Бель 
гийского) 
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Акустические системы 


““Е]фах І їпеа 


Разборчивой невесте 
Количество моделей акустиче- 
ских систем за последнее время 
выросло просто до неприличия. 
Большие и маленькие, отделан- 
ные деревом, металлом, пласти- 
ком — на любой вкус. Глаза раз- 
бегаются. Но на чем-то надо оста- 


новиться, иначе может возникнуть 
ситуация, как в известной мате- 
матической задаче про разборчи- 
вую невесту Невесте показывают 
жениха, она может согласиться 
или отказать. В случае отказа 
кандидат исчезает из поля зрения 
навсегда, и наступает очередь 
другого соискателя. Сколько их 
всего — невесте неизвестно, и 
всякий отказ может оказаться 
последним, отказывать будет уже 
некому Связывать свою судьбу с 
первым (вторым, десятым или 
тридцатым) претендентом тоже 
боязно, — а вдруг именно следу- 
ющий окажется принцем... Так и 
акустическая система, да и любой 
аппарат, — смотришь, слушаешь. 
Всем вроде хорош, но и нена- 
много лучше предыдущих. А если 
еще на один поглядеть? Вдруг 
именно он меня очарует? Время 
идет, молодость уходит, деньги 
кончаются, желания гаснут... И 
вот уже стало не до музыки, то 
есть музыка-то как раз играет, но 


никакого удовольствия у присут- 
ствующих не вызывает... 


70 дулиомагазин 312007 


Михаил СЕРГЕЕВ 


Резропсхе 8.6” 


ИЯ 


Количе 
лей аку. 
систем за 
нее время вый 
ло просто дон 
приличия. Боль- 
шие и маленькие, і 
отделанные дере- 
вом, металлом, 

пластиком — на 


любой вкус. Глаза 
разбегаются. 
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Что делать? Точного математиче- 
ского решения задача выбора пе имеет, 
можно оперировать только вероятно- 
стями, А это — материя тонкая. Какова, 
например, вероятность встретить на 
Невском проспекте динозавра? Или 
будет там динозавр, или нет — вероят- 
ность 50% получается. Какова вероят- 
ность, что завтра в магазине вы увиди- 
те именно те АС, которые искали всю 
жизнь? Опять же — 50%, может да, а 
может — нет. 

Не перевелись еще нассеисты, ут- 
верждающие, что все лучшие АС надо 
искать в прошлом. Позиция сомни- 
тельная: помните ничейную бабушку, 
которая пе доверяла электричеству, а 
жгла на антресолях керосинку? При 
всем моем уважении к предметам ста- 
рины, в желании найти счастье в про- 
шлом я вижу нечто, напоминающее 
стремление молоденькой гимназистки 
выйти замуж за генерала. И богато, и 
долго маяться не придется. Круто 
думано, самый “хай-эид” получается, 
только удачи в таких исканиях, как 
показывает история, крайне редки. 

Есть любители пойти нетривиаль- 
ным путем, как один известный 
скульптор: сделать свою Галатею — в 
смысле акустическую систему — само- 
А почему бы й нет, главное — что- 


бы все происходило в настоящем вре- 
мени, а пе в прошлом и не в будущем. 
Третьи предпочитают вечно ждать: 


техника совершенствуется, цены пал 
ют. Преимущества этой позиции ин- 
туитивно понятны — чем дольше 
ждешь, тем целее деньги. Правда, за 
вход в метро платим уже ие 5 копеек, а. 
5 рублей, которые на самом деле 

5000, с учетом деноминации. Не забы- 
те, кстати, что и доллар, и генерал 

не вечны. Так что стоит обратить вни- 
мание при сегодняшних деньгах и ма 
сегодняшние модели. А может быть, 
даже и купит 


Не буду вас убеждать в каких-то пе 
мыслимых достоинствах уже готовых 
к употреблению “ЕКах 14илеаг Ке 
хропе 8.6", поскольку их нет и быть не 
может, Обычная серийная модель, а 
не журавль в небе. Акустическое 
оформление  фазоипвертор. Именно 
он позволяет записать в графе “диана- 
зон воспроизводимых частот” краси- 
вые цифры, коих так жаждет покупа- 
тель. Получается лучше, чем в закры- 
том ящике или на щите, в том смысле, 
что низ получается ниже. А звук? Это 
отдельная история. 

Порт фазоинвертора расположен на 
задней стенке. С точки зрения слухо- 
вого восприятия это, на мой взгляд, 
лучшее решение. Призвуки, созда- 


Рисунок. Внутреннее устройство АС. 
Не все здесь очевидно; роль перегородки 2 
‘осталась для меня загадкой 


ваемые процессами, происходящими 
внутри АС, и шум в проходе фазоин- 
вертора при заднем расположении 
порта экранируются корпусом АС и 
меньше сказываются на звучании. Во- 
обще, фазоинвертором акустическое 
оформление “ЕНах псаг Кеѕропѕе 
8.6" можно называть только с больши- 
ми оговорками. Внутри корпуса АС 
‘установлена перегородка с отверсти- 
ем, разделяющая весь объем на две не- 
ти. Что получается: два 
связанных объема или один разделен- 
Или перегородка предназначена 
для того, чтобы гасить стоячие волны 
внутри корпуса? А может быть, так 
повышается жесткость стенок? Ис- 
черпывается перечисленным роль пе- 
регородки или нет? — незнаю. Кстати, 
здесь открывается большой простор 
для конструктора: поді перего- 
родку вверх-вниз, изменил площадь 
отверстия, нашел оптимум — и вибра- 
ции подавлены, и стоячие волны, а 
низкие частоты подняты ровно на- 
столько, чтобы звучать комфортно. 
Или ие нашел, это уж как повезет. 
Рассчитать все точно и без всяких 
экспериментов вырезать доски, скле- 
ить, пставить головки и получить удо- 
вольствие в принциие можно, веро- 
ятность удачи — все те же 50%, как в. 
случае с динозавром. Но обычно от за- 
мысла до образца проходит несколько 
итераций, бывает З, бывает и 10, В се- 


Акустические сис 


рийном производстве стоимость таких 
экспериментов распределяется по сто- 
имости тиража, и на каждой АС висит 
необременительный груз общих рас- 
ходов на разработку. При штучном из 
готовлении стоимость возрастает пря- 
мо пропорционально числу итераций, 
АС “ЕНах лпеаг Везропуе 8.6” поз- 
воляют использовать четырехиро- 
водное подключение, входы ИЧ- и 
ВЧ-звеньев разделительного фильтра. 
выведены на терминал раздельно. На 
стоимости изделия наличие двух ло- 
полнительных проводов и пары разъе- 
мов сказывается незначительно, а звук 
они существенно улучшают. 
Электрической схемой АС “ЕНах 
1лпеаг Везропус 8.6" я особенно не ин- 
тересовался. Разных фильтров напри- 
думывано довольно много. Опреде- 
лить, к какому классу фильтров отно- 
сится тот или иной экземпляр, можно 
только в простейших случаях. В = 
пеаг Кеуропзе 8.6" использован фильгр 
далеко не примитивный. Можно было 
бы его поругать за магнитный сердеч- 
ник в катушке, но как сделать фильтр 
й среза 100 Ги без сердечни- 
чим такую огромную катуш- 
ку, что в корпус АС она не поместится, 
Можно было бы похвалить за боль- 
шую крутизну спада АЧХ около часто- 
ты раздела, но цель-то не в затухании, 
а в звуке, так что водить хороводы во- 
круг АЧХ фильтра не нужно". Отмечу 
подъем АЧХ на участке 2-3 кГц. На 
входе пассивного фильтра — 1 В, а на 
выходе — 1,5. Такой результат может 
показаться опровержением закона со- 
хранения. Только мощность сигнала 
па выходе фильтра все равно меньше, 
чем на входе, а “усиление” папряже- 
ния связано с реактивностью нагруз- 
ки. Такова жизнь разделительных 
фильтров в АС — кругом одни реак- 
тивности. АЧХ в этом случае получа- 
ется довольно извилистой, совершен- 
по пепохожей па идсализированные 
графики классических аппроксимаций 
баттерворта или Чебышева из учеб- 
ников. Учебники учат алам, так и дол- 
жио быть, бел грамоты — никуда, Но 
одной грамотности маловато. К тому 
же эксперименты е фильтрами обхо- 


1 Релультаны мамерений смотрите ни с. 186, 


ы “ЕМах Шпеаг Веѕропѕе 8.6” ($690) 


Технические параметры по данным производителя 


Уровень чувствительности 
Долговременная мощность 
Кратковременная мощность 


Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ +4 дБ. 


‘Сопротивление 
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота) 


90 д5/2,83 В/м 
150 Вт 

200 Вт 
35-22000 Гц 
4—8 Ом 

200 х 295 х 835 мм 
14,5 кг 
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дятся гораздо дешевле, чем с корпуса- 
ми АС, здесь конструктор-самодельщик 
может развернуться — попробовать 
сделать разные варианты фильтров. 
Закрепить практикой теоретические 
знания очень полезно. Конструктор сам 
убедится, насколько теоретические по- 
строения классиков далеки от народа, 
то есть от реалий аудиотехники. 

В какое семейство записать, напри- 
мер, разделительный фильтр квази- 
трехполосной системы, каковой явля- 
ется “ЕНах Мпеаг Веуропзе 8.6", я даже 
не знаю. Это вам не предложение на 
подлежащие и сказуемые разобрать и 
точки расставить?. В реальном разде- 
лительном фильтре столько тонко- 
стей, что азов уже и не видно. Напри- 
мер, что именно считать частотой раз- 
деления в этом фильтре: 100 Ги или 
3000? Как выбирать эту частоту при 
самостоятельном изготовлении аку- 
стических систем? Про выбор головок 
я уже просто молчу. 

Качество системы всегда складыва- 
ется из деталей, но по свойствам от- 
дельных составляющих довольно труд- 
но предсказать общий результат. АЧХ 
разделительного фильтра важна не са- 
ма по себе, а в комплексе с остальны- 
ми элементами АС — оценивать, про- 
ектировать и делать следует именно 
комплекс. Экскурсия по составляю- 
щим “іпеаг Везропзе 8.6” затеяна с 
„единственной целью: продемонстри- 
ровать сложность системы. Желаю- 
щим создать свою Галатею я хотел бы 
дать пищу для размышлений, не бо- 
лее, журнал — не учебник. Ищущих 
готовое решение хотелось бы изба- 
вить от пепродуктивных раздумий над 
описаниями АС. Даже зная вил аку- 
стического оформления, частоты раз- 
деления, порядки и типы фильтров, 
едва ли возможно адекватно оценить 
параметры системы. 

Если вооружиться моделью Тиле 
Смолла, то с характеристиками АС на 
низких частотах вполне можно разо- 
браться. В принципе, На практике 
АЧХ “ЕНах пеаг Кеѕропхе 8.6” на низ- 
ких частотах складывается из излуче- 
ний двух головок (е учетом реальных 
фильтров, естественно) и трубы фазо- 
инвертора. Сложить все вместе — не 
такая трудная задача, как случай с ра: 
борчивой невестой, но выполнить вы- 
числения непросто. И не нужно, по- 
скольку звук — это пе только АЧХ. И 
совсем, я бы сказал, не АЧХ. Хотя и 
про АЧХ разработчики “іпеаг 
Кеѕропѕе 8.6” ие забыли. 

Пара вертикально расположенных 
головок работает здесь вместе толь- 


2 Это тоже бывает нелегко. Ред. 
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ко до 100 Ги, на более высоких ча- 
стотах остается одна. И низкие ча- 
стоты обеспечены, и средние с высо- 
кими не страдают. По существу, в 
эти АС встроен сабвуфер, воспро- 
изводящий сигналы с частотами ни- 
же 100 Ги. 

Анализировать акустическую систе 
му легко, но попробуйте се синтезиро- 
вать. Для разминки — ите способ 
убрать подъем АЧХ на частотах ниже 
100 Ги, где работают сразу две головки. 
Потом можно попытаться найти опти- 
мальное расстояние от пола до выхода 
канала фазоинвертора, ведь его распо- 
ложение тоже сказывается на звуча: 
нии, оно выбрано не случайно. Можно 
просто поразмышлять о том, что есть 
“оптимальное расстояние”, какие кри- 
терии нужно учесть при оценке опти- 
мальности. Упражняя серое вещество, 
мы удаляемся от обезьян. Не всех ра- 
дует отрыв от природы, но человек су- 
ществует до тех пор, пока мыслит. 

Низкочастотных головок — две. 
Удвоение числа головок обходится до- 
роже, чем пара гнезд под “бананы”, и 
на тонкую структуру звука может по- 
влиять отрицательно, как, впрочем, 
любое усложнение системы. Только в 
бюджетном ряду аппаратуры не до 
тонкой структуры. Это “хай-энд” мо- 
жет себе позволить укладываться в 
одну головку, но эта головка не укла- 
дывается ни в один семейный бюджет 
ини в два, и даже ни в три. 

Высокочастотная головка — одна, 
имеет мягкий купол. Технические по- 
казатели у головок с диафрагмами из 
оксидированного алюминия, титана и 
прочей металлической экзотики вы- 
глядят привлекательнее, но не всегда 
приятнее звучат: страдает естествен- 
ность, жестковат звук. Мода на метал- 
лические купола приходит и уходит, 
а мягкие остаются. Многолетний 
опыт их производства позволил все- 
таки найти именно такое решение, 
при котором и звук, и “цифры” оказы- 
ваются вполне приемлемыми, А у ме- 
таллических излучателей еще много 
побед впереди. 

Экскурсию внутрь АС “ЕНах Цпеаг 
Кеѕропхе 8.6" я хотел бы закончить на 
ёще одной перегородке, смысл кото- 
рой мне пе совсем ясен. По способу 
крепления можно предположить, что 
с ее помощью настраивается АЧХ на 
низких. Нужно уменьшить объем АС — 
перегородку ставят повыше, нужно 
увеличить — опускают, а затем фикси- 
руют клеем. Вполне может оказаться, 
что эта перегородка просто отсекает 
лишний объем или выполняет другую 
функцию — достоверно мне неизвест- 
но. Разобрать бы да поглядеть, 


мне на ухо чертик-аудиоинженер, но 
здравый смысл останавливает: пе все- 
гда нужно доподлинно знать, что 
именно там вну а енер — 
не патологоанатом. 

При серийном производстве снача- 
ла доводят образец, а потом его повто- 
ряют. Если нужна настройка, то ес 
обеспечивают измерительным обору- 
дованием и инструкциями примерно 
такого содер двигать стенку до 
тех пор, пока стрелка на приборе не 
попадет в выделенный сектор или не 
появится “ОК” на мониторе компью» 
тера, и зафиксировать се в этом поло- 
жении. Штучная самодельная апиара- 
тура может зиваться весьма тща- 
тельно, если конечно под руками есть 
приборы для измерений. Настройка 
“на слух” дешевле, по может растя- 
нуться навсегда, а ведь время — тоже 
ценность, и не следует им попусту раз- 
брасываться. Только вот стоимость 
измерительных приборов настолько 
высока, что штучное производство 
оказывается экономически несостоя- 
тельным. Если же целью является сам 
процесс, то разговоры об экономии те- 
ряют смысл, тем более что домашние 
эксперименты дают неограниченные 
возможности для творчества. 

И анализ, и разработка АС — занятия 
весьма увлекательные. Почти как вы- 
бор жениха — требуется интеллект. 
И, как при сватовстве, общее виечатле- 
ние — самый важный аргумент при вы- 
боре. И цвет, и форма — ни о чем нельзя 
забывать. Помню случай, когда ком- 
пьютер покупали под цвет обоев. Очень 
было трудно найти подходящий: вее 
белые и белые. А хотелось — цвета мор- 
ской волны с отливом в темный изум- 
руд. Это пижонство или тонкий вкун 
Почему в кабинете должна сиять бе- 
лизной заплатка? Белому — место в 
ванной комнате или еще где-нибудь, но 
не в кабинете. Точно так же и с АС: не 
всегда уместен в интерьере ящик “под 
дерево”. “Енах Мпеаг Кеѕропѕе 8.6" с 
установленной защитной сеткой о де- 
реве ничем не напоминает. Смотрите, 
органично ли она будет выглядеть в ва 
шем интерьере? Если все — и звук, и 
дизайн — окажется вашим, то отноше- 
ния с АС будут теплыми и долгими. 

Поначалу АС “Енах Ілпсаг Везропзе 
8.6" характер стала показывать, дня 
три пришлось гонять ее по кругу, пока 
она не прогрелась и не освоилась в об- 
становке. И вот чего мы добились в ре- 
зультате. Единственное замечание — 
тяжеловаты низкие частоты. Ох уж 
этот фазоинвертор! В остальной части 
диапазона — ровный объемный звук. 
И ширина, и высота, и глубина, и ко: 
фортность — все на месте. 4 


АВТ Тгайе: 

Санкт-Петербург: (812) 279-7566; 
Новосибирск: (3832) 13-7477. 
Ростов-на-Дону: (8632) 62-3237; 
Воронеж (0732) 51-9255; 
Волгоград: (8442) 34-1046. 


Дилеры: 
Москва; Оазис 366-1061, Солярис 953-5592, 

Галерея Самых Домашних Кинотеатров Буше 249-8402, 
Горбушка 736 145-5810; 

Мурманск: МКТИ (8152) 23-5070; 

Тюмень: Нирвана (83452) 41-4716; 
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МАР 175 
АУ ресивер 


Корпус из анодированного 
алюминия имеет в плане 
Форму рояля 


РАН РІАМО АтЫіепі 
Полнодиапазонный | 


тыловой канал. | 


РАЦ РІАМО Моса! 
Центральный канал 


РАМ РІАМО Ане, 
РАЦ РІАМО МоЫе 
Напольные АС 
Могут служить 

как фронтальными, 
так и тыловыми. 


МАО 155 


О\УОЛИдео СО/СО проигрыватель 


е] 
7; 7 
лл п" Основание из Чёрного гранита 


Проигрыватели 2\МО 


иСаәпғоғтіа АмоГо 
и “ЛЛиѕісаії Егоеіге 


Елена ЛИПИНА 


иу = ЭЧИ 
б 

Проигрыватели Рума“ саШогийа Адасіо ГаЬѕ СІ-2500” и 
“Миѕісаі "Че! ту ОМО и поминают аппараты из фанта- 
стических фильмов о б) ЕСТЬ | р 
отличает их от проигры 
лось сталкиваться рань. 
тяжеловесные, они нетой 
ник, будто обдумывая 
ды. Чувствуется, что в э 
воплощены все новейш 


76 лупиоМагазин 3/2001 


Й 
\ 
2; 
а! 
ЗУ 
За 


78 


же по внешним 
кам “С1--2500" и 
но, что мы имеем дело с 


характеристи 
РУ-1” понят- 
дорогой аппа- 


ратурой, а прослушивание подтвердило, 
что ее цена оправдана. Сразу огово- 
рюсь: в данном случае мие не пришлось 
внивать 
тели по принципу “хорошо 
самого начала стало ясно, что они оба 


тестируемые проигрыва- 
плохо", с 


достойны высокой оценки. 


Чтобы одновременно получить 
представление и об оркестровом и о 
фортепианном звучании, я взяла диск 
с Третьим концертом Рахманинова в 
исполнении Бостонского симфони 
ческого оркестра под управлением 
Ю. Темирканова, партию фортепиано 
исполнял Евгений Кисин, Рахманинов, 
на первый взгляд, понятен всем, но за- 
частую в его произведениях видят 


лишь виртуозную технику и красивые 


мелодии, такая трактовка особенно 
свойственна западным исполнителям, 
даже самым известным. Они могут 
блистать беглостью пальцев, но про- 
чувствовать музыку до боли в сердце, 


погрузиться в нее редко кому удается. 
У человека, выросшего в России, если 


получается как-то 


он талантлив, это 
само собой, видимо, сказывается осо- 


[ 


нность российского менталитета, с 
вечным ощущением неустроенности, 
ожиданием беды и тоской, даже при 
внешнем благополучии сидит 
глубоко в подсознании и часто прояв- 


это 


ляется лишь в творчестве. Я выбрала 
данное исполнение потому, что оно 
очень искреннее, хотя заранее боя- 
лась, что меня будет раздражать лю- 


бое заметное вмешательство техники. 

“Мизса! Е4ейу БУО-1” охватыва- 
ет большое пространство звуком, поз- 
литься свободно и 


ляя ему легко. 
Оркестр предстает во всем разнообра- 
зии тембров, каждый из которых су 
ществует не сам по себе, а сливается ‹ 
другими, создавая вес краски. 
Особую теплоту и насыщенность при- 
вносит басовый регистр, каждое 


вступление контрабасов наполняет 


новые 


фактуру множеством обертонов 

В третьей части концерта происхо 
дит частая смена динамических нара 
станий и спадов, и “ОУЮ-1" не 
1яет вашему вниманию их пропу 
стить. В передаче микродинамики он 


позво- 


очень точен, поэтому внутри каждого 
динамического оттенка выявляется 
множество градаций, так же как в од- 
ном цвете при точной его передаче 
можно увидеть целую гамму оттенков: 

Не совсем ясным оказалось прост- 
ранственное разрешение “Миса Еїйе- 
Шу РУР-1", только внимательно вслу- 
шиваясь, можно было различить, г 


расположен источник того или иного 
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тембра. Рассадить орке 
стам мне помогло скорее 


трантов по ме- 
знание того, 


где они должны находиться, а вообра 
дорисовало звуковую картину 
“Ұр-1" радует тем, что можно, ок 


жение 


зывается, средствами электроники 
добиться живого присутствия испол 
дыханис 


эмоциональный настрой. Здесь достиг- 


нителя, почувствовать его 
нута максимальная естественность зву- 
чания, музыка ведет за собой, и вскоре 


т живого 


рестаешь замечать подмену 
оркестра виртуальным. 
Запись джазового ого ан 


самбля из Швеции Кеа! Стоир 


пока. 


некий 


синтез исполнительского и звукоопе- 


раторского мастерства. С первых мгно- 


вений трудно поверить, что исполни: 


гелей всего пять, и поют они а саррейа 
Действит 
щих голосов гор; 
разное время партии просто монтиро- 


льно, одновременно звуча- 


здо больше; спетые в 


вались на 
Более того, 


звукорежиссерском пульте 
музыканты использовали 
тем са- 


Мне 


показалось, что это тот редкий случай, 


и звукоподражание, заменив 


мым инструментальную группу 


когда вмешательство техники в испол- 


нение а саррейа не умаляет его досто- 


инств; в результате получилась не 
только профессиональная, но высоко- 
художественная композиция. В этом 


заслуга именно певцов, ведь технику, 


которая сделала бы плохое 
ние хорошим, еще не придумали. 
«“Мичса! Еійейцу ОУЮ-1" дает 


можность ощутить вкус произведений 


исполне 


воз- 


понять как они сделаны и восхищаться 
Я очень 


все же 


мастерством их исполнения. 
хорошо 
*Юур-1" 


Этот 


знаю эту запись, и 


заставил меня 


дивляться 
проигрыватель позволил разли- 


чить гораздо больше деталей и просле 
дить голос каждого певца. Воспроизве- 
нение настолько прозрачно, что люди, 
профессионально занимающиеся аран- 
жировкой, без труда смогли бы разо- 
брать ее по слуху на составляющие 


рур-1 


пространственное решение, он не при- 


предлагает несколько иное 


пумывает специально акустику поме 


щения записи, а переносит исполнение 
в реально существующую комнату, ту 


самую, где проходит прослушивание 


В звучании всего тракта б кая 


то особая чистота, аппаратура раст 
самым большим 


уме- 


ворилась... Думаю, 


достоинством техники является 


ние как можно меньше обращать 1 


себя внимание. 
“БУО-1” снова показал 
он эмоционально отзывчив, тонко пе- 


насколько 


редавая 
композиции, 


юмор, которым 


слушая их, невозможно 


проникнуты 


удержаться от улыбки. Хорошо слы- 


шен индивидуальный тембр каждого, 


и вто же время в звучании нет пестро. 
ты, голоса сливаются настолько орга- 
нично, что группа воспринимается как 


одно многоголосое существо. Единая 


динамика, совместные атаки и снятия 
звука — все то, что достигается путем 
Мизеса! Решу БУО-1” 


словно стре 


репетиций 


показывает слушателю: 


мясь обратить внимание на высокий 
профессионализм (свойственный и 
самому проигрывателю) 

Наибольшее восхищение тембраль- 
ной чистотой вызвало воспроизведе- 
пие трактом с “Миса! ЕЧету ОУЮ-1" 
Перголези “Зкабас Макег” 
знакомо всем, су- 


кантаты 
Это произв 


‘дение 


ществует множество его тра 

этот раз опо исполнялось ‹ 

ным оркестром под управлением 

моти Брауна, Всю кан 

вые и сольные помера 

два солиста, причем не в извес 

рианте — сопрано, альт, пау 

пел контртенор, голос очень редь 

же редко встречается так 
р ил бы пр 

восприятия. Перголези в и 

Лоуренса Цаццо (Та 

сошисег 1 

Джоне (А. 1Сгиї 

по) слу наоди 


но составить ясное представление 


исполнили 


Сай Роги: с 
‘а Ачаго | 
о габ; 


Трактовка 62500“ “5таБаЕ Маїег” 
придала слегка “подснятым“ сиплова- 
тым оркестровым тембрам особое 


очарование. 


в полифонически 
зни чут 


о 1455 С1.-2500" вы 
Мизеса 


состоящий из ста 
ипетр ов, не всегда вызын 
кит акцию сни 
жется фальшивым, т силител 
жатыми и сиплыми. В 
ином 
где верхний 
редель к, каждая и 
воспроизведении на и других 
г хорошо | есь хорошо передается 
рур-1 


дыдущего участника те 


стирования. Чуть затемняя теу 


ную окраску инструментов, “СТ 
полностью сохраняет их естественность. 
Прекрасный нижний регистр про 
явился на записи Кеай Стоир, невольно 
начинаешь следить за мелодической 
линией баса: словно человек-оркестр, 
он выполняет функцию и контрабаса 
и бас-гитары, и ударника; в конечном 
итоге, без нее невозможна ни одна по: 
добная композиция, Исполиение “СТ 
2500" показалось мне более серьезным 
по характеру. Голоса крепко связаны н 


эры, в которых прослушиваются 


тичпые тембры 
Трактовка “СТ.-2500” "ЗлаБае Маке 


при. 


тым оркестровым тембрам особое оча 


рование, Оркестр прозвучал как будто 


алека и чуть отстраненно. Его зву 


чание, очень мягкое и округлое, акку 
ратно заполнило помещение, Чуветво 
стиля не теряется, по в верхием диана 
зоне голоса солистов приобретают из: 
ишиюю округлость, что приближает 


их к современной вокальной школе 


Оба проигрывателя довольно точно 


передают тембральную окраску инст 
рументов и голосов, правда, трактуя их 
каждый по-своему. “Миѕіса Еідейсу 
РУр-1” более легок, и в его исполи 
иии произведения как будто светятся. 


Ему удается не переходить ту грань 


которой звук из легкого и воздушного 
превращается в жесткий и излишие 
нервный, поэтому ему доступны про 
изведения любого характера 
Воспроизведение “С1.-2500" очень 


мягкое, объемное, но оп обращает 


мепьше внимания на различные нк 
сы, и микродинамика у него, по срак 
нению с *ОУр-1", менее подвижна. 
Теплота звучания, к которой стремит 
ся тракт с “СТ.-2500”, создавала некую 


ринимасмую иногда как по 
мехи. Звучанию тракта с обоими про 
игрывателями не хватало той свободы 
с которой льется звук при живом ис 
полнении, особенно если на усилителе 


нвлено малое значение громкости. 


а проигрывателя производят пре 


красное первое впечатление, сразу по 
пимаешь, что имеешь дело с высокока 
чественной техникой, но при длители 


ном тестировании чуве 


пренятетвие, мешающее восприятию, 
После того как я достаточно близко 
познакомилась с этими проигрывате 
зями РУБ, их подвергли еще одному 
испытанию. Каждый был прослушан в 
комплекте с внешним коннертором 
Честно говоря, я недоверчиво отиес 
лась кеще одному пренятствию на пу 


ти 2 алось, что чем 


а, мне всегда к 


меньшим изменениям подвергается 


звуковой сигнал, тем в более чистом и 


80 дулиом. 


пространство звуком, 


питься свободно и легко. 


Технические параметры по данным производителя 


Аудиовыход 
Выходное напряжение 
Выходное сопротивление 
хффициент искажений и шумов. 0,004% (1 кГц) 
93 дБ 


25 Вт 

440 х 95 х 400 мм 
бк 
92000, 


є 


естественном виде он достигает на- 
ших ушей. Он может 
сложным, “умным”, но что останется 


стать более 


от музыки? Я всегда с большой осто- 


рожностью относилась к техническим 


усовершенствованиям, мне кажется, 
что при создании и использовании му- 


зыкальной аппаратуры должен гла 

венствовать принции “не навреди!” 
Конвертор “Аиботеса Епкіапаћиѕ” 

заранее вызвал у меня негативную ре- 


акцию. Настроив себя таким образом, 
я пыталась услышать подтверждение 
своим предположениям. Хорошее мис- 
ние об аппаратах я уже имела и была 
уверена, что ясно услышу разницу 
“было хорошо, а стало хуже...”, но я так 
се и не услышала, Скорее наоборот, « 


внешним конвертором звук приобрел 
еще большую свободу и легкость. Вос- 
произведение “Миса! Ечешу РУРЮ-1" 
было несколько зажатым, и чем доль- 
ше я сравнивала два варианта, тем 
больше убежд 
пение для меня более привлекательно, 
Үр-1" и сам по себе достаточно чи- 


лась, что новое испол- 


сто воспроизводит музыку, но обы 
ные симфонические полотна ему у 
вались менее, чем камерная музыка 
Конвертор окончательно очистил вос- 


произведение от примесей. Ухо быстро 
привыкает ктакому комфортному зву- 
чанию, и в отсутствие “Аифютеса 
Епкіапіћи” кажется, что звук покры- 
вается тонким слоем пыли 
Епкіапћиѕ” заметно улучшил вос- 
произведение “Сай юга Аиаю 1255 
С1--2500”, он позволил мелодии лить- 
ся легко и свободно. В сравнении с 
комплектом “Миса! Еешу БУО-1" 
+ “Елк ап Виз”, сочетание “СТ--2500” + 
“Епкіапћиѕ" дает звучание менее д 


гальное, оно немного растушевывает 
грани каждого тембра 

Я расширила диана 
прослушала каждый проигрыватель 
ҮР в двух вариантах, На современ- 
ной музыке “Мизса! Рену БУ-1" 
продемонстрировал глубокий, мягкий 


он записей и 


басовый регистр. Приятно, что он со- 
храняет прозрачность и чистоту зву- 
чания при передаче не только живых 
тембров, но и электронных 

Запись альбома “Ѕирег Тгоцрег" 
АВВА мне приходилось раньше слы- 
шать в разных вариантах, и не всегда 
она производила приятное впечатле- 
ние, песмотря на все мое восхищение 
творчеством этой группы; аппаратура 
невысокого класса делала резковатые 
тембры певцов неприятно пронзитель- 
ными, Чувствовался эффект постоян- 
ного присутствия техники, которая об 


тывает живой голос, создавая но- 
вый, электронный тембр. “БУр-1” 
максимально нивелирует присутствие 


=—= === 


Конвертор “Аифютеса ЕпКіапіћив” ($4750) 


Технические параметры по данным производителя 


Частоты дискретизации входного сигнала 
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота) 
Масса 


—— 


электронных устройств обработки го 
лоса, используемых на записи 
Конвертор придает звуку больший 
объем, и если раньше панорама распо- 
нагалась перед вами на некотором от- 
далении, то теперь звук охватывает 
вас со всех сторон. В композициях 
присутствует движение, постоянный 
толкающий вперед 
благодаря чему произведения слуша- 


пульс музыку 
ются от начала до конца и невозможно 
выключить проигрыватель в середине 
песни, как невозможно оборвать чело- 
века, рассказ которого тебе интересен 

Отличительной особенностью “Са- 
ШМогиа Аа 1.255 С1.-2500” является 


32; 44,1; 48; 64; 88,2; 96; 176,4; 192 кГц 
430 х 360 х 103 мм 
7к 


подвижный бас. Его линия хорошо 


очерчена, поэтому, несмотря на общую 
мягкость звучания, оно пе теряет уп- 
ругости и подвижности. Проигрыва 


тель сохраняет свойственную ему мяг- 


кую окраску тембров, но фактура вос- 
принимается несколько замутненной 
И вновь конвертор заметно исправил 
ситуацию, Он прояснил звучание, сде- 
лав его приближенным к восироизве- 
дению “РУО-1” 

Подводя итоги, можно смело утверж 
дать, что внешний конвертор “Аидю- 
теса Епкіапіћиѕ” улучшает качество 


воспроизведения, по крайней мере, я не 
смогла обнаружить никаких недостат- 


ков дополнительного вмешательства 
ники, В обоих случаях звук обретает 
большую свободу полет. И 


музыка вос 


тегкость, 
классика, и современ 


производят к-то чище и естествен. 


пей. Тембры в различных сочетаниях и 
разных ак 


"тиче 
э прак 
Напоследок 


их условиях вы 
подобно. 

ал поставлен интерес- 
ный эксперимент, такому же тесту 
подвергли проигрыватель компакт- 
дисков “АиФотеса ОБзезуюп”, то есть 
той же фирмы, что и конвертор. Если 
звучание предыдущих проигрывате 

лей было где-то на пороге совершенст- 


ва, то в этом варианте я обнаружила 


все недостающие ранее штрихи. Раз 
ница в исполнении собственно проиг 
и соче го как транс 
ертором более заметна 
ать, что этот чудо-аппарат 
положительно в 
игрыватель, пр 
жет быт 


любой про- 
это не всегда мо 
зено слушателем. Но ес- 
и вы настоящий ценитель м; иик 


тому же достаточно состоятельный 
то будете бесконечно совер 
нствовать свою аудиосистему, что- 
незначительно, но улучшить 
вучания. Если исполь 
вать “Аийіотеса Ођеѕѕіоп” ($1660) в 


качестве транспорта, то разница про- 


/ 


Г 


м 


) 
Д, 


сто пор. т, тогда понимаешь, что 
предела совершенству нет 

Мизеса! Раему ОУЮ-1" и “СаМог 
па Аш Ю арх С1.-2500" обладают са: 
мыми главны ествами: они темб. 
рально естественны и эмоционально 
подвижны. В чение хочу обра 
тить внимание читателя на то, что все 
оценки ис 


ительные характеристи 


ки, применяемые к тестируемым ком 
понентам, исходили из предель 


соких треб будто забыла, 


что существует аппаратура с гораздо 
большими пробле 
нову в 


зоих оценках то, к чему дол: 


всегда стремиться производители. 


ва 


Валерий КОЗЫРЕВ 


Проигрыватели рмр 
“Ссаііғогпіа Аисііо ІаЬѕ 
СІ-2500" и “Миѕісаі 
Ғісеііёу ом0-1". Цифро- 
аналоговый конвертор 
“Аисіотеса Еткіатёһиѕ” 


Контрольный тракт 


Проигрыватель компакт-дисков “Аийіотеса 
Обѕезоіоп"; цифро-аналоговый конвертор 
"Аидіотеса Епмапіћис"; цифровой симметрич- 
ный кабель ‘Наптопю Тесппоюду Субешик 
Райпит”; цифровой несимметричный кабель 
“Наппопю Тесһпоіюду Субейтк мег; межблоч- 
ные несимметричные кабели “Наптопе Тест. 
поюду Рто-5мау"; межблочные симметричные 
кабели "Тага [265 АС Маіег бепегаќоп \"; кабе- 
ли к АС “Алфо0уес! Сгапйе"; предварительные 
усилители “тЫ 5010", “Мегійіап 501"; усилители 
мощности “тЫ 8010”, “Мейфал 556"; акустиче- 
ские системы "Мопіог Ашйю Веѓегепсе бо4 20", 
“тЫ 111 


Характерная примета времени за- 
ключается в том, что, следуя совре- 
менным тенденциям развития рынка, 
индустрия электроники 
сужает ассортимент проигрывателей 
компакт-дисков, сосредоточив свои 
производстве проигрыва- 


постепенно 


усилия на 
ББ модели которых 
появляются, как грибы после дождя. 
Радует, что растет не только количест- 
во, но и качество этих аппаратов. По- 
степенно модернизируются видео- и 
аудиочасти проигрывателей РУ, 
применяются все более совершенные 

араты становят- 


телей новые 


механика и оптика, а 
ся “всеядными", то есть способными 
воспроизводить большее количество 


форматов. Немалую роль в повыше 
нии авторитета проигрывателей БУО 
как источников звука сыграло появле 

ние в этом секторе рынка компаний, 
заслуживших 
проигрывателями компакт-дисков, 
например таких, как “Теа”, “Мей 
ап", “СаШогиа Ао Г.аБ5”, “Мизеса! 
Е4ешу” и т. д. О проигрывателях 
РУ двух последних брендов пойдет 


высокую репутацию 


речь в этой статье. 


„Миса! Еаету ОМО-1 * 
Мог ли кларнетист с классическим 
музыкальным образованием и эитузи- 
аст Веб Энтони Майклсон, создавая в 
1982 году компанию “Миса! Ее” 
предположить, что когда-нибудь его 
детище займется производством ком 
понентов для домашнего кинотеатра? 
Ответ ясен. Тем не менее этот “послел- 
Лиза! Рену”, ие 


ний из могикан", 
устоял против течения моды и совсем 
недавно компания начала производет- 
по процессора для домашнего кинотеа- 
гра “НТР”, пятиканального усилителя 


АудиоМағгазин 3/2001 


мощности “НТ600” и 

рур — “*рур-1" 
Свой первый и пока единственный 

проигрыватель РУЮ компания скром- 


проигрывателя 


но предлагает использовать не только 


по прямому назначению — в качест- 
ве источника для домашнего кинотеат- 
ра, но и как проигрыватель компакт- 
дисков Более того, 
“РҰр-1" спроектирован так, чтобы по 
звучания превосходить про- 
игрыватели компакт-дисков "Миѕісаї 
Еідеіу АЗ СЮ” и “Мизеса! Е4ешу 
Х-ВАУ". Теоретически это возможно 
за счет применения в “УР. 


цифро-аналогового конвертора и циф- 


высокого класса, 


качеству 


нового 


рового фильтра, работающих с длиной 
слова до 24 бит и частотой дискретиза- 
ции до 192 кГц, обладающих лучшими 
динамическим диапазоном и отноше- 
нием сигнал/шум, чем его “коллеги” в 
“Мизка! РАеМу АЗ СО” и “Миѕіса] 
ЕеШу Х-ҜАҮ". С такими характери- 
стиками ЦАПа и цифрового фильтра 
ЮУ0р-1” мог бы поддерживать формат 
ПУ р-аџііо, по, к сожалению, 
гак. Аппарат воспроизволит 
форматы ОУ0-үідео, СО-аию, СР-В, 
Ср-К№. Үійео СР” и $УСЬ. 

Дизайн “Миса! Емешу ОҮр-1" 
выполнен в стиле линейки аппаратов 
серии “АЗ” серебристый корпус с по- 
золоченными вставками на передней 
панели. Внешне аппарат мне сразу по- 

тся отметить 


это ие 
только 


нравился 
качество сборки. В техническом опи- 
сании “ОУР-1” я нашел фразу: “Все 
детали изготовлены из 
высококачественной 


особенно хоч 


внутренние 

латуни, покры- 
ты слоем меди и серебра, на который 
затем было нанесено 24-каратное 30- 
лотое покрытие”. Такие вот слоеные 
пирожки. Аналоговая, цифровая и ви- 
1ео- части “БУЮ-1” имеют раздельные 


источники питания. 


Все важные цепи 
хрфективно экранированы, выходной 
каскад характеризуется очень низким 
выходным сопротивлением. 

На задней панели ра 
\еовыходы: “5-УЧео” 
нала (КСА и $САКТ), КСВ (ЅСАКТ), 
цифровые выходы З/РБИ 
ский (КСА) и оптический (Ток), а 
же стереопара аудиовыходов (КСА), 


положены ви 
полного ТВ-сиг 


электриче 


та 


Все разъемы КСА позолоченные 

ЮҰр-1" оснащен необычной функ 
цией воспроизведения “Еауогие Тгаск 
Заеецоп”, с помощью которой можно 
легко и наглядно (на экране 


ра) составлять собственный плэйлист 


телевизо- 


исключая нежелательные треки. Если в 
активизировать 
проигрыватель 


х меню 
шо ЕТУ”, то 
запомнить ваши 


настройк 


пункт 
может предпочтения 
для ста дисков. А когда придет очередь 
сто первого, то из памяти просто уда- 


Р 


2224 


лится информация о диске, который вы 


слушали реже остальных. О том, что 


та функция действует, напоминает 


светящаяся на дисплее надпись 


“СаИТоггиа Аиао 1аЬѕ 

С1-2500* 
Для “СаШогма 

щей в корпорацию 


Аш во 1255", вхоля- 
“Зепзогу Ѕеіспсе" 
(ей принадлежат и такие бренды, как 
“Со-\ ео”, “Вауе: тр”), “СТ. 
ужетретья по счету модель проигрыва- 
теля РУР, В отличие от своих предше- 
ственников “СТ.--20” и “С1.-25", постро- 
“Маихћна", 

проигрыватель был спроектирован ин- 
“Саі огпіа Аи 
самостоятельно, практически ‹ 


енных и этот 


шасси 


жеперами компании 
1.5 
пуля. В аппарате используется одно. 
чиповая платформа “Мефатацс Рап- 
(ега гранспорт- 
ный механизм (родом из Японии), 
читающий форматы ЮУ р-уійео, СР- 
аџіо, СЮ-Ехіга, СО-В (СО-аш о), 
С-В (МРЗ), УЧео СЮ и $УСЬ, по пе 


СЮ-КМ; мощный источник питания с 


ювольно шустрый 


івумя раздельными трансформатора 
ми: один для другой 


іля цифрового и видсотрактов, 


аналогового, 


С1.-2500" обладает уникальной для 


аппаратов его класса способностью 


асинхронно конвертировать 
ИКМ 


микросхемы 


частоты 
\искретизации сигнала благо 
аря наличию в 


Сгуха! Зеписоп4истог 8420' 


тракте 
Напри 


мер, при воспроизведении компакт 


дисков аппарат удваивает частоту ди 


до 88,2 кГц, 


скретизации 1 при вос 
произведении ОУ О-уїйсо (48 кГц) — до 
96 кГц. 


стота дискретизации, тем меньше поян 


Как известно, чем выше ча: 


ется артефактов после фильтрации 
и цифро-аналогового преобразования 
взвуковом диапазоне частот. Экепери 
менты, которые 

журнала “Ѕіегеорііі‹ 


ирзатрНия (супердискретизация) мо: 


проводили эксперты 


показали, что, 


жег реально подиять звучание формата 


СО-аи@ю на более высокий вень 


сделать его сравнимым со нием 
повых форматов высокого разрешения 
(РУ Ю-аџйіо/уіісо, ЅАС Р) и тем самым 
вдохнуть повую жизнь в компакт-диск 


угая особенность “СТ.-2500' то 


простота, е какой происходит процесс 
обновления программного обеспечения 


парата, Для этого необходимо всего 


тишь дать “С1.-2500' 
диск СО-К 


в случае надобности буд 


прочесть специ: 


альный Сар”, который 


т выпускаться 
компанией. Если “СТ--2500 
ІВМ Рс 
К5-232 на 


подклю- 


чить к (используя разъем 


задней панели), то е помо’ 


щью специальной программы можно 


толучить доступ к некоторым настрой 
кам, отсутствующим в основном меню: 
выходной уровень сигнала, баланс ка 
ии, 


палов, кратность передискрети 


тодмешивание шума (ЧИфег). Подклю 


к ІВМ РС 
вать компьютер т 


и для обычного 


вления проигрывателем 

На задней панели аппарата — уйма 
разъемов, Помимо стереопары анало 
говых выходов (КСА) имеются ком. 
позитный (КСА), два *8-УіӢео” и ком. 
понентные (Ү/Рѕ/Рг) 
(ВМС), *С1.-2500 
борами цифровых выходов: во-первых 


Ѕ/РОЕ (ВИизигеаш/РСМ) 
ческий (КСА) и оптический (ТозВиК) 


видеовыходы 


оснащен двумя 1 


они предназначены для стандартного 


использования (Визгеат для вох 
прои дения “БоБу Г ОТ$ и 
МРЕС; РСМ ля СО-а о через 


обычные внешние конверторы с часто: 
той дискретизации 44,1 кГц); во-вто: 


рых, АЕЅ 3 (РСМ) — эл 


несимметричный (КСА) и балансный 
(Х.К) 
ИКМ ‹ 


зации (требуется внешний конвертор, 


пля воспроизведения сигнала 


удвоенной частотой дискрети 


ации 88,2/96 кГц). 


работать с частотами ди 
Разъем К. 


оро 


секрети 


е упоминался выше, Его в 


АиФ 


Все разъемы КСА позолоченные 


компонентов “СаШогийа 


Качество звучания 


Музыкальный материал 


1. Ѕһоѕіакомсћ — Ѕутрһопіеѕ №5. 5 & 9. $1. Ре 
Ышго Рійһагтопіс. Тетігкапоу ("ВСА Мсіог/ВМС 
Се 5" 09 2) 
2. Споріп. Маит 51агктап ("РореМиѕіс" РМ2010-2) 

3. Вееіһоуеп. Камегзопайеп. бе 2ійеграл ("Тасе 
Тасе! 11) 

4. Миззогозку. Ріішгеѕ а! ап ЕхћіЫМоп. Воуа! РАЙаг 
тюпіс Огсћевіга. Уши Тетикапо ("АСА Мсіог/ВМС 
Сіавоіс' 60195-2-ВС) 

5. Ѕііпо. *..М ово Шке Тһе Зил" ("А & М Весогаз” 39 
3912-2) 

6. Ѕівгеорћйе Тез! СО 3 (ТРН 006-2) 

7. Репе Мегапу. Слона! Тем ("Ріепе Мегапу" РУ. 
788031/32) 


“мизѕіса! наепу 2\0О-1“ 
Опыт 


прослушивачия проигрывате 
дисков “Мизеса! 


№ 4 (27) 99) и циф 


ля компакт раейу 


Х-КЛУ” (см. “АМ” 


ро-аналогового конвертора “Миса! 
РеМу Х-24К” (см. “АМ” № 3 (26) 99), 
РУҮр-1” говорит о том, что в 
компании знают толк в хорошем звук 
деньги. Ап- 
таким же открытым и 
свежим, свободным и 


а теперь и 


и просят за него разумные 
парат обладает 
детальным зву 
чанием, как и его вышеупомянутые 
родственники”, с натуральным, без ок 


раски, тембром, с прозрачной, об 


рем 
ной звуковой картинкой. Виртуальные 
источники звука хорошо дифференци 
руются в пространстве. Манера испол 


нения жизнерадостная, активная 
полная энтузиазма. Звучанию “Миѕіса! 
Е4ешу ОУО-!” недостает 


точности и аккуратности нашего “рефе 


легкости 


ренсного” проигрывателя компакт-ди 
сков “АиФотеса ОБзезюп 
Р\Ур-1” иногда превосхо; 
Аийіо Та СІ.-2500 


Верхний регистр у аппарата не отлича 


хотя в этом 
отношении 
дит “Саіогпіа 


ется особой мягкостью и несколько хо: 
тоднее и ярче, чем хотелось бы 
“мизѕіса! "ае!шу 2\О-1” 

с пифро-аналоговым кон- 
“Аис 


ве 


іотеса 


тором 
ЕПК! 
Подключение к 


ри5 
“ОУО-1!” высоко- 
классного конвертора заметно улучши- 


о звучание проигрывателя. “Аи о 


Мир “ 


музыки 


теса Епкіапћиѕ 
развил 


выгодно подчеркнув, 
РУРр-1” и значи 
тельно уменышил его недостатки. Как 


постоинства 
по волшебству верхний регистр стал 
мягче и теплее, а звуковая картинка 

Изменился и 


прозрачнее и объемнес 


общий характер звучания — оно приоб 


рело черты изящества и благородства. 


“са!Иогг/а Аиато [аЬ$ 
СІ-2500*“ 

звучания этот аппа 
Михісаї Е! 


Гембр гладкий, нежный 


По характеру 
рат — противоположность 
Чему ОУР-1 
приятный, но, как мие показалось, ‹ 
легким оттенком искусственности. Ма 
нера исполнения — спокойная, даже 


чуть замедленная, как-то по-женски мяг 


ня и вкралчивая. Виртуальные обра 


зы источников звука немного размыты, 


Саііғогпіа Аисііо 1аЬ$ 
СЕ-2500” сці 
говым конвертором 


фро-анало- 


“Аисаіотеса Епкіапёћиѕ”. 
Эксперименты с частота 
ми дискретизации 

Итак 
аппарата мы всегда получаем сигнал 


на аналоговом выходе этого 
частота дискретизации которого была 
удвоена перед цифровой фильтрацией 
и цифро-аналоговым преобразовани- 


ем (44,1 кГц (СЮ-аџйіо) =» 88,2 кГц, 
48 кГц (ОУР-ујдео) =» 96 кГц). Ника 
ких настроек для регулирования этого 
процесса не предусмотрено. Зато, если 
имеется внешний конвертор, работаю: 
щий с частотами дискретизации 88,2 и 
96 кГц, то через меню можно выбрать 


различные значения частот 


дискро 
тизации на цифровых выходах ДЕЎ 3 
и поэкспериментировать с ними, Если 
в соответствующем пункте меню вы 
Аико", то “С1.-2500 


будет работать по алгоритму для ана 


зать значение 
тогового выхода, то есть по умолча 
нию удваивать частоты 
ции 44,1 кГц и 48 кГц 
задать определенно 


искретиза 
Можно также 
фиксированное 
значение частоты дискретизации на 
выходах АЕЗ 3: 44,1; 48; 88,2; 96 кГц 


причем опытным путем установлено, 


что значение может быть любым, не- 


зависимо от частоты д 


кретизации 
будь то обычный ком 
Рур-уійео 24 бит 
96 кГц. Кстати, в документации ниче 


фонограммы 


акт-диск или диск 


го об этом не сказано. 

С1--2500” в 
Епкіапіћиѕ” 
Тембры остались по-прежнему глад 


‘лик 
было просто не узнать 


паре с 


еса 


китайское растение с белыми цве 


НТ 600 пятиканальный усилитель. 


НТР процессор системы домашнего 
театра. 


начинается 
здесь! 


АЗ С0 24-битный проигрыватель компакт- 
диско 


АЗ интегральный усилитель, 
выполненный по конструкции 
двойного моно. 


киж =. 


берне Рае МІСАІ НОЕЦТҮ „Зи 0/ 


кими и красивыми, но пропал тот на. 


тет искусственности, о котором упо 


миналось выше. Намного улучшилась 


прорисовка виртуальных источников 


звука в пространстве. Звучание стало 
более аккуратным и ровным. Сказан 
ное касается работы “С1--2500” ‹ 


внешним цифро-аналоговым кон 


тором и с частотой дискретизации 
14,1 кГц на выходе 


ной частоты дискретизации (88,2 кГц 


включении режима удвоен 
для компакт 
'С1.-2500"/‘АиФютеса Епкіапіћиѕ 
поминает звучание фонограмм 24 бит 


96 кГц или ЅАСР на хороших проигры 


дисков) звучание дуэта 


на. 


вателях, Верхний регистр становится 


значительно чище и, если можно 


выразиться, более аналоговым, замет 


но улучшается бас, приобретая нема 
лую толику упругости и глубины. Но 
больше всего поражает, как глубока и 
объемна в действительности стереопа- 


порама давно знакомых фонограмм 


Если задуматься, “аналоговый” верх 
глубокий бас, объемная звуковая кар- 
тинка и эффект присутствия — это 


все то, что мы теряем при воспроиз 


чении в обычном режиме 
стандартной частотой 


го ес 


дискретизации 
14,1 кГц! В режиме удвоенной частоты 


дискретизации просто удается облег- 


ть работу цифровых фильтров и хо- 


и немного устранить ущерб, напо 
симый звуку их несовершенством 
Интересно, что с частотой дискре 


гизации 96 кГц компакт-диски звучат 
немного хуже, чем с 88,2 кГц. Объяс 
няется это тем, что нецелочисленная 


кратность преобразования требует ин 


терполяции (сложных математиче 


ских операций), а это чревато сни 


жением точности расчетов и может в 


результате привести к некоторому 
ню качества звучания. Вот по: 
Аи4ю Газ С1.-2500 


по умолчанию частоту 


ухудшен 


чему “СаШогиа 
конвертирует 
дискретизации именно 


так — удваи 


вая се,— а не как-то иначе 
“Аисіотеса Епкіапёћиѕ” 

Это новейшая модель цифро-ана 
тогового 


конвертора французской 


компании “Аийіотеса”, где впервыс 


применяются некоторые уникальные 
разработки мировой цифровой инду 
стрии. Сердце аппарата — мощный 
32-разрядный цифровой сигнальный 
процессор (08Р) АБЗР 21065, ис 
пользующий вычисления с плаваю- 
щей точкой. В “Аийіотеса Еп ап и$” 
применяется программный преобразо- 
дискретизации “АТЕ 


192" швейцарской компании “Апаргат 


ватель частоть 


НОВЫЕ МОДЕЛИ 


МАКК 29-8 ІЕМІМЅОМ 


ПРЕДСТАВЛЯЮТ 


Га 
е 


Эксклюзивный 
дистрибьютор 


ЭЛЕКТРО 


220012 
уп. Чернышевского, 109 
тол. (017) 

фак 


Е-той: сцю ®ећегитіпз Бу 


вис 


Тесћ $.А.": 


поЇоріеѕ 


Перед 
конвертацией входящий 


цифро- 
аналоговой 
пересчитывае 
192 кГц. Особое внима- 


цифровой поток 
сигнал 24 бит 


ние уделено снижению джиттера, для 


чего впервые применена схема, в кото 


рой временные характеристики циф 


рового сигнала больше не зависят от 


1 фазовой автоподстройки ча 
стоты, как это происходит в обычных 
цифро-аналоговых конверторах. Вме 
сто этого цифровые данные пересчиты 
ваются со скоростью в сотни миллио 
нов математических операций в секун 


ду, синхронизируясь с высокоточным 


ыходным тактовым генератором 


расположенным максимально близко 


к микросхеме ЦАПа. Это значит, что 
входная и выходная частота синхрони 
зации не зависят друг от друга. Таким 


образом, по словам разработчиков, 


удалось снизить величину джиттера 
практически до нуля. Модульная кон 
струкция и программируемые логиче 
ская матрица и микросхема ОЗР поз 
воляют в дальнейшем без особого тру 


да проводить апгрейд аппарата, 


Как всякий высококлассный цифро 


аналоговый конвертор, “Аифютеса 


Интегрированный усилитель 
Мак Іеуіпзоп № 383 


Уполномоченные дилеры: 


Вагтап/кагдоп ВЕУЕ\. 
рабе мгу 


Минск 
емгогї 


млоавл. РР 


‘форт 
«МЧео-Рго» 


ул. Сторожевская д. 8 
уп. Немига д. 12, (017] 


д! 1090 


ул. Володарскогс 
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Епкіапіћиѕ” оснащен широким набо- 
ром входов и выходов: 4 цифровых 
входа — два электрических несиммет- 
ричных $/РОІЕ (разъем КСА), один 
несимметричный $/РОІЕ с разъемом 
ВМС и один электрический баланс- 
ный АЕЅ/ ЕВО (разъем ХІ.К). Пятым 
цифровым входом (стекловолокон- 
ным АТ&Т) аппарат можно оснастить 
за дополнительную плату. “Аи ютеса 
Ей ап! из" имеет два аналоговых вы- 
хода: несимметричные (ВСА) и сим- 
метричные (Х1.В), а также цифровой 
электрический (КСА). Все разъемы 
КСА позолоченные и имеют тефлоно- 
вую изоляцию. В аппарате есть воз- 
можность инвертирования фазы (про- 
изводится в цифровой форме сигнала). 

О качестве звучания “Аифютеса 
Епкіапћиѕ” уже почти все было сказа- 
но выше. Наверное, его способность 
преображать, улучшать, поднимать на 
личных 


другой уровень звучание ра 
цифровых источников и есть то глав- 


ное, о чем стоит говорить, характери- 
зуя качество цифро-аналогового кон- 
вертора. Добавлю только. что меня 
очень удивил тот факт, что самое бла- 
готворное влияние “АиФютеса Еп- 
ЮКап(Виз” оказал на наш “референсный” 
проигрыватель компакт-дисков “Аи ю- 
теса ОБзезуюп”. Неуж 
ствие “родственны 


Заключение 

Все аппараты — каждый по-своему — 
оставили весьма благоприятное вие- 
чатление. Конечно, немалую роль сыг- 
рал удачно подобранный контрольный 
тракт, особенно вариант с усилителями 
"МВІ?. Необъяснимой загадкой для 
меня осталась степень влияния цифро- 
аналогового конвертора “АиФюотеса 
Епкіапћиѕ” на результаты сравнения 
звучания компакт-дисков в обычном 
режиме (44,1 кГц) и в режиме с удвоен- 
ной частотой дискретизации (88,2 кГц). 
Дело втом, что, как уже было сказано в. 
описании аппарата, “Аийїотеса Еп- 
Кіапіћиѕ" перед обработкой повышает 
разрешение любого входящего цифро- 
вого потока до 24 бит, а его частоту ди- 
скретизации — до 192 кГц', то есть, тео- 
ретически, супердискретизация, кото- 
рую делает “Саі огпіа АцФю Гар 
С1.-2500", не должна оказывать особо- 
го влияния на итоговое качество звуча- 
ния. В действительности же разница 
при переключении этих режимов до- 
вольно ощутима. Почему? Кто знает... 
Мир і-й еще полон тайн. 


1 Обратите внимание. что в случае входного сигнала 
4.1 кГц кратность преобразования частоты диекре- 
тиза | то ссть теоретически 
һи" мог бы звучать еще лучше 
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Михаил СЕРГЕЕВ 
Чем отличается “омегѕат- 
рііпа“ от “ирѕатрііпа“? 

Есть термины, содержание которых 
четко и корректно определено, напри- 
мер метр или пуд, который как сс 
таки был — 16 кг, 

Есть термины, содержание которых 
обозначено пе вполне корректно. Чув- 
ствительность АС звуковое дав- 
ление, создаваемое в определенных 
условиях на расстоянии 1 м при под- 
ведении мощности 1 Вт. А как узнать 
какая именно мощность подведена? 
Измерить напряжение, возвести в к 
драт и поделить на... На что? Если рас- 
считывать активную мощность, то на- 
до бы поделить на активную составля- 
ющую импеданса. А кто се измерял? 
И как? Или подставлять в формулу 
4 или 8 Ом, вто время как модуль по 
ного сопротивления АС может гулять 
в очень широких пределах. Вот и по- 
является графа “звуковое давление 
при напряжении 2,83 Условный 
ватг при безусловных четырех ом 
за скобками, поскольку сопротивле- 
ние АС осталось за кадром и мощность 
неизвестна. 

И есть термины, смысл которых 
‘определяется недостаточно четко. По- 
вышение частоты дискретизации, на- 
пример, или оуегѕатрііпр. Приставка 
“оуег-” означает сверх-, над-, пере-. 
Ближайшее значение — передискре- 
тизация. Было 48, а стало 96 или 1 
Приставка “ир-” имеет значение роста, 
подъема. Было 48, выросло до 192. В 
рамках грамматики различия ощути- 
мы, но не более того. И в рамках тех- 
ники — тоже. С одной оговоркой. 

Формально термин “оуегзатрИпв” 
означает только повышение частоты 
дискретизации. В начале цифровой 
эры эта процедура использовалась для 
‘упрощения выходного фильтра. При 
тривиальн: четырехкратной пере- 
дискретизации за отечетом исходного 
сообщения вставляется с интервалом 
Т/А еще три таких же. Немногим луч- 
шие результаты дает линейная интер- 
поляция, спектр помех при этом уда- 
ляется от звукового диапазона частот, 
и, на первый взгляд, можно обойтись 
Простейшим аналоговым фильтром 
(см. рисунок). 


а выходе 
ЦАПа в этом случае действительно 
станет меньше, но сигнал будет вос- 
становлен не вполне корректно, по- 
явятся искажения. Двадцать лет на- 
зад, когда 16-разрядный ЦАП обеспе- 
чивал точпость преобразования 12, а в 
лучшем случае — 14 бит, небольшие 
искажения, вызванные некорректно- 
стью перехода от дискретного сигнала 


от 


Иьнй 


Рисунок. 
Дискретизация и восстановление. 

В дискретных отсчетах (а) содержится 
полная информация об исходном сигнале. 
Если используется простейший омегзат- 
рііпо (6), то заметны отличия восстановлен- 
ного сигнала от исходного. Продвинутый 
ирзатрипо (в) дает гораздо лучшие 
‘результаты. 


к непрерывному, никого особенно не 
смущали. Сегодня аккуратность, то 
есть статическая точность 16 бит до- 
стигнута, и вспомнили про динамику 
и про Котельникова. 

Мало просто повысить частоту ди- 
скретизации (оуегзатрИия), надо кор- 
ректно вычислить значения новых 
отсчетов. Метод расчета известен (те- 
орема Котельникова как раз ему по- 
священа), не очень прост, требует до- 
вольно больших вычислений, но — он 
единственно верен. В результате мы 
получим уже не субпродукт, а восста- 
новленный сигнал, именно эта проце- 
дура и вкладывается в понятие “ир- 
затрИпа”. Ничего принципиально но- 
вого здесь нет, так и должен работать, 
“правильный” фильтр в ЦАП. Пригля- 
девшись внимательнее, мы увидим его 
во многих “высоких” моделях проиг- 
рывателей: ирзатрИия живет в цифро- 
вом фильтре и обеспечивает “аналого- 
вость” звучания. 

Есть термины, значение которых с 
течением времени размылось. Какой 
смысл вкладывается сегодня в поня- 
тие 1-Й? Так примелькавшемуся тер- 
мину “оуегзатрНия” пришел на смену 
новый — “ирзатрИпв”. 


Роммег ог {һе 419Ка! гемои оп: 


Начиная с 1954 американская компания Нагтап Кагдоп сосредо- 
очила свою деятельность на улучшении систем для дома, объединяя 
экстраординарный индустриальный дизайн, новейшие технологии, 
тщательное проектирование и прекрасное качество звучания. Простые 
в установке и управлении компоненты Нагтап Кагфоп предназначены 
|для удовлетворения потребностей и пожеланий пользователей во всем 


[амые последние АМ ресиверы Нагтап Кагдоп предлагают тот же 
уровень гибкости и удобства, который был ранее достижим только в 
самых дорогих комбинациях отдельных аппаратов. Эксклюзивные 
запатентованные форматы пространственного звучания (100 7® и 
УМАХТМ) и лучшие форматы цифровом звуке (бофу® Оюна! и ОТ5®) 
|беспечивают впечатления от прослушивания музыки и просмотра 
ино, конкурирующие даже с самыми лучшими кино-театрами и 
онцертными залами. 

|1 Вам даже не требуется выходить из дома. 


Пульт дистанционного управление Е2 Зе! 

Эксклюзивное дистанционное управление Наптап Кагдоп ЕгЗе! (АМВ 
|2000, 4000 и 5000) значительно упрощает быструю и точную установку 
Выходных уровней многоканального ресивера без повторных 
Грослушиваний и без использования внешних измерителей уровня 
реукового давления ($РИ). 

Для калибровки Вашей системы, просто активизируйте сенсор 
икрофона ЕгЅеї, встроенного в пульт ДУ, нажатием индикатора $РІ. 
2361 включается и настраивает выходной уровень каждого канала так, 
побы после краткого процесса уровни всех громкоговорителей стали 


ру0 проигрыватели 

проигрыватели Нагтап Кагфоп разрабатываются и 
готавливаются в соответствии с новейшими цифровыми 
ребованиями, вдвое превосходящими УН$ по видео разрешению, 
рснованными на использовании 5° дисков с 20-кратной емкостью по 
равнению С0. Используя последние достижения в конструкции 
‘еханизма ОМО транспорта, сложные схемы декодирования МРЕС-2, 
нтуитивный пользовательский интерфейс и высококачественное 
ифроаналоговое преобразование аудио и видео сигналов, 0\0 
роигрыватели Нагтап КагФоп предлагают такой уровень качества, 
оторый позво-лит насладиться просмотром кино у Вас дома. 


Эксклюзивный дистрибьютор. 
Тел.: (095) 462-5624, 462-4340 


Представительства -Абсолютного Аудио-: 
г. Екатеринбург, салон «Аура» Тел.(3432) 74-1727, 
т. Новосибирск, =Мазіс апд» Тел.(3832) 66-7332 
г. Санкт-Петербург, «НЫЯ Аудио» Тел-(812) 325-3085; 


0\0-проигрыватель ЮМО 1 


Ресивер АМА - 4000 


Ресивер АМЕ - 5000 


тата аист = 


Акустическиесистемы 


ои<Наие 


5&аие” специализируется в ос- 
ке дорогих высококачествен- 
систем. Производимые ею 
получают имена собственные, 
званиями рек и озер. Идея не 
отечественные автомобили 
Ока” и мотороллер “Вятка”. 
что среди прочих иностран- 
тестируемой сегодня акусти- 
илась речушка Аракс. На- 
школьного курса географии, 
в Турции, затем долго пет- 
территорией бывшего СССР 
впадает в Куру... 
няя снизу акустическая си- 
яших представителей: от 
ер, до Тибра. Странный 
иивлюсь, если когда-нибудь 
же зачешет затылок, 
АС сромантическим на- 
‚ скажем, “Индигирка“... 


| 


Константин НИКИТИН 


Конструкция 
и ее особенности 

Перед нами дорогое, материалоем- 
кое изделие, впитавшее труд большого, 
коллектива разработчиков, которые не 
пожалели для своего детища ни доро- 
гих норвежских головок, пи хитрых 
разделительных фильтров, ни высоко- 
качественной ДВП. Впрочем, обо все 
по порядк: 

Корпус АС имеет сложную фор- 
му (см. фото и рис. 1) и выполнен из 
малоизвестного мие, по всей видимо- 
сти, древесно-волокниетого материала 
довольно высокой плотности, Толщи- 
на стенок такова, что изделие средних 
размеров оказывается увесистым. 

Долгое время я пе сталкивался с тем, 
что внутри акустических систем пре 
дусмотреи отдельный, выгороженный 
деревом объем для СЧ-головки. Нако- 
нец столкнулся. Как подсказывает 
шерстистая Лушечка, так же давнень- 
ко мие пе случалось, вскрыв СЧ-сек 
цию, по уши вляпаться в стекловату и 
‘убедиться в том, что это не слишком 
полезный для здоровья продукт. 

Еще большее удивление вызвало у 
меня наличие отдельного, буквально. 
выдолбленного в древесной толще 
объема для ВЧ-головки, представляю- 
щей собой со стороны тылов полно- 
стью замкнутую конструкцию. 

Фазоинвертор образован широким 
‘плоскопараллельным каналом, прохо- 
дящим вдоль задней стенки (см. рис. 1). 
Такие фазоинверторные трубы, как 
правило, требуют более трудоемких 
расчетов, однако заметно меньше и 
шипят, и вибрируют. 

В немагнитоэкранированных голо- 
вках норвежского производства ис- 
пользуются мощные и массивные фер- 
ритовые магниты, полипропиленовые 
достаточно мягкие и легкие диффузо- 
ры и особого профиля чрезвычайно 
мягкие подвесы, обеспечивающие 
большой ход и малую нелинейность. 

Объем, предназначенный для СЧ- 
головки, в очень высокой степени 
задемифирован вышеупомянутой ку- 
лчей стекловатой и еще каким-то ма- 
териалом. Нижний объем содержит 


немного демпфирующего материала — 
именно столько, наверное, и требуется 
согласно проведенному авторами рас- 
у фазоинвертора. 

ВЧ-головка имеет интересную кон- 
фигурацию, основанную на рупоре и 
конуеной вставке. 

Особый интерес представляет 
оспой фильтрации. 

Низкочастотное звено сверху огра- 
ничено фильтром первого порядка 
(такой вывод можно сделать из сведе- 
ний, приведенных разработчиком; как 
мие показалось, использован фильтр 
второго порядка). Снизу это звено по 
частоте пичем не ограничено, и фазо- 
инвертор, как ему и положено, уверен 
но раздемифируется, что не позволяет 
‘безбоязненно подать на АС супербасо- 
вые сигналы большой мощности. 

Среднечастотное звено также ничем 
ие ограничено снизу — редчайший ваку- 
стике случай. Не будем путать эту ситу 
ацию стой, которая реализуется, напри- 
мер, в тестируемых в этом же номере 
“Епегру Уегиах 2.3”. Там две одинако- 
вые НЧ-головки ничем не ограничены 
спизу и по-разному ограничены сверх 
Здесь мы имеем дело с различными го- 
ловками, оформленными совершенно 
по-разному: типичный фазоинвертор и 
закрытый ящик малого объема. 

Не применять полосную фильт- 
рацию снизу в СЧ-звене стало воз- 
можным благодаря выбранному аку- 
стическому оформлению: упругость 
заднего замкнутого объема обуслови- 
ла довольно высокую резонансную ча- 
стоту оформленной СЧ-головки Е, 


расположенную в районе 50 Гц. Ниже 
этой частоты амплитуда колебаний 
СЧ-диффузора прекращает свой рост, 
что и должно происходить в высоко- 
добротной колебательной системе. 
Это оберегает головку от большой 
амилитулы колебаний и повышенных 
и жений (см. рис. 2). 

В отказе от применения ФВЧ для 
СЧ-головки сеть опрелеленный смысл. 

Во-первых, на самых низких частотах 
она действует совместно с НЧ-голо- 
вкой, формируя заданную АЧХ и ФЧХ 
и способствуя повышению отдачи. 


Акустические системы “ВС Асоиѕідџе Агахе” ($1500) 


Технические пара 


НЧ-громкоговоритель 


етры по данным производи 


еля 


‘диффузор из полипропилена, диаметр 210 мм, 


‘диаметр звуковой катушки 39 мм, диаметр магнитной цепи 115 мм 


'СЧ-громкоговоритель. 


‘диффузор из полипропилена, диаметр 170 мм, 


‘диаметр звуковой катушки 25 мм, диаметр магнитной цепи 95 мм 


'ВЧ-громкоговоритель, 
Уровень чувствительности 


Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ +3 дБ. 
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота) 
Масса 


92 дулиомагазин 3/2001 


алюминиевый купол диаметром 17 мм в экспоненциальном рупоре 


92 д5/2,83 В/1 м 
10-100 Вт 

40м 

54-22000 Гц 

210 х 300 (210) х 900 мм 
18,5 кг 


Во-вторых, формирование частот- 
ного разделения НЧ/СЧ — задача все 
да хлопотная, что связано с плохой 
работой фильтров второго порядка и е 
большими фазовыми проблемами в 
фильтрах третьего. Однако нет разде- 
ления — нет и проблемы. 

Кстати, французские производители 
пошли еще далыне: они и сверху не ста- 
ли ограничивать полосу частот, подава- 
емую на СЧ-головку. Здесь все проще: 
за ечет разделительных фильтров ВЧ- 
головка начинает работать с довольно 
высокой частоты — около З кГц или да- 
же выше. СЧ-головка, хотя и электри- 
чески ничем не ограничена по частот 
сверху, на этой частоте почти не излуча- 
ет звука, так как возрастает реактивное 
сопротивление ее катушки и реализует- 
ся режим, похожий на фильтрацию © 
помощью ФНЧ первого порядка. 

В фильтрующей системе использу- 
ются неэлектролитические конденса- 
торы, катушки индуктивности без 
сердечников и высококачественные 
керамические резисторы. 

Размещение фильтров, а также ат- 
тенюатора ВЧ-головки и системы 
подключения АС к усилителю, преду- 
сматривающей все современные воз- 
можности, весьма оригинальное: на 
задней стенке имеется довольно тон- 
кая, но прочная пластмассовая пла- 
стина, несущая фильтры и все систе- 
мы коммутации. При снятии се виден 
объем СЧ-звена, заполненный пресло- 
вутой стекловатой. Помимо прочих 
мыслей возникает одна особенная: по- 
чему, при столь пристальном внима- 


нии разработчиков к прочности кон- 
струкции, несколько квадратных де- 
циметров задней стенки, а с ними и 
часть этой самой прочности оказались 


принесены в жертву почти болезпен- 
ному стремлению к оригинальности? 


Звук 

Подключив АС к усилителю, я был 
вознагражден за столь утомительное и 
предное для здоровья ознакомление с 
техническими особенностями. 

Возрожденный классический подход, 
только реализованный на современном 
‘уровне, обеспечил акустическим систе- 
мам "Агахе” замечательное звучание, 
С буквально с фотографической 
точностью проявляли в фонограммах 
то, что многие другие АС пропускали 
между делом. Тембровая сдержаи- 
ность и чистота сочетаются в тестиру- 
емых АС с удивительной аккуратно- 
стью деталировки и выделением мель- 
чайших подробностей нюансировки, 
позволяющих и даже заставляющих 
взглянуть на знакомые музыкальные 
фрагменты совершенно по-новому. 


задняя 
м плата фильтров плотное заполнение 
‘стекловолокном 


вч 


заполнение 


Рис. 1. Корпус АС 


Оцени диффузор, мм (1)42) 
Эрфектииость фазоинвертора, у. (3) 


20 25 305 40 50 60 80 100 12510200 м 


Рис. 2. ЧХ смещения подвижной 
системы головок 
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Формируется хорошо выраженная 
трехмерная стереопанорама, однако 
от той, что создают другие АС, она от- 
зичается лучшей передачей не только 


конкретной локализации, но и (на 


удачных записях) размеров звучащих 
объектов 
Зерхний регистр характеризуется 


звонкостью и сохранением музы 


ности звучания вплоть до самых вы 
соких частот: те звуки 


других АС 


которые при 
использовании нередко 


превращались в песок, здесь об 


нормальные образы и стали деталью 


музыкальной ткани, а не звучащим 


приложением. 


Создаваемый бас 


сухой и уж точно 
не бубиящий, хотя и менее мясистый, 
чем хотелось бы. Однако, как показын 


ет практика, возникающее у грамотного 
слушателя впечатление реальности ба 


са 


большей мере создается именно хон 


рошей переходной характеристикой 


отсутствием рассыпания и быстрым за. 
туханием нежелательных колебаний 
после прекращения подачи на АС им 
пульсного сигнала, а м 


стью АЧХ в низкочастотную область. ( 


протяженно: 


этой точки зрения “Агахе” более чем 


удачны; тем не менее, для прослушива: 

ния симфонической музыки я бы к ним 

прикупил достойный сабвуфер. 
Хорошее 


впечатление от звучан 


ия 
во многом обеспечивается сравни- 


тельно низким уровнем искажений 
который АС сохраняют вплоть до ни 
кочастотного регистра при разумной 
громкости. Фирма-производитель в 
своих рекламных материалах обраща 
ет на это особое внимание, поэтому 
мы с коллегой Д. И. Ланским решили 
произвести необходимые измерения 
Итак, на частотах 800-1200 Ги 


чайно низкий уровень искажений 


(не более 0,28%) сохраняетс 
цо-форте (86 дБ) 


до мец 


При повышении 


уровня громкости он очень постепен 


но увеличивается, поднимаясь до 1 
тишь на уровне звукового давления 
около 100 дБ. На самых низких часто: 
ния значительнее 


гах исках однако 


при увеличении громкости они имеют 


очень спокойные тенденции к росту 


Достаточно высокая частота ра 


ния СЧ/НЧ, равная 600 Гц, может 


д6 
рассматриваться не как частота раз: 
деления полос, а скорее как частота 
НЧ-головок 


СЧ-диапазона 


отключения одной и 
Воспроизведение ж 
оловкой, находящейся в высокодемп 
фированном прочном объеме, как пра- 

головки 


вило, при удачном выборе 


обеспечивает низкую интермодуля 
цию — что мы и услышали 
Внешнее оформление 


Акустическ! 


не системы выполнены 


в виде стройной усеченной пирами- 


ды — так выглядят почти все 


фирмой “ВС 


водо 
емы”, производимыс 
АсоизИцие”. Все стандартные атрибу 
ты внешности и устройства 


АС на мест 


неровка редкими сортами древесины 


дорогих 


высококачественная фа 


крепеж головок и других узлов не шу 


рупами, а винтами, входящими в сис 


циально утопленные в толщу древеси 


ны втулки. 

Несмотря на современный подход 
фирмы к внешнему оформлению, АС 
Агахе кото 


имеют строгий дизайн 


рый может сочетаться с самым раз 
личным интерьером комнаты прослу 


шивания 


Вплесто заключения 


Великолепные системы для желаю 


щих обладать натуральным звучани 


ем, непревзойденным по чистоте и 
Очень 


стремлению к 


достоверности 
понравятся любителям натуральных 
акустических инструментов, а голоса 


симфонического оркестра “Агахе” вос 


производят так, как я уже давно не 


ышал 
Укомплектованные сабвуфером, эти 
системы легко справятся и с басовым 
регистром, однако придется порабо- 
тать над грамотным сопряжением 


АС требуют усилите 


адекватного 
качества, который смог бы уверенно 


работать на честные 4 Ом. 4 


Эксклюзивный дистрибьютор — 

компания «Квинта» 
Справки по тел.: (095) 131-3350/3352 
131-8353/3354 


Усилитель 


Михаил СЕРГЕЕВ 


“уатара АХ-596” 


ткрыть Америку в усилителе- 

строении в ближайшее время 
едва ли кому удастся, но если сравни- 
вать усилители, сделанные лет десять 
назад и сегодня, то мы обнаружим, что, 
они стали заметно лучше. Компьюте- 
ры развиваются, конечно, быстрее, так 
они и моложе, им всего 20 лет, а солид- 
ный возраст усилителей уже не позво- 
ляет так суетиться. 

Пока компьютеры продолжают об- 
растать всякими наворотами, усили- 
тели, наоборот, освобождаются от из- 
лишеств: на задний план задвинуты 
различные ручки регуляторов тембра, 
баланса и прочей тонкоррекции. Более 
того, предусматривается возможность 
подать сигнал с выхода проигрывателя 
дисков или с другого источника непо- 
средственно на вход оконечного каска- 
да, минуя все регуляторы. 

Так устроен и “Уатава АХ-596”: в ра- 
бочем состоянии ручки второстепен- 
ных регуляторов закрыты крышкой, 
доступны лишь кнопка их включения и 
выключения, переключатель входов и 
регулятор усиления. Внолне разумно и 
достаточно, на мой взгляд. Забегая 
чуть вперед, отмечу, что никакого же- 
лания пользоваться регуляторами тем- 
бра и тонкорректором при испытаниях 
усилителя у меня так и не возникло. 

В аппарате имеется фонокорректор, 
построенный на интегральной схеме 
МУМ20681.0 японской фирмы “ЈС”, 
довольно известной в аудиофильских 
кругах. Действительно ли фонокор- 
ректор необходим современному 
пользователю или таким способом 
усилитель позиционируется как “кру- 
той"? К сожалению, из моего обихода 
“винил” ушел, и ушел, видимо, навсег- 
да, вот почему судить о качестве фоно- 
корректора я не берусь. 

Из заметных снаружи конструктив- 
ных особенностей усилителя стоит от- 
метить позолоченные входные разъемы 
и несколько непривычные выходные. 
Последние размерами побольше обыч- 
ных винтовых и гораздо более удобны 
в эксплуатации. Все “провода”, кото- 
рые были у меня под рукой, без труда 
ветавлялись в эти разъемы и весьма 
надежно зажимались. Особенно за- 
метны были их преимущества при ра- 
боте с многожильными проводами 
большого сечения. 

Тотовясь к путешествию внутрь ап- 
парата, я ничего любопытного увидеть 
там не ожидал. К рекламным заявлени- 
ям и красивым аббревиатурам в букле- 


тах я давно отношусь спокойно, пони- 
мая, что не похвалишь — не продашь. 
И очень хорошо знаю, насколько слож- 
но объяснить потенциальному поку- 
пателю техническую сущность и по- 
лезность различных технологических 
ухищрений, без которых немыслим 
технический прогресс, Вот так и появ- 
ляются разные ТР-АКТ (Тока! Риту 
Аийо Керпщисйоп Тесйтоюви), Ятре 
Зита! Рий, Риге Офес 5шисй, Най 
упатс Рогсег, Г.охе-Ітрейапсе Опое. 
СараИиу и 1іпеағ Ратріпа?. Вежли- 
вость русскоязычного издания требует 
перевода, но я не стану этого делать, 
очень трудно передать по-русски весь 
колорит этих коротких, но емких опре- 
делений. Тут нужен ученый-филолог, а 
простому технарю такая задача не по 
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Рис. 1. Декларация фирмы 
“Ѕапкеп Еесітіс Со Ша", принятая 
5 сентября 1946 года 


зубам. Попробуйте сами на досуге по- 
добрать английский эквивалент рус- 
скому “круче вареного яйца”. 

(Сняв крышку, я был приятно удив- 
лен. В качестве проводников в цепях 
питания на печатной плате использова- 
ны толстые медные одножильные посе- 
ребренные Но ив мощ 
ном оконе аскаде, и в селекторе 
входов, и в предварительном усилите- 
. Велик ли в количественном выра- 
жении выигрыш от перехода на такой 
ж? Не знаю. Но несложные рас- 
четы показывают, что площадь попе- 
речного сечения этих проводников в 
десятки раз болыпе, площадь поне- 
речного сечения слоя меди на печатной 
плате и во столько же раз меньше их 
сопротивление постоянному току. Тол- 


1 тога! Ритиу Ашво Корпистіоп Тасћтоіору — техно 
логия чистого воспроизведения звука. 

Затре Ута! Рив — короткий пут 
Рик Пт Хайс — прямое подключение 

Мы Ритатіс Рыгеғ — большая импульсная мош. 
1опе-Ітрейапсе Онсе Сара ту 
тать на низкоомную нагрузку 
Гапеат Оатреи — линейное демифирование— Ред. 


юсобиоеть рабо- 


стый провод имеет преимущества пе- 
ред тонким и в звуковом диапазоне ча- 
стот. Провода важная деталь, ио 
только из них усилитель не построишь, 
нужны активные элементы. 

В оконечном каскаде “Уатава АХ- 
596" работают бинолярные транзисто- 
ры, а не модные нынче “полевики”. 
Выбор, как мне кажется, был продик- 
тован желанием увеличить выходную 
мощность. В усилителе, работающем 
на полевых транзисторах, максималь- 
ная амплитуда выходного напряжения 
оказывается примерно на 10 В меньше 

апряжения питания, применение би- 
полярных транзисторов позволяет 
уменьшить эту цифру как минимум 
втрое. Стоит ли бороться за эти 5 или 
7 вольт? И так ли трудно было вместо 
имеющихся +43 В сделать +50? Прин- 
ципиальных проблем нет, но есть 
сложности. Повышение напряжения 
питания приводит к уменьшению ко- 
эффициента полезного действия. Са- 
мо по себе это мало интересует пользо- 
вателя, но не заметить дополнительное 
тепло, выделяемое усилителем, трудно. 
В целях повышения КПД можно было 
бы ввести еще один источник питания 
для раскачивающего каскада, но это 
усложнит конструкцию. 

И, наконец, последнее. Повышение 
рабочего напряжения усилителя влия- 
ет на его стоимость примерно так же, 
как рост температуры на обратный ток 
р-п-перехода,— экспоненциально. Вот 
‘разработчики и ищут компромисс, что- 
бы было сердито, да недорого. 

В выходном каскаде усилителя рабо- 
тают неплохие транзисторы: компл 
ментариая пара 2$С4467 и 2$А1694 
японской компании “Ѕапкеп ме 
Со 144". Фирма начинала с выпуска се- 
леновых выпрямителей еще в 1937 го- 
ду,ас 1946 — непрерывно растет и раз- 
вивается. С лозунгами у “Ѕапкеп" тоже 
нет проблем, привожу (без перевода, 
причины, надеюсь, понятны) Деклара- 
цию фирмы, принятую еще 5 сентября 
1946 года (см. рис. 1). 

Качество сетевого трансформатора 
сомнений не вызывает, а его размеры 
позволяют предположить, что ватт по 
70 в канале “на синусе” усилитель 
*Үатаһа АХ-596” сможет отдавать до 
тех пор, пока открыты вентиляцион- 
ные отверстия. При работе в стойке 
выходная мощность окажется меньше. 

В блоке питания стоят электро- 
литические конденсаторы 12000 мкФ, 
63 В с надписью золотом по черному: 
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Рис. 2. Частотная зависимость коэффициента демпфирования. 
1и2 – данные для Шпеаг Ратріпд и обычного усилителя, заимствованные из рекламного 
буклета; 3 — результаты измерений “Үатаһа АХ-596" 


1к 2к 5к 10к 20к 


“Рог Ашо". И несиециалисту понят- 
по, что бывают хорошие коиденсато- 
ры, а бывают — пе очень, и проявится 
это пе только в звуке. По внешнему 
виду довольно трудно судить о качеет- 
ве конденсатора, но основания для не 
которых выводов имеются. Информа- 
тивен размер, потому что в погоне за 
миниатюризацией деталей разработ- 
чики часто забывают о други: рамет- 
рах. В “Үатаһа АХ-596” стоят “банки” 
диаметром 40 и высотой 80 мм — их 
изготовитель думал не об уменьшении 
размеров, а о качестве. 

В усилителе пет ничего второсте- 
пенного, и о всякой безделице надле- 
жит помнить. Но описать все детали 
в журнальной статье невозможно, я 
ограничился только самыми крупны- 
ми из них, так как они дают общую 
картину. Да и не нужно разбирать ап- 
парат по косточкам, ведь это пе набор 
элементов, а их комплекс, и усилитель 
надо исследовать как единое целое. 


Результаты испытаний 
Направление моей деятельности 
было задано рекламными фразами. 


1оумм-Ітреаапсе Огіме 
СараЬИЙу и ЁЕтеаг Оатріпа 
Если верить графикам рекламного 
буклета и описанию аппарата, то ко- 
эффициент демифирования нагрузки 
равен 320 для 8 Ом в диапазоне частот 
от 20 до 20000 Гц, Несложные пычис 
ления показывают, что выходное со- 


Усилитель“Уатава АХ-596” ($430) 


противление усилителя равно 8/320 = 
= 0,025 Ом. На низких частотах (до 
1 кГ\) такими цифрами сегодия нико- 
го не удивишь, а вот на высоких К, 

= 320 — это рекорд. В выходной цепи 
усилителя приходится использовать, 
ФНЧ, в противном случае при работе 
а реактиви могут воз- 
никнуть трудности: самовозбуждение 
за пределами звукового диапазона ч: 
стот. Как сделать, чтобы сопротивле- 
ние этого ФНЧ не ух ло коэффи- 
циент демпфирования? Не знаю. По- 
хоже, в этом я не одинок: измеренная 
зависимость коэффициента демпфи- 
рования от частоты показана на ри- 
сунке 2. Получилось несколько хуже, 
чем было обещано. 

Может быть, причина различий 
заключается в том, что я использую ме- 
тодику несколько отличную от ста! 
дартной. У меня нет возможности из- 
мерить с необходимой точностью изме- 
пение при подключении нагрузки, и я 
измеряю падение напряжения, вызыва 
емое протеканием через выходное со- 
противление испытуемого усилителя 
тока известной величины, Может быть, 
различия вызваны другими причина- 
ми. Для меня было важно не соответет- 
вие написанному, а абсолютное значе- 
ние, На низких частотах выходное со- 


противление выше всяческих похвал. в 
смысле — ниже, чем требуется в реал 
ной жизни. Способность усилителя 
демифировать нагрузку тоже показ 
лась мие достойной уважения. Пять ам- 


Технические параметры по данным производителя 


Технические параметры по данным производителя 


Выходная мощность на нагрузке 8 Ом (20-20000 Гц, К, < 0,015%) 


Выходная мощность на нагрузке 4 Ом (ОІМ, 1 кГц, К, 


Коэффициент демпфирования нагрузки 8 Ом (20-20000 Гц, выход А) 


Диапазон воспроизводимых частот 
при неравномерности АЧХ +0,5, -3 дБ 
при неравномерности АЧХ +0,5 
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота). 
Масса 


100 Вт 
155 Вт 
320 


7%) 


20-10000 Гц 
20-20000 Гц 
435 х 396 х 151 мм 
10,6 кг 
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пер тока от внешнего измерительного 
усилителя не произвели на “Уатава АХ- 
596” никакого впечатления во всем (1) 
диапазоне звуковых частот. Так что, 
несмотря на различия между обещан- 
ным и достигнутым, аппарат оказался 
устойчив и линеен, и он действительно 
умеет хорошо демифировать, что позе 
поляет рассчитывать на ясность звука 
и четкий собранны 


н1ав рупатіс Ромиег 

Стандартной количественной меры 
способности усилителя отдавать им- 
пульсную мощность пока еще нет. Из- 
меряют кратковременную мощность: 
не давая усилителю перегреться, повы- 
шают амплитуду выходного сигнала до 
тех пор, пока К, не достигнет 0,7%; 1% 
и 10%. Для измерений, например, не- 


линейных искажений, нужно иметь не- 


сколько десятков периодов синусои- 
дального сигнала. Получается, что для 
частот 100-200 Гц, а именно тут “жи 
вет" основная энергия сигнала, необхо 
димо исследовать сигнал длит 

стью почти 1 с. Это уже не импульс 


уго гораздо больше. Если вспомнить о 


свойствах слуха и сигналов, то полу- 
чим, что “импульс” это 20 или 30 мс 

Сигналом такой длительности и нужно 
испытывать усилитель, А в качестве ме- 
ры искажений я могу предложить пока 
только визуальную оценку: посмотреть, 
кривой сигнал или не очень. При испы- 
таниях усилителя “Ұатаһа АХ-596” 
сигналом, представляющим собой 10 пе- 
риодов синусоидального напряжения 
частотой 500 Гц, оказалось, что на на- 


грузке 5 Ом при амплитуде до 35 В 


искажения визуально незаметны. Ве- 
лика ли Ней Рупатіс Роше’? Судите 
сами: больше 200 Вт импуль 


недолго, 


ной мощ- 


ности, хотя и нагрузка даже 


нагреться как следует не успевает 

И наконец звук 
Экспериментируя с тюнерами, про 

водами и акустическими 


я многое услышал. 


системами, 
Звуковая сцена 
оказывалась выдвинутой вперед, под: 
нятой наверх, исчезающей вдали 
Насколько 


тов в 


положение инструмен- 


пространстве зависит от уси 
лителя, 


систем и 


а насколько от акустических 


источника сигналов? Если 
удалось создать трехмерное 


пространство, 


звуково‹ 
значит 
статочно “прозрачен 
такого вывода есть. 


усилитель до- 
основания для 


———————————--иєпытательный стенд 


В усилителе нет 
ничего второсте- 


пенного, и о вся- 
кой безделице над- 
лежит помнить. 


Как и ожидалось каприз 
ными АС “Енах Ііпеаг Кеѕропѕе 8.6" 
усилитель “Уатава АХ-596” сумел со 
владать, хотя бас я оценил бы как груз- 
Но едва ли 


даже с 


новатый здесь дело в уси 


тителе, фазоинверсное оформление 
АС — вот наиболее вероятная причина. 
Үатаһа АХ 


может порадовать. Яркий 


Средними частотами 
596 


рачный 


про. 


объемный — таков, на мой 


к среднечастотного диапазона 
Высокочастотная часть сигнала на 
фоне 


среднечастотной звучала не 


очень выигрышно, Есть объем, звук 


вполне прозрачен, но нет экспрессии, 
нет праздника. В чем причина, в уси- 
тителе или в чем-то другом? У меня 
сложилось ощущение, что дело не в 
усилителе 


казательство. $ 


но ощущение — еще не до- 
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Казалось бы, солидность и экзотичность — 
трудно совместимые, если не вовсе вза- 
имоисключающие качества. Однако 
тракт с “Ріеда Р-10” убедительно опро- 
вергает такое представление: редко 


необычным звучанием; еще реже, на 
мой взгляд, встречаются АС, сопостав 
мые с “Ріеда Р-10” по добротности всех. 
основных звуковых параметров. 

Но не следует удивляться прежде вре- 
мени — феномен “Ріеда Р-10” поддает- 
ся исчерпывающему объяснению без 
всякой мистики. Приступая к его описа- 
нию, я хотел бы заметить, что отсутст- 
вие какой-либо мистики и эзотерики 

в замысле, а следовательно и в работе 
“Р-10”, прямо-таки бросается в уши. От- 
четливо слышен сугубо рациональный, 
взвешенный подход конструкторов, и 
это доставляет не только слуху но также 
сердцу и уму немало светлой радости. 
“Ріеда Р-10”— не звуковая энигма, не 
акустическое прозрение на грани ясно- 
видения (точнее было бы сказать — 
яснослышания), не попытка выразить 
нечто в дереве, металле и прочих подо- 
бающих АС материалах, а воспроизво- 
дящий аппарат; создатели которого, 
по-видимому думали прежде всего об 
объективно качественном звуке. 


Роман РУДИЦА 


Тракт с акустическими 


Проигрыватель компакт-дисков “Несиосот- 
рапе! ЕМС-1"; усилитель “Мол 1-5"; межблоч- 
ные кабели "Наптопю Тесһпоіоду Рто-5імау”; ка- 
бель к акустическим системам “Наппойс 
Тесвпоюду Рго-9" 
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ак же “Ртера Р-10” примиряют 

экзотику и солидность? Все 
очень просто (хотя как, должно быть, 
непросто пришлось конструкторскому. 
персоналу швейцарской фирмы!). Эк- 
этическое идет от весьма свежего 
средства, употребленного в АС,— этим 
средством являются ленточные высоко- 
частотные излучатели. Солидность — 
оттого что новшество употреблено с 
большим толком, поскольку не явля- 
ется самоцелью, но работает на гармо- 
ничность звучания, на его целостный 
образ. А чтобы не выглядеть автором 
голословного панегирика, давая высо- 
кую оценку тракту с такими АС, поста- 
раюсь описать, как выглядит отмечен- 
ная мною гармоничность в действии. 

Высокие частоты. Начать поневоле 
приходится с того, что особенно ори- 
гинально, иначе как потом перейти от 
“экзотического” частного к “солидно- 
му” целому? Итак, ленточные ВЧ-из- 
лучатели. Надо ли говорить, что зву- 
чат они необычно? Но вот в чем нео- 
бычность — сказать придется. 

Первое впечатление — не особенно 
благоприятное. Но по мере того как 
тракт прогревается, картина карди- 
нально меняется. На разогрев АС ухо- 
дит немало времени, и, между прочим, 
сопровождающие его изменения ха- 
рактера звука аномально велики. Сна- 
чала высокие частоты кажутся как-то 
неуместно чеканными: преувеличенно 
отчетливая артикуляция, почти пол- 
ное отсутствие тембровой окраски в 
самом верхнем регистре — все это, 
вкупе с не очень глубоким басом (см. 
ниже), производит эффект сетевого 
приемника, что обусловлено еще и 
тем, что контраст в артикуляции “вер- 
ха” и “середины” поначалу слишком 
велик. Некоторая вязкость среднего 
регистра, известная сухость и дроб- 
ность “верхов” навевают ностальгиче- 
ские воспоминания о "первой кнопке” 
брежневского радио. 

В дальнейшем сухость пропадает 
вовсе, складывается общий характер 
тембра: легкий, свистящий, так ска- 
ть “птичий”, он неповторимо свое- 
образен и вместе с тем на редкость 
приятен слуху. Я употребляю не впол- 
не внятный термин “легкий” поста- 
раюсь раскрыть его значение и обос 
новать целесообразность. 

Согласно самой природе высоких 
звуков, их тембровые различия гораз- 
до менее значительны, нежели у зву- 
ков средней высоты, Это обстоятель- 
ство, физически абсолютно прозрач- 
ное!, имеет ряд куда более затейливых 


леском обществе о фи 
той мною б; сти. 
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перцептуальных следствий, которые 
могут быть понятны, пожалуй, только 
если на них взглянуть практически — с 
позиций музыкальности. Объективно 
“верха”, выражаясь языком живопис- 
цев, окрашены легко, то есть содержат 
лишь слабые признаки колорита. Но 
почему я говорю “легко”, а не “блед- 
но”? Если взять высокие звуки, напри- 
мер скрипки и кларнета, то, как ни да- 
леки друг от друга эти инструменты, 
де асю мы найдем тембровое разли- 
чие весьма незначительным. Тем более, 
сравнивая высокие кларнет и гобой 
внимательным слухом, легко убедить- 
ся, что далеко не тембр определяет их 
характерность и что по колориту они 
едва ли не одинаковы. Миксты в верх- 
нем регистре вообще крайне слабо от- 
личаются друг от друга по тембру. 

Хорошо известно, что в живописи 
один и тот же цвет малой насыщенно- 
сти может казаться и бледным, и, на- 
оборот, очень ярким. Согласно одной 
теории колорита, то или иное восприя- 
тие цвета диктуется формой, рисун- 
ком, то есть очертаниями цветового 
пятна. Здесь — точная параллель с вы- 
сокими звуками, Ибо, почти не имея 
тембра в действительности, они, тем не 
менее, воспринимаются как очень — по- 
рою экстремально — яркие. Очертания 
звуков, “границы звуковых пятен" на. 
языке, привычном аудиознатокам, на- 
зываются артикуляцией. Если харак- 
терность тембра с переходом в верхний 
регистр падает, то характерность арти- 
куляции, напротив, возрастает. Отсюда 
феномен: наверху легко спутать вы- 
держанные, долгие звуки самых несхо- 
жих инструментов; но спутать быст- 
рые, подвижные фигуры инструментов 
весьма сходных в высокочастотном от- 
резке гораздо труднее, нежели в любом 
другом. Это и понятно: при частой сме- 
не звуков артикуляция проявляется в 
максимальной степени. Точно так же 
плохо различаются высокие звуки с 
изменным уровнем громкости, тогда 
как любое стезсепо или @ттиеп4о 
сразу проясняет принадлежность звука 
тому или иному инструменту. 

Итак, легкий по колориту звук может 
быть и бледным, и ярким, в зависимо- 
сти от того, насколько выражена арти- 
куляция. В высоком регистре тянущий- 
ся на ровной громкости звук “бледен”, 
спеѕсепфо, @ттиеп4о и быстрые смены 
звуков (пассажи, трели и пр.) “ярки”. 

Ленточные излучатели, по моему 

нению,— пусть оно покажется чрез- 
мерно экстравагантным — много бо- 
лее соответствуют природе высоких 
частот, нежели обычные “головки”. 
Можно придираться к тембровой 
обезличенности ленточных излучате- 


й, но, повторюсь, не тембр делает ха- 
рактерность верхнего регистра, Кто- 
нибудь скажет: птичий “ленточный” 
тон однообразен, условен; но ведь, 
ежели на то пошло, соловья от синицы 
мы отличаем не по тембру, а по арти- 
куляции. Тембропередача привычных 
“пищалок” вроде бы реалистичнее — 
“но какою ценой”! Часто случается, 
что внутри одних и тех же добротных, 
достойных во всех отношениях АС 
тембры средних частот естественны, 
подобны природным цветам, окраска 
же звука ВЧ-излучателей кажется 
искусственно сформованной, натяну- 
той, как на фотографии или репро- 
дукции. Часто, скажем, кларнеты и 
флейты наверху разнятся тем, что 
первым придана синтетическая “ват- 
ность”, а вторым — синтетический же 
“свист”. Да пусть лучше уж они будут 
совсем одинаковыми — лишь бы со- 
хранилась во всех своих особенностях 
кларнетная и флейтовая атака! Кажет- 
ся, ленточные излучатели отвечают 
на подобный запрос (иначе — внем- 
лют мольбе) и, нейтрализуя тембр, 
который, кстати сказать, благородным 
манером наверху смоделировать вряд 
ли вообще возможно, виртуозно, фи- 
лигранно воспроизводят артикуляци- 
онные нюансы, прежде всего — атаку. 

Чтобы закрыть тему, хочется уточ- 
нить один деликатный нюанс тембро- 
передачи “наверху”— опять-таки в 
пользу нашего излучателя. Деликат- 
ный — поскольку он имеет прямое ка- 
сательство до той цены, которую “пи- 
щалки” платят за тембр. Гармониче- 
ские призвуки не влияют на характер 
тембра, но они облагораживают его. В 
высокочастотном отрезке обертоны 
трудно уловимы слухом, практически 
возможно различить только первый. 
Тем более, вряд ли они вообще доступ- 
ны звукозаписи. Поэтому, формируя 
тембр “наверху”, АС вынуждены де- 
лать это без участия обертонов и не- 
редко за счет таких неблаговидных 
средств, как резонансы верхней части 
ящика; берусь утверждать, что во мно- 
гих случаях результат выходит крича- 
щим и несносным. 

Средние частоты, Могу лишь сожа- 
леть, что на стадии разогрева “Р-10” 
средний регистр звучит вязко, артику- 
ляционно не вполне оформленно, ина- 
че я говорил бы с чистым сердцем, что. 
“середина” “Ріеда Р-10" вообще лише- 
на недостатков. Средние частоты — 
область пристрастий с многовековой 
(по крайней мере, двух-, трехвековой) 
историей. Аудиофилам, предпочитаю- 
щим то плотную, то прозрачную сере- 
дину, наверное, будет интересен тот 
факт, что выбор в пользу первой или 


мспытательный стени 
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второй составляет основу фортепиан- 
ных и дирижерских школ, адепты ко- 
торых отстаивают каждый свой выбор, 
порою доходя до фанатизма (и даже до 
вандализма). Так, история фортепиа- 
но знает подлинные войны за ту или 
иную середину”. Нетрудно предполо- 
жить, что в самой психологии (и фи- 
зиологии) музыкального восприятия 
кроется некое явление, заставляющее 
людей — всегда с полной решительно- 
стью — вставать по одну из сторон ли- 
нии фронта: превратить СЧ в “под- 
звучку” баса либо в безусловно доми- 
нирующий план. 

Аудиотехника — не исключение. Не- 
редко случается наслаждаться высоко- 
качественным звуком каких-нибудь 
достойнейших АС, старательно игно- 
рируя то обстоятельство, что СЧ не- 
сколько вываливаются из общего дина- 
мического баланса, излишне массивны 
по атаке, слегка “пустоваты”, что явно 
выдает конструкторские пристрастия. 


ми тембры, безусловно полнокровные, 
абсолютно чужды назойливости, так 
сказать, умеренны. 

Артикуляция детальна ровно на- 
столько, чтобы середина, прослушива- 
ясь в подробностях, производила впе- 
чатление цельного, наиболее слитного 
пласта звуковой ткани. Голоса и планы 
прекрасно оформлены, отделены друг 
от друга до той степени, при которой 
средний регистр рискует потерять роль 
“подкладки” фактуры. “Рева Р-10” со- 
храняют и сплетающиеся между собой 
голоса, и результат их сплетения — еди- 
ный “средний пласт”. Атака мягкая, го- 
раздо мягче, чем наверху, однако ее от- 
четливость вне всякой критики. 

Словом, умеренность и аккурат- 
ность делают чудеса: будто бы по мил- 
лиграммам выгадано равновесие, 
столь трудно достижимое, названное 
выше золотой серединой. 

Коротко о басе. Бас “Ріера Р-10", вне 
контекста остальных планов, может 


“Ріеда Р-10”— образец правильного, 
точнее, “органичного” подхода к специ- 
фике регистров, специфику звуковысот- 
ных планов следует выявлять... 


“Р-10” наделены “золотой середи- 
ной” или, по крайней мере, близки к 
ней в силу того, что передают двойст- 
венность ощущения наиболее пробле- 
матичной части диапазона. В чем эта 
двойственность? Физически средний 
регистр — самый плотный: здесь звуки, 
весьма богатые обертонами, наклады- 
ваются на нижние призвуки баса. Мен- 
тально он вспомогательный; гармония 
задается прежде всего басом, основной 
интонационный смысл сосредоточен в 
мелодии. Итак, от идеальной середины 
требуется совмещение несовместимо- 
го: плотности и прозрачности, весомо- 
и и “подчиненности” басу и мелодии 
как ведущим по смыслу. Нечто подоб- 
ное нам дают "Ріера Р-10”, наверное, 
счет соразмерности всех характери- 
стик звучания. 

Тембры разнообразны, естественны — 
без малейшего налета целлулоидности, 
но охвачены общим мягким колоритом, 
в чем-то близки; они богаты оттенками, 
но богатство это не разрушает стройной 
матовой гаммы, которая свойственна 
“Р-10”. Таким образом, средний регистр 
выполняет свою функцию средоточия 
красочности — “тембровости”, но не по- 
давляет неизбежно менее характерные 
по тембру бас и “верх”. К тому же и са- 


2 См. многочисленные любопытнейшие документы в 
книге "Л. В. Николаев. Матерналы. Переписка”. 
Вып. 1-1. Екатеринбург, 1998, 
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показаться легковесным, недостаточно 
глубоким. Но только — вне контекста. 
Целое. В случае с “Р-10” оно хорошо 
тем, что задумано (или кажется заду- 
манным) раньше частностей. А пото- 
му, имея мягко, суммарно звучащую 
середину и сверх нормы детализован- 
ный верх, не обойтись без “стержня”, 
то есть компонента, собирающего 
звучность воедино. Конечно же, этот 
компонент — бас; и естественно, он не 
смог бы стать “стержнем”, обладая доб- 
родетелями “глубины”, “полноты” ит. п. 
По артикуляции бас “Р-10” примерно 
такой же, как и середина,— несколько 
сленнее (исключая самые 
низкие звуки). По тембру — насыщен- 
нее и однообразней. Но красочность 
середины полностью компенсирует 
тембровую монотонность крайних ре- 
гистров, точно так же как “собран- 
ность” баса компенсирует тенденцию 
верха — рассыпаться на дробные, ин- 
дивидуализованные звуки, и тенден- 
цию середины — срастись в одну ра- 
дужно-переливчатую массу. Кроме то- 
го, между басом и серединой нет такой 
отчетливой (по свойствам звука) гра- 
ницы, какая разделяет два верхних 
пласта, и это, без сомнения, прекрасно 
содействует приживанию ленточного 
имплантанта в организме АС. 
Думается, “Ріера Р-10”— образец пра- 
вильного, точнее, “органичного” подхо- 


да к специфике регистров. Подход этот 
заключается в том, что специфику зву- 
ковысотных планов следует выявлять, 
не теряя, однако, чувства меры (и чув- 
ства реальности). Выявлять — для того, 
чтобы слух получил впечатление пол- 
нокровного, живого звука. Такова при- 
рода музыкального восприятия, что те 
или иные качества звука не распределе- 
ны равномерно по всему диапазону, а 
закреплены преимущественно за опре- 
деленными регистрами. Слух “насыща- 
ется” артикуляцией главным образом в 
верхнем — верхней части среднего ре- 
гистра, тембром — в середине, прост- 
ранственностью (глубиной, объемом) — 
в низкочастотном отрезке, Между про- 
чим, даже элементарное ощущение 
звуковысотности — безусловная преро- 
гатива средних частот: с продвижением 
ккраям это ощущение делается сначала 
менее детализованным, а под конец — 
факультативным. 

“Ріера Р-10” создают цельное, строй- 
ное звучание не за счет выглаживания 
регистров, приведения их к некоему 
“знаменателю”, а за счет филигранно- 
го баланса, при котором достигается 
равнодействие разнонаправленных 
эффектов частотных планов. В звуко- 
вом целом “Р-10” каждый частотный 
этаж работает, как орган с особой 
функцией — и это, на мой взгляд, глу- 
боко верно, так как подобный подход 
согласуется с фундаментальными прин- 
ципами слухового восприятия. 

Что же касается “подгонки” планов 
друг к другу — здесь авторы “Р-10” про- 
демонстрировали ювелирную по точ- 
ности и изяществу работу. Работу тако- 
го свойства, что ее результат — пара 
акустических систем — достоен имени 
произведения искусства скорее, чем 
наименования технического средства, 

Отчасти потому я отказался от 
принципа — прослеживать работу вся- 
кого аудиосредства в согласии с музы- 
кальными задачами, Захотелось вжить- 
ся во внутреннюю логику АС, абстра- 
гируясь от требований конкретного 
музыкального текста, именно потому, 
что эта логика сама по себе не противо- 
речит естеству звукового искусства в 
целом. Не останавливаясь на конкрет- 
ных записях, использованных мною в 
тесте, скажу, что в диапазоне от двух- 
микрофонного “пуризма”— до сугубой 
микшерской денатуральности, от соль- 
ных треков — до массивной орке- 
стровой фактуры швейцарские АС 
‘демонстрировали замечательную ста- 
бильность. Во всех случаях сохраня- 
лось как “лицо", индивидуальный по- 
черк акустических систем, так и почти 
безупречное, достойное самой высо- 
кой оценки качество звучания. 4 


Вениамин ЗУЕВ 


Проигрыватель грампластинок 


“7Тгапхготог 
Геопагао РТ”, 


головки звукоснима телей 


“"@о/1атптс ЕТат”, 
“читко ВІие Рой?” 


02—91 
Интерес к аналоговым фонограм- ча егодня грампластинки стано, 
мам непрерывно растет; несмотря на вятся достоянием не только сво 
=: его рода элиты — людей, материально 
массовое увлечение развлекательной обеспеченных и серьезно увлеченных 


музыкой, комфортное воспроизведе- ае ау ТЕ с 
в нашей стране), но и достаточно ш 
ние которой вполне обеспечивает ци- рокого круга любителей с самыми раз 


и личными интересами, Даже стойкие в 
фровая техника. И если раньше мы недавнем прошлом приверженцы “циф 


наблюдали лишь частичную реанима- ры" нередко оказываются во власти 
аналогового звучания. В "АМ" № 1 

цию винила, оказавшегося в коллапсе (36) 2001 мы решительно и, надеемся 
в результате психической атаки “циф- прочно вошли в “виниловый крут 
Ио > не познакомившись с престижными го 
ры” (“АМ” №1 (18) 98, с. 46), то сей- ловками звукоснимателей. Сейчас мы 


встретимся с ори- 
гинальной ин- 


виниловом ренессансе. р } женерной экзо- 


‚час уже можно уверенно говорить о 
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тикой — проигрывателем грампласти- 
нок “Тгапѕгосог .еопагао ВТ”. Немец- 
ая компания “ЈК Тгапзгоог” нахо- 
дится недал тьна, в уютном 
городке ВегязсВ-СЛа@БасВ (Горный 
ручеек). Руководитель ее Иохен Рейке 
(Јосћеп ) считается крупнейшим 
в мире специалистом в области конст- 
руирования проигрывателей грампла- 
стинок. Его фирма выпускает всего 
несколько сотен проигрывателей в 
год, но каждый из них является про- 
изведением искусства. Шикарный 
дизайн, немецкая точность и аккурат- 
ность изготовления, смелые и элегант- 
ные технические решения — все обес- 
печивает им высокий международный 
авторитет. 

Советским разработчикам удалось 
познакомиться с проигрывателем фир- 
мы “Тгапзгогог” еще в начале 70-х го- 
дов. В те далекие доперестроечные го- 
ды на нашем рынке господствовала 
только отечественная аудиоаппарату- 
ра. Разработка и производство осуще- 
ствлялись, как правило, в отделах 
“ширпотреба” предприятий военной 
промышленности. 

Научно-исследовательскому инсти- 
туту “Морфизприбор" было поручено 
сконструировать проигрыватель выс- 
шего класса “Корвет”, а для ознаком- 
ления и изучения в качестве образца 
вещественной информации был пред- 
ставлен знаменитый уже тогда “Тгапз- 
госог". Разработкой “Корвета” руко- 
водил хорошо известный нашим чи- 
тателям Анатолий Лихницкий; ему 
помогали Александр Гребинский, Ва- 
лерий Карпов и другие энтузиасты. 
Спроектированный ими опытный об- 
разец “Корвета" существенно опере- 
дил по инженерной идеологии и пре- 
взошел по официальным параметрам 
своего зарубежного собрата. Тонарм 
“Корвета” “висел” на воздушно-маг- 
нитной подушке и был оснащен уни- 
кальным инерционно-вязким дина- 
мическим демпфером, эффективно 
работающим в разных плоскостях 
чего не было у “Тгапзгогог” даже 
престижным тонармом “МЕ”. 

И вот спустя 30 лет перед нами совре- 
менный “Ттапѕгоќог”, правда, не самый 
дорогой и экзотичный, но вполне заслу- 
живающий пристального исследова- 
ния и способный вызвать удивление, 
восторги музыкальную вовлеченность, 
являясь составной частью достойного 
звукового тракта, и эстетическое на- 
слаждение в домашнем интерьере. 


Особенности конструкция 

Мы привыкли к тому, что обычный 
проигрыватель грампластинок — это 
законченная конструкция в виде ящи- 


Аудис 


ка с крышкой, в корпусе которого 
смонтированы функциональные узлы 
и блоки. У проигрывателя “Тгапѕгоког 
Гсопагдо КТ" ящика нет вообще — нет 
ни корпуса, ни крышки. Это оригиналь- 
ное создание состоит из разрознен- 
ного набора функциональных узлов и 
деталей, произвольно уложенных в 
фабричную картонную упаковку. Дл 
культурного общения с ними прилага- 
ются изящные белоснежные перчатки, 
сюда же вложен одинокий серый ли- 


сток бумаги с поздравлениями и наи- 
лучшими пожеланиями в адрес по- 
купателя. Традиционные технические 
параметры не приводятся, необходи- 
мые указания по сборке и монтажу 
отсутствуют. Несмотря на некоторый 
приобретенный опыт общения с ин- 
тернациональной аудиоаппаратурой, 
предстоящая залача по запуску проиг- 
рывателя сначала показалась мне ре- 
бусом. Но когда все компоненты были 
разложены на столе, порядок их сбор- 
ки и функциональные связи между 
ними сразу прояснились. 

Основой проигрывателя с 


жит 


массивная акриловая плита с разме- 
рами 440 х 390 мм и толщиной 25 мм, 


установленная на три цилиндриче- 
ские опорные ножки. В центре плиты 
запрессована ось, на которую наде- 
вается промежуточный приводной 
шкив. Затем сквозь отверстие в пли- 
те прямо на полку аппаратной стойки 
устанавливается мотор, снизу у него 
имеются резиновые присоски, прочно 
фиксирующие его на плоскости. При- 
водной шкив соединяется тонким 
круглым пассиком с ведущей осью мо- 
тора, после чего на шкив надевается 
акриловый диск. Его толщина — 38 мм, 
масса — З кг, так что инерционная 
стабильность вращения обеспечена. 
Скорость вращения диска 33 или 
45 об/мин. Переключение скорости 
осуществляется вручную, перестанов- 
кой пассика на другой диаметр веду 
щей мотора. Выносной сетевой 
блок питания проигрывателя рассчи- 
тан на 230 В/10 ВА, имеет достаточно 
длинный кабель 


оси 


Грампластинка ложится непосред- 
ственно на акриловый диск, никаких 
промежуточных прокладок нет. Реко- 
мендуется пользоваться осевым при- 
жимом и пылеочистителем, но в ком- 
плект поставки они не входят. Можно 
также приобрести защитный колпак 
на проигрыватель и демпфирующую 
подложку под него. 

Модель “Тгапзгогог [еопаг4о” осн 
щена тонармом типа “Кера 250”, кото- 
рый был изготовлен фирмой “ЈЕ 
Тгапзгогог” с некоторыми конструк- 
тивными отличиями от оригинала. 


а- 


Советским разработчикам удалось 
познакомиться с проигрывателем 
фирмы “Тгап5гофог” еще в начале 
70-х годов; 
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Головка звукоснимателя “Ѕитіко Вше Ро!" ($235) 
Технические параметры по данным производителя 


| Тип преобразователя 
Диапазон воспроизводимых частот 

| Выходной уровень 

| Разделение каналов 
Разбаланс каналов 
Динамическая гибкость преобразователя 
Тип и размеры иглы 
Рекомендуемое сопротивление нагрузки 
Емкость нагрузки 
Прижимная сила 
Масса головки 


Важное отличие заключается в том 
что его противовес имеет другую кон 
струкцию, которая допускает приме- 
нение головок звукоснимателей ‹ 


большой собственной массой (вплоть 
д0 12 г). В конструкции этого тонарма 
нашли отражение традиции 


современных инженерных 


тучшие 
решений 


Трубка тонарма — переменного сече- 


ния, изготовлена из вспененного си- 
что обеспечивает 


доста- 


зуминового сплава 
ее предельную жесткость при 
точной легкости и минимально не- 
обходимом моменте инерции, позво- 
ляющем широкий ас- 


сортимент головок звукоснимателей с 


использовать 


подвижная катушка (МС) 
1514-3500 

25 м8 

32 дБ 

0,5 45 


15 х 1076 см/дин 

эллиптическая, 0,3 х 0,7 тйс (0.076 х 0,177 мм) 
47 Км 

не более 200 пф 

1,5-1,8 г (оптимальная ~ 1,7 г) 

6,0г 


различной гибкостью подвижной си- 
стемы. Головка устанавливается непо- 
средственно на расплющенную часть 
трубки — отсутствие съемного шелла 
способствует 
звучания 


комфортность эксплуатации 


повышению качества 


хотя несколько снижает 
Гонарм 
не имеет градуировки прижимной си 
ты, для ее контроля прилагаются 
удобные миниатюрные Чтобы 
можно было пользоваться особо лег- 


имеется специаль- 


весы. 
кими головками, 
ный вкладыш, монтируемый над кор- 
пусом головки звукоснимателя. Прила- 
гается шаблон для точной юстировки 
головки в тонарме. Оригинальное за- 


патентованное эксцентрическое креп- 
ение тонарма к опорной площадке 
позволяет просто регулиро- 
вать его установочную базу, что удоб- 


легко и 


но для использования различных ти- 
пов тонармов. Регулировка осуществ- 
ляется граненым ключом (он 
прилагается) через верхнее отверстие 
под противовесом. Чтобы можно было 


также 


точно откорректировать вертикаль- 
ный угол воспроизведения (угол меж- 
ду иглодержателем и плоскостью 
грампластинки), предусмотрена регу- 
зировка высоты тонарма, она произ- 
водится тем же ключом через боковое 
отверстие, которое находится на опор: 
ной площадке. 

Представленный на экспертизу эк- 
земпляр проигрывателя “Тгапѕгогот 
Теопаг4о ВТ” укомплектован 
вкой звукоснимателя “Соібіпд Ва” 
(ММ). На испытаниях использова- 
тись также головки звукоснимателей 
“Юепоп 01.-160" (МС), “Ѕитіко Вше 
Рони” (МС), “Аџіоѓесһпіка АТ 2051! 


(ММ), “Ѕ‹апгоп 981 НА МК 115” 
(ММ). В контрольном тракте приме- 
нялись: транзисторный усилитель “Ме- 


гасиѕ Ілігаге” со встроенным фонокор- 


ректором, ламповый фонокорректор 
предусилителя “Оупасо РА$-4”, акусти- 
ческие системы “Тгіапрје Лерһуг хз”. 
При тестировании головок звукосни- 
мателей “Соетя Е!ап” и “Ѕитіко 
Вше Рони” кроме “Тгапзгогог Геопаг- 
40” использовался также проигрыва- 
тель “Тћогепѕ ТО-320 МК 1". 

Для головки этого тина противоска- 
тывающая сила должна быть в два ра- 
за меньше прижимной. 

Недостаточная величина прижим- 
ной силы способствует более быстро- 
му износу и грампластинки и иглы, а 
превышение се приводит к потере ди- 
намики и, как правило, ухудшает сте- 
реопанораму. Кроме того, изменение 
прижимной силы влияет на верти- 
кальный угол воспроизведения. Его, 
при необходимости, можно корректи- 
ровать регулировкой высоты тонарма. 


Качество звучания 

Задача раздельного тестирования 
проигрывателя грампластинок и голо- 
вки звукоснимателя равнозначна ре- 
шению одного уравнения с двумя не- 
известными, что нереально или по 
крайней мере не вполне достоверно. 
Ведь слушая проигрыватель, мы 
прежде всего воспринимаем характер 
звучания головкй, но в то же время 
знаем, что на ее звуковые свойства 
щественно влияют конструктивные 
‘особенности проигрывателя. Для раз- 
деления и определения этих неизвест- 
ных нужна система как минимум из 
двух уравнений, поэтому для перекре- 
стного сравнения контрольный тракт 
был дополнен уже известными нам го- 
ловками и проигрывателем грампла- 
стинок. 

Причинно-следственные связи, опре- 
яющие конечный результат те- 
стирования, часто бывают сложны, 
многозначны и трудно дифференци- 
руемы. Процесс тестирования головок 
и проигрывателей грампластинок ока- 
зывается весьма трудоемким, требует 
пристального внимания и достаточно- 
го опыта. Чтобы уверенно выделить 
доминирующие свойства, присущие 
только данной головке или данному 
проигрывателю, приходится неодно- 
кратно менять головки на каждом 
проигрывателе и переставлять их с од- 
ного на другой. 

Для оценки воздействия на проиг- 
рыватель звукового поля от акусти- 
ческих систем осуществлялся допол- 
нительный контроль с помощью 
динамических и электростатических 
наушников. 

Мы начали прослушивание с самой 
простой головки “Соня Еїап". Пер- 
вая проба приятно удивила. Откры- 


Головка звукоснимателя “Соіагіпо Еіап' 


($35) 


Технические параметры по данным производителя 


Тип преобразователя 
Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ +3 дБ 
Разбаланс каналов на частоте 1 кГц 
Разделение каналов на частоте 1 кГц 
Выходной уровень на частоте 1 кГц при колебательной скорости 5 см/с 


Статическая гибкость преобразователя 


Действующая масса подвижной системы головки (приведенная к концу иглы) 


Вертикальный угол воспроизведения 
Тип иглы 
Тип вставки 


тое, ясное звучание с деликатной, 
слегка сдержанной выразительностью 
и отчетливо сфокусированными про- 
странственными образами вполне 
обеспечивали необходимый комфорт 
и удовлетворяли музыкальные инте- 
ресы. Вместе с тем микродинамика 
этой головки не обладает достаточной 
пластичностью, способствующей п 
редаче тонкой нюансировки музы- 
кальных фраз; из-за некоторой гру- 
боватости макродинамических контра- 
стов сгезсеп4о, @ттиепдо. ѕЃоггапао у 
опытных темпераментных пианистов 
нередко превращаются в робкую, не- 
уверенную игру начинающих музы- 
кантов. Но этим небольшим огрехам, 
проявляющимся временами и доступ- 
ным только чуткому к музыке уху, не 
ует придавать серьезного значения. 

Общее впечатление даже после мно- 
гократных комбинационных проб оста- 
лось очень хорошим. Нижний регистр 
отчетлив, лаконичен. При увеличении 
уровня громкости артикуляция не 
ухудшается. Это говорит о хорошей 
стойчивости проигрывателя к внеш 
нему звуковому полю от АС. При уста- 
новке головки “Со!@гтя Ейап” на про- 
игрыватель “Тһогепѕ ТО-320 МК 1” 
звуковая волна от АС была услышана, 
что, конечно, испортило нижний ре- 
гистр, добавив гулкость и ухудшив ар- 
тикуляцию практически во всем зву- 
ковом диапазоне. Кроме того, заметно 
упала энергичность звучания и ухуд- 
шилась стереопанорама. Напрашива- 
ется парадоксальный вывод: дешевые 
головки тоже требуют дорогих проиг- 
рывателей. 

Следующим тест-объектом стала го- 
ловка “Зитйко Вше Рог". Сначала 
установили на проигрыватель “Тћо- 
тепз Т0-320 МК П". Звучание аппара- 
та приобрело сфокусированность и 
энергичность, особенно на сложных 
музыкальных программах. В среднем 
и верхнем регистрах проявились ост- 
рота и ясность с обилием мелких дета- 


подвижный магнит (ММ) 
20 Гц- 20 «Гц 

245 

2045 

5 мВ +2 дБ 

16 мм/Н 

07 мг 

26° 
‘сферическая, радиусом 0,0006” (15 мкм) 
‘сменная 0145 

47 ком 

150-400 пф. 

560 мГн 

700 Ом 

1,5-3,0 г (оптимальная — 2,0 г) 

42г 


лей, но густой, массивный нижний ре- 
гистр все-таки отвлекал наше внима- 
ние и мешал свободному, раскованно- 
му восприятию полноценного музы- 
кального образа. Переставили головку 
“ито Вше Роіпі" на проигрыватель 
“Тгапзгогог 1еопаг4о”— исчезла отвле- 
кающая внимание гулкость и массив- 
ность в нижнем регистре; проявились 
и артикулированный глубокий бас, и 
кристальная чистота тембров. Верх- 
ний регистр стал воздушным и сво- 
бодным, звуковой образ — тонально 
сбалансированным и рельефным; 
изящно отрабатываемые в процессе 
воспроизведения динамические кон- 
трасты обеспечили уверенную переда- 
чу оркестровой фактуры, инструмен- 
тальных планов и их интонационных 
связей. 

Благодаря предельно оптимизиро- 
ванной конструкции проигрыватель 
“Тгапзгогог 1еопаго” позволяет поль- 
зоваться широким ассортиментом го- 
ловок звукоснимателей, от простых до 
престижных, и надолго занять почет- 
ное место в респектабельных зв; 
ковых трактах у самых щепетильных 
аудиоманон 

По соотношению цена/качество 
проигрывателю грампластинок “Тгапз: 
гогог [еопагфо" ($1866 с головкой зву: 
коснимателя “Стадо ММ СаШогма 
Віџе”) можно интуитивно! присвоить 
титул “Везг Виу”, так же как и головке 
звукоснимателя “Со!4пия ЕЇап" ($35). 

Головка звукоснимателя “ЗипиКо 
Вше Рони” хорошо известна нашим 
любителям и пользуется большим ав- 
торитетом у меломанов. Я более сдер- 
жанно отношусь к ее “музыкальным 
способностям", чем, например, уважа- 
емый нами А. М. Лихницкий, но уве- 
рен, что в отношении цены она себя 
оправдывает. 4 


1 Мы не располагаем ста 
материалами экспертиз аппара 
на рынок. 


істически достаточными: 
ры. поступающей 
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силитель для головных теле- 

фонов довольно долго ждал 
свой очереди. Хороший аппарат, но со- 
вершенно, на первый взгляд, беспол 
ный. Куда его можно было бы е поль- 
зой употребить? Масса разных усили- 
телей и источников сигнала побывала 
за это время у меня в руках, и все име- 
пи встроенный выход для телефонов. 
Втыкай штекер, пользуйся, и не нужно 


3- 


тратить деньги на телефонную игруш- 
ку, а аргументов “контра” я не находил, 
Конечно, качество усилителя “Сгеек 
ОВН-11" выше и громкость звучания 
он позволяет получить больш 
встроенный, и звуковую сцену рисует 
гораздо точнее, и задний план этой 
сцены слышен, — но так ли это важно? 
И стоит ли платить за это? Определен- 
ность в моей голове возни а под ВЛИ- 
янием двух событий, абсолютно каза- 
лось бы и не связанных 
Изучая на московской выстав- 
ке проигрыватель дисков “РЫрз 
$АСР1000", я обнаружил, что теле- 
фонный выход в нем отсутствует на- 
чисто. Вот вам и первый пример. По- 
размыслив спокойно, я стал склонять- 
ся к мысли о том, что телефонное 
гиездо в высококачественной аппара- 
туре — это вообще атавизм, примерно 
такой же, как переключатель на 127 В 
Было время, когда в СССР можно бы- 
ло найти розетку с таким напряжени- 
ем, но уж очень это было давно. За по- 
пытку наполнить аппарат функциями 
и возможностями всегда приходится 
расплачиваться качеством зву 


ю, чем 


‚а 
иногда и мелкими бытовыми неудоб- 
ствами. Чтобы послушать на сон гря- 


Дело даже не в том, что при исполь 
зовании обычного усилителя может в 


самый неподходящий момент вклю- 
читься громкое воспроизведение, а в 
том, что качество предполагает спе- 
циализацию. Понятие качества вклю- 


чает в себя все — от звука до покоя 
окружающих. И в этом смысле стоит 
обратить внимание на отдельный 
усилитель для головных телефонов 
“Сгеек ОВН-11”. 

Аппарат устроен довольно просто: 
внешний блок питания и собственно 
усилитель. Входные гнезда — транзит- 
ные, то есть, подключив к ним сигнал, 
мы получаем его же на соседней паре 
гнезд, независимо от того, включен те- 
лефонный усилитель или нет. “ОВН- 
11” можно соединить с выходом про- 
игрывателя дисков, например, если вы 
планируете ограничиться их прослу 
шиванием. Можно воспользоваться 
селектором записи в основном усили- 


теле или включиться в разрыв между 
предварительным и оконечным. 

Схемотехника “СгееК ОВН-11” то- 
же несложна: усилитель напряжения 
на ОУ и выходной транзисторный б 
фер. Собственно, большего и не н 
чем проще тракт и чем меньше в нем 
неизведанного, тем больше шансов со- 
хранить волшебство звука. 

Выходное сопротивление усилите- 
дается резистором: 220 Ом. На 
мой взгляд, включение резистора в 
выходную цепь — шаг довольно спор- 
ный. С одной стороны, обеспечивает- 
ся “чистое” выходное сопротивление, 


д0 


это полезно, а с другой — неизвестно, 
лучше ли звучат телефоны при пита- 


Для большинства 


головных телефо- 
нов — моделей с 
сопротивлением 
ЗО, 40 или 60 Ом, 
“ОВН-11” является 
Зденератором тока. 


Михаил В ЕЕРЕЕ в 


Усилитель для головных тк27:77е2Їеў є) 


тов 


дущий часок-другой любимую музы- 
ку, втыкаем штекер телефонов в реси- 
вер. Предлагаю вероятный сценарий 
дальнейшего развития событий 

Завязка. Захотелось что-то подре- 
гулировать, а палец почему-то попа- 
дает именно на ту кнопку, где написа- 
но А-В... 

Действие. И включаются акустиче 
ские системы. Обычно сами АС до- 
вольно легко переносят кратковремен- 
ную работу на повышенной мощности, 
но почему-то в квартире именно в этот 
момент находятся люди, которые нега- 
тивно относятся к громкой музыке 
или просто спят. 

Развязка. Здесь я позволю себе опу- 
стить занавес. Вариантов продолже- 
ния много, но счастливый конец не 
предвидится. 
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нии от высокоомного источника сиг- 
на. 


? Но убрать ограничивающий ре- 
зистор нельзя, поскольку заранее не 
определено, какие именно телефоны 
будут подключены к усилителю. Если 
взять “АКС Кбб” и включить прямо на 
выход, обойдя резисторы 220 Ом, то 


получим звуковое давление 126 дБ, 
Хотя и ненадолго, поскольку макси- 
мально допустимая мощность 200 мВт, 
а подводимая в этом случае превысит 
1 Вт. Мало пе покажется 

Для большинства головных телефо- 
нов — моделей с сопротивлением 30, 
40 или 60 Ом, “ОВН-11” является ге 
нератором тока. Максимальное значе 
ние выходного напряжения в режиме 
холостого хода, то есть без нагрузки, 
на средних частотах составляет, как 
показали измерения, 8,4 В, в пределах 


звукового диапазона частот — 6 В. Не- 
сложные вычисления дают максималь- 
ное значение тока: 8,4:220 = 0,038 А. 
сли модель “АКС Кбб" имеет сопро- 
тивление 32 Ом, то получаем напря- 
жение 1,2 В. Рассчитаем мощность: 
Р- Их /- 1,2 х 0,038 = 0,046 Вт, или 
46 мВт. Побольше, чем у детекторного 
приемника, но цифра не впечатляет 
Считаем дальше. При чувствительно- 
сти телефонов 96 дБ/мВт уровень 
звукового давления = 112 дБ в слухо- 
вом проходе 

При использовании классической 
модели “АКС КІ41" с чувствительно- 
стью 98 дБ/мВт и сопротивлением 
600 Ом получаем максимальную мощ- 
ность 32 мВт, и в пересчете на звуко- 
вое давление — 113 дБ. Много это или 
мало? Можно сравнить со звуковым 


———————————--иєпытательный стенд 


Телефонный усилитель “ОВН-11” ($235 с блоком питания “ОВН-1”, $270 — с “ОВН-2”) 
Технические параметры по данным производителя 


при нагрузке от 30 до 300 Ом 


кц) 
о ребанемая от электросети мощность 
Блоб ния 


Габар е размер 
Масса, 


(ширина х глубина х высота) 


давлением, акустиче- 
ской системой. При 5Р1. = 90 дБ/Вт/м 
113 дБ на расстоянии 1 метр 

мощ- 


создаваемым 


давление 
получается, если подвести к АС 
ность 200 Вт. На высоких частотах 
при такой мощности большинство АС 
будут слегка гореть, на низких — вно 
сить большое количество искажений 


ат без осо 


Головные телефоны обеспе 
бенных проблем ЅРІ. = 110 дБ и более 
Но громкость — это ведь не главное. 
От чего зависит звучание в телефо- 
нах? Включая телефоны поочередно в 
гнезда разных приборов, я обнаружил, 
что звук получается разным. Заметны 
различия в тансе, 
чин я объяснить не могу. По моим на- 
прорисованность задних 


тональном ( при- 
блюдениям 
планов звуковой сцены заметно зави- 


сит от усилителя. Ощущение хорошо 


знакомо близоруким: вдали что-то 
видно, но неясно что именно — так 
я могу оценить воспроизведение 


дальних планов звуковой сцены при 


работе головных телефонов от теле- 


фонного гнезда обычного усилителя 
Включаешь телефоны в “Стеек ОВН 
11 


іи видни 


к будто очки надел, сразу ста 


в смысле слышны, детали 
на заднем плане 

Ни одной рациональной гипотезы 
объясняющей этот факт, я привести 
есть только предположения 


специализированный 


не могу 
Маломощный 
телефонный усилитель избавлен от 
многих болезней своих “полных” со- 
братьев. Без всяких проблем реализу 


двухтактный усилитель, работа 


ется 
ющий в классе А, в котором выходные 
запираются 


транзисторы не никогда. 


Более того, ток выходных транзисто 


Сгеек ОВН-11” изме 
при 


ров усилителя 
няется в небольших 
мерно в 2-3 раза. В мощных выходных 


пределах 


каскадах обычных усилителей для АС 
диапазон изменения тока во много раз 
больше. Зависимость параметров тран 
тока известна 


зисторов от известны и 


ее последствия, Если оптимизировать 


выходной каскад для малых токов, то 
повышение мощности внесет разлад 
звук в АС Если ориентиро- 


ваться на большие 


днеет 
токи, то звук в те- 
тефонах будет тускловат 
Единственный реальный 
специализированный Он 


может быть и встроен в мощный, но 


выход 
усилитель 
гораздо лучше, если он существует са 
мостоятельно. 4 
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# 


Павел СЕРЕБРЯКОВ 


Комплект АС 


“Асоиѕис Епеғоу 


Роль слуха в жизни человека трудно переоценить. Восприятие 
окружающего мира посредством спуха находится, по утверж- 
дению медиков, на втором месте после зрительного, ведь 


именно так мы познаем всю полноту пространственного ми- 
ра. А тем, кто почему-либо ведет домашний образ жизни и 
получает информацию о мире главным образом посредст- 
вом теле-, видео- или радиоустройств, просто необходимо 
восполнить акустически недостаток пространственных ощу- 


щений! В самом деле, многие хотели бы при просмотре лю- 
бимого фильма на видео оказаться в центре происходящих 
событий или, сидя за компьютерным столом, почувствовать 


себя, например, настоящим автогонщиком и успышать на- 
стоящий рев мотора. Эту работу по звуковому оформлению 
вашего интерьера выполнит “Аедо 2 $у$фет”. 


710 дупиомагозин 3/2001 


Ее создатели сделали все возмож- 
ное, чтобы доставить вам удовольст- 
вие не только звуковыми эффектами. 
Дизайн "Аеро 2 Ѕуѕќет” выдержан в 
строгом стиле. Нейтральные черно- 
серые тона, правильные геометриче- 
ские формы позволят системе впи- 
саться практически в любой интерь- 
ер, притом она ви: но отойдет 
на второй план. Вместе с тем ее внеш- 
ний вид весьма привлекателен. Ак- 
тивный сабвуфер выглядит просто и 
элегантно. Идеальные пропорции 
длины, высоты и ширины делают его 
грациозным и легким. Серые ме 
лические полукруги, обрамляющие 
центр композиции — ручку регулято- 
ра громкости, — создают ощущение 
полетности, избавляя внешний вид 


ал 


сабвуфера от чрезмерной строгости 
Но вряд ли вы успеете оценить все 
достоинства его внешности: скорее 
всего сабвуфер будет стоять у вас 
где-нибудь под столом, под диваном 
или между шкафами; только распо- 
ложить его придется так, чтобы вы 
могли легко дотянуться до регулято- 
ра громкости и чтобы случайно не 
проткнули ткань, которой обтянута 
его передняя стенка: за ней находится 
довольно большая полость (помните 
кусок старого холста в каморке папы 
Карло), 

Почти игрушечных размеров сател- 
зиты довольно увесисты и в сочета- 
нии с сабвуфером составляют вполне 
законченную композицию, хотя вряд 
ти вам придет в голову ставить их ря- 
дом. Сателлиты, как им и полагается, 
имеют довольно широкую характери- 
стику направленности, но, конечно, 
не стоит этим злоупотреблять, и по 
возможности следует располагать их 
по направлению к слушателю. Как и 
сабвуфер. их можно положить на бок 
по рекомендации производителей го- 
ризонтальное положение всех трех 
компонентов должно совпадать 


Ледо 2 Зумет" проста в использо 
вании. Из 
есть только регулятор громкости, в 
который встроен контакт 
ния от сети (просто уменьшите гром 


элементов управления 


кость до характерного щелчка) 
также переключатель режима вос 
произведения баса, расположенный 
на задней стенке и имеющий три по- 
ложения: минимум, стандарт и мак- 
симум. Еще 
ключатель на той же 


отвечает 


один небольшой пере- 

задней панели 
за режим воспроизведения 
так называемого центрального входа 
Но он используется 


только тогда, 


Ледо 
местно с системой "Ас 
торой пойдет ниже. 


когда эксплуатируется сов 


речьо ко 
Аедо 2 
источника сигнала имеет множество 


Подключение к бумет 


вариантов. Проще всего подключить 


какое-нибудь устройство через разъ- 


ем типа мини-джек, расположенный 


Габаритные размеры (ширина х глубина х высота) 
сателлитные АС 
сабвуфер 

Масса 


рекомендуют орисбрести систему 
дедо 3". состоншую ижтрек сатеплй 
тов: центрального канала и двух к 


пов тьитовных эффектов 


непосредственно под ручкой регуля 
тора громкости на передней панели 
сабвуфера или воспользоваться раз 

мами КСА, находящимися на задней 
стенке. Таким образом можно подклю 


чать практически любые источники 
стереосигнала: будь то плейер, диск 


ман, портативный проигрыватель ми- 


68 х90х 103 мм 
265 х 350 х 1 


ау Тесһлоу 


о о. 


7пдой Іоодзреакег 


Серия Оуегиге В 


Серия Союззеит 
Т Т 


Сория Соіоввешт Серия Омегішге 5 Серие Омегіше В. 


и-дисков, игровая телевизионная 
приставка, проигрыватель РУР, пер- 
сональный компьютер, телевизор, ћі- 


б-компоненты 

Особого внимания заслуживает 
возможность подачи на “Аедо 2 Зу- 
мет” уже усиленного мощного зву- 
кового сигнала, идущего, например. 
от усилителя. Для 


чен соответствующий кабе 


этого предназі 
ть со спе 
циальным адаптером (кабель входит 
поставки). Только при 
Ледо 2 Зузлет 
можно использовать как сабвуфер, то 


в комплект 
таком подключении 


есть в 
ским сист 


дополнение к основным аку- 
стич 
других уже 


ьмам усилителя. При 
упомянутых вариантах 
подключения “Аеро 2” будет работать 
как система активных громкоговори- 
телей. В этом случае производители 
рекомендуют 

регулятора на максимум, чтобы уп- 


устанавливать ручку 


равление уровнем осуществлялось 
централизованно — на аппарате- 
источнике сигнала (естественно, если 
этот аппарат имеет такую функцию) 
Исходя из собственного опыта скажу 
что в случае использования “Аедо 2" 
в 
АС наверняка понадобится немно- 


ачестве дополнения к основным 


го уменьшить уровень громкости саб- 
вуфера для достижения звукового 
баланса. 

Помимо кабелей для сателлитов с 
системой поставляются два межблоч- 
ных кабеля: один обычный (мини- 
джек — ВСА) и специальный кабель 
для подключения “Аеро 2 
лю, о котором уже говорилось. Длина 
два метра. Именно 


к усилите- 


каждого из них 
на таком максимальном расстоянии 
от источника сигнала, например от 
телевизора, сможет находиться саб- 
вуфер. Длины кабелей, соединяющих 
сабвуфер с сателлитами, вполне до- 
статочно для того, чтобы разместить 
их в любом месте помещения (конеч- 
но, если это не банкетный зал Дворца 


Съездов) 


Особенности звучания 
Естественно, сногсшибательного 


Аедо 


аудиокачества от вы не до- 


Однако любитель звуковых эффек- 
использовать комплект 


тов може 
едо 2" в сочетании с основными АС 
что дает интересные результаты. Вы 


действительно почувствуете, как все 
помещение наполняется звуком, и 
перенесетесь прямо на сцену, где про- 
исходит музыкальное действо. Попы- 
таюсь дать несколько рекомендаций 
по расположению сателлитов. Я на 
шел оптимальный вариант: устано- 
вить их в углах стены, напротив 0с 
новных АС. Все другие перемещения 
сателлитов по периметру комнаты (а 
они должны находиться на достаточ 
ном расстоянии от слушателя) при 
водят либо к потере объемности, ли- 
бо к неприятному ощущению звука 
из-за спины. Сабвуфер нужно разме- 
стить, естественно, как можно ближе 
к полу. Жестких рекомендаций отно- 


сительно его н 


аправленности не су- 
ществует: на таких низких частотах 
звук почти одинаково распространя 
ется во всех направлениях независи- 


мо от местонахождения сабвуфера в 
пространстве. Но желательно, чтобы 
расстояние от него до каждого сател- 
тита было одинаковым 

"Аеро 2 Ѕуѕіет” в качестве актив- 
ных акустических систем выполняют 
еще одно важное предназначение 
улучшают звучание телевизора и под- 
ключенных к нему устройств — ви- 
деокамер, видеомагнитофонов, игро- 
вых приставок. Любимые фильмы 
покажутся вам еще более волнующи- 
ми, а запечатленные на видеопленке 
события давно минувших дней живее 
воскресят в вашей памяти прошлое. 
Но особое 
Аеро 2 
игр. Взрывы и выстрелы, рык ино- 
планетного чудища за спиной и нату- 


удовольствие доставит 
пюбителям компьютерных 


ралистичный скрип 
мобиля, гул двигателей самолета и 


тормозов авто- 


рев трибун на стадионе — все это за 


ставит вас острее почувствовать ту 
виртуальную реальность, в которой 
вы оказались, 

Тем, кому этого мало, производите- 
ли рекомендуют приобрести систему 


Ледо 3”, состоящую из трех сателли- 


бьетесь, да, собственно, и недля этого тов: центрального канала и двух ка- 
ге подобная аппаратура предназначена. налов тыловых эффектов. “Аеро 3” 
Судите сами: сателлиты настолько продается отдельно и предназначена 
Є смогут полноценно передать боль- паратуры. В сочетании с “Аеро 2" 


шую часть среднего регистра, а сабву 
фер настроен главным образом на 


весь комплект т 
му “Аедо 
бой предел развития домашней аудио- 


›евращается в систе 


которая, представляя со- 
воспроизведение 
стот (ниже 120 Гц). В результате зву- 
чание получается довольно жестким 


самых низких ча- 


Я 
на! 


КОМПАНИЯ < ЧЕЖТ > не 
меломана 


техники, ‹ 
совместимость с цифровыми мульти- 


полную 


5еспечивает уже 


немного плоским, гулким, и, конечно, канальными аудиосистемами, напо- 
добие домашнего кинотеатра (һоте 


сіпета). 4 


удовлетворит вкус придирчивого 


официальный дистрибьютор 


Тел.: (095) 290-3109/6007, фак 
ми. 2їпда!ї.ії 


(095) 290-2579, 
мии. пех{- ВИТ. ги 


Е 
ч 


самых-легких 


РИ 5 тт 


1100 АМТ 
а Ф ` 
Г СПРШЕНИВ люменов 


024х763 Е 
2.3 Кг 


АУАСОМ АПС 


Представительство и сервис-центр АЗК РВОХІМА 
Тел.: (095) 933-5348, 933-5342, 284-2764 

Факс: (095) 937-4578 

Іпёегпеѓ: илиим.азКргохита.ги 

Е-тай: пабайа.кокрапоуа@азКргохита.по 


ЛорАКИЛРА"" 


Доло 


тватели Э \р 
“тесһпісѕ РУР-А1О”, 
““ТозриВра $0)-5ООЕ”', 
“Меггсгат 596 „, 


Проиг, 


114 


относились к формату РУР, и 
сегодня пришло врем 

дует я. Мы неодно- 
кратно пытались тестировать проиг- 
рыватели РУР, однако нам не везло. 
Сна 


ли не 


когда нам сле- 


высечь самих се 


ала в руки наших экспертов попа- 
лучшие представители проигры- 
вателей первого поколения (“АМ” № 5 
(22) 98, с. 23-30), по результатам те- 


стирования которых были сделаны да- 


леко идущие выводы о полной несо- 
записей в формате 
звукоданных “24/96” 
как таковых, Это можно было бы про- 


стоятельности 
представления 


стить, ибо в то время на рынке еще не 
было моделей, оснашенных механикой 
и оптикой, качество которых позволя- 
то бы читать обычные диски формата 
СР-аию не хуже, чем диски БУО- 
у ео. Паши эксперты не дали никаких 
пояснений по поводу этого факта и 
предпочли прибегнуть к обобщениям 
Через полтора года, когда на рынке 
уже находилось несколько моделей, 
ъполне искушенных в вопросах чтения 


СО, история повторилась — Дима Ли 
1еев обрушился с критикой на еще не 
существовавший формат ОУО-аию 
(лалее просто ОУО-А), который 
пользовался как козел отпущения. Вы 


ис- 
ступавший же объекта те- 
стирования проигрыватель формата 
ЅАСР” был превознесен им до небес. В 


в качестве 


то же время многое из того, что нани- 
сал Дима на основании результатов 
своего тестирования, трудно признать 
Вряд ли динамический 
диапазон 050-фонограмм пе помеща- 
ется в прокрустово ложе Диминых од- 


корректным 


нотактников (около 8 Вт) от катушеч- 
ного магнитофона “АКаі” 1967 года вы- 
пуска... Наконец, после появления 
формата на рынке, критика продолжи- 
и в номере 1 (36) 2001 мы 


заговорили о “Войне форматов” 


же 
Цер- 


Вот почему, когда 


тась, 


ковь против войны 
мне предложили роль миротворца, я ‹ 
радостью согласился, а заодно и обе- 
щал приструнить еретиков. Взяв с со- 


бою пальмовую ветвь и любимый 


кнут, я отправился в путь, 


Грубость и хаплство в 
Сибири 
Для всех ныне 


выпускаемых про- 


игрывателей 


с привычными нам компакт 


заявлена совместимость 
дисками 
что, казалось бы, должно было приве- 
сти к вытеснению проигрывателей СО) 
Однако 


с рынка еще этого до 


сих пор не произошло, 


вчера 
кроме того 
если люди продолжают покупать про: 
игрыватели СО, более дорогостоящие, 
рур 
значит, проблема за- 
в цене. Действи- 
тельно, проигрыватели ОУ первого 


чем проигрыватели достаточно 
высокого класса, 
ключается вовсе не 
поколения оспащались общей для 
обоих форматов считывающей лазер- 
ной головкой, лазерный диод которой 
работал на пеобходимой 
для чтения ОУ, но не СР. Сменные 


тинзы не 


плине волны 


могли снять проблему от 


кровенно плохого качества чтень 


я 
дисков, в то время как диски 
С-В часто вовсе не воспроизводи- 


компакт 
лись проигрывателями с подобной оп 
тикой. Большинство проигрывателей 
второго поколения получили вторую 
азерную считывающую головку, та 
кую же как и в проигрывателях ком 


пакт-дисков. Благодаря этому у мно 
гих аппаратов появилась возможность 
вать дан обыч 


дисков СЮ и СО-К, по ис СО: 
универсальность 


счит 


ме не только © 
ных 
КУ. 
жизненно 


Такая была 


необходима для компью" 


терных О\У-приводов — в противном 


“тесһпісх БМР-А10= случае пришлось бы поставить крест 
на массовости формата ОУ, сделав 
ри нь его уделом киноманов, и не более того, 
Казалось бы, проблема решена, и те 
аи 

214 перь все владельцы компьютеров см 
нят приводы СО-КОМ на РУР-КОМ 

Однако и этого не случилось. 
к Выяснилось, что качество чтения 
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обычных компакт-дисков и СО-К, да 
же с наиболее высококачественными 


РУр-КОМ-приводами, будет хоро 


войну! 


“Тора $Ш)-ЭООЕ”, 


МС хм-2723<0”, 
“5опу ОРУР-$ЭОООЕ$” 


шим, но не блестящим. Оказалось, что 
для хорошего качества чтения мал 

одной совершенной оптики, необхо- 
димо иметь еще и двигатель, способ- 
ный вращать считываемый диск с 
большой точностью. Не секрет, что 
двигатели для проигрывателей БУБ 
работают в существенно большем диа- 
пазоне скоростей, в отличие от их кол- 
лег, установленных в проигрывателях 
компакт-дисков. И если технология 
изготовления вторых хорошо отрабо- 
тана, то совершенство первых во мно- 
гих случаях оставляет желать лучше- 
го. Итак, грубость и хамство в Сибири 
получаются уже ничего, а качество 
чтения с обычных СО пока не идет. 
Пока не ид 


Гером нашего времени 

Было бы глупо утверждать, что хо- 
роших проигрывателей РУР, спос 
ных конкурировать по качеству чте- 
ния обычных “компактов” с обычными 
же проигрывателями СО, не существу- 
ет. В качестве убедительных доводов 
могут выступить результаты тестиро- 
ваний проигрывателей ОМО различ- 
ного назначения, проведенных двумя 
авторитетными журналами — амери- 
канским “Ѕесгеіѕ оѓ Ноте Тһеасег & 
Ный Р4ешу” и британским “Ноте 
Сіпета СПоісе". Я получил любезное 
разрешение ссылаться на полученные 
экспертами обоих изданий результаты 
как ныне, так и в будущем, 

Итак, авторы американского журна- 
ла “Ѕесгеіѕ оЁ Ноте Тһеасег & НВ 
Еідеїіку” специализируются на видео- 
тестах и выявлении ошибок в процес- 
се декодирования МРЕС-2 Уюео. К 
тому же в их распоряжении имеется 
легендарный тестовый комплекс 
“Зумет Опе” американской фирмы 
“Ацо Ргесіѕіоп", С его помощью мож- 
но весьма точно с 


б- 


дить о линейности 
цифро-аналоговых преобразователей 


на низких уровнях сигнала, а также об 
особенностях аналоговой постцифро- 
вой фильтрации и предусиления в том 
или ином проигрывателе или проц 
соре обработки звук 

Англичане специализируются на 
особенностях механики и оптики про- 


игрывателей. Кроме того, они публи- 
куют весьма точные данные по джит- 
теру. Их точность подтверждается 
практически идентичными результа 
тами, полученными американцами, а 
также экспертами третьих изданий, 
например “$:егеорћіе 

Прежде чем ознакомить вас с ре- 
зультатами проделанной англичанами 
работы, я напомню, что в случае пред- 
ставления звукоданных в виде ИКМ- 
потока в формате 16 бит/44,1 кГц до- 
пустимой считается величина джитте- 
ра до 200 пикосекунд (далее — пс) 
Многие специалисты счу 


Так например, мой проигрыватель 
“НО7625” фирмы “Нагтап/Каг4оп” 
(и все его собратья по модельному ря- 
у 1993 года — от “НО7225” до “7725”, 
зирующиеся на одинаковом ме 
низме производства “бопу”) показы- 
вает джиттер, не превышающий на 
входе ЦАП 160 пс. Как вы знаете, я не- 
доволен качеством его работы по срав- 
нению с цифровым источником в виде 
мосго компьютера с картой “2А-2" и 
дисковой подсистемой $С$1. Экспе- 
рименты, проведенные англичанами с 
самодельными компьютерами из вы- 
сококачественных комплектующих, 
подтверждают это — джиттер в по; 


6- 


ных системах не превышает 70-80 пс 
Транспорты же класса ВВ еп@ демон- 
стрируют джиттер на уровне 40 пе и 
менее. В то же время существовали и 


“паршивые овцы” среди проигрывате- 
лей компакт-дисков. Причинами низ- 
ких результатов служила либо пекаче- 


ственная (считай 


дешевая) оптико- 
механическая система считывания, 
либо эксперименты конструкторов ‹ 
преобразованием звукоданных. пр 
водившие к некорректной их передаче 


по внутренней шине не не- 


“Тесвтисх 51.2000" (о 
Наиболее ужасные резу 
являли цифровые м: 
пример, мой РАТ *Рапаѕопіс $\-3700" 
показывал около 800 пе, ИКМ-про- 
цессор на базе магнитофона формата. 
“И-Мацс”— “Ѕопу РСМ-1630"— валил 
с ног 13 тысячами (111) ис... 

В случае с проигрывателями РУБ 
лля получения хороших результатов 
используются те же методики, что и ра- 
пее. Действует чеховский принцип — в 
проигрывателе все должно быть пре 
красно: и оптика, и двигатель, и систе- 
ма выборки-хранения звукоданных 
при помощи промежуточного ОЗУ. В 
последнем случае следует применить 
кэширование данных на входе и выхо- 
де ОЗУ, Необходим также контроллер 
этого ОЗУ, запрограммированный ма 
работу именно со звукоданными. Дело 
в том, что некоторые конструкторы 


Мы плохо относились к формату 2\УО, 
и сегодня пришло время, когда нам 


следует высечь самих себя. М! 


нократно пытались 


игрыватели &_ ко нам 


од- 
стирова: 
зло. 


‚омагазин 


“ТозЫЬа 50-900Е" 


«тозрЬа $0-500Е= 


опираются на временную точность пе- 
редачи данных из каналов субкода, по 
которой и сверяется запрограммиро- 
ванный таким образом контроллер. 
Эти ребята не учитывают огромную, 
мягко говоря, разницу в скорости по- 
тока звукоданных и тощего ручейка 
нных из каналов субкода. В случае с 
УР видео- и аудиоданные должны 
кэшироваться отдельно и помещаться 
в отдельные ОЗУ объемом в несколь- 
ко мегабайт 
В качестве примера привода, в котд- 
ром все сделано “по-чеховски”, можно, 
назвать новейшие модели серии “Мег- 
> сигу" фирмы “РЫр5”. Например, при 
оспроизведении обычных СР проиг- 
ыватель “РЫЙрх $АСО-1000” пока- 
ет джиттер не более 166 пс. Осо- 
ю впечатляют результаты, достиг- 
е компанией “Рюпеег”. Помните 


“Клон” показывает 

ттер, не превышающий 66 пс. За 
БРУС. ательное “комбо” 1.0/рУЮ 

*\1--919” и вовсе демонстрирует не 

более 60 пе. Еще примеры. Победи- 

тель нашего тестирования в январ- 

ском номере за 2000 год — “Ѕопу БУР- 

5725"— показывает около 140 пе, Об- 

ращает на себя внимание тот факт, что 

все вышеуказанные аппараты (кроме 

“ЅАС-1000") снабжены старыми мо- 

делями приводов с одной оптической 

головкой, оснащенной сменными лин- 

зами. А вот пример проигрывателя с 

раздельными “пикапами” “Ѕопу 

Рур-57700” (120’пс). Сравните это с 

асающими 7428,8 пс проигрывате- 
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ля “Оепоп ЮУ 0-3000”, описанного на 
ми в “АМ” № 5 (22) 98. Он создан на 
базе механики и ее контроллера про- 
изводства “Масѕиѕһіса”. Как показали 
многочисленные измерения послед- 
них изделий этой гигантской корпо- 
рации, история продолжается... Имен- 
но поэтому компания “Оепоп” была 
вынуждена разработать собственное 
оптико-механическое шасси, которое 
применяется в ее новейших моделях. 

Итак, сегодня мир РУР разделился 
на “хороших” и “плохих”, Первые мо- 
гут выступить в качестве достойного 
наследника вашего проигрывателя 
СР, вторые же предназначены только 
для “кина”. Ситуация стабилизирова- 
лась и стала напоминать картину с 
проигрывателями СО-БА в начале 
90-х. Но тут случилось нечто, пере- 
вернувшее все с ног на голову. Пред- 
седатель “ОУО-Форума" глотпул “ми- 
нералки” и, обратившись к потреби- 
телям, изрек сардоническим голосом 
а: 


самого диаво 


“ЧЕ уои і пот рау, 
+һап уои мі! тее? уоиг 
саеѕїіпу..." 

Многие упали в обморок, захворали 
и умерли. Все прочие отправились за 
покупками. Так был 
стандарт “ОУО-аи@ о” (далее просто 
РУО-А), а потребителям предложили 
выкинуть приобретенные ими про- 
игрыватели на помойку и смиренно 
идти за новыми. В особенно больших 
дураках оказались те, кто приобрел 
проигрыватели ОУ Ю-уійсо категории 


провозглашен 


якобы Мар еп4 — стоимостью от 2 до 
7 тыс. у. е. Неприятно осознавать, что 
вещь, производители которой обеща- 
ли совместимость с будущими форма- 
а негодной и за 
столько, 


тами, оказалась ник 
нее уже уплачено вами 
сколько стоит недорогой автомобиль 


Недовольные такой политикой “акул 
журналисты подвергли новый фор- 
мат жестокой критике, агитируя по- 
купать проигрыватели другого нового 
формата — ЗАСО. В ход пошли неубе- 

гументы о техническом 


Дительные 
превосхолетне последнего над ОУ-А, 
что подкреплялось изящным сравие- 
нием плохонького проигрывателя 
РУр-А модели “ОУО-А10” марки 
“Тесһпісѕ" с высшей моделью ЅАСЮ, 
проигрывателя фирмы “Зопу”, стоя- 
щего в четыре раза дороже. В рамках 
данного теста именно “БУО-А10” вы- 
ступает в роли мальчика для битья 
Однако сначала мы рассмотрим фор- 
мат РУР-А и сравним его возможно- 
сти с реальными возможностями фор- 
мата АСР”. 

Итак, ЅАСЮ использует в качестве 
РУР емкостью 4,6 Гб 
маленький” УР-диск), 
а звукоданные представлены в виде 
ШИМ -потока с частотой 2,8284 МГц 
Скорость потока звукоданных в этом 
учае составляет те же 2,8284 Мбит 
55 кб/с). Не слишком впечатляет 
сигнала, несу- 


носителя дис] 
(то есть самый 


(3. 
Именно такова частот 
щего по шине $/РОІЕ звукоданные, 
представленные в формате *16/44,1". 
Более того, это всего лишь вдвое боль- 
ше скорости потока звукоданных, 
представленных в формате “16/44,1" е 
частотно-импульсной — модуляцией 
(1.4112 Мбит/с или 176,4 кб/с). Для 
сравнения: при представлении звуко- 
данных в виде ИКМ-потока “24/192” 
получается поток в 9,6 Мбит/с (или 
1,2 Мб/с). Такая скорость данных все 
еще остается в пределах максимальной 
для односкоростного ОУБ-ВОМ-при- 
вода (11,08 Мбит/с или 1,32 Мб/с). 
Итак, в основе ЗАСР — формат пред- 
ставления звукоданных 080, разрабо- 
танный специалистами фирмы “Зопу“ 
специально для мастеринга обычных 
СР при помощи произведенного фир- 
мой оборудования, базирующегося на 
однобитных АЦП. ЅАСЮ полностью 
соответствует своему названию — это 
действительно “Супер СО”. Не менес, 
но и не более того. 

С другой стороны, РУР-А удобен 
для американских звукозаписываю- 
щих студий (в том числе и независи- 
мых), где в ходу мульгибитовые АЦП 
и звукоданные хранятся пе на утлой 
магнитооптике, а на жестких дисках 
большой емкости, ОУР-А — это “су- 


пер” даже больше, чем СО. Сервисные 
возможности, предоставляемые фор- 
матом ОУО-А сегодня, напоминают 
те, что предлагает ЗАСО в своей по- 
следней многоканальной версии. Во- 
первых, это шесть независимых кана- 
лов с представлением звукоданных в 
формате “24/96”; при этом один из ка- 
налов целиком адресован сабвуферу. 
Во-вторых, это привычные нам два 
цифровых стереоканала, но в формате 
“24/192”. 

Так же как и на дисках форма 
РУр-уео, на дисках ОУРЮ-А звуко- 
вые данные представлены в виде от- 
дельных файлов, разбитых на группы 
по типу заключающихся в них дан- 
ных. Файлы с аудиоконтекстом поме- 
щаются обычно в директорию 
/АООО Т. Создатели формата, пы- 
таясь сделать его несовместимым с 
предыдущими проигрывателями, при- 
шли к соломонову решению: файлы 
с аудиоконтекстом просто имеют дру- 
гое расширение и их тип “непонятен” 
для проигрывателей ОУО-маео. В це- 
лях дополнительной защиты от воз- 
можного их воспроизведения на ком- 
пьютерах при помощи написанного 
пиратами программного обеспечения 
файлы с аудиоконтекстом зашифро- 
ваны, а ключи хранятся не в зоне вво- 
да диска (как в случае с защищенны- 
ми дисками ОУО-МЧео), а в самих 
файлах, так что добраться до них мож- 
но лишь при помощи специальной ап- 
паратуры, которой и являются прои 
рыватели ОУО-А. Так же как и в сл 
чае с дисками ЗАСО, на поверхности 
рабочего слоя могут быть помещены 
водяные знаки. Для этого оптическая 
система проигрывателя должна уметь 
вычислять длину углублений в рабо- 
чем слое и отличать “питы”, при помо- 
щи которых записаны данные, от ан- 
типиратских меток. 

Подробную информацию об этом 
можно получить из “вопросов и от- 
ветов", опубликованных по адресу 
млм Чудаетузийе4.сот/Чу Ча.Во. 

Очень приятной особенностью ны- 
нешней версии формата ОУО-А яв- 
ляются широкие возможности по уп- 
равлению звуковым полем в зависи- 
мости от количества имеющихся у 
вас каналов усиления и акустических 
систем. Процедура преобразования 
в обычное стерео осуществляется в 
случае РУР-А при помощи специаль- 
ных таблиц, в которых указано точное 
соотношение максимальных уровней 
по тому или иному каналу. В случае 
же ОУр-уііео эта процедура полно- 
стью возлагается на процессор звуко- 
вого поля самого проигрывателя и мо- 
жет быть осуществлена некорректно. 


Формат ОУР-А предполагает вывод 
на экран неподвижных изображений, 
иллюстрирующих воспроизводимую 
композицию. Количество картинок 
ограничено: 99 на каждый трек. Для 
их показа проигрыватели оснащаются 
двухмегабайтным буфером, в который 
и помещаются текущие картинки. 

Чтобы сэкономить место и иметь 
возможность использовать самые ма- 
лоемкие РУР-диски в качестве носи- 
теля, частью стандарта на ОУР-А яв 
ляется метод сжатия без потерь 
“МТ.Р", разработанный фирмой “Мег 
Чап” и лицензированный у нее “ОоБу 
Гах". В соответствии со стандартом 
проигрыватели должны быть оснаще- 
ны МЕР-декодером. Чтобы обычный 
проигрыватель ОУО-уео мог вос- 
производить диски формата ОУР-А, 
звуковой контекст обязательно дуб- 
лируется либо в виде ИКМ-стерео, 
либо, что бывает чаще, в виде потока 
«Поу Ѕіегео Юіџікаї". Последнее обя- 
зательно в случае, если оригинальный 
материал представлен в виде 5.1-ка- 
нальной фонограммы. 

Согласно существующему стандар- 
ту, все фонограммы с дисков ОУР-А. 
могут выводиться на цифровой аудио- 
выход проигрывателя, но обязательно 
в формате “16/48”, два канала. 

Все проигрыватели, которые мы бу- 
дем слушать, в полной мере обладают 
перечисленными функциями. Прежде 
чем представить модели проигрывате- 
лей, отобранные мною для нашего те- 
ста, опишу систему тестирования. 


У Бивиса 

Вы помните владельца процессора 
“Зопу ТА-Е9000Е50", описанного в 
первом номере журнала за этот год? 
Мы решили собраться у него, посколь- 
ку его комплект акустических систем 
как нельзя лучше отвечает задачам на- 
шего теста. Это относительно недоро- 
гие (около 900 у. одели 
* Тесһпісѕ 5В- 


АС являются фирме! 
на тончайшую ткац 


пола которых нанесен слой слюдяных 
частиц. Они способны воспроизводить 
частоты до 80 кГц с плавным спадом, 
достигающим 16 дБ на этой частоте 
Звучанию этих ВЧ-динамиков не 
свойственна грубость “пищалок” с ти- 
тановым куполом, а по незначительно- 
сти окраски звука они способны кон- 
курировать с теми, что имеют ткане- 
вый купол. Ахиллесовой пятой АС в 
целом является концепция воспроиз- 
ведения баса. За самые низкие частоты 
ответственны четыре небольших дина- 
мика диаметром 14 см кажды 


гичные тому, который вост 
йцевой п: 


на которую наневе 
вый, слой. В 19 же. у 
назначены для. 
ниже 70 Ги. Ко 
пассивный акустический 

на который и работает кажди 
четырех динамиков. В. ‘результа 
много, но он плохо ар и 
Однако не все так мрачно — бас в 
производит впечатление “грязного 
Кроме того, можно найти такое поло- 


са практически незаметен. АС. 
полное сопротивление 6 Ом 
служить нагрузкой для 100- 
усилителя. Заявлена ств 
ность 86 дБ на Вт. 
На центральный канал работает ко- 
лоночка “ЗВ-СА11”, снабженная таким 
же ВЧ-динамиком. В качестве усили- 
телей Бивис использует два трех- 
канальных аппарата “Ѕівпашге 1.3” 
фирмы “Нагтап/Каг4оп”. Усилители 
куплены совсем недавно и заменили 
стиканальный аппарат “ТА-№9000Е5” 
фирмы “Ѕопу". Дело в том, что блок 
питания “ТА-№9000Е$” быстро исчер- 
пывае оетроизви 
‘ии мощных, і 


овременного 
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'Мегісйап 596“ 


щиков. Полоса частот от единиц гери 
до 170 кГц со спадом на З дБ, в которой 
также 


работают “Ѕірпабиге 1.3 подхо. 


дит для возможностей, предоставля‹ 


мых проигрывателями РУРр-А. В к: 


стве предусилителя Бивис применяет 
хорошо знакомый 
"ГА-Е9000Е$ О’ 
усилитель (сигнал идет в обход циф- 


рового тракта процеесора) мша- 


нашим читателям 


Как линейный пре- 


тот 
рат способен обсейсчить нужную нам 
поэтому я ис- 


полосу пропускания 


ал “ТА-Е9000Е$ О” вместе со 
КОЅ5 Рго/480 
адеет хорошим ви 


своими наушниками 


Наконец, Бивис 


цеомонитором 


Современные “стогерцовые” телеви 


оры слабо подходят для просмотра 


Рур-уідео, Судите сами: сначала 


деоданные, сжатые пом 


МРЕС-2, 


проигрывателя 


при 


горитма цекодируются и с 
выхода 


телевизор, где 


попадают в 
снова переводятся в 


цифровую форму, обрабатываются и 


снова декоди 


руютея перед ки 
нескопом. Старые теле 
визоры без цифровой обра 
ботки сигнала и с приличным 
кинескопом (например, мар 

ки “Титигоп”) — неплохое 
решение, однако такие т 


чевизоры не имеют входа 


компонентного видеоси! 


Про 
поставляющие 


нала и даже "5-Уео’ 
екторы же, пре 
возможность 


просмотра с наилуч 


шим качеством и обладающие всеми 
необходимыми входами, слишком до- 
роги. Мало того, они еще и неудобны 
для небольших квартир, в которых не- 
где разместить экран. В 1996-1997 го 
дах, на заре эры РУР, были очень по 
пулярны видеомониторы 
“ТН-32М51 


монитор 


гакие как 


марки "Рапаѕопіс". Этот 


имеет вход компонентного 


РЬ/Рг 


пользуется 


видеосигнала У Бивис с удо- 


вольствием этим доступ 


ным решением уже несколько лет, а 
для просмотра телепередач он вклю: 


чает тюнер своего 


деомагнитофона, 


Каков хозяин, 
пес 
угас 


таков м 


оворка витала в воздухе в мо- 
мент прибытия гостей, любезно предо 
ставивших свои аппараты для тестиро- 
вания. Первым приехал мой дорогой 
кузен, известный вам по тесту малень 
ких наушников, что опубликован в 
прошлом номере. Он привез нашего 
Гесһпісѕ БУ. 


ное, свой собственный ве 


мальчика 
А10” и, гла! 
зиколенный 
$0-900Е 

нейки проигрывателей фирмы. Сл 


для битья 


проигрыватель “Тоха 


флагман нынешней ли 
дом за 


этим джидайских 


вошел совсем еще 


дел мастером 
в квартиру моло 
ненький падаван. В руках ои нес ко 
Гоха 50, 


в иерархии 


робку с проигрывателем 
500Е 


моде 


анимает 


который 
льного ряда то же место “ученика 
50-900Е" 


том и его оруженосцем в квартиру Би 


проигрывателя За феода 


виса тенью проник мой хороший дру 
Рокер (назовем его так). Он приехал 
на такси, поскольку жизнерадостную 
модель “Х\У-0723СО” фирмы "ЈУ 

невозможно перевезти на “Харлее”, В 
модельном ряду своего производителя 
*ХУ-0723С О” занимает должность 


вольного стрелка 


ибо это не самая 


дорогая, но самая современная и пере- 
довая модель. Последним соизволил 
прибыть обладатель проигрывателя 
"Мегідіап 596". На его лице светилас! 
улыбка, являющая собою нечто сред- 
нее ме гмайлом" чемпиона Евро- 
лингу и улыбкой паровози- 
ка, обитающего в психиатрической 
клинике населенного пункта Котаѕћ- 
Койо, Никогда не судите человека по 
его внешности, ибо этот мой хороший 
друг дипломат... Наконец, Бивис 
любезно предоставил нам на растерза- 
ние спой проигрыватель ЗАСО/БУО- 
УЧео "Ѕопу ОУР-$9000Е$", и мы не 
отказались протестировать его в каче- 
стве альтернативы проигрывателям 
РУП-А. 

Любое тестирование, если оно пред- 
назначено для потребителя, начинает- 
ся со сравнения конструктивных осо- 
бенностей и функциональных воз- 
можностей аппаратов, ибо эти “мело- 
чи” не менее важны, чем качество зву- 
ка. Так будет и на этот раз. 


Конструкция и возмож. 
ности 

Мы начнем с главного, двигаясь по. 
направлению к суетному, то есть к 
удобству пользования. 


Оптика и механика при- 
вода. Джиттер 
Как говорилось выше, англичане 
считают качество привода самым важ- 
ным. Действительно, именно от него 
зависит состоятельность аппарата в 
качестве проигрывателя ваших люби- 
мых обычных дисков СЮ-РА, По дан- 
ным, предоставленным английским 
журналом "Ноте Стета СВо 
тина выглядит та! 
“Тоѕһіра 50-900Е" — 168,9 ис. 
%ЈУС ХУ-072360"— 130,6 ис. 
"Мегійїап 596”— 80,1 пе. 
Отличные результаты, досто 


ные 
хороших проигрывателей компакт- 


дисков, Не верьте тому, что написано в. 
инструкции к “Мегііап 596”— фирма 
занимается копированием паспорт- 
ных данных от старых моделей и ха- 
рактеристики новых сильно заниже- 
ны. В инструкции сказано, что в мо- 
дели применена общая считывающая 
толовка со сменными линзами, что 
есть неправда. Все три проигрывателя 
великолепно читают диски типа СО- 
К\У, хотя для “]УС” такая возмож- 
ность не заявлена официально. 
"Тоха 50-500Е”— 250,9 ис. 
Результат скромен для обычного 
проигрывателя СЮ, но вполне неплох 
для РУР. Проигрыватель хорошо чи- 
гает диски СО-К и СР-КУ, причем 
эта возможность заявлена официаль- 


но. Посредственный результат в обла- 
сти джиттера по сравнению с моделью 
“$0-900Е” объясняется упрощенной 
методикой буферизации звукоданных 
без их кэширования. Изюминкой про- 
игрывателя является возможность за- 
грузки двух дисков одновременно, что 
очень удобно для просмотра целого 
ряда фильмов. 

“Зопу ОУР-59000Е5°— 602,1 пе для 
С10/200,1 ие для ЅАСР”, 

105 а “Ѕопу"? У меня есть объясне- 
ние этому неприятному факту. Дело в 
том, что “Ѕопу” еще два года назад вы- 
пустила удешевленный вариант своей 
механики с одним “пикапом” и смен- 
ными линзами. В связи с уменьшени- 
ем массы головки резко сократилось 
время доступа к трекам. Судя по тому, 
сколь шустро “ОУР-$9000Е5” ищет 
треки, в нем применен именно этот 
мех зм. Проигрыватель не желает 
читать диски СО-В\У. Похоже, у нас 
будет еще один “мальчик”... 

“Тесһпісѕ ОУО-А10”— 2885,9 пс. 

Столь “выдающийся” результат 
проистекает не только из-за несовер- 
шенства механики и оптики, но и 
счет последствий некорректных экс- 
периментов в цифровом тракте и по- 
рочного метода буферизации данных. 

В проигрывателе “ОУР-А10" звуко- 
данные с обычных компакт-дисков 
могут быть преобразованы в формат 
24796” (БУБ-уео) либо в =24/88.2” 
(СР-РА). Для включения этого режи- 
ма предусмотрен пункт меню, лихо 
названный “Она! Ве-Мамегтя”. Я 
не рекомендую прибегать к данному 
фокусу, ибо звук становится еще более 
неряшливым. Как ни странно, но про- 
игрыватель читает диски СО-К\, 
подтверждая этим догадку о том, что 
дело не только в механике. 


Цифровой аудиотракт 
и аналоговый выходной 
каскад 

Здесь у всех проигрывателей все 
просто волшебно. "Уууу!!! Брилли- 
ант!!! Хи-хи-хи-хи. Ха-ха”,— как гово- 
рит об этом друг мой Бивис. Совер- 
шенство ЦАП и аналоговых схем под- 
тверждается бриллиантовыми резуль- 


татами, полученными как американ- 


цами, так и англичанами. Итак, су 
марный уровень искажений для про- 
игрывателей не превышает следую- 
щих отметок: 

ЈС ХҮ-072360 
120,1 дБ/рУРЮ-А 

“ТохһіБа $0-900Е”— 95,2 дБ/Ср и 
118,8 дБ/рУр-А 

“Тоха 50-500Е"— 114,2 дБ/0УР-А 

“Тесһпісѕ ОУЮ-А10"— 96,0 дБ/СсЮ 
120,0 дБ/БУО-А 


= 95,8 дБ/СЮ и 


“Ѕопу ОУР-59000Е5”— 93,6 дБ и 
Ср и $АСБ 

“Мен ап 596”- 
121 дБ/БУО-А. 

Бесспорное превосходство “Мен- 
ЧФап 596” объясняется сочетанием па- 
ры ЦАПов С$4391 фирмы “Сгуз!" с 
отсутствием лишних деталей на их 
выходе. Все выглядит так, как ре- 
комендовано на страницах 155-159 
“АМ” № 5 (34) 2000. К сожалению, на 
этом радость заканчивается, ибо недо- 
статочное количество ЦАПов делает 
этот проигрыватель несовместимым е 
новой многоканальной версией фор- 
мата ОУО-А. Все остальные проиг- 
рыватели, незначительно уступая ли- 
деру, свободны от его ограничений. 
Недоумение вызывают лишь недо- 
статки “бопу ОБУР-59000Е5”— аппа- 
рат явно пе способен полностью ра- 
скрыть потенциал формата ЗАСО. 
Причина заключается в том, что ана- 
логовый выходной каскад аппарата 
сильно “шумит”. Обратите внимание 
на великолепный результат “ЈС ХУ- 
072360", который снабжен нове 
шим фирменным ЦАПом и цифровым 
трактом на основе шины 8501-2 и 
сигнальных процессоров К2, “заточен 


96,7 дБ/СЮ и 


фирмы “Апаюв Оеуі 
ьли “$0-900Е” уста 


назначенных ей кана 
“Тесһпісѕ ВУО-А. 
менными ЦА Пами, 


ж 
ки”, применяемые в сегодняшних при- 
борах, отличаются хорошей прорабо- 
танностью микропрограммного обесие- 
чения — отсюда и отсутствие ошибок, 
свойственных некоторым новым иро- 
дуктам. Фирма *Тоѕһіра" использует 
процессоры “7836730 Уа44 5 ТУ” фир- 
мы “огап Миипе а” еще с 1998 года, 
и оба новых аппарата не стали исклю- 
чением. Их вычислительная мощ- 
ность (приблизительно 50 млн. опера- 
ций в се} 'төчиа и 
сжатых 
и для де- 
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Рис. 1. Трехмерный спектр фрагмента композиции “Мазег Саіег с диска 1985 г. в. (а)и 1997 г. в. (6) 


как обычно, не 
на процессор *05Р56362 
*Могогой”, в то время как проигры 
МС”, “Мазизйиа” и 
используют процессоры собственной 


Пао” 


поскупилась 
фирмы 


ватели Зопу 


разработки 


Видеотракт и видеоджиттер 

Видеоджиттер является произвол 
ным от 
МРЕС-1 


собности соответствующего процессо 


издержек декодирования 


Уідео и характеризует спо 


ра и его микропрограммного обеспече 


ния к декодированию видеоданных 
Лучший результат до сих пор принад 
ежит замечательному 


по “Ѕопу ОУР-57700' 


проигрывате 
около 2,5 на 


Наши 
хорошие результаты. По оценкам жур 


носекунд молодцы" показали 


нала “Ноте Сіпета Свое”, лучше 
всех ведут себя проигрыватели 
Тесһпісѕ ОУР-А10” и “Ѕопу РУР 
$9000Е$ 3 ис. "ЈУС” и “Мегідіап 
также на высоте — 3,5 нс. Обе модели 


Для 
проигрыватель 
Ріопеег ОУ 

демонстрирует 8 наносекунд, 


фирмы “ТоѕһіБа" показали по 4 нс 


сравнения: недорогой 
предыдущего поколения 
6260 

Однако при детальном изучении де 
МРЕС-2 ү 


кодеров › картина ока. 
Дело в 


том, что микропрограммное обеспече 


столь радужной 


ние некоторых процессоров не сво’ 


бодно от ошибок. Самый распростра 


ненный “баг” напрямую связан с вре 


менными ошибками в процессе деко 
|ирования 
ции вслучаес МРЕС Аи4ю, 


чет 


То, что приводит к детона 
здесь вле 
за собой явление, известное как 


Сһгота Орхатріїпи Еггог” 


кратко 


временное нарушение интенсивности 


цветов и появление цветовых пятен 


выглядящих как артефакты. К чести 


компании “Ма(ѕиѕһіба”, все ее видео. 


процессоры (и проигрыватели) лише 
От него свобо 


ны этого недостатка, 


лен и новейший процессор фирмы 


“МефатаНсу”, установленный в "ЈУС 
ХУ-0723С0". Проигрыватели же 
“Зопу” (процессор фирмы “1.51"), 


Мен ап 
(“Хогап”) не 
Но этот баг 


(“С-Сие”) и “Тоз фа 


радуют его отсутствием 


заметен лишь тем из вас 
кто помногу работает с высококачест 
венными изображениями на компью: 
тере и привык 


замечать мельчайшие 


дефекты изображения. Претензии со 


стороны обычных зрителей 
Вес 


возможностями 


возник 


нуть не должны проигрыватели 


обладают для пере 
ключения форматов представления 
изображения. Все они предлагают из- 
менение угла зрения, если это предус 
диск 
ЈУС" и “Ѕопу 


доставляют радость возможностью по: 


мотрено видеопрограммой на 
Проигрыватели фирм 
каза 


последовательности отдельных 


кадров в виде слайд-шоу, в то время 


как остальные этой функции лишены 


Прогрессивная развертка 

Проигрыватели “УС ХУ-0723С0 
$0-900Е” и “Ѕопу ПУР: 
средствами 


“Тора 


$9000Е$” обладают пля 


пропорционального увеличения ча 


стоты кадров до 60 (МТЅС) кадров в 


секунду методом расчета дополни 


тельных кадров. Бытует миф о том 


что, дескать, эти кадры уже записаны 


на диске и проигрывателю достаточно 
Уго не тан 


просто их извлеч однако 


дополнительные кадры могут быть 
рассчитаны в процессе 
МРЕС-2 Уійесо, В 
]УС ХУ-07236 0 


но такая тактика, 


декодирования 
проигрывателе 
применена имеп 
в то время как вап 
$0-900Е” и “Зопу 
этими вычислениями 


паратах “ТохһћіБа 
РУР-59000Е5' 


занимается комплект из двух микро: 


схем фирмы “Сепеѕіѕ”. Во всех трех 


случаях эта процедура осуществляет 


ся плохо — рассчитывается не болес 


75% необходимых изображений, что 


приводит к выпадению кадров и дела 


ет просмотр ьма неприятным по 


сравнению с просмотром в обычном 


режиме. Слабое место обоих 


ний 


реш 
слишком маленький буфер, в 
который может быть помещено лишь 

поле Благо 


одно телеизображения. 


даря этому невозможна предвыбор- 
ка нескольких полей, необходимая 
для предотвращения модуляционных 
сдвигов. Существуют другие наборы 
микросхем, производимые фирмами 
ЗИсоп парве” (старшая модель про- 
игрывателя фирмы “Мег ап” 
“Кеѓегепсе 800”, плюс внешние видео- 
процессоры, например фирмы “Еа- 
гои4}а”), “МаНопа! Ѕетісопдисіог" 
(пока не применяются) и “Эта Ое- 
зип” (платы декодирования для сла- 
бых компьютеров и в проигрывателе 
фирмы “Ритсеоп”— известного про- 
изводителя недорогих компьютерных 
мониторов), а также программные 
пакеты, свободные от указанного ие- 
достатка. Проигрыватель “Рипееюй 
РУр-5000” и многие компьютерные 
программы способны рассчитывать 
дополнительные кадры в количествах 
76, 96 и более в секунду. Таким обр 
зом, настольные проигрыватели с этой 
“фичей“ значительно уступают систе- 
мам на основе компьютера, Итак, что- 
бы наслаждаться неутомительными 
60 кадрами в секунду, вам следует ли- 
бо подождать проигрывателей следу- 
ющего поколения, либо купить совре- 
менный компьютер с дисководом 
РУр-КОМ и хороший современный 
монитор. Три испытуемых проигрыва- 
теля, не обладающие данной возмож- 
ностью, не должны восприниматься 
покупателями в качестве “сирот” и за- 
служивают отдельного внимания. 


Воспроизведение МРЕС 
Аисііо МРЗ 

Исключительная прерогатива “Мегі- 
ап 596". Этот проигрыватель воспро- 
изводит МРЗ-файлы с мастерством хо- 
рошей компьютерной программы. В 
случае с битрейтом 320 кбит/с “отдыха- 
ют” лучшие мини-дисковые деки 


Входы и выходы 
Проигрыватели “ЈУС ХУ-0723С 
Тоѕһіра $0-900Е Ѕопу ПУР- 
$9000Е5” и “МегкНап 596” имеют вы- 
ходы компонентного видеосигнала, в 
то время как “Тесћпісѕ ОУР-А10” и 
“Тоѕһіра $0-500Е” предлагают видео- 
выход КСВ через разъем 5САКТ. Вы- 
ход типа “5-Уео" имеется у каждого 
проигрывателя. Ситуация с цифровы- 
ми аудиовыходами интереснее: проиг- 
рыватели фирм “Зопу”, “Мейап” и 
“Масизрина” в принципе позволяют 
выводить звукоданные в формате 
“24/96” с дисков ПУР-уійео, в то-вре- 
мя как “] УС” и обе деки “Хоз фа” 
предлагают их конвертированными в 
“16/48”. В случае с ОМО-А во всех 
проигрывателях предусмотрен только 
формат “16/48”. /С 


Управление и меню 

Дело вкуса, однозначно. Мие боль- 
ше всего понравилось многостранич 
ное меню проигрывателя “]УС ХУ- 
072360", 


“Уои аге ВеефҺомеп, 
агеп‘ уои? Мох гой 
омег апі сіе!” 

Так сказал Бивис после изучения 
списка выпущенных ОУО-А-дисков. 
Его можно понять — из немногим бо- 
лее 60 наименований выпущенных 
дисков едва ли не четверть составляют 
произведения Бетховена в исполне- 
нии двоечников и троечников “ихних 
сли бы формат 


музыкальных школ 
доминировал на рынке, эта мерзость 
оккупировала бы все хит-парады. По- 
пулярная музыка представлена не ко- 
ролями даже, а императорами дурно- 
вкусия вроде 5ее/у Рап. Хуже пресло- 
вутого “джаз-рока” не могут быть даже 
песни в исполнении пьяниц. К сча- 
стью, прямо накануне тестирования 
вышел многоканальный ремикс диска 
Мааса, хорошо известный всем как 
“Черный альбом”. Именно он и ста 
основным объектом тестирования, 
зать, не ошиблиф 


мы, надо ск 


ре. Переиздание в новом формате ли- 
шено таких недостатков СО-версии, 
как небольшая компрессия динамиче- 
ского диапазона, к которой прибег из- 
вестный звукорежиссер Джордж Ма- 
рино в процессе мастеринга для СЮ, 
Следует отметить его превосходную 
работу над компакт-дисками Мегаййса 
“а” и “Кеюа4”, где компрессия от- 
сутствует. 

Учитывая, что владелец любого из 
описываемых проигрывателей будет 
лишь изредка баловать себя дисками 
О\О-А, мы сделали акцент на прослу- 
шивании обычных компакт-дисков. 
Помимо трех упомянутых дисков 
“Металлики” мы заслушали апофеоз 
безумия этих замечательных людей — 
великолепный концерт на двух дисках 
под названием “5 & М”. Но самыми 
интересными дисками можно считать 
два издания альбома группы К/55 
1977 года “1оуе Сип". Первый из этих 
дисков 1985 г. в.- старейший в моей 
коллекции. Чего стоит надпись “Майе 
іп Мех: Сеппапу”... Это — совершенно 

исполнен- 
словутого 
1997 году 


. Ими стали диски “5 & М” 


_ глядит при этом менее интересным. 


Па. 
1996 году. Отсутствие ком 
сочетании с полным сохране 
рования оригинала, которь 
методом трехмикрофони 
при помощи отличных лами 
рофонов, Жаль, что до РУР 
дело пока не дошло. Посмотрйй 


рисунки 1а и 16. Па них. 

АЧХ песенки “Рачег Сает" с те 
дисков. В “немецком” варианте мы ви- 
дим дикие временные искажения, к 
результате чего все звуки размазаны. 
Пожалуй, МРЕС Ац4ю был бы даже 
лучше. Во втором = вещь выглядит 
так, как и должна. Затем “МТУ 
1"пріцадеа" той же группы К755. Пир- 
шество высококачественных микро- 
фонов е ламиовыми усилителями бы- 
ло несколько испорчено их близкой 
расстановкой, что вынудило режиссе- 
ра за пультом прибегнуть к не очень 
красивым манипуляциям е уровнями. 
Тем не менее, это почти не вредит вие- 
чатлению от праздника, устроенного 
ребятами для своих преданных по- 
клонников со всего мира. Наконец, 
последний диск — альбом Телони: 
Монка “Этай, № СвВазег”, ре ер 
которого выполнен с помощью того 
самого комплекта О5О-аппаратуры 
фирмы *Ѕопу". 

Перейдем к дискам ОУО-уео. 
“Металли- 
ки” и “МТУ Опріцвней” группы КІ, 
предназначенные для первой зоны, то 
есть для продажи на широких просто- 
рах Диснейләнда. Первый концерт 
размещен: на двух однослой! ых и од- 
Е ках с фонограммой 

кбит/с на канал 


‘предпочли наимень- 
е“Оођу Гузна!", 2 канала, 
на канал. На диске "5 & М” 
нальный вариант продубли- 

н 2-канальной дорожкой, что поз 
ет с лучшим качеством слушать 
абаны Ульриха, однако оркестр вы- 


Имеется бонусный трек с одной ком= 
позицией, во время просмотра кото» 
рой вы можете менять угол зрения. 
Диск “$ & М” содержит также ряд до- 
кументов, предназначенных для чт 
ния при помощи мультимедийных 
компьютеров и недоступных обла 
телям обычных проигрывателей. Оба 
диска — документальные и ие блещут 
ядовитыми опереточными “технико- 
лорами". Более того, будучи снятыми 
при помощи телевизионного оборудо- 
вания, они ме нуждаются в процеду 
прогрессивной развертки. Мы пре 
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знаете ли... 

Диски ЅАСЮ — это венно, 
упомянутый альбом Монка/ и диск 
Майкла Джексона “Тргеу’. Мы не 
‘стали слушать жену главы “Зопу 
2 пени“ 
ию Кэри дурионкусие, оно, 
ли, везде лурновкусие, и 


сцены” 

водон экспертов в пользу 
шапито был неизбежен. И он на- 
стал, По и рукой. Они 
усха уны, 
вот в чем вопрос? “Звуковой сцены” 
более пе существует, экспертам при- 
дется осознать этот факт или по, 
отставку. Диск “Меса” одноимен- 
пой грушы — это откровение. Теперь 
мы можем слушать своих любимых 
музыкантов по отдельности. Настало 
время восхищаться новой реально- 
стью, вместо того чтобы восклии 


дите". Те, кто годится в музыканты, 
могут ознакомить со своим творчест- 
вом кого угодно. Качество звучания 
не может не располагать к 
иванию звуков, отражаю- 
щихся от пуговиц. Ничего подобного 
вы пе услыш и па одном концер 
те. Там, видите ли, фанаты, усилите- 
и барахлят и акустика зала плохая. 
Теперь, вы знаете, я лично знаком е 
Ульрихом. Я об) я на его 
рабаны, зиенел его тарелками и чесал 
его барабанные палочки одну об дру- 
гую на манер Питера Крисса и учите- 
и его — Джина Круппы, Хэтфилд? Я 

знаю этого психа — ой выл мие в ухо, 
Он пьет меньше "минералки” перед 
записью, чем я думал. Но полно, "Ме 
таллика“— ие) и группа, родившая 
пеликие идеи. И издание в формате 
"Юу р-апйіо пробудит сострадание к 
великим безумцам в самых каменных 
сердцах. Проигрыватели “ДУС ХУ- 
072360", “Тома $0-900Е” и 
“Тоѕріра $0-500Е” справили 
чей воспроизведения этого диска вс- 
ликоленно. Предпочтение я отдал бы, 
и, “/УС”, но это дело вкуса, 

бы особенно подчерк- 
что молоде! й падаванчик 
“$0-500Е” способен ввести вас в чуд- 
ный мир ОУО-А не хуже учителя в 


лице "Тов фа 51-900 Доводы про- 
тив формата РСМ *24/96"— явная не- 
правла, порожденная плохими зани- 
сими и плохими проитрывателями, И 
"Тесвиех ву 2-10" 
твердил это. Тарелки Ульриха превра- 
тились в нечто, сколь однообразное, 
столь и гнусное. Вы слышали ги) 
вые тарелки? Их есть у “Техникса"”, 
Музыканты начали истерично мешать, 
друг другу. На невесть откуда возник- 
шую звуковую спепу въехала фура, из 
которой ОМОПовцами посыпались 
клоуны. Нас затошиило, даже Бивиса. 
Откуда-то сверху упал тяжелый 
пес, Театр закрылся... 
Проигрыватель фирмы "Мегідіап" 
молча наблюдал за этим безобразием. 
Он не мог сказать пи слона, ибо много- 
канальные диски РУР-А ему нело- 
уины. Настала его очередь показать», 
что самый обычный компакт-диск мо- 
жег звучать приятиее, чем многока- 
пнальное безобразие, продемонстриро- 
ванное «һпісѕх ОУР-А10”. Мы с 
‘удовольствием слушали один из моих 
любимых “компактов”, вспоминая фе- 
ерию, только что подаренную нам 
лями “] УС ХУ-0723С О", 
“Тоха $0-900Е” и “Тоха 50- 
500Е”. Пре шав остальные диски, 
мы решили заменить “Мей ап 596” 
проигрывателем “]УС ХУ-0723С0”, 
И, о чудо, последний почти пе усту- 
пил дорогому сопернику. “Почти” вы- 
разилось в более искусном и достовер- 
ном воспроизведении звука тарелок 
прославленной марки “И йап", на ко- 
торых играет Питер Крисс и многие 
годы играл мой покойный дядюшка. 
“Теперь на пих иногда играю я, и, по 


перьте, я знаю, как они звучат. 
"Мег Йап 596” и "ЈУС ХУ-0723С0"- 
бесспорные лидеры. Проигрыватель 


«Тозвра 50-900Е" радуст и меру акку- 
ратиым исполнением, по пе хнатает с 
неба звезд. Его "ученик" сильно отста- 
ет, однако, по общему мнению, он го- 
дитея в качестве замены недорогого 
проигрыпателя СО-РА. Увы, 2 
но сказать о "Ѕопу УЕ 
звучание весьма необычно для уха 
знатока изделий прославленной фир- 
мы, Вялость, бесхребетность и неряш- 
ливость одновременно — вот визит- 
пыс карточки этого аппарата, Слушать, 
на нем старую версию альбома “Г.оуе 
Сип" вообще невозможно — это тихий 
"печерний звон”, напоминающий “ка- 
шу пластиковую” из фильма “Кин 
за". Я умолчу о том, как звучат 
обычные компакт-лиски па *Теспісх 
Р\УО-А10", псе слова по этому иово- 
ненсизурными. Проигрыва- 
тель фирмы “Мей ап” воспроизно- 
дит МРЗ с лучшим качеством, чем 


Гесһпісѕ” новую версию “Гоуе Сип 


РУР-9000Е5”. Он 
преимущества ЗАСО 


Вернемся к живо 
демонетрирует 
перед СО исключительно за счет 
недостатков в воспроизведении по 
следних. Поэтому 

Монка 
сравнивалось со 


Мегіїап". Нас 
ность и жизнерадостность ЗАСО-вер 


когда мы слушали 
ЅАСРЮ на “Ѕопу 
вучанием СЮ на 


звучание 


порадовала собраи 
сии, но ша! Мы пе стали бы и сравни 


вать это хорошее исполнение с еще 


лучшим на “виниле”. Прослушивание 


бессмертного тпорения Джексона убе 
дило нас в том 
Ѕопу РУР-59000Е5 
мир ЅАСЮ 


то вам придется купить более 


что проигрыватель 
тишь открывает 
верь 1 Если вы хотит‹ 
войти 
качественную модель, 

Напоследок мы стали смотреть кон 


рур 


ился недюжинный талант в по. 


Гесһпіс 


церты. У жуткого 


проз 


казе Необычайно богатая 


ртинок 
и насыщенная картинка выделялась 
на фоне даже тех отличных изобра 


жений, которые демонстрировали все 


остальные проигрыватели. Все пронт 
рыватели 


оснащенные декодерами 


имеющими ошибки в микропро: 


граммном обеспечении, явили арте 


факты, посему вам следует еще раз 


внимательно прочесть видеораздел 
Разговоры в пользу непритязательно 


сти зрителей мне кажутся малоубеди- 


ельными, поэтому производителям 


соответствующих аппаратов лучше 


сменить производителей видеодеко: 


деров. Мие не нравится, когда на ле 


в Симмонса возникают жел 


тые пятна, пусть даже исчезающие за 
поли секунды. Итак, если вы глухи, то 


Гесһпісѕ ОУР-А10"— для вас. Кар 
тинк 


лучшего качест 


и трудно пред 


ставить, разве что вы работаете на тс 


левидении. В противном случае “ЈУ 


Ху 


становится абсолютным победителем 


буде 


лучшим выбором. Он и 


теста. Следом за ним идут 


Зопу 


обе модели 


Тоз а”. К 


инка от отлича 
тась наибольшим количеством “куби 


ющихся, словно 


плащ мертвеца, Спрашиваю в послед 


ний раз: М а *Ѕопу"? Напомню, что к 
услугам поклонников техники фирмы 
такие замеч: ные аппараты, как 
Р\Р-$7700”. Эта машина снабжена 


юм “Ма(ѕиѕһіа 


артефактами, конкурируя по качест 


карт 


и с победителем нашего ви 


ог спу ем 

РУР-ацаю 
рент ЅАС” в 
Отличныє 
“УС ХУ 
9001 


достойнейший конку 


смысле 


чества 


проигрыватели, подобных 
072360", "Тоха $0- 
Тоѕћа 50-500 


аставить уважать этот формат самых 


и способны 
ярых его противников. У “Зопу” есть 


джокер в рукаве себестоимость 


принцип золото; 
аудио кабели (пате 


т 35. №4, 


дисков ЗАСО много ниже, чем ОУ 0-А 


публикаций, и если боссы компании 


примут верное решение, то... Что вы 


брать сегодня — вот в чем вопрос. Я 
дам на него хороший отве Узнайте 
любимых 


рур 


кто издает записи ваших 


музыкантов, Если это члены 


то купите 


консорциума, 
ель УР-А прямо сейчас 


юбите Марию Кэри, советую послать 


Если же вы 


Какова же мораль предложенного 


вам рассказа? Прежде всего — не вс 


о золото, что блестит. Доверяй, но 
проверяй, читая с 


как Д. 


магнито 


ьи таких авторов, 
зломал мой РАТ 
денег)... Н 
лучшими об 


Тилеев (он р 


эн и должен мне 
помешает и следить за 
разцами зарубежной прессы 


В следующей статье перед вами 


предстанут новейшие (и благодаря 


моим англо-амер 


1 уже знаю, что достойнейшие) моде 


ей ОУР-А 


Возможно, к тому вре 


ли проигрыват‹ Ріопеег 
и “ОпкКуо’ 


мени с 


успеет сразиться ун» 
РЫЙр: 
воспрои 
водить как $АСО, так и 


РУР-А. Он будет оснащен самой со- 


версальный 
$АСО2000”, сг 


диски 


вершенной оптикой и механикой 


обещает быть интересной. Я 


драка 
искренне надеюсь обойти моих зару 
бежных коллег. 4 


628.151) 


Альп салат “Цезарь” как сле- 
дует не готовят. Осклизлые куски ку 
рицы (бээээ...), размокшие сухарики и 


вялые ошметки салата в сочетании с 


вызывающе кислым соусом приво 
к гастриту и коматозному состоянию 
Мы с Ульяноффым сидим в к 


Махно” на окраине парка Горького и 


эчме “У 


культуры, наблюдая за погружаю 


щимся в пучины пыонэрского пру 
да баттлкруйзером “УогозЬой”. Его 
команда проиграла жестокий бой ‹ 


пьянством, и мы не без удовольствия 
смотрим, как этот корабль тонет. “Лю. 
безпейший, почему вы до сих пор пе 


ДВД?" во- 


компоненты 


соизволите завести себ 
прошает черпая 
указанного салата со дна тарелки “Об 


вождь, 


щепит” крючковатыми и маслянисты. 
ми пальцами. “Нехорошо, батенька. 
Со всей определенностью мы пришли 
к единственно правильному выво 
ду..— тут Ульянофф пристально поко- 
сился в сторону владельца, повара и 


одновременно официант 


корчмы 
названной им в честь себя-любимо- 
го,— кино для нас — наиглавнейшес 
из искусств. Архиглавнейшее!!!". “Торг 
здесь неуместен! — режу я, пыхтя изго- 
товленным из конголезского баобаба 
портативным кальяном и тыча Ильн- 


чу в глаз стволом именного, с камень- 
ями, “Парабеллума”, силясь как бы 
случайно проткнуть его— Ве 


дело в 
могиканах”, “УогозВЙой” уже утонул, 


и спасат 


ли на надувных 
торами “Уатава” собирают с поверх- 


подках с мо: 


ности пруда команду судна для после 
дующей ее доставки в медвытрезви- 
тель. Открывшийся чудесный вид на 
стадион за прудом привлек внимание 
вождя. Там играли кубковый матч, и 
один такой могиканин заправлял оче 
редной мяч в ворота сбориой госу 
дарства Ямайка. В воротах колобком 
катался 


истеричный голкипер с ду 


рацкой рекламной надписью “ЗАСР 


Ғогеуег!" поверх формы 


Дело могикан 

Да-да — живет и побеждает. Моги: 
кане — всегда последние, но никогда 
не исчезнут. С их живучестью не мо- 
жет конкурировать даже герой сказки 


Вечном Иу 


доктора Геббельса о 
Они всегда пляшут на поминках сво- 
их могильщиков. И проигрыватель 
дисков “Мен аи 588” 
олицетворяет торжество этой малень 


компакт ярко 


кой, но гордой нации. Указанная мо 


дель, обзор которой предлагается ва 
шему вниманию, является прямым 
наследником 


ей “508.20” и 


проигрывателей моде- 
508.24 


писали 


о которых мы 


неоднократно Выражаясь 


точнее это модификация мо 
дели “508.24”, дарующая ей новую 
жизнь и второе дыхание. В обзоре по- 


вых проигрывателей формата ОО; 


аи тю, опубликованном в этом же 


номере, вы найдете описание 
рывателя “Мен ап 596 
родственника нашего героя. Оба про- 
имеют три отличитель 
черты, характерные для нынеш- 
линейки цифровых источнике 


проиг- 
ближайшего 


игрывателя 
ные 


ней 
фирмы. Главная черта обеспечивается 


встроенным сигнальным процессо 


ром распаковка и воспроизвел! 
ние МРЗ-файлов с дисков СО-КОМ, 
СО-К и Ср-К№. 
кает 


Вторая черта выте 
из первой — цифровые выходы 
обоих проигрывателей рассчитаны на 
передачу не только обычных 
данных, но и сжатых с помощью алго- 
ритмов МРЕС Ацо МРЗ и “Роу 
Ѕіегео іва" /АС-3. *Мегідіап 596 
электрический цифровой 
типа КСА, так и 

Третья 


звуко- 


имеет 


как 
выход на гнезде 


Тохііпк 


оптический рта 


возможность обновления микропро- 
граммного обеспечения, что достига 
ется наличием последовательного 
порта $232 у каждой машины 


Мей ап 5 


Проигрыватель 8" ос 


нащен новым высококачественным 
механизмом для чтения комнакт 
дисков — “УАЕ1250” фирмы “РЫЙру 


Указанная модель, обзор котором 
предлагается вашему вниманию, явля- 


ется прямым наследником проигры- 
вателей моделей “508.20” и “508.24”, 


о которых мы неоднократно писали. 
Выражаясь точнее, “588”— это моди- 
фикация модели “508.24”. 
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Этот механизм был представлен осе- 
нью 1999 года для восстановления до- 
брого имени фирмы, подпорченного 
аудиомонахами, они использовали ее 
дешевые механизмы в своих транс: 
портах класса якобы №} еп4. В но- 
вом механизме применены высокока- 
чественный двигатель и превосходная 
оптика. Любопытно, что в комплект 
не включен  бесплатнь ЦАП 
ТЮА1305 для проверки работоспо- 
собности изделия. Фирл Рһірѕ" 
мотивирует это решение все теми же 
лоупотреблениями ее добротой со 
стороны аудиомонахов-кустарей, По- 
дробности вы можете узнать на сайте 
хмм. Чаву-Йазегсот, через который 
“РЫЙрз” осуществляет торговлю ме- 
анизмами для сборщиков проигры- 
вателей СЮ и РУО. Следствием при- 
менения этой оптико-механики в со- 
четании с оригинальными способами 
буферизации звукоданных, которые 
являются гордостью инженеров и 
программистов фирмы “Менап”, 
стало высокое качество чтения в соче- 
тании с крайне незначительными вре- 
менными ошибками, вызванными 
разными видами джиттера. Конечно, 
механизм доработан конструкторами 
“Мегійїап” и снабжен новым контрол 
лером, позволяющим чтение данных 
дисков СО-КОМ. 

Цифровой звуковой тракт проигры- 
вателя близок к тракту пращура — 
*508.24”. Он основан на цифровом 
фильгре/ЦАПе С$4391 против С54390 
у предшественника; оба подробно 
описаны в “АМ” № 5 (34) 2000. На- 
помню, что ЦАП С54391 способен 
принимать данные в формате “24/192”, 
а его предшественник — в формате 
“24/48”. Сигнальный процессор, по- 
мимо декодирования МРЗ, выполня- 
ет функцию преобразования звуко- 
данных с компакт-диска в формат 
“24/192” перед подачей на ЦАП. Такое 
модное ныне решение применяется в 
целом ряде изделий, адресованных 
аудиофилам — как хороших, так и 
не очень, Эта мера носит явно марке- 
тинговый характер и при грубой ее ре- 
ализации способна привести к во: 
никновению дополнительных времен- 
ных ошибок, хотя конструкторы 
“Мегійіап” славятся способностями 
их избегать. На выходе ЦАПа нахо- 
дитея здоровый минимум деталей, 
необходимых для организации полно- 
стью балансного аудиовыхода на паре 
гнезд типа Х.К (первый штырек — 
земля, второй — позитивная фаза, 
третий — негативная). Для подклю- 
чения к обычной аппаратуре имеется 
небалансная стереопара на гнездах ти- 
па ВСА. 
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Пользоваться проигрывателем весь- 
ма удобно. Навигация между папка- 
ми с МРЗ-файлами осуществляется 
способом, похожим на примененный 
в описанном недавно “дискмане” 
“ЕХР101/103” фирмы “РЫЙ:р5”. Вос- 
произволятся файлы с битрейтом от 
128 до 320 кбит/с. Весит аппарат 6,4 кг. 


Особенности звучания 
Проигрыватель испытывался в том 
же тракте, что и проигрыватели БУО- 
аи4ю, описанные в этом номере. Соот- 
нетственно, и компакт-диски ел 
лись те же. Возможность прямого 
сравнения с проигрывателями РУО 
“Мепйап 596” и “]УС ХУ-0723С 0” 
оказалась весьма ценной. После того 
как их плохие сородичи, принесшие 
нам часы головной боли, отбыли во- 
свояси, звучание этого трио выглядело 
манной небесной. Мы решили отдох- 
ть, но каково было наше удивление, 
когда “обычный проигрыватель” “Ме- 
ап 588” вдруг привнес новый смысл 
в понятие “подробности”. Действи- 
тельно, Питер Крисс и Эрик Сингер на 
концертном альбоме группы К/55 
«МТУ Паршаяе4" перестали ощутимо 
мешать друг другу. В обзоре проигры- 
вателей РУР я говорил о сложных ус- 
ловиях записи и близко расположен- 
ных микрофонах, в том числе и весьма 
чувствительных, используемых для 
записей тарелок. Звукорежиссер был 
просто вынужден уменьшить уровни 
сигналов с этих микрофонов на пульте, 
в результате чего тарелки звучат много 
тише относительно вокала Стэнли, на- 
пример, чем в условиях живого про- 
слушивания. Я немогу ругать звукоре- 
жиссера — он все сделал правильно, и 
“Мегійіап 588” это мастерски подтвер- 
дил. Дома я послушал этот альбом с 
жесткого диска и поймал себя на том, 
что “Мегібїап 588" звучит совершенно 
к же. Итак, оба музыканта играют 
тарелках марки “ИЙЧйап”, и теперь вы 
можете не только спокойно, по и с удо- 
вольствием оценить различия между 
техникой экс-джазмена Крисса (он 
старенький, но по-прежнему тяготеет 
к маленьким интересным импровиза- 
циям) и рокера Сингера (безукориз- 
ненно скучно). Дальше — больше. Тру- 
ба, с которой начинается “$ & М”, кон- 
цертный альбом “Металлики”, звучала 
без характерной для цифровой записи 
окраски. Но самой прекрасной нахо 
кой оказался звук бар: 
Помните, в статье о самодельном кои- 
верторе на основе С$4390 в “АМ” 
(34) 2000 я описывал, насколько эта, 
лишенная операционников после ЦА- 
Па, самоделка достойно воспроизвела 
звуки стрельбы “Харриера” даже в 


сравнении с процессором “Зопу ТА- 
Е2000Е50", с его операционниками 
фирмы “Апаюв Оеуеез” па выход 
Для проигрывателя “Мен ав 588”, 
равно как и для его ОУ-собрата “М. 
тібіап 596”, характерна та же способ- 
ность отображать звучание барабанов 
и взрывов без малейших призвуков. 
Мы могли слушать разные скрипки в 
оркестре по отдельности, не мучаясь 
их “поиском” и не прерывая восхи- 
щения композиторскими т 
“Великих Сумасшедших”. Впрочем, 
благодаря “Зопу ТА-Е2000Е$ О” эта 
особенность альбома для меня не 
нова. Итак, “Мен ап 588"— вели- 
коленный проигрыватель, способный 
заставить бывших владельцев высоко- 
качественных проигрывателей СЮ, 
ято обменяли своих любимцев на 
РУР, горько пожалеть о содеянном. 
Но это еще не все. 

Итак, теперь мы слушаем МРЗ-фай- 
лы с битрейтом 320 кбит/с, копии 
песен из альбома К155 “Гоуе Сид 
точнее, из его “правильного” издания 
1997 года. Мы сравниваем их звучание 
с этим же альбомом на компакт-диске 
1985 года и явно слышим превосход- 
ство МРЗ над уродливым студийным 
детищем “РСМ1630”. Действительно, 
в сжатом с этим битрейтом виде со- 
храняются индивидуальные особен- 
ности исполнения того же Питера 
Крисса на этой трехмикрофонной за- 
писи, вто время как на цифровом маг- 
нитофоне “РСМ1630” вместо Крисса 
кто-то трясет чемодан с гвоздями... Я 
не представляю себе владельца проиг- 
рывателя “Мегійїап 588", “кормящего” 
аппарат пиратскими сборниками 
МРЗ-файлов типа "Все «КИССы»", 
однако аппарат превосходно выполня- 
ет и роль “пират-диск-плейера”. Вы 
боитесь покупать дорогой проигрыва- 
тель СО в эпоху, когда новые форматы 
суетятся, пытаясь влезть друг другу на 
голову? Я — нет. Я Ленина видел! Точ- 
нее, двух... 


меркалось. Вождя на катере везли 
в вытрезвитель по гладкой, словно 
“Тринитрон”, поверхности пруда, Его 
лысина сверкала в лучах ~ крючкова- 
тых нальцах Авроры, которые старуха 
тщетно тянула к зениту. Глядя на эту 
идиллическую картину, я подумал о 
том, что ми “Опіуегѕаі Мизс”, ни 
“КСА”, то есть фирмы, публикующие 
записи всех моих любимых артистов, 
пе поддержали ни ЗАСО, ни БУО- 
‚4ю. Компакт-диск остался единст- 
венным форматом для этих монетру- 
озных акул. и он будет жить долго. Да 
здравствуют могикане.. 


аудиоклуб 


Те а т Э, юрий кғужнов 


только театр! 


Еще о парадоксах звукозаписи 


транное названне 
проблемах звукозаниси... Но ес 
ти вдуматься — не странное. Мы и не 
замечаем, как наша жизнь пронизана 
театром. Всюду — дух театра, Вы- 
ступления политиков, желание покра- 


для статьи о 


соваться перед соседом новой покуи- 
кой, жажда известности — все это те 
атр, театр вокруг и внутри нае. Мы 
каждую минуту словно всходим на по- 
днум, мы без конца “играем”... В науке 
существуют понятия “игра”, “ролевое 
начало"; “социальная роль”... Чуть ли 
не пятьсот лет назад, будто подводя 
философский итог подобным наблю- 
дениям, драматург Томас Деккер из- 
рек: “Мир — театр, а мы в нем — акт 
ры”, Потом эту фразу повторил Шеке- 
пир, а вслед за ним повторяем мы. Но 
к этой мысли пришли еще древние эл- 
лины. Три тысячи лет назад, по ут- 
зерждению Алексея Лосева, греки 
воспринимали мир как громадный т 
атр, в котором люди разыгрывают 
гигантскую пьесу. Леатр в облике ү 
лигиозного обряда — спутник челове- 
чества с древнейших времен. Теат- 
ральность как бы вплетена в саму ор- 
ганику религиозного чувства. А это 
истоки нашей истории, цивилизации... 
Театр — это всегда вовлеченность 
в процесс игры. В теат- 
ре нельзя оставаться 
сторонним наблюдате- 
лем — не получается. 
Думаю, понятно, куда 
я клоню. Да, музыка 
всегда была неразрыв- 
но связана с театром, 
с театральностью, “об- 
ручена” с ним. С пер 
вых древнейших флейт, 
е первых “музыкально 
осмысленных” звуков 
голоса. 


пернобы 


ного охотника — никогда му 
иыкальный звук ие 
Всегда подача”, некий 
формационный сигнал” 


говорите 


замыкался на себе, 


это была ин- 
Поэтому ие 
о, мы пришли не в театр, 
мы пришли в Филармонию (в Кон- 
цертный зал, в зал Консерватории). 
Ошибаетесь — в театр! Всякий кон- 
церт музыканта-солиста (я уж не го- 
норю о хоре или оркестре) 


такой же 
театр, как опера или балет. Игра скри- 
пача или пианиста, выступление 
ли вокального 
я — всё имеет родовые признаки 
театрального представления. А глав- 
ное — контакт с залом, взаимодействие 
слушателя и исполнителя — это театр 
н чистом виде! А энергетика? А обая- 
ние артиста, умение подать себя? Ина- 
че мы вправе задуматься, почему пуб- 
яка ломится на концерты Пласидо 
Доминго, Дмитрия Хворостовского, 
Элисо Версаладзе, наконец, Аллы Пу- 
гачевой? Не лучше ли: сесть у любимой 
“Сһагіо Ѕумаг 200” и насладиться вы- 
веренной полосой частот %маконсерви- 
ровапного” звука? Нет,ам хочется 


струнного кварте 
сам 


ощутить его энер 
“температуру? и д! 
видеть вокруг 
скромный ант) 


или отчужде! 
ощущения зву 


цертных залов, Пусть пока ие так мно 
го, как студийных, но. Я заметил это, 
бродя по музыкальным магазинам... 

О нет, я вовсе не хочу принижать 
значение одного из неличайших изо- 
бретений ХХ века 
оборот, налеюс! 


звукозаписи. На- 
что в этом гигант- 
ском фонтане забьет новая, свежая 


струя. Пока это моя фантазия... Но кто 
знает... Ведь и 
сти началась всего лишь е фаптастич 
ского предположения скромного фи- 


ка по фамилии Эйнштейн 


теория относительно- 


Как сделать невозможное, как вос- 
создать атмосферу зала, дыхание сто, 
воспроизвести напряженное внима- 
ние слушающих, как пер 


ать на запи- 

си властную энергию дирижера, пиа- 

ниста, скрипача, певца? 
Пока, конечно, на сей 

счет можно только фаита- 

зировать 

менно 


Однако 
возникают 
гии с театром. 

Подумаем, 


неиз- 
анало- 


в чем наша 
бел: 


каким образом мы 
обделяем себя, а звукоза- 
пись обделяет нас в про- 
цессе “консервации” му- 
зыкального звука 

В конце прошлого века 
известный французский 
теорстик тсатра Адольф 
Апиа заявил: “Театр все 


еще остается зрабом жи- 
вописи»", Критик с него- 
дованием говорил о под- 
надоевших задниках с 
пейзажами, фанерных де- 


ревьях, дворцах из 


) 
= 


папье-маше. “Как в жизни”— этого те- 
перь стало недостаточно. Надо было 
и “за пределы” жизни, чтобы зара- 
ла фантазия художника, зрителя, 
слушателя, И когда несколько лет спу- 
стя великий Гордон Крэг провозгласил 
принцип: “Не реализм, но стиль”, это 
произвело революцию в театральном 
мире. “Правда художественной лжи” 
(слова Гогена) наконец победила и убе- 
дила всех в своей истинности, необхо- 
димости. Результат — величественное 
здание искусства ХХ века. 

Стиль! То есть квинтэссенция харак- 
тернейших черт, а не вымученная ко- 
пия действительности! Наше существо, 
кстати, настроено на восприятие имен- 
но стиля! Не замечали, как привле! 
ет внимание тронутая временем карти- 
на, как возбуждают фантазию трещины. 
и сколы на иконе, какие видятся красо- 
ты за фрагментом росписи древне- 
греческого сосуда? И как скучает наша. 
душа перед той же, но отреставриро- 
ванной картиной, перед целеньким, 
будто новеньким античным киафом... 

Не являемся ли мы рабами звука? 
Парадоксально? Странно? Ну а если 
сравнить эффект от оперы, прослу- 
шанной в театре, и от оперы “с ди- 
ска”, где нет ни сцены, ни аромата ку- 
лис, ни жизни зала, ни аплодисмен- 
тов... “Почувствуйте разницу”!.. Ведь 
чувствуем, еще как! Так почему же мы 
столь упрямы в своем почитании фан- 
тома по имени “мистер Звук”? Почему 
предпочтение в записи — только ему? 
Мы стали односторонними... В своем 
неостановимом стремлении к чистоте 
звучания, к аутентичности мы можем 
прийти кабеурду, господа! Кстати, она. 
уже перестает быть фантомом. Недав- 
но против аутентичного исполнения 
резко выступил, например, маэстро 
Геннадий Рождественский. 

Мне всегда было обидно за театраль- 
ную музыку — ту часто славную, а по- 
рой просто изумительную музыку, что 
сопровождает театральное представле- 
ние. Не потому, что роль ее в каком-то, 
смысле пассивна, но потому, что, даже 
если это первоклассная музыка, она 
сильно теряет при автономном испол- 
мении. Мы часто слышим величествен- 
ные хоры Г. Свиридова к спектаклю 
“Царь Федор Иоаннович", или милую, 
очаровательную музыку Ильи Саца к 
мхатовской “Синей птице”, или мело- 
дии из мюзиклов Уэббера... Да что 
там! Послушайте любую балетную му- 
зыку в записи — сколь многого нам не- 
достает! Мы осознаем это и вместе с 
тем — не осознаем. Нам нравится му- 
зыка. Но ведь мы никогда пе получим 
букет ощущений, скажем, от Вальс: 
снежинок из “Щелкунчика” Чайков- 
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ского, если одновременно не увидим 
на полуосвещенной сцене танцующих 
детей со светящимися ветками елок в 
руках (как в знаменитой постанов- 
ке Ю. Григоровича). Таинственность, 
нежная трепетность музыки потускне- 
ет и сгладится. А разве постигнем мы 
всю значимость символов и колори- 
стическую прелесть музыки гагаку, ко- 
торая сопровождает представления 
японского театра Но, если “прокрутим” 
ее с диска у себя дома? Далекий от нас 
мир, странные звучания... Пожмем пле- 
чами — и всетут. И ни на волос не ощу- 
тим глубины и красоты далекой от нас 
культуры... Разве не жаль? Попади мы 
на представление театра Кабуки или 
Но, уверяю, мы это ощутили бы и, воз- 
можно, были бы потрясены. Тому есть 
примеры: театр Но приезжал к нам на 
гастроли, попасть на снектакли, по- 
мню, было очень непросто... 

Много больше ощущений дает ви- 
деозапись (в соединении с аудиозапи- 
сью) опер, концертов, балетов. Однако 
как быть с аудиозаписью как таковой? 
Как возвратить ей силу воздействия 
на слушателя, неизбежно теряемую, 
исчезающую в отрыве от театрального 
подлинника? Как вернуть ощущение 
энергетики концертного зала и ту 
мощную долю театральности, без ко- 
торой нет ни выступления солиста, ни 
‘оперного представления, ни балетного 
спектакля? Неужели придется уйти от 
привычных поисков эталона? От- 
казаться от тестов? Вполне возмож- 
но... Я думаю, когда-нибудь найдется 
смельчак, который откажется и от по- 
клонения существующему эталону, и 
от стремления к частотной рафиниро- 
ванности звукового ряда, и от тести- 
рования,— и отважно ринется в реку 
знакомых, таких родных слуху иска- 
жений, ошибок (скажем, в расположе- 
нии микрофонов) и пр. Во имя стиля 
и “правды художественной лжи! 

Но тут мы вновь сталкиваемся с па- 
радоксом. Театр как феномен возмо- 
жен только при живом общении. Кая 
дое выступление артиста, как и каж- 
дый театральный, балетный, оперный 
спектакль, = явление единичное, непо- 
вторимое. Завтра вы увидите другой 


‘спектакль под тем же названием, вы- 


ступит тот же скрипач, но он будет иг- 
рать уже по-иному... Тут звукозапись 
пасует. Однако у нее есть возможность 
воспроизвести однажды сыгранный и 
навсегда умерший спектакль. Конеч- 
но, он потеряет свою сиюминутиость, 
долю актуальности, интонация арти- 
ста многое перестанет говорить зрите- 
лю. Зато будут достижения другого 
порядка... Увы, мы никогда не сможем 
достичь аутентичности театрального 


эффекта при записи звука, это не в на- 
шей власти... Но вспомним Крэга — 
“не реализм, но стиль”! Уж если звуко- 
запись по определению есть имитация, 
то, может быть, появятся какис-то но- 
вые средства для передачи театраль- 
ной атмосферы концерта, оперного 
спектакля... В конце концов, техниче- 
ская слушательская мысль к этому дви- 
жется. Называют же домашние аудио- 
системы “аудиотеатром”... 

Почти непременный атрибут акусти- 
ческих систем — высокочастотные “пи- 
щалки”, нередко пропускающие такую 
полосу частот, которая не слышна (по 
заданности, выше 18—20 кГц), однако 
эта “неслышимая” полоса расцвечива- 
ет звук и производит благотворное 
действие на наше сознание и восприя- 
тие. Не следует ли (вновь гипотеза!) 
изобрести некие диффузные “пищал- 
ки”, передающие еще и неслышимое 
дыхание зала? Или, может, появится 
когда-нибудь аппарат, фиксирующий 
движение воздушных масс в зале и 
соответственно — малейшие тембро- 
вые, высотные изменения?.. А может 
быть, особого рода микрофон когда- 
либо воспроизведет (сымитирует) то, 
как замер зал при звуках финала 
һ-то'ной сонаты Листа или как зата- 


или дыхание ряды при звуках малеров- 


ского “Прощания”... Это как 25-й кадр, 
как спрятанный на пленке код развед- 
чика. Мы не слышим, но мы ощущаем. 
Неким шестым чувством. Это театр, 
без которого нас нет. Без которого 
мы — бездумный придаток виниловой 
пластинки, катушки магнитной лен- 
ты, компакт-диска. Не соучаствующий 
субьект — но аморфный созерцатель. 

Лелею мечту: в недалеком будущем 
мы станем свидетелями новой волны, 
нового течения в мире звукозаписи. 
Кто знает, может быть, этот огромный 
богатый мир вновь удивит нас.. 
Хотел было написать “непредска- 
зуемый мир”— увы, пока предсказус- 
мый — по устремлениям, по принципам 
развития, Удивило же нас в середине 
ХХ века явление “третьего течения” в 
джазе (казалось бы, все в джазе изве- 
стно!) или такого странного явления, 
как симфоджаз? Кто мог предсказать, 
что возможен симбиоз классического, 
джаза и атональных исканий серьез- 
ной современной музыки, джаза и клас- 
сического стиля? Я имею в виду не 
опыты Игоря Стравинского, но твор- 
чество таких мастеров джаза, как Те- 
лониус Монк и Билл Эванс, Джон 
Колтрейн и Джон Льюис... 

В жизни мы устали от непредсказуе- 
мости. Но в данном случае хочется се 
больше и больше! Да здравствует не- 
предсказуемость! — залог прогресс 


|. уап Вееїћоуеп 

$1119 ОцаЦе{$ орр. 131 & 132 
Л. ван Бетховен 

Струнные квартеты ор.131 
(№ 14, с15-то!) и ор. 132 (№ 15, 
а-то!) 

Квартет им. Альбана Берга 

(Г. Пихлер, Г. Шульц, Т. Ка- 
кушка, В. Эрбен) 

“ЕМІ Саҳзісу" (серия “Кей пе"), 
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Одна умная женщина говорила, 
а она слушает квартеты Гайдна 
кажется, будто она присутствует 
при беседе четырех приятных людей. 
Стендаль. Письма о прославленном 
композиторе Іайдне. Письмо УТ 


Г-н ооп 0***: ..Мне 
они всегда пред- 
ставлялись не тем, 
за что их усиленно 
выдавали и продол- 
жают выдавать. 

Г-н ооп \***: По- 
следние квартеты 
Бетховена? 

Г-и ооп 0***: Имен- 
но. 

Г-н ооп \/***; Но те- 
перь мы, по крайней ме- 
ре, уже не считаем их ни 
“таинственными”, ни 
“малодоступными”, ни 
“неисполнимыми”... 

Г-жа йе 5***; Здесь, су- 
дарь, я позволила бы себе 
прервать вас, заметив в 
скобках, что это, пожалуй, 
тоже плохо. Миф о послед- 
них квартетах вызывал к 
ним некий — едва ли не рели- 
гиозный — пиетет. 

Г-н ооп О***: „нынче же 
каждый струнный квартет, 
претендующий по меньшей мере на 
европейское признание, считает их ча- 
стью своей поБеззе оБіре!. Квартет 
имени Альбана Берга — не исключе- 
ние, тем более что в данном случае 
речь, кроме всего прочего, идет о — 
простите — банальной пропаганде их 
австрийского национального культур- 
ного наследия. 

Г- н ооп №***; Гм 
пись. 

Г-н ооп \***: Позвольте, они игра- 
ют оба квартета просто чудовищно! 


Симпатичная за- 


1 Благородство обязывает (франц). 


Г-н ооп №***; Рад слышать это: на- 
ши впечатления, кажется, образуют 
унисон. Впрочем, говоря о симпатич- 
ности, я имел в виду не исполнение, а 
именно самое запись. Вот такую — не- 
правильную, “невозделанную”, ими- 
тирующую “Пуе гесог тя”... 

Г-жа е 5***; „Хотя я подозреваю, 
что некоторые фрагменты записыва- 
лись отдельно и даже (охотно допу- 
скаю) по партиям для достижения той 
интонационной “грязи”, которой по 
причине вышколенности современ- 
ных скрипачей, альтистов и виолонче- 
листов невозможно достичь в струн- 
ном ансамбле, Это относится в первую 
очередь к финалу Четыр- 
надцатого, 


квартета... 
Простите великодушно, что 
прервала вас! 

Г-н ооп №**: Помилуйте! Да, так 
вот.. Именно такую “недистиллиро- 
ванную” запись, всецело соответству- 
юшую натуральности, природности, 
первозданности самого записываемого 
материала, и нужно признать в дан- 
ном случае высшим пилотажем звуко- 
записи как таковой. Временами воз 
никающая здесь нескоординирован 
ность (вплоть до неодновременных 
вступлений или акустического дисба- 
пса) сродни шероховатостям валу 
нов или ряби озерных вод. 

Г-н ооп О***; Я хотел бы вернуться 
к вашему замечанию о естественности 


Лаврентий ПЕКАРСКИЙ 


этой музыки, которую по с 
продолжают считать элитарной., 

Г-н гоп №***: И крайне субъективт 
ной, как вы, конечно, помните... Я не 
любитель изрекать парадоксы — в них 
легко впасть, как в грех, но боюсь, 
что слухи о субъективности послед 
них квартетов сильно преувеличены, 
Скорее они представляют собой кра 
не объективную музы 

(Непродолжительное молчание) 

Г-жа бе 5***: А что в таком случае 
прикажете делать с авторскими ре- 
марками вроде “Нейшег Папкяезапя 
еіпеѕ Сепезепеп ап іе Соивей”? 

Г-н ооп № **: Вряд ли они име- 
ют принципиальное значение: 
подозреваю их сиюминутность. 
Не буду настаивать на истинно- 
сти своего толкования этой ча- 
сти (хотя убежден в его право- 
мочности), но музыку, которая 
допускает параллельное су- 
ществование внутри себя не- 
скольких вполне независи- 
мых и наделенных собствен- 
ной психикой организмов, 
должно называть крайне 
объективной, ибо по при- 
чине нашей полной субъек- 
тивности (читай — эгои- 
стичности) мы не в состоя- 
нии проследить развитие 
двух существующих в од- 
новременности разных и 
равнозначимых психи- 
ческих процессов. Это 
может только. 

(Молчание) 

Г-н соп О***; Так вы; 

сударь, помнится, на- 
звали исполнение чудо- 


день 


вищным?.. 

Г-н ооп №***; Готов подписаться 
под этим определением. 

Г-н поп О** *; Почему, позвольте по- 
любопытствовать? 

Г-н гоп №" * *; Отчасти дело в несо- 
блюдении подлинных авторских тем- 
пов, Стремясь создать себе, а также 
потенциальному потребителю (не ста- 
ну называть его слушателем) ком- 
фортность восприятия природного ре- 
льефа этой музыки, берговцы време- 
нами ускоряют натуральный процесс 
ее течения, предусмотренный компо- 


2 "Священная благодарственная песнь выздоравли- 
ваюшего к Божеству” (нем.). Так озаглавлена третья 
часть квартета ор. 132, созданная Бетховеном весной 
1825 года в связи с временным улучшением состоя- 
ния его чрезвычайно расстроившегося к тому време- 
ни здоровья. 
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зитором. Нет нужды говорить, к чему 
это приводит. 

Г-и гоп №**: Совершенно е вами 
согласен. 

Г-и топ \!***:; Более того, мне ка- 
жется, что проблема с темпами суть 
лишь следствие, Ее порождает сама 
исполнительская манера, которую я 
‘наблюдаю у целого ряда известных (а. 
известность нынче — показатель ком- 
мерческого успеха) современных 
зыкантов, отиосящихся к так называе- 
мой академической исполнительской 
традиции... 

Г-жа йе 5***: Например?.. 

Г-и ооп \***; Мопипа зи ойіоха?,., 

Г-жа е 5***; Их, право же, не стоит 
труда угадать — Кремер, Аргерих, Ки- 
син... я ие ошиблась?.. 

Г-н ооп \***: Полагаю, список 
каждый в состоянии составить сам, 
и дело, признаться, не в конкретных 
именах. Дело в редкостной по силе 
агрессивности, питающей исполни 
тельскую манеру целого ряда музыкан- 
тов-академистов среднего и даже моло- 
дого поколений. Кажется, их главная 
цель (в достижении которой все они — 
ортодоксальные макиавеллисты) — 
покорение, даже порабощение слуша- 
телей. Между тем, сочинения, подоб- 
ные последним квартетам Бетховена, 
не суть орудия для овладения слуш: 
тельским сознанием и через него, про- 
‚стите, слушательским же кошельком. 
Они существуют 

(Молчание) 

Слава Богу, они существуют. 

(Вновь молчание) 

Г-н поп №***: Мне не довелось слы- 
шать легендарной иоахимовской иј 
терпретации последних квартетов, и, 
тем не менее, я почему-то уверен, что 
музыку. которую столь неадекватно 
сыграл АБап Вега Опамей еще никто, 
не исполнил так, как она того заслу- 
живает. 

Г-н ооп \** *: Что же в таком случа 
прикажете всем нам — людям слуша- 
ющим и играющим — делать? “Дал 
нейшее — молчание”? 

Г-н поп №**: „которое по отноше- 
нию к последним квартетам Бетхоне- 
на пока что остается драгоценным ме- 
таллом. 

Г-н гоп 0***: Я бы добавил к это- 
му — при условии партитуры в руках. 
А вы, сударыня? 

Г-жа йе 5***; С вашего позволения 
ограничусь пресловутым знаком со- 
гласия. 

(Продолжительное молчание) 


+ Не будем называть имен (дат, 
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Современная репутация Вивальди 

скрипача-композитора столь не- 
зыблема, что требуются пескис доводы, 
чтобы се поколебать. Представить ав- 
тора скрипичных концертов “Времена 
года” продолжателем де. 
оперы-хогіа Алессандро Скарлатти сто 
ит воображению известных усилий. 
Меж тем, деятельность оперного ком- 
позитора по некоторым причинам бы- 
ла более ес енна для Вивальди, 
чем деятельность скринача-виртуоза. 
К сожалению, подобно другим операм- 
зема ХУП-ХУШ веков, из созданных 
им свыше сорока произведений опер- 
ного жанра ни одно не удержалось в ре- 
ртуаре музыкальных театров до на- 
стоящего времени в связи с происками 
апологетов оперной реформы Глюка. 
ьди-альбом”, составленный 
самой Бартоли, содержит основные 
жанровые разновидности арий, суще- 
ствовавшие в “серьезной” опере нача- 
ла ХУШ века. Альбомные записи да- 
ют возможность ознакомиться как 
со стилем ранних оперных опусов Ви- 
вальди (“Мнимый неистовый Роланд”, 
“Теуццоне”, “Геркулес на Термодонте”, 
“Джустино”), так и с творениями его 
позднего творческого периода (“Фар- 
наче”, “Верная нимфа”, “Дорилла в 
Темпе”, “Баязет” и др.). 

Партнер Бартоли — миланский ан- 
самбль “П Сіагбіпо Агтопісо", знако- 
мый российским слушателям по про- 
шлогодним гастролям в нашей стране, 
пытается воспроизвести текст Виваль- 
ди с максимальной исторической до- 
стоверностью, присущей исполните- 
лям-аутентистам. Однако прочтение 
отрывков вивальдиевских опер самой 
Бартоли трудно отнести к какому-то 
одному исполнительскому направле- 
нию. Свойственное ей “иллюстра- 
тивное” озвучивание текста не всегда 
оправдано собственно музыкальной ло- 
гикой развития, хотя дает повод для де: 
монстрации редкой артистической ода- 


Структура рецензии воспроизводит 
это вообще может быть поссоздано - 
ка — структуру простейшей арии оперы-ѕетіа, прел- 
ставляющую собой некое построение, которое при 
обязательном повторе 

ным количеством 

отношению к основному музыкальному тексту уточ 
няющую и комментирующую функции, В “Вика 
ди-альбоме" ариями такого типа являютгя “Мольи- 
те мне” из оперы “Верная нимфа” (трек № 7) н "По 
трубиому зову” из оперы “Теуционе” (трек № 13). 


ренности певицы. Исполнение Бартоли 
нельзя назвать совершенным, но оно 
прекрасно. Бесспорной удачей должна 
быть признана и работа звукооперат 
ра, приближающая при помощи совре- 
менных ухищрений вивальдиевские ра- 
ритеты к современному слушателю, 


Для сегодняшнего меломана репу- 
тация Вивальди как одного из самых 
выдающихся скрипачей-композито- 
ров столь незыблема, что нужен под- 
линно небесный глас, дабы ее сколь- 
ко-нибудь поколебать. Воистину 
представить Рыжего Священника? 
склоняющимся нал оперной партиту- 
рой или руководящим репетициями в 
оперных театрах Венеции или той же 
Мантуи стоит существенных затрат 
воображения. Меж тем, амплуа опер- 
ного композитора пристало Вивальди 
больше, чем скрипача-виртуоза, хотя 
бы по медицинским показаниям. 
Имея денный дефект грудной 
позитор страдал астмой, 
что препятствовало развертыванию 
его исполнительской карьеры и по, 
чению высших духовных чинов, одн 
ко не было помехой сочинению (в ча- 
стности, опер). Именно опера — учи- 
тывая большой интерес Вивальди к 
вокальному искусству (от преподава- 
ния пения до романов с певицами, из 
которых самой длительной привязан- 
ности удостоилась Анна Джиро) — 
должна была стать и стала одним из 
самых естественных приложений его 
композиторской деятельности. 

Сколь верно то, что е Оцанго за- 
рїопі", став хитами еще при жизни Ви- 
вальди, остаются таковыми по сей 
день, столь же верно и то, что поздние 
вивальдиевские оперы-ѕегіа имели 
сложную судьбу уже сразу после рож- 
дения, а сегодня почти три десятка 
произведений, созданных компози- 
тором в оперном жанре, практически 
забыты (теоретически часть из них 
упоминается в вузовских учебниках 
истории зарубежной музыки). Доми- 
нирующий резон — укоренившееся 
начиная с эпохи Просвещения преде 
ставление об итальянской ѕегіа как о 
неизбывном зле ("концерт в костю- 
мах”, неестественные голоса недомуж- 


чин-кастратов, феномен “разйесю” 
ЗИ рге ‘данное Винальди, имен: 


ховную карьеру в мешем на нижних духон 
ныхчи чине священника, 

з Обычно это слово переводят как “паштет”. меж тем 
ереди его буквальных значений можно у 
тие гастрономические изыски (пирог", "запекан 
ка”). В переносном же смысле оно чаще непользу- 
ется в пренебрежительном значен 
именно так его следует понимать, находяс 
кальной “кухне”. 


опер, составлявшихся из различных 
оперных отрывков-“лоскутков”). 
Изящно оформленный в виде ста- 
ринного альбома с виньетками на по- 
желтевших страницах диск с записью 
отрывков из опер Вивальди — продол- 
жение долговременной акции энтузиа- 
тки-Бартоли & Ко по восстановлению 
прав на коннертное/сценическое суще- 
ствование целого ряда вокальных тво- 
рений различных времен и народов, 
Тонкое музыкальное чутье и экстраор- 
динарное мастерство примадонны 
Ѕсаја" и “Мек” способствуют тому, что 
произведения, записанные с ее участи- 
ем, по выходе в свет тотчас же получа- 
ют почетный статус незаслуженно з; 
бытых (среди них опера Гайдна 
“Душа философа, или Ор- 
фей и Эвридика”, романсы 
французских композито- 
ров от Бизе до Равеля и 
упоминавшиеся в прошлом 
номере “АМ” вокальные 
чинения Россини, Беллини и 
Доницетти). Нет сомнений, 
что составляющим рецензиру 
мый альбом избранным стра- 
ницам вивальдиевских опер 
уготована та же славная участь. 
Основной структурной еди- 
ницей итальянской оперы эпохи 
Вивальди была ария, которой по- 
лагалось представлять собой эмб- 
лематическое воплощение того 
или иного аффекта. В соответст- 
вии с этим основу диска составля- 
ют именно арии (к ним добавлена 
сцена с хором, а также три речитати- 
ва, не являющиеся, впрочем, само- 
стоятельными номерами). Подобно 
тому как чувства в ХУП-ХУШ веках 
подразделялись на группы и подгруп- 
пы, подлежали классификации и арии, 
получавшие по доминирующей эмо- 
ции внутрижанровые уточнения — “ге- 
роическая” или “пасторальная”, “ария 
мести” или “ария-атепо”, В “Виваль- 
ди-альбоме” мы найдем не просто н 
кие дежурные образчики названных 
жанровых подвидов, но их высокие об- 
разцы. Таковы ария Оттона “После 
страшной бури снова” из оперы “Гри- 
зельда” (1735) или ария Теуццоне “Но, 
трубному зову" из одноименной оперы 
(1719), представляющие тии героиче- 
ской арии; ария Ориджиллы “Я пойду, 
полечу, закричу” из "Мнимого неисто- 
вого Роланда” (1714) — замечательный 
образецарии мести, а десятиминутны 
плач Фарначе над гробницей сына “Хо- 
лод проникает в вены” из оперы “Фар- 
наче” (1731)! — пожалуй, самый впе- 
атляющий пример Іатепсо первой по- 


Ария вошла в программу концерта Бартоли в Боль 
шом зале Московской консерватории 2 мая 2001 года 


ловины ХУШ века (даже на фоне ба 
ховских и генделевских образцов). Две 
прелестных пасторали (“Из-за глаз 
вдыхать прекрасных” и “Ветерочки, 
прошеичите”), по-видимому, считал 
особо удавшимися сам Вивальди, кото- 


рый в 1720 году поместил их в собет- 
вениоручно составленный сборник 


предположительно для "внутреннего! 
использования 

Современный исполнитель, обраща- 
ющийся к музыке доромантической 
эпохи, неизбежно оказывается перед 
дилеммой — дать ли ей прозвучать в 
соответствии с традициями, 
вавшими во время се со- 


‘ущество- 


здания 


(рискуя по- 
жертвовать производимым 
впечатлением на широкие слушатель- 
ские массы), либо использовать весь 
сегодняшний арсенал исполнител 
ских средств с целью максимально при- 
близить озвучиваемое сочинение — в 
плане прежде всего эмоциональном — 
к современной аудитории. Первое цен- 
но стилевой точностью, второе — непо- 
средственностью производимого вие- 
чатления. Бартоли и ее команда, на 
первый взгляд, отдают предпочтение 
аутентичному прочтению — гарантом 
исторической достоверности выступа- 
ет компетентность участников изве- 
стного в среде аутентистов ансамбля 
“П Сагйю Агтопісо", а также скрупу 
лезно соблюденный инструментарий 
аккомпанемента (псалтериум, теорба, 
басовая лютня, флажолеты, не говоря 
уже о блокфлейте, натуральной меди 
или чембало). На деле же аутентичный 
антураж с тиль- 
ным “интерьером” для модернизи- 
рованного переживания/прочтения 
вивальдиевского текста. В этой связи 


новится здесь лишь 


симптоматично использование звуко- 
оператором Джонатаном Стоксом не 
которых весьма современных звуко- 
вых ухищрений (в духе Ванессы Мэй), 
создающих в арии “Ветерочки, про- 
шепчите” специфический эффект эха, 
которого во времена Вивальди добива- 
лись куда более незатейливым сносо- 
бом (помещением еще одной певицы с 
подходящим по тембру голосом за ку- 
). Собственно же бартолиенское 


лис 
прочтение выражается и суперириста: 


льном внимании к вербальному тексту: 
экспрессивное слово должно интони- 

роваться в адекватном его смыслу 
эмоциональном ключе (к примеру, 
с каким катастрофическим приды- 
ханием выпевается исполнитель- 
ницей слово “огтепіо"? в безмя- 
тежной — чуть ли ме мульт- 
фильмной — арии “Из-за глаз 
вздыхать прекрасных”!). Одна- 
ко такое “иллюстративное” озву- 
чивание не всегда оправдано 


собственно музыкальной логи- 
кой развития (столь принци- 
льной для оперы-зеча), 
хотя и дает повод для демон- 
страции редкой артистиче- 
ской одаренности певицы. 
Не поручусь также, что 
специфический бартолиев- 
ский тембр, которому при- 
суща восхитительная не- 
правильная “шершавость”, 
собственно и составляю- 


щая неповторимость это- 
го колоратурного меццо, 
подходит для исполнения арий, на- 
писанных для кастратов, имевших, 
по отзывам, кристально-прозрачный 
тембр (кроме упомянутой арии из 
“Гризельды", в альбоме представлены 
арии “Мы 
из “Олимпиади 


лодки на волнах зыбучих" 


и “Море алчное пог 
глотит" из “Баязета"“, создававшиеся в 
расчете на голоса сопранистов). Тем не 
менее исполнительский апломб, демон- 
стрируемый певицей во всех отрывках, 
примиряет и с нестильным тембром, 
и с известными техническими потеря- 
ми, неизбежно имеющими место при 
исполнении служебных обязанностей 
кастратов современными оперными 
дивами. Озвучивание Бартоли виваль- 
диевских арий нельзя назвать совер- 
шенным, по при всей стилевой неодно- 
значности и (временами) технической 
небезупречности оно прекрасно, ибо в 
какой-то момент заставляет забыть и о 
первом, и о втором. По-видимому, это и 
есть основной признак замечательного. 


исполнительского таланта. 


Пытка (ит), 
6 Ария ошл 
шом зале Московской консерватор 


программу концерта Бартоли в Боль 
2 мая 2001 года 
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Проигрыватели рҰр 
бюджетной серии 


ру-340 


ру-343 


Ріопеег О\-340 и О\-343 
недорогие проигрыватели ОО 
с улучшенными характеристика- 
ми и расширенными функцио- 
нальными возможностями 

за счет разнесения 
видеочастей схемы на пе 
плате удалось дополнительно 
снизить уровень шумов и и 
жений как в аудио-, таки в ви- 
деотракте 
– новый дизайн передней панели 
и максимально четкий дисплей 


ио- и 


АТНОЙ 


0\-343 
Особенности конструкции 
типы воспроизводимых дисков: СМ, УСО, СО, СО-В, СО-АМ 
‘считывающая головка с двойной фокусировкой + 
видеовыход РАУ/МТЭС + 
Особенности звукового тракта 
ЦАП 96 кГц/24 бит + 
Виды сигналов на цифровом выходе обу Оба, 075, МРЕС, РСМ 
Особенности видеотракта 
10-битовый видеоцАП * 
Пользовательские удобства 
‘расширенный графический интерфейс + 
‘навигатор первичной настройки + 
режимы обьчной и глубокой настройки + 
экранный дисплей + 
память установок воспроизведения ОМО 15 дисков 
память на место остановки просмотра 0 5 дисков 
‘пошаговый просмотр и стоп-кадр. + 
замедленный просмотр вперед и назад. + 
Разъемы и коммутация 
ЅСАНТ 1 
5-Мдео 1 
АСА видео 1 
‘оптический 1 
Цифровой коаксиальный выход. 1 
Аудиовыход, 1 
выход на наушники - 
‘системная шина управления 25 
Технические характеристики 
Видео 
горизонтальное разрешение, тел >50 
Аудио 
коэффициент гармонических искажений 0,0016% 
‘диапазон частот (48 кГц) 4-22000 Гц 
отношение сигнал/шум. 118 дБ. 
‘динамический диапазон 103 дБ 
Общее 
потребляемая мощность + 
габаритные размеры (в х шх г) 420 х 95,5 х 278 мм 
масса 27к 


РЮМЕЕВ. 
0\-340 


Омо, УСО, С0,С0-В, СО-ЯМ/ 
+ 
+ 


+ 
'Оофу Сюда, ОТ$, МРЕС, РСМ 


2500 


0,0016% 
4-22000 Гц 
118 дБ 
103 дБ 


+ 
420 х 95,5 х 282 мм 
27к 


Ресиверы срелней ценовой категории 


Новое поколение ресиверое 
Х-І 


10$ и \ 


большой на( 


\У$Х-0510 
А\У-ресивер ОТ$/Бо!Бу 
ріѕіќа1, 80 Вт на канал 


панели 
пульт ДУ ‹ 


другими ком 


нным кодам 


жим звучания Е. 


Т ге 
режим “ночного” прослу- 
шивания 
шестиканальный вход для 
внешнего декодег 
|9110) 
3 цифровых входа 
цифровой выход для запи- 
си 
выход на фер 
регулировка яркости дис- 
плея 
\У$Х-07105 


АУ-ресивер ОТ$/БоБу 
О1зНа!, 100 Вт на канал 


НОЕ 


ый дизайн передней 
панели со шторкой 
новый пульт ДУ с управле- 
нием по кодам и обучением 
ВЫ 


дные разъемы типа 


банан" для всех каналов 


6 режимов цифро! 


утки звуке 
режим звучания Ехрапдед 


Югопеег 


Сравнение функциональных 
возможностей 


Фронт (х2) (8 Ом, ОІМ) 
Центр (8 Ом, ОІМ) 
Тыл (8 Ом, ОІМ) 


++++ 
++++ 
++++ 
++++ 


+ 
6+Ай. Теа) 6+4 


электропривод электропривод 


МАУ 
РЮМЕЕЯ 
У$Х-0810$ 


100 Вт + 100 Вт 


100 Вт на канал 
100 Вт 
100 Вт на канал 
100 Вт на канал 


+ (2 чипа) 

+ 

+ 

+ 
совместим 
БОТНЕАТЕА 


6+4 Аду. Тпеаіег) 


электропривод 
А 
электронн. 
электрон. 
1ошіпеѕѕ 


аду 
ТАЛАМЕТУ 
42 
С/у 


+ 


Режим 5/6-канального стерео 
наличии набора из 5 или 6 


Режим 5-0/6-0 для сигнала 
ОоБу Рго од 


зушивания, когда ти- 


=) Технические РІЮМЕЕВ РІОМЕЕЯ РІОМЕЕВ 
ВЫ характеристики У5Х-0810$ У5Х-0710$ У5Х-0510 
ВЫХОД + зовуфер и цент; Б- Усилитель 
ный канал Выходная мощность (ОІМ, 1 кГц) 
егулирое ' Ид стерео, 8 Ом 100 Втх2 (ТНО = 1%) 100Втх2 (ТНО = 1%) 80Втх2 (ТНО = 1%) 
х в режиме Зитоипа 
А 16 фронт 100 Втх2 100 Втх2 80 Втх2 
(8 Ом, ТНО = 1%) (8 Ом, ТНО = 1%) (80м, ТНО = 1%) 
\У$Х-0810$ центр 100 Вт 100 Вт 80 Вт 
(8 Ом, ТНО = 1%) (8 Ом, ТНО = 1%) (80м, ТНО= 1%) 
АУ-ресивер ОТ$/БоБу Рівіќаі, |... 100 Втх2 100 Втх2 80Втх2 
100 Вт на канал (8 Ом, ТНО = 1%) (8 Ом, ТНО = 1%) (8 Ом, ТНО = 1%) 
тыловой центр 100 Вт 
(8 Ом, ТНО=1%) 

Чувствительность входов 800 мв 200 мв 200 мв 
рименен - | Входное сопротивление. 47 кОм 47 кОм 47 юм 
тиаль = | Диапазон воспроизводимых частот 5100000 Гц, +0,-3 д6  5-100000 Гц, +0,-3 дБ 5-100000 Гц, +0,-3 дБ 

г Отношение сигнал/шум (ОІМ) 88 45 88 ДБ 88 дБ 
р 3 Тюнер 
ааба Полезная чувствительность (моно) 15,2 @В!, ІНЕ 15,2 0В/, ІНЕ 15,2 8В/, ІНЕ 
| к қ (1.6 м8/75 Ом) (1.6 м8/75 Ом) (1.6 м8/75 Ом) 
П - - _ | Чувствительность (ОІМ) 
го | Е моно (с/ш 26 дБ, 75 Ом) 1 м8 м8 мВ 
‘стерео (с/ш 46 дБ, 75 Ом) 50 мВ 50 мВ 50 мВ 
, Отношение сигнал/шум (ОІМ) 
549329 77 62 дБ 62 дБ 62 дБ 
ав - | стерео 58 дБ 58 ДБ 58 дБ 
вание м ка- Разделение каналов (1 кГц) 40 ДБ 40 дБ 40 ДБ 
а, Е Общее 
У Потребляемая мощность 280 Вт 250 Вт 220 Вт 
Е ограк габаритные размеры (в х шх г) 420х 158 х 401 мм 420 х 158 х 401 мм 420х 158 х 391 мм 
‚оу Оі масса 105кг 95кг 87 кг 


ИНН 


Способный ученик/Арї рирй 
СоштЫа Тгіѕёаг, РҰЮ Сервис 


„Диск: односторонний, однослойный, 107 мин. 
Формат изображения: широкоэкранный 
анаморфированный 2,35:1 (совпадает с 
исходным кинотеатральным форматом) 
Звук: русский закадровый перевод "Фобу 
04а! 51", английский "Ообу Окуйа/ 5.1" 
Субтитры: русские, хинди, английские 
Год выпуска фильма: 1998 
Режиссер-постановщик: Брайан Сингер 
В главных ролях: Йен Мак-Келлен, 

Бред Ренфро 


р №“ 


СПОСОБНЫЙ 


Любознательный ученик вычисляет в своем престарелом 
соседе разыскиваемого нацистского преступника. Уверен- 
ный в своих силах и снедаемый любопытством, он шанта- 
жирует старика и требует открыть ему тайны прошедшей 
войны. Подробное перечисление всех кровавых преступле 
ний нациста буквально преображает его ученика, да и само- 
го военного пенсионера тоже... В р 


зультате из преследова- 
теля молодой человек превращается в преемника, готового 
к новым штурмам во имя нацистского сверхчеловека. Слу- 


чай применить полученные навыки на практике не застав- 
тяет себя ждать 

Видеоряд анаморфированной широкоэкранной версии 
фильма достаточно спокоен. Визуальные образы — это в 
основном виды традиционного небольшого американского 


городка, да задушевные беседы паренька со стариком. Изо- 


бражение отличается четкостью деталей и точностью пере- 
дачи цветовых оттенков. Попытки изобразить приходящие 
н ночи видения кошмаров фашистских концлагерей спо- 
собиы напомнить об ужасах войны, но вряд ли смогут ли- 


шить вас спокойного сна. 
Гаково и настроение фонограммы. Если отбросить в сто- 
рону крики предполагаемых жертв, то останется напряжен- 
ная музыкальная канва и диалоги. Окружающая шумовая 
картина способна наполнить звуком вашу комнату, однако 
явно не соответствует общему пафосу ленты. Синхронный 
перевод не мешает восприятию оригинального звукового 
сопровождения, но эмоциональности пе добавляет 
Дополнительные материалы предлагают фильмографии 
исполнителей и документальный ролик о съемках. Фильм 


способен поднять немало серьезных проблем, но, кс 
семейный дух повествования ничего не навязывает зрителю 


стью, 


Влад ДМИТРИЕВ 


Долорес Клэйборн/Оо!юге$ С!афогпе 
СазНе Воск Ещематтет, Иеѕі Ущео, Ицеодгат 


„Диск: односторонний, двухслойный, 125 мин. 
Формат изображения: широкоформатный 
анаморфированный 2,351 (совпадает с 
исходным кинотеатральным форматом) 
Звук: русский синхронный перевод “Оору 
Одо 5.1" и "офу Ой 2.0", английский 
"оу 00181 5.1" и "офу Оо 2.0" 
Субтитры: русские 

Год выпуска фильма: 1995 
Режиссер-постановщик: Тэйлор Хжкфора 
В главных ролях: Кэти Бейтс, Дженифер 
Джейсон Ли 


Экранизация романа Стивена Кинга. Жизнь и смерть пе 
реплелись в психологической драме, насыщенной выяспе- 
ниями семейных отношений, криминальным расследова- 
нием и долгими воспоминаниями. По напряженности эмо- 
циональных переживаний картину можно даже сравнить с 


“Побегом из Шоушенка”, только соотнесепным с реалиями 


женской жизни в глухой глубинк 


югатой 


Обстоятельства смерти 


старухи сразу вызывают 

сомнения у полицейского управления. Единственная подо- 

зреваемая, Долорес, застигнута почти в момент трагедии 
кой 


в попытке добить беззащитную жертву кухонной ск 
Много лет назад она уже подозревалась в убийстве своего 


мужа, в резуль 


ате чего ее общение с родной дочерью поч 
ти полностью прекратилось. Но теперь они снова вместе, и 
общие воспоминания помогают им сказать друг другу вес 
то, что было не ска: 


но за годы разлуки 

Видеоряд четко соответствует двум параллельно разви 
вающимся сюжетным линиям: наши дни и воспоминания о 
прошедших соб 


ытиях. Пасмурная синева и осенияя про 
мозглость действительности сменяются радостными свет- 
лыми цветами воспоминаний, хотя событиям, которые 
предшествовали развернувшейся драме, больше пошли бы 
черные похоронные тона. Панорамные виды скудной при 
роды одинокого островка отражают и простор, и существо 
вание невидимых границ мира, в который нищета и печаль 
ная судьба заточили героиню киноленты 

Вследствие исихологизма сюжета основной акцент в фо- 
нограмме деластся на диалоги, обрамленные музыкальны 
ми темами. Тем не менее шумовой фон происходящего 
вполне соответствует 
размеренной жизни мале 


пронизывающим остров ветрам и 


Изобилие звуко. 


кого городка 
вых д дает 


русским 


эрожек, однако, ие а предпочесть ориги- 


нальный трек варианту с закадровым переводом 


На первом месте ост 


"тся восприятие полных драматизма 


ых актрис 


погон в исполнении двух замечател 
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135 


у 


136 


Восток есть восток/Еаѕії іѕ Еаѕї 
Ейт Еоиг, Ргетіег Овна! 


Диск: односторонний, двухслойный, 97 мин. 
Формат изображения: широкоэкранный 
анаморфированный 1,85:1 (совпадает с. 
‘исходным кинотеатральным форматом — 

с анаморфотной оптикой) 

Звук: русский синхронный перевод “обу 
ОЇ 5.1", английский “Роу Ода! 5.1" 
Субтитры: русские 

Год выпуска фильма: 1999 
Режиссер-постановщик: Дэмнан О'Донел 
В главных ролях: Ом Пури, Линда Бассет, 
Дкордан Раунттедж 


Звезда шерифа/іопе Ѕїаг 
Саѕіе Воск Епіегіаіптепї, И/еѕї Міаео, Уцеодгат 


Диск: односторонний, однослойный, 130 мин. 
Формат изображения: широкоэкранный. 
анаморфированный 2,35:1 (совпадает с 
‘исходным кинотеатральным форматом) 
Звук: русский синхронный перевод “Бобу 
Ома! 5.1", английский "Оору Ока! 5.1" 
Субтитры: русские, эстонские 

Год выпуска фильма: 1996 
Режиссер-постановщик: Дхон Сайлес 

В главных ролях: Крис Купер, Мэтью Мак 
Конохи, Крис Кристоферсон 


Звезда ерифа 


Эта популярнейшая английская комедия года пол 
немало призов за необычный сценарий и его воплощение, 
Рассказ о неурядицах, происходящих наполовину в англий- 
ской, наполовину в пакистанской семье. Глава семейства 
хранить привычные с детства устои. Но вокруг 
европейская страна, и дети его уже стали европейцами. Ему 
никак не удается женить своих сыновей по пакистанским 
обычаям, когда при выборе невесты не учитываются поже 


чила 


лания жениха. Каждый сын, воспротивившийся воле отца 
покидает родной дом, и его фотография навсегда снимается 
со стены. Но что сделает глава семейства, когда узнает, что 
сын, который остался с ним, лепит на досуге скульптуру — 


торс своей толстой соседки? 
Видеоряд характерен для английского кинематографа. 
Городской антураж привносит в цвет долю сухости. Но ка- 
мерные сцены семейных посиделок радуют и 30: 
циональных нарядов, и яркостью обстановки молодежного 
жилища. Динамика цветового диапазона невелика, но кон- 
трастность хорошая и визуальные детали четкие. 
Неумение героя правильно говорить по-английски, кото- 
рое забавно передают варианты синхронного перевода, по- 
веселит зрителя. Музыкальное сопровождение наполнено 
и темами “европейского разлива”, и откровенными мотива- 
ми “индийского кино”. И хотя основной упор в фонограм- 
ме делается на фронтальную плоскость, шумовое окруже- 
ние создает целостную объемную звуковую картину. 
Фильмографии творческой группы содержат информа- 
цию не только об актерах и режиссере, но и об Аюб Хан- 
Дине, авторе пьесы, по которой снималась картина. Доку- 
ментальный ролик содержит интервью актеров, расск; 
процессе создания киноленты, а большое количество рек- 
ламных клипов расскажет вам “либретто” фильма за не- 
сколько минут. Интерес представляют несколько вырезан- 
ных из последнего варианта картины эпизодов, способных 
существенно дополнить портреты некоторых персонажей. 
Имеется возможность воспроизведения картины с начала 
каждой конкретной музыкальной композиции саундтре! 


зо 


`Аудиомагазин 3/2001 


В жанре этой картины слились вестерн и исторический 
детектив. В прилегающих к небольшому городку степях на- 
ходят истлевший скелет, Лежащая рядом звезда шерифа до- 
вольно быстро помогает распознать в обточенном песками и 
временем черепе старого шерифа, который, по преданию, 
похитил казенные деньги и исчез. Теперь новый шериф ст 
вит под сомнение официальную версию случившегося и 
пытается разобраться в подоплеке давно минувших собы- 
тий. И неудивительно, ведь главным подозреваемым в пре 
ступлении становится его предшественник на этом посту, а 
это не кто иной, как его родной отец. Рассказ о честных по- 
лицейских и их коррумпированных коллегах переплетается 
с мелодраматической линией и тайнами провинциальных 
будуаров, 

Видеоряд наполнен желтыми песочными цветами тра- 
диционного вестерна, которые перемешаны с четко про- 
рисованными эпизодами наших дней. Картина производит 
общее впечатление классической постановки о жизни ше- 
рифа-головореза, но наполнена эмоциональными перипе- 
тиями в духе современного кинематографа, что и сделало 
ее номинантом на “Оскар” за лучший киносценарий. 

Звуковая дорожка, спокойная и незатейливая, радует 
равномерным объемом шумовой картины окружающей 
природы и провинциальной жизни. Четкие диалоги героев 
и ненавязчивая музыкальная тема хорошо воспринимают- 
ся как в оригинальном варианте, так и с русским синхрон- 
ным переводом, Несколько перестрелок и потасовок содер- 
жат обычный для боевика набор звуковых эффектов, что 
распространяется и на фронтальные, и на тыловые каналы 

Дополнения к диску представлены не только фильмогра- 
фиями и рекламным роликом, но и весьма обширной фото- 
галереей. Кинолента хорошо воспринимается и любителя- 
ми фильмов “экшен”, и теми, кто предпочитает спокойные 
семейные фильмы 


Беги, Лола, беги/Ё+о!а геппё 
Х-ЕИте & Вахагіа Ейт И\цетаНопа!, Ргетіег Ощйа! 


Диск: односторонний, однослойный, 85 мин. 
Формат изображения: широкоэкранный 
1,85: (совпадает с исходным кинотеатраль- 
‘ным форматом — с анаморфотной оптикой) 
Звук: русский синхронный перевод "обу 
Ойд! 5.1", немецкий “обу Оки 5.1" 
Субтитры: русские 

Год выпуска фильма: 1998 
Режиссер-постановщик: Том Тиквер 

В главных ролях: Франка Потенте, Моритц 
Бляйбтрой 


ша 20 Е 


БЕЙ ЛОЛИ 


Тит — правитель Рима/ТНи$ 
Оуегзеаз Ейт Сгоир, Тміѕїег 


„Диск: односторонний, двухслойный, 156 мин. 
Формат изображения: широкоэкранный 
анаморфированный 1,85:1 (перекадрирован 
кз исходного кинотеатрального формата. 
2351) 

Звук: русский синхронный перевод "офу 
йа! 5.1", английский "офу Оа! 5.1" 
Субтитры: русские 

Год выпуска фильма: 1999 
Режиссер-постановщик: Джули Теймор 
В главных ролях: Энтони Хопкинс, Джесси- 
ка Ланк 


Картина сделала Тиквера знаменитым на весь мир. Во- 
семь национальных наград Германии и множество мировых 
кинопризов. Сочетание мультипликации, живых съемок и 
клиповой структуры сделали фильм интересным, актуал 


ным и неожиданным. Засевший в голову режиссера образ 
бегущей девушки вылился в результате в целый фильм, по- 
вествующий также и о том, как любая мелочь в нашей жиз- 
пи может все изменить. 

А началось все того, что Манни, приятель Лолы, по ха- 
латности теряет в метро сумку своего криминального босса 


со ста тысячами марок. Близится время отдавать деньги, а 


где их взять? За двадцать минут Лола должна раздобыть 
необходимую сумму, чтобы спасти любимого и не погиб- 


путь при этом самой. И бежать ей в картине придется даже 
не один, атри раза, пока все не вернется на свои места. 
Видеоряд, в соответствии с динамикой сюжета, наполнен 
яркими молодежными цветами, и в первую очередь — это 
красная шевелюра бегущей Лолы. Гипертрофированная на- 
туралистичность персонажей иногда оттеняет по контрасту 


блеклость окружающей обстановки, однако это лишь п 
черкивает яркость энергичных эпизодов, где действует са 


на 
Лола, Множество остроумных композиционных находок и 
периодически выплескивающаяся очередь статических, 
словно документальных, фотокадров буквально ошеломля- 
ют зрителя напором видеониформации — за это, собственно 
гопоря, картина и получила столько наград. 

Звуковая дорожка наполнена очень энергичным музы- 


кальным сопровождением, е сочными басами и ударными 
Сюжет дает повод и для серьезных звуковых эффектов, 
формирующих вместе е м} 
вой картины, логический акцент в которой все же прихо- 
дитея на фронтальную плоскость. 

Дополнения состоят из традиционных фильмографий и 
биографий членов творческого коллектива, к которым при- 
ложены интервью, разбитые в меню диска по обсуждаемым 
темам. Вы найдете здесь также пару рекламных роликов и 
рассказ о съемках фильма. 


зыкой целостный объем звуко- 


Современная экранизация шекспировской пьесы “Тит 
Андроник”, повествующей о воинской и гражданской че- 
сти, а также о том, что не всегда гет действовать по за- 
кону, если у последнего нет совести, Тит — старый и всеми 
уважаемый воин, пе раз приносивший Риму победы над 
варварами. Но чувство чести не позволяет ему узурпиро- 
вать престол, и он передает власть тому, кто должен ею 
владеть по праву. На беду, им оказывается жестокий и дву- 
личный принц, избравший себе в царицы мстительную 
Тамор) 
Удивительная жестокость и изобилие сцен с вырезанием 
языков, отрубанием рук и пожиранием пирогов с челове 
ной заставляют предположить, что эта картина была для 
Хопкинса генеральной репетицией перед “Ганнибалом", 
Трудно поверить, что замысел Шекспира был именно та- 
ким, каким его представил режиссер, но и обратное до- 
казать невозможно. Однако мелкие детали современной 
эпохи, вилетенные в повествование о Римской Империи, 
заставляют помнить, что речь все-таки идет о давно мипув- 


ших днях 

Видеоряд достаточно мрачен, и даже сцены на природе, в 
лесной чаще, пе нарушают драматизма повествования из- 
лишним буйством красок. Умереиное освещение декора- 
ций не только добавляет событиям эмоциональной сумрач- 
ности, но и создает ощущение исторической правдивости, 
несмотря на мотоциклы, на которых разъезжает римский 


император. 

Основой фонограммы являются шекспировские диалоги 
и музыкальное обрамление, создающее основной объем 
луковой картины, Проникноненный голое Хопкинса прак 
тически не оставляет шанса другим звуковым образам за- 
нять внимание зрителя. Но звуки автомобилей и иного 
транспорта периодически оживляют шумовую картину, 
которая соответствуст традиционным постановкам Шекс- 
пира. 

В качестве дополнений издание содержит подробные би- 
ографии и фильмографии Энтони Хопкинса и Джессики 
Ланж, а также видеоролик к фильму. 
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В зимней спячке/Мичег ег 
Х-ЕИте & Вауапа Ейт Іпіегпаїіопаі, СР Диджитал 


Диск: односторонний, двухслойный, 122 мин. 
Формат изображения: широкоэкранный 
1,85:1 (перекадрирован из исходного киноте- 
атрањнио формата 235:1) 

Звук: русский синхронный перевод “офу 
Са 5.1", немецкий "офу Ой 5 1" 
Субтитры: русские 

Год выпуска фильма: 1997 
Рожиссер-постановщик: Том Тиквер 

В главных ролях: Хайно Ферх, Ульрих Мт: 
тес, Флориан Даниэль, Мари-Лу Селем 


День Сурка/Сгоипаһод Орау 
СоіитЫіа Рісіигеѕ, ОУО-Сервис 


Диск: односторонний, однослойный, 97 мин, 
Формат изображения: широкоэкранный 
анаморфированный 1,851 (совпадает с 
исходным кинотеатральным форматом — 

с анаморфотной отикой} 

Звук: русский синхронный перевод “офу 
Сіз! 2 00", английский "Ооу Ода! 2.0" 
Субтитры: русские, английские, хинди. 

Год выпуска фильма: 1993 
Режиссер-постановщик: Харольд Рэмис 
В главных ролях: Билл Моррей, Энди Мик- 
`Дзузля 


Экранизация романа Анны-Фраис 
не принесла Тому Тикверу такого же количества мировых 
Беги, Лола, беги", 


азы Пижора хотя и 


кипонаград, как последовавшая за ней 
по продемонстрировала нелюжинное умение режиссера 
интриговать зрителя и заставлять его активно сопережи- 
вать своим героям. 

Небольшой городок около горнолыжного курорта при 
всей активности луристов сам пребывает в заснеженной 
спячке. Вернее, и зимней полудреме, когда течение жизни 
лениво и уютно. Но это не мешает одной влюбленной паре 
строить отношения, а другой — медленно их разрушать 
Несколько неожиданных смертей и криминальная интрига 
добавляют пряности этой немецкой мелодраме, но оспов- 


ной темперамент сюжету придает музыкальное сопровож- 
чение, к которому, как и к сценарию картины, режиссер 
приложил свою талантливую руку 

Хотя основные события развиваются в уютных немецких 
домах, скрывающих своих обитателей от морола, частые 
панорамы заснеженных гор и лесов помогают создавать 
одновременно ощущение и природного простора, и домаш- 
него тепла. Помещения наполнены желто-краеными 
а нижнего белья героини. 


ттен- 


и — от света лами и до цве 
Откровенная любонная сцена предназначена явио не для 
семейного просмотра, но в целом картина целомудрениа и 
даже не лишена философской печали 

Звуковая дорожка создает окутывающую атмосферу, в 
первую очередь великолепными музыкальными темами, 
подобранными под стать переживаниям героев. Цельная 
звуковая картина отличается четкой проработкой и пере; 
чей небольших звуковых деталей. Мелодика речи ориги- 


нального немецкого трека способна добавить остроты, но 
русский закадровый перевод хорошо вииеывастся в общий 
звуковой ряд и пе меняет эмоционального баланса фильма 

Среди дополнений вы найдете фильмографии режиссера 


и мужского состава киногрупны, к ним прилагаются интер- 
выю с очаровательными героинями, а также документаль- 
пый ролик, рассказывающий о героических съемках авто- 
катастрофы на пустынной горной дороге 
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Одна ил лучших философских комедий, когда-либо со- 
здапасмых американской кинопромышленностью, Основ- 
ной сюжет и некоторые режиссерские находки впоследет- 
вии неоднократно конировались в различных постановках, 
но, как часто бынает, до талантливого оригинала никто пе 
суме 


потянуть 
На традиционный провинциальный праздник, День Сур- 
а, снаряжается команда телевизионщиков вместе с ком- 
ментатором Филом Коннорсом, роль которого исполняет 
Билл Мюррей. Но если для всех рабочий день проходит как 


обычно, то для Фила 


антра” не наступает никогда, и, про- 
сыпаясь каждое утро, он вновь оказывается втом же самом 
дне. Конноре живет, а мир вокруг него не меняется, как 
булто заело пластинку. И так будет продолжаться вечно, 
пока пе изменится сам герой картины, пока он пе научится 
ценить важность происходящих вокруг него “мелочей жиз- 
ни”. 

В оформлении низуальных образо преобладают в основ- 
ном бело-синие зимние оттенки городских улиц, В проти- 
вовес сценам на открытом воздухе эпизоды в помещении 


наполнены домашним уютом и теплыми отблесками огия в 
камине. Динамика циетового балапса не бросается и глаза, 


но все летали видеоряда хорошо прорисованы, и это неемо- 
тря на уже солидный возраст киноленты 

Именно возрастом и спокойным жанром фильма объяс- 
няется наличие фонограммы только в двухканальном вари- 
анте, поэтому фронтальная плоскость имеет четкую прори 
совку звуковых образов, а тыловые каналы практически пе 
загружены. Но для комедии с содержательными диалогами 
это и ие требуется, Запоминающаяея музыкальная тема, 
юмора,— пот 


шуки города, шутки, исполненные тонкого 
что вы здесь найдете 

Дополнения представлены рекламным роликом, а также 
фильмографиями актерского дуэта Мюррей — Мак-Дауэлл 


и режиссера. Картина по-прежнему смотрится с огромным 


нитересом, что еще раз подтверждает вечность философ- 
ских истин, особенно если опит подаются е юмором, кото- 
рый отражает отношение автора к американской действи- 
тельности 


Гудзонский Ястреб/Нид5оп Намк 
Тизёаг Рісіигеѕ, ОМО-Сервис 


Диск: 
Формат изображениѕ 
анаморфированный 1,85:1 (совпадает с 


носторонний, однослойный, 96 мин. 


днрокоэкранный 


исходным кинотватральным форматом 


анаморфотной оптикой) 


английский "Фођу 
Субтитры: русские, английские 
Год выпуска фильма: 1991 
Режиссер-постановщик: Майкл Леманн 
В главных ролях: Брос Уиллис, Энди Мак 
Даузлл, Денни Айелло 


Оценка качества изображения — НИИ 
Оценка качества звука КИВИ 


Жанр этой картины принято называть комедийным бое- 
виком. Вроде и Брюс Уиллис, и стреляют часто, но вот по- 
верить в реальность происходящего как-то трудновато. И 


у маньяков, претендующих на мировое господство, 
еще могут существовать реальные прототипы, то алхимиче- 
ский станок для производства золота из свинца никак не 


вписывается в к 


ину современного мира. 


Тем не менее, перед героем Уиллиса, матерым грабите- 


лем, прозвище которого и стало названием картины, стоит 
задача выкрасть секрет получения золота не где-нибудь, а в 
самом Ватикане. Но успешное ограбление только осложня- 
еги без того непростую жизнь супервора. И тут самое вре- 
мя объединиться с секретным агентом праведных сил в ис 
полнении Мак-Дауэлл, чтобы спасти мир от надвигающей 
ся катастрофы 


Постановка выполнена с размахом, 1 


деоряд наполнен 


не только 


ватывающими панорамами Рима и древними 
замками, но и красивым убранством помещений и наряд: 
ными одеяниями героев. Насыщенность цвета и хорошая 
освещенность визуальных деталей дополняются масштаб- 
ностью сцен погони и ограблений 


Большое количество звуковых дорх 


кек не может скрыть 


гого факта, что лучше всего воспринимается вариант с рус 


ским дубляжом, представленный в многоканальном исполне 


нии, Здесь рельефность звуковых образов не о 


заничена рам 
ками фронтальной плоскости, и фонограмма представляет 
классическое звуковое сопровождение боевика с участием 


крепкого орешка". Двухканальныс варианты оригинального 


пука с синхронным переводом позволят насладиться цени 


телям “всего оригинального", но при этом картина станет не 


сколько более комедией, чем боевиком 

На диске есть комментарий режиссера, представленный в 
виде дополнительного аудиотрека. Вы найдете также филь 
мографии актеров. Несмотря на специфический жанр, кар 
тина приближается к идеальному семейному кино, когда 
удары в челюсть чередуются с лирической темой, и все это 


сопровождается почти фа 


Аудио системы 


Евгений БЛИНОВ 


2 по 28 марта 2001 в Ганновере 
проводилась выставка “СеВИТ-2001” 
посетители которой в течение недели 
могли ознакомиться с новейшими до 
стижениями в области информацион- 
ных и телекоммуникационных техно- 
тогий. В краткой статье невозможно 
охватить все, что было представлено в 
26 павильонах, раскинувшихся на ог- 
ромной площади, поэтому мы расска 
жем лишь о самых последних ново- 
стях в этой области 

За последние годы достижения в со: 


першенствовании мультимедийных 


проекторов и плазменных панелей 
были столь впечатляющими, что, ка 


залось, достигнуты вершины, Но про: 


Заполнение 40% - 60% 


со 


ОР 


ОМА 


Заполнение 88% 
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гресс неостановим, и “СеВІТ-2001" 
показала это в полной мере. Если пол- 
тора-два года назад плазменные пане- 
ли, видеостены и проекторы со свето- 
2000 АМЗТ лм 


можно было увидеть в основном на 


вым потоком около 
стендах фирм-производителей, то се- 
годня 


отображения видео- и компьютерной 


эти современные аппараты для 


информации присутствовали практи 
чески на каждом стенде. Уровень све- 
2000 АМТ лм уже 
и почти все ве 


тового потока в 


превзойден дущие ком- 
пании, 
имеют в своем ряду аппараты со све- 
товым потоком 3000 и более АМ№І лм 


что резкий скачок в раз: 


производящие проекторы, 


Известно, 


витии мультимедийных и видеопро- 


екторов произошел в связи с появ- 
ением сначала 
ской (ШС0), а затем микрозеркальной 


(ПІ.Р) технологий. Возникновение ма 


жилдкокристалличе- 


триц на жидких кристаллах и микро- 
зеркальных чипов размером около 
двух сантиметров, на которых форми: 
руется изображение, позволило резко 
уменьшить вес и габариты проекторов 
по сравнению с существовавшими до 
них трехтрубными ЭЛТ-проекторами 
Достижения последних лет привели к 


созданию широкого спектра проекто- 
ров весом от 1,3 до 7 кг с величиной 
светового потока более 1000 АМТ лм и 
с разрешением ХСА (1024 х 768 пиксе- 
пей). Можно сказать, что 0СЮ- и БЕР- 
технологии успешно решили проблему 
портативного, яркого мультимедийно- 
го проектора с разрешением ХСА. Вот 
почему в последнее время все больше 


внимания уделяется не просто яркости 
цвето- 


изображения, но его качест 
передаче, контрасту, количеству пиксе- 
лей и расстоянию между ними. 

В потоке публикаций, посвященных 
1СР- и РЕР-технологиям, в тени не- 
заслуженно осталась еще одна новая 
интересная разработка. Именно об 
этой технологии О-П.А 
(Оігесі Онхе Ітаве Ме АтрИйег). 
созданной фирмой “ЈУС”, и пойдет 


уникальной 


дальше речь 
Так же как и ПСР, технология 0- 
П.А использует в своей основе жидкие 
Однако на этом сходство 
ПС О-технология, име 


тем не 


кристаллы 
заканчивается 
ющая множество достоинств, 
менее не свободна от некоторых недо 
1СР-матрица 


из отдельных 


статков. Как известно, 
(см 


жидкокристаллических пикселей, про- 


рисунок) состоит 


зрачность которых регулируется управ- 
ляющими элементами. При просвет 


ном принципе воспроизведения изо 
бражения непрозрачные управляющие 
элементы препятствует прохождению 


та, уменьшая ито 


через матрицу с 
говый спетовой поток проектора, Для 
лемы применяются 

которы 


решения этой пр 


специальные 
собирают весь падающий свет и про- 
пускают его только через прозрачную 
Такой способ позволя- 


микролинзы, 


часть пикселя 
ет увеличить световой поток проекто: 
ра примерно на 30%. Другой недоста- 
ток ПСР заключается в том, что распо 


тожение жидких кристаллов в одной 


плоскости с управляющими элемента- 
ми затрудняет уменьшение размеров 
пикселей и расстояний между ними. В 
результате коэффициент заполнения 
(отношение суммарной площади жиде 
ких кристаллон к общей площади мат- 
рицы) достигает для [СР только 60%. 

Матрица О-П.А построена иначе 
(см. рисунок). Жидкокристалличе- 
ский слой располагается над плоско- 


стью, представляющей собой матрицу 
из управляющих элементов. Свет, па- 
дающий на жидкий кристалл, прохо- 
дит через него, достигает отражающе- 
го электрода и возвращается, проходя 
через кристалл еще раз. Нетрудно по- 
нять, что в этом случае эффектив- 
ность использования рабочего веще- 


ства выше, отчего, в свою очередь, уве- 
личивается контраст изображения 
Кроме того, при такой геометрии на 
единице площади можно расположить 


большее число пикселей и значител 
но уменьшить расстояние между ни- 
ми. В результате коэффициент запол- 
нения достигает для О-Н.А 93%! В 
этом состоит превосходство Ю-П.А- 
технологии как над СО, так и над 
ставшей популярной в последние го- 
ды О1.Р-технологией, для которой 
коэффициент заполнения составляет 
около 88%. 


1-5 

Интегральный усилитель ЅітАџоїо Мооп |-5 розн. цена 
5% 
2 Ә Ә 00 

ВҮ ІМ АЧОЮ 
ммуу.ѕіпаиаіо.сот 

424 
П 


Сегодня фирмой “ЈУС” созданы ма- 
трицы с рекордным разрешением. На 
“СеВІТ-2001" компания представила 
образцы с разрешением 1400 х 1050, 
3840 х 1028 и 3840 х 2048 — это делает 
цифровое видеоизображение сравни- 


мым с картинкой, получаемой от лу 
ших кинопленок. 
Нельзя 


сказать, технология 
-П.А была представлена на “СеВІТ 
001" впервые. Проекторы “]УС 
созданные на основе этой техноло- 
тии (“ОЕА-СИ”, *ОЕА-С15”, "Р.А 
С20"), выпускались ранее и появ; 
лись на Однако 


российском рынке 
они не получили (по крайней мере, в 
России) большого распространения. 
Вероятно, из-за высокой стоимости и 
большого веса. “СеВІТ-2001” можно, 
без сомнения, считать важным этапом 
на пути развития Ю-П.А-проекторов, 
поскольку именно на этой выставке 


был продемонстрирован первый се- 
рийно выпускаемый проектор с разре- 
шением $ХСА (1365 х 1024) — “ЈҰС 
Р1.А-С30107” (см. фото). В этом про- 
екторе, в отличие от предыдущих мо- 


делей, ксеноновая лампа была замене- 
на 200-ваттной лампой ОНР (сверх- 
высокого давления), что заметно 
уменьшило его вес — до 6 кг. Проек- 
тор обладает 


световым потоком 


№5 Р-5 
Двухблочный полностью. 


балансный предварительный кинотеатра 


усилитель 


тел./фак 


1300 АМ№І лм, а в ближайшее время в 
новой модификации эта величина бу- 
дет составлять до 1500 АМ№І лм. *ЈУС 
01.А-630107” имеет 
-\У1Чео” и компонентный видеовхо- 
ды, а также компьютерный вход, что 


композитный, 


делает 
прибором 


его вполне универсальным 
Уникальные технические 
характеристики и элегантный дизайн 
ставят этот проектор на одно из пер- 
вых мест в ряду 
для домашних кинотеатров. 


лучших проекторов 
Однако, 
без сомнения, он может успешно ис- 
пользоваться и для компьютерных 
презентаций, проводимых на самом 
высоком уровне, так как разрешение 
ЗХСА позволяет проработать на боль- 
шом экране мельчайшие детали кон- 
структорской документации, 


различ- 
ных схем и другой компьютерной ин- 
формации 

Кроме проектора “ОГ.А-С30107", 
удовлетворяющего самые взыскатель- 
ные требования любителей домашис- 
го кино и тех, для кого важны высоко- 
качественные мобильные компьютер- 
ные презентации, на стенде *]УС” в 
Ганновере был впервые продемонст- 
рирован и уникальный мощный про- 
Р-П.А-проектор © 
36), 


ченный для больших кино- 


фессиональный 
разрешением ОХСА (2048 х 1 
предназн 


Исключительная деликатность и музыкаль- 
ность при высоком разрешении и 
четкости во всем слектре без малейшей аг- 
рессивности,.. 
(Роберт Харли, Еі Мадагіпе, РеБ.99) 
1-5 – исключительный усилитель! Инженерам 
Аидю удалось создать 
которое легко можно сопостав- 
тъ с более дорогими и 
‘лителями, 


!Чег. Мау ,1999) 


итель мощности - с1а5з А/АВ 
іа У Выход с предварительного усилителя 
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залов. Величина светового потока это- 
го уникального прибора равна 8-9 ты- 
сячам АМЅІ лм, но качество изображе- 
ния ставит его выше собратьев 


профессиональных видеопроекторов, 
основанных на ОЕР-матрицах. Несо- 
мненно, этот проектор займет одно 
из ведущих мест при создании цифро- 


вого кинотеатра ХХІ века, 


Собственная информация 


Сперхъяркий видеопроектор “Ѕапуо 
Р1С-ХЕ20” относится к новейшим 
разработкам фирмы и обеспечивает 
максимальный в модельном ряде 
“Запуо” световой поток — 5000 лм. Та- 
кой большой световой поток дости- 
гаетея при работе одновременно че- 
тырех высокоэффективных ламп 
ИНР!50, конструктивно объединен- 
ных в единый ламповый модуль про- 
сектора. Важнейшее преимущество 
ключа 


многоламповых проекторов 3 
ется в том, что они предусматривают 
работу с последовательным использо- 
ванием лами и увеличением общего 
ресурса за счет уменьшения светового 


потока, который не всегда требуется 


по максимуму. Кроме того, примене- 
пие таких проекторов гарантирует вы- 
сокую надежность, так как даже отказ 
(что маловероятно) одной лампы не 
приводит к срыву показа. “РЕС-ХЕ20" 
имеет разрешение ХСА и высокую 
контрастность 700:1. В новой модели 


особое внимание уделено работе ‹ 


компонентными видеосигналами 


Владиспав ДМИТРИЕВ 


Компания “Инфорком" объявила о 


начале широких поставок в Россию 


акустических систем марки “Рі 
Эти АС обла, 
сокой ценой и одновременно краси- 
вым дизайном с использованием цен- 


лот относительно невы- 


ных пород дерева. В чем же секрет но- 
ной марки, и за счет чего АС “Оууа” 
претендуют на свой сегмент рынка? 
Как всегда, все опирается на высо- 
кое качество разработки и низкие за- 
траты на производство. Вложение ка- 
питала американского дистрибьютора 


Аудиомагазин 3/2001 


(“РегрешаЇ Тесһпојодіех”) было до- 
полиено талантливыми разработками 
канадца Игоря Левицкого (ранее ра- 
ботавшего во Львове), а также рента 
бельностью китайского производства 


В результате уникальный завод, по- 


строенный “на сопках Манчжурии”, пе 


только производит элегантные 
вянные корпуса и выпус 


ко видов головок громкоговорителей, 


дере- 
ает несколь- 


по осуществляет также окончатель- 
ную сборку трех линеек АС для музы- 


ъных источников и для домашних 
кинотеатров. В ассортименте имеется 
даже аудиофильский комплект для 
мультимедийных компьютеров. 


Сергей ТАРАНОВ 


Игорь Левицкий сообщил нам по 
электронной почте следующее. 

Пару лет назад у меня возникла 
идея создать систему на новых голо- 


вках, которая 


от типичного ящика, выглядела бы 


несколько отличалась, 


исобычно, гармонично, стильно и све- 
жо, В итоге я нарисовал на компьюте- 
ре [некий] сплав из своих идей, плюс 
что-то от “Јато" и что-то от “В & №", 


плюс доб 


вил верхние и нижние лаки- 
рованные панели 
Получилось неплохо. Показал Хонг 
Бо Яо', ему тоже понравилось, и я от 
дал эти наброски чертежникам 
Название “Дива” пришло ко 
как-то легко, я назвал так в моем ком- 


мне 


ньютере фолдер с первыми рисунками 
системы. Марк Шифтер (“Регреиа! 
тТесһпоіоріеѕ") уже тогда, увидев ком- 
пьютерные картинки, 


пришел в во- 


Китайский предприниматель, имекиций заводы в 
Китае и фирму “Зале” в США— Ред. 


сторг (от названия тоже) и вызвался 
продавать их на здешнем рынке, Кста- 
ти, “Дива” была вызвана ассоциацией 
“Пятым элементом 

Фильтры я проектировал виртуаль 
но, используя программу “ГЕАР", а 
также измерения, присланные из за- 


водской лаборатории 

В принциие, я слушал самые первые 
системы года два с половиной назад в 
Шанхае на выставке, и мне понрави- 
лось. Конечно, если бы я повозился ‹ 
ними, можно было бы добиться и 
больших результатов. 

Потом в фирме “З\уапз” (тогда она 
еще была в Канаде, в Торонто) все стало 
меняться, Яо увозил семью в Гонконг, а 


фирму переводил в Лос-Анджелес 
Один из инженеров команды Марка 
Шифтера немного переделал фильтры 
должны 
были идти в Штаты, как они говори- 
и, настроил для американского рын- 


в системах, которые, по идее 


ка. Была 
Ба ИУА' 

Вкратце скажу о головках, которые 
были спроектированы мной и исполь- 
зованы в “О: 


же такая модификация 


оригинального дизай- 
на, После того как начался серийный 
выпуск “Дивы”, их концепция понра- 
вилась всем, имела успех на рынке, 1 
Яо решил оснастить “Диву” еще од- 
ним набором головок (с вогнутыми 
золотистыми алюминиевыми диффу- 
зорами) — таким образом появилось 


тинейки совершенно рази ель) 
в”. Головки е алюминиевым диф 
зом разрабатывал ие я, 1 ены 
них ничего сказать не мог к 
Пума" имеет два 6,5-дюймовых НЧ Еб 
излучателя, 6,5-дюймовые СЧ- и ВЧ ки 
головки е 28-миллиметровым 7 рези 
вым куполом. ф 
Уб" -– ИЧ-головка с поли вл едина > 
новым диффузором с наполнителем и звучания 


композитным резиновым подвесом. И. 


тотовлен и Германи п 7 

Міг”, которая поставляет компонет 1х мо 

ты для всех европейских производит ‹ 

лей головок. Дорого, ест н 
Плоская пептрируюшщая шайба пу н 

менена для большей линейности вос а { 


произведения. 
р 


Экранированная магнитная система 


типа УМО (я назвал ее "утс Пас 
Маяпене Онуе") 

В этой головке мною спроектирован — те) 
удлиненный центральный магнитный — ска 
полюс имеющий специфичес ю рон 1; 
форму верхней части, что позволяет тХ 
создать линейное магнитное поле на метро 
большем промежутке колебаний иным 
ковой катушки 

Центральный полюс имеет отвер 
стие, также для создания большей ли спе ън: 
нейности, избежания шумов и ком жением 
прессии. Шасси (диффузородеря пин 


Официальный дистрибьютор 
в 


ЭЛЕКТРО 
220012, Минск 
ул. Чернышевского, 10а 
тел. (017] 285-6923, 266-2493 
факс (017) 210-1292 


< ВИС Е..0: сооёе/ѕегтіпзкЬу 


Ч у П 
стот дина 
Г ( р: 
) М к 
). Вл Г 
1 (вор ом 1 


ЕСИ патпал/кагоп ВЕУЕК 


ре чну 


мотел. ЕРАОСЕ ЕЮ СЕТТІ 


————————допташний-кинотеатр 


Ма я снстем имметричис 
И ми редкоземельными мат 
положенными сперху а 

› фланца, что созда 

к магнитного поля и по. 

‹ ть иез ня. В зазор 
оной катушки используется маг 
тая жидкость для повышения мощ 


В центре 


магнитной 


П ели, которые по 
кор го чем 

ани ной 

7 07 р 
При 
Т гавлять системы, которые 
егко соперн › с сопостави 
№ превосходить, 

тан 


Услышать акустические системы Вее 
Вы можете: 

Минск, ул. Чернышевского, 10а 
"Панорама" ул. Старожевская, д.8 
"Мдео-Рго” ул. Володарского, д. 17, 
тел. (017) 2271090 
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$опизѕ јарег 


ЕУ 


ЕВ 


Ср плеер КРЅ 255С 


Сопсейпо стапа 
Рюпо Ноте 


Кге, Ауаюп, $опиз РаБег, Раз$ абз, 
Ауатоагае АсоизНс, Шихгтап, Стеек, 
Ероѕ, Орега, Упбоп Веѕеагсћ, Ттапзго!юг, 
Ацаютеса, Ѕитіко, Напіагех, 
Нагтопіс Тесһпоіоду, Васкез&Ми!ег, 
Воиуег, Мис На! ММЕ Аюи, Миѕіс Тоо!5, 
Ѕопиѕ Ѕуѕіегтѕ, Мег, Агсиз, 

Атегісап Весогаег 


Дилеры: “Гирос" (095) 924-0422 
“Черная Жемчужина” (095) 273-8811 
Санкт-Петербург: “Студия 99" 
“НЕЯ Аудио” Литейный пр., 30, — “Колизеум” 
тел.: 325-3085 «Нота+” 
«НН Дизайн" наб. Обводного “Зенит НЫ” 
канала, 90, "АК опа" 
тел.: 325-5431 Е 
“Свинья 
(095) 924-7464 и Свистулька" 
(095)102-1718 Новосибирск: 
(095) 241-5800 М0ЅІСІАМО” 


кееш. 


Тһе Е еадег іп Аисіо Епдіпеегіпд 


предварительный усилитель 
СО плеер КРЅ 28С усилитель КСТ мощности МВА сабвуфер МЕЅ 


интегральный СО плеер КАУ 28064 пятиканальный 
усилитель и интегральный ‘усилитель 
КАУ 3007 усилитель КАУ 3001. КАУ 20005 


Игорь МИХАЙИЛИН 


как здорово, что это мы... 


е секрет, что одни слушают поп- 
музыку в записи, г 


другие ходят 
на концерты. Противостояние слушате 


тей и секторов рынка привело к образо- 
ванию совершенно разных 
оценки самой 


критериев 
музыки, Постепенно на 
этой основе выработался легковесный 


синтетический эстр; 


дный жанр со свои- 
ми величинами (как например, конкурс 
“Евровидение! 


известный ЕМ-формат 
"ааш сометрогагу") и исполнителями 
(Дана Интернешил), 

Их аудитория презирает 
воспроизведение 
стями 


домашне 
со всеми его ценно 
включая акцент на качестве 
аудиосистемы и аудиореспектабельно 
сти носителя, Разумеется, аудиофиль- 
ская терминология (“направление сиг 
нала", “фаза” и проч.) попадает в ту же 
корзину. Напротив, непонятную ауру 
пля посетителя концерта (в противо- 
вес потребителю продукта) приобрета- 


тяго; 


тных “саунд- 
чеков” (автор припоминает недавне 
“Космо-шоу 


ет протяженность 


Манеже 
когда некая кислотная дура, известная 
в Петербурге 


в московском 


ввергла фанатов в во- 
сторг оцепенения не песнями, а тесто 
вым словом “сосисочная”). 


Сегодня в рамках этой статьи мы не 
берем в расчет 
гжазменов и 


особую категорию 


классицистов, уважаю- 


щих в равной степени живое и сведен- 


ное, хотя и они видят в записи скорес 


всего лишь эффектную последова 


тельность красиво извлеченных зву 


ков, не более. В популярном жанре к 


процессу музыка. 


ому примешива: 


ется мировоззрение или, если угодно, 
стиль (образ) жизни. Вспомним, как 
бессодержательные и страстные рок 
н-роллы Литтл Ричарда побуждали 
крушить стулья в песня Скотта 
Мак-Кензи 


национальных гвардейцев в пацифи 


зале 
Зап Егапсіѕсо" обращала 
стов, а поджог Кейтом Эмерсоном на 
стоящего танка на сцене расширял со 
знание так 


как не мог никакой героин 


Но, скажите на милость, что особенно- 


го открыл пресловутый “русский рок 
(или вернее то, что принято понимать 
таковым)?! 


довскиє 


под Тяжелые стройотря 


пьянки, грустные свадебные 
застолья и агитки в пользу рвущихся 
к достатку политиков... На короткое 
перестроечное время русский рок по. 
родил мираж национального братства 


и культурной исключительности, од 


нако все это 


исчезло в процессе эго 
истичной борьбы за кусок хлебе 


Мы 


рию потребителя музыки 


с мас 


том 


лучили странную катего. 
которая 
применяет к легкому жанру порочную 


социалы ошибочную 


ю мораль и 


концертную логику (см. выше). Здесь 


царят странные ритмы и мелодии, со: 


мнительное содержание и настроение 


непонятное звукоизвлечение и вызы 


ющее недоумение оформление про: 


цукции, размытые рекомендации и 
псевдоюмор, 

Например, песня раннего неиепор 
ченного Шевчука “Не стреляй!" (в ко 


торой практически ничего больше ие 


говорится) была запоздалым (как вес 
в России) откликом на хит Скотта 
Мак-Кензи “Зап Егапсіхсо’ о уже 


Осень” и все лет фалышью. 


прочее от 


Тексты пишутся и обставляются по 


авторов нет ни понимания 


внутренней логики, ни стимулов, ни 


кто вокруг них не разделяет их мысли 


и поступки и не создает таких ситуа: 


ций, которые воспеваются. Дальше по 


цепочке лжи: имидж “пой-идола” сво. 


дится к выбору между капризным 


мультимиллиардером или сумасброд 
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ным миссионером — и ничего сред- 
него. СМИ так же безнадежны, кор- 
румпированы и профессионально не- 
пригодны — они не способны даже 
украсть хорошую идею. Профнепри- 
годность возведена в закон массовой 
культуры. Вот какова метаморфоза 
противостояния, о котором велась 
речь выше. 

В этой обстановке хорошие (акту- 
альные) поп-группы не то что не вы- 
живают — они просто не возникают. 
Незаурядным новым группам нужна. 
не концертная площадка с ее мощным 
местным негативным зарядом — они 
нуждаются в обособленности домаш- 
ней студии, пока общественное созна- 
ние и вся инфраструктура шоу-бизне- 
са не претерият радикальных перемен. 
Тем не менее, одна такая желанная ре- 
волюционная (в данных условиях!) 
группа — уже с нами. Автор не будет 
пересказывать ее историю и углуб- 
ляться в состав и персоналии, это уже 
сделано другими (см. журнал “Еџ22"). 
В отношении "Гатар Стерео” (они же 
“Гитары и джинсы”) достаточно отме- 
тить выдержанный с 1983 года по на- 
стоящее время нормальный гитарный 
стиль. Где читатель статьи мог слы- 
шать эту группу? Наверняка урывка- 
ми по радио и на ТВ. Скорее всего — на 
кассетных сборниках фирмы “Союз”. 
Вряд ли — на первоклассном одно- 
именном импортном магнитофонном 
альбоме (группа — из Кенигсберга, 
писалась в Польше). На подходе — их 
первый СР. 

Моя цель — предотвратить дивер- 
сию со стороны негативистски мысля- 
щих критиков. Они, во-первых, поста- 
раются представить “Гитары” как ло- 
гический продукт развития “русского 
рока", а во-вторых, сделать все, чтобы 
действительно направить их в это рус- 
ло. Иными словами, “Гитары” следует 
слушать непредвзято и будучи хоро- 
шо подготовленным, 


Музыка 

Все, что до сих пор сочинялось, 
писывалось, было сыграно группой (в 
том числе, в живых клубных концер- 
тах) — это высшей пробы хай-фиде- 
лизм, и в этом смысле “Гитары Сте- 
рео”— первая важнейшая гаражная 
поп-рок-группа из России с колос- 
сальным экспортным потенциалом. 
Как правило, канву композиций со- 
ставляют чистые ритм/соло-гитарные 
партии, положенные в разных тональ- 
ностях с исключительной гармонич- 
ностью и чувством ритма. Такое зву- 
чание немедленно вызывает в памяти 
типичные модели периода “британ- 
ского вторжения” конца 60-х и начала 
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70-х вплоть до Те КибБенех, Сћгіхгіе, 
Вау Спи Кое. В принципе, этой сти- 
листики по сей день не чужд К. Ни- 
кольский. Однако “Гитары” обладают 
при этом свежестью и новизной; их 
фразы могут легко обрываться на кон- 
цовке (а-ля Кона 5готез/ 19\ Мети$ 
ВтеайЧошт), могут вырасти в каскад 
рубленых аккордов или вдруг сменить 
темп. Непреложна лишь их гармония 
и мажорное звучание. Очарование до- 
полняется бас-гитарой, которая здесь 
дублирует функции ведущего и рит- 
мичного инструмента, причем с ис- 
пользованием и развитием аранжиро- 
вок Р. Фриппа и его последователей. 
Что касается барабанов, то, в отличие 
от типичных отечественных групи, 
они не стремятся добавить шума и 
энергетики или демонстрировать тех- 
нику, а именно поддерживают пульс 
со всей тактичностью и изобретатель- 
ностью живого инструмента. 

Мелодии Глеба столь же неожидан- 
ны, сколь внутренне логичны (как ло- 
гичен Ниагарский водопад). Глеб не 
изучал законов музыки, поэтому в его 
представлении “всякие стыковки зву- 
ков тональны”. Мелодии в их ориги- 
нальном звучании возникают у него в 
голове, как правило, мгновенно. Он 
напевает их по мобильному на автоот- 
ветчик, потом уже подбирается отте- 
няющая линия баса, затем — все осталь- 
ное. Глеб прибегает к скэт-вокальным 
“добивкам” (“стихи-хи-хи-хи-хи”), ко- 
торые работают как дополнительный 
звуковой эффект, “примочка”. Он лю- 
бит уходить в драматичные “ниагар- 
ские” кадансы, когда содержательный 
текст спет, а инструментал все еще на- 
растает,— и бэк-вокал зачастую несет 
туда же. Общий эмоциональный эф- 
фект действует на слушателя, как рюм- 
ка хорошего коньяка, выпитая залпом. 
Тембр вокала (независимо от его по- 
лифонии) — классический, из эпохи 
биг-бита и его дальнейших версий. 
Глеб умеет выдерживать тональность, 
не форсировать отдельных нот (как 
это делает все чаще Сукачев) и несры- 
ваться на заключительной доле такта 
в фальцет, как практиковали, напри- 
мер, декаденты 80-х. Текст — отдель- 
ная песня, Его надо слушать, и он изо- 
билует множеством смысловых пла- 
стов. Давно никто не баловал русское 
ухо таким нормальным разговорным 
языком и выразительностью сюрреа- 
листических образов. Впервые стало 
возможным облагородить даже тему 
суицида. 


Менталитет 
“Гитары” уже столкнулись с насто- 
роженным бойкотом, прежде всего со 


стороны ЕМ-радиостанций, которые 
народ по инерции слушает и в общем 
воспринимает. Налицо усреднение 
музинформации (музыка — слишком 
громко будет сказано) для некой несу- 
ществующей субстанции, которую ус- 
ловно можно назвать “сорокалетней 
аудиторией «Радио Максимум»”. Под 
оправдание банальности подводятся 
разные базы: то "народ вас не поймет", 
то “народ все сожрет”. Группу угнетает 
эстетическая оторванность России от 
мира: музыканты не в состоянии объ- 
яснить зарубежным коллегам, почему 
популярен узкосоциальный рэп, по- 
чему остромодный гитарный пой 
группы Оаѕіх искажен и предстает в 
виде “Мумий Тролля". почему “нефор- 
матная” группа “Крематорий” собира 
ет полные залы, а у хороших музыкан- 
тов нет спонсоров, и отчего никто ие 
занимается студийным поиском. По 
мнению группы, коммерческий шоу- 
бизнес сам рубит сук, на котором си- 
дит. “Прежде Ріпё Ноуй в обществен- 
ном сознании являлся популярной и 
даже обязательной музыкой, Для это- 
го не нужны были антрепренеры и 
специальные эфиры. Теперь Рий Еоуа 
неформатен и почти андеграунд, как и 
ранний настоящий Ошееп. Нынешняя 
‘аудитория не виновата в том, что ей 
заводят одну и ту же заезженную пла- 
стинку — минор. Во всем мире сегодня 
артисты заранее включаются в планы 
на выпуск только пары радиохитов. В 
будущем победит многостилевая масс- 
культура. Мы уже формируем это бу- 
дущее и новый рынок", считает Глеб. 

Мысль можно продолжить. Отечест- 
венная мораль вовсе не выше амери- 
канской — пропагандистская кампания 
“Брат-2” была затеяна исключитель- 
но для сбыта дешевой отечественной 
музыки в новой эрзац-патриотической 
упаковке. В эту точку бьют и апока- 
липтические “новости”, и хулиганская 
музыка, которую отечественная инду 
стрия развлечений избирательно кача- 
етс Запада, попутно искажая их смысл 
еще больше с помощью ею же нанятых 
недоучек. 


вукомзвлечение 

Побывавшие на концертах “Папар” 
отмечают манеру Тйе йо не только в 
поведении и энергетике, но и в плане 
техники. Комбики без примочек (пе- 
даль используется редко). Стимули- 
руется самозавод ({ееФБасК). Клавиши 
практически всегда — аналоговые 
(любимый инструмент — экземпляр 
раритетного старого “Ко]апа”). Таким 
образом группа получает “сдуваю- 
щий” звук с интересными натураль- 
ными перегрузками, который трудно 


контролировать на записи. Поначалу 
на электронику и обработки не было 
денег, позже это стало собственной мар 
кой. Единственный опыт выступле- 
ния на типично хард-роковых усили 
гелях "МагуваИ" был показательным 
музыкантам пришлось перестраивать 
под Хендрикса 


ставить усилите 


ся на ходу чтобы за 
ти играть 
Бас-гитара 


визитная карточка 


группы, на концертах и особенно в 
студии неизменно выводится преуве 
Так де 


“Текила Джаз 


личенно, тают считанные рс 
Нюанс”. Гита 


рист добивается на своем инструменте 


группы 


аналогового, а не агрессивного цифро 
вого мид-баса, что безуслов 


У “Гитар” бас 


› допол 
няется техникой игры 


гитара не срастается тонально с боч 


кой, а играет еще ниже (“как паровоз! 


по свидетельству техников). Называя 


его “тяжелой секвенсой", группа пола: 


Оиғадох 


гает, что следует примеру 
го" синтетического альбома 
80-го года. 

3 студии музыканты сами форми 
руют и ставят себе 


звук, доверяя са- 


унд-продюсеру в лучшем случае сле- 
дить за явными ошибками, а пульто- 
вику — быть слепым инструментом в 
Все те 


обычно возлагаются на 


его руках надежды, которые 


мастерство 


«Еіесігопісѕ» (Австралия) 
«Судя по объективным результатам 
тестов, конструкторы немало потру- 
дились, чтобы достичь практически 
непогрешимых характеристик во 
всех критических областях... Если Вы 
ищете бесподобно играющую и эле- 
гантную внешне акустику — тогда 
АЦ бгапа — для Вас» 


РАН Сғапй Оіма 
Разработчики подчерки- 
вают, что это — не бгапа 
Соире с дополнительным 
басовиком, а совершенно 
новая конструкция и наи- 
более законченное изде- 
лие АЦ на сегодня с точ- 
ки зрения размеров, цены 
и законов физики. 


(095) 241-5077, 241-3505. милим.аав ги 


звукорежиссера", гру 


а не разделяет 


На песне “Любовь и барабаны 


интуитивно увели лид: 


бэк-вокал, и ом нуж 


тучили в це 


ное романтическое звучание, но в дру 


ли нечто новое — экс 


зй раз 
перименты продолжаются все время 
Тучшие версии их песен вообще были 
записаны и сведены 


поэтапно, тогда 


порожек не хватало и работат 


дилось почти без дублей. Этот под 


тинно гаражный звук группа назы 


Они 


нахальным произвели 


среди профессионалов, применив на 


хите “Плоха: 


прямую бочку с хай-хэ 


том на слабой “диско”-доле, посколь 


ку все привыкли нагружать эти функ 


ции на “драм-машину” и программу 


“Нужно уметь играть свой стиль от 


менно, и совершенно не уметь играть, 


скажем, дж такон 


з-рок подход 


Со 


став группы сложился счастливым об. 


Глеба при подборе музыкантов 


разом, и расставания здесь временные 


погостить на других альбомах, по 
учить играть, 


Хай-фиделизт 
Музыканты не видят никаких огра 
ничений, 


связанных с их корейскими 


инструментами, отнюдь не лучшими в 


мире. Они собираются последовате 


РАЦ 


Сапізћ 
Аифорћіе 
1оціѕреакег 


Іпаиѕітіеѕ 


но идти к совершенному звучанию пу 


тем оттачиван 


1я техники игры и все 


юлее изощренных 


экспериментов, в 


т зисле со студийной электрони 
Когда-нибудь будет и целевая за 
для РУР-аио или 


бильной системы 


тист для автомо 


Когда-нибудь груп 


па, как Кіпа Сғітѕоп, сможет жить на 


средства, вырученные с одного боль 


рта в год, а в остальное врс 


мя раб ьбомом 


хад а. студии 


По мнению музыкантов, эпоха исклю- 


е импровизационные пье 


сы — перспективно воссоздавать сим 


количество и 


фонизм 


мощь гитарных партий в сочетании ‹ 


вокалом, здесь множество вырази 


тельных возможностей. Группа стра 


шится “малобюджетного звучания 


так как понимает 


юч к рост то 
музыка, в которой можно разбираться 


бесконе мы услы 


но. Думаю, скоро 
шим большое концептуальное произ 
(сюиту), где б 


материала 


ведение вовсе не бу 


пля нынешних радиостан 


жа что маркетинговый отдел 


я (фирмы “Союз”) усилен 


но продвигает трехминутный энер 


гичный шлягер “О) 1.5ег” с характер 


ными строками: “Как здорово, как 


что-о это ты, а это я". 4 


СВАМО ЅЕВІЕЅ 


(Великобритания) 
«... Что касается ком- 
пактных акустичес- 
ких систем — здесь 
АЦ одни из лучших 
в мире». 

«Модели РАЦ, кото- 
рые мы слышали до 
сих пор, были очаро- 
вательны каждая по- 
своему, но бгапа 
Соире можно рас- 
сматривать как луч- 
шие «стоечные» ко- 
лонки, когда-либо 
трудившиеся в залах 
Мћат НЕ», 


ОАШ Сгап4 Моса! 
АС центрального канала с 
возможностью Ы-удИпо'а. 


А&Т Тгаде: 
ов-на-Дону (86: 323 


366-1061, Солярис 953-5592 
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Дети! Сегодня я расскажу вам о двух 


наиболее известных разновидностях 
проигрывателей МРЗ 


первой из них настолько высока, что 


Популярность 
она постепенно вытесняет мини-ди- 
сковую аппаратуру из производствен- 
ных программ гигантских корпораций 
и серьезно угрожает рынку традици- 
просто потому, 


онных “дискманов” 
что является их дальнейшим развити- 
ем... Второе 


развивается медленно, и его немного- 


направление, напротив, 


численные образцы рассчитаны на из- 
бранных богатых буратин. В основе 


его лежит дорогой несменный носи- 
7 тель. Однако, несмотря на различные 

носители, оба новых класса аппарату- 
ры похожи друг на друга, как герои пе- 
редачи “Куклы”, 


истинно “рюсского” посконно-быдло- 


снятой по мотивам 


ватого кинофильма “брат-два”, рассчи- 
танного на пытливый ум счастливых 
обладателей штанов “Адидас” 
сами, населяющих небольшие подмо- 
сковные городки, московские вокзалы 


тамп; 


и прилегающие к ним свалки. Итак 
подобно братьям Чапаевым, оба “на- 


Ших” имеют в основе своей крепкие 
фамильные черты, а именно — рассчи- 


Лорд КИЛРА 


таны на формат МРЕС-1 (2) Аи4ю, 
Гауег Ш и в то же время могут с успе- 
хом применяться для воспроизве- 
дения аудиоданных куда как болес 
качественных форматов; претендуя на 
портативность, представители обоих 
классов с трудом влезают в самые 
польт; 
зубы (и 
небезуспешно) на рынок автомобиль- 


ных источников звука. И вто же время 


большие карманы некоторых 


наконец, и те и другие точат 


по рожам обоих Чапаевых никогда н 
скажешь, что они братья. 

Сегодня я не буду проводить тести- 
рования конкретных образцов, однако 
позволю себе мини-тест программного 
обеспечения, потребного для сжатия 
звукоданных при помощи алгоритма 
МРЕС Аню. Ориентируясь на этот 
тест, вы сможете раз и навсегда опреде- 
зиться с выбором необходимых про- 
грамм вне зависимости от того, на ка- 

проигрывателя вы решили 
остановиться — на одном из наших Ча- 
паевых или убогом корейском МРЗ- 
плейере на основе флэш-памяти. Это 


ком типе 


позволит мне более не возвращаться к 
данной теме и сосредоточить все вни- 
мание на описании функциональных 
возможностей и особенностей звучания 


конкретных аппаратов, не вдаваясь при 
том в подробности аудиоконтекс 
Кроме того, я хочу затронуть про- 
блему пиратства. Начнем с глав 

с программ для сжатия 


а. 


ного 


“С косою я. 


ха г 
греб 

В повседневной жизни мне совер- 
шенно незачем прибегать к сжатию 
звукоданных. Я не люблю МРЕС 
Ацо, АТКАС и тому подобное. Если 
необходимо заиметь фонограмму с 
редкого диска, который невозможно 
купить, я просто переписываю ее на 
С-В. В то же время я не исключаю 
появления в ближайшем будущем в 
моем широком кармане маленького 
проигрывателя на основе флэш-памя- 
ти, обладающего, по понятным при- 
чинам, худшими возможностями для 
декодирования по сравнению с теми, 
что предоставляют компьютерные 
программы. Это заставляет меня при- 
стально следить за развитием про- 
граммных кодеров, ибо от их возмож- 
ностей зависит качество воспроизве- 
дения МРЗ-файлов утлой начинкой 
среднестатистического карманного 
проигрывателя 

В течение последних двух лет у ме 


ия, путем естественного дарвиновско- 
го отбора, появились три программы- 
‘любимчика”. Это — “ГАМЕ” у. 3.83 и 
3.87(пипх), “5СМРХ” х. 1.5.1 и “ра- 
іп" версии 1.2 для аудиоредактора 
“СооГЕЧИ Рго” института им. Фраун- 
гофера. В чем сходство и различие 
этих программ? “ГАМЕ” и “ЗСМРХ 
совершенно бесплатны — вы можете 
скачать их по адресам: ууу зшасо. 
отЕ/трЗ (“Сулако”— это звездолет 
на котором путешествовали по Галак- 


тике милые и кусачие, словно мой 
котенок Йода, “Чужие” вместе с гад- 
кой, злобной теткой Рипли — очень 
легко запомнить) и \\\.70.пи/сВЗ, 
тех _е.Выт!. Первая программа сде- 
тана и совершенствуется группой ев- 
ропейских любителей-энтузиастов, 
вторая японских. И “ГАМЕ”, и 
“$СМРХ” основаны па оригинальном 
исходном коде создателей формата 
МРЕС — группы преимуществен- 
но итальянских ученых под управле- 
нием доктора Леонардо Чиариглионе 


и администратора Рейсса Ромолли 
МРЕС-коллектив состоит в Между- 
народном комитете по стандартам 

150, отсюда и распространенное на- 
звание алгоритмов, основанных на 
оригинальном коде,— алгоритмы типа 
“150”. Они, как правило, наиболее к 
чественные, однако для них характер- 
на относительно медленная скорость 
обработки данных в сочетании с повы- 


шенными требованиями к вычисли- 
тельной мощности процессора. Третья 
программа — коммерческая; по адресу 
хузупиЙНит.сот можно найти ее 
демо-версию; за полную придется за- 


платить 20 у, е. В этом нет ничего уди- 
тим. Фраун- 


вительного, ибо институ 
гофера предложил свою версию алго- 
ритма МРЕС Ац4Ю Іауег З именно 
в качестве коммерческого продукта 


сначала для использования в цифро- 
вом радиовещании по системе РАВ 
(знаменитый проект ЕО147), где 
МРЕС Аша Іауег З лег в основу ал- 
горитма под названием “МИ$!САМ”, 


а затем и для применения в сети 
Интернет 

Продукцию немецких ученых мож- 
но разделить на два вида. Первый 
дешевые и дрянные, но очень быстры 
программки “зрес!а! ог Веау!5 & Вис- 
Неа4”. Второй — микропрограммное 


обеспечение для сигнальных процес- 
соров компаний “Могогоа”, “Апаїов 
Реуісеѕ” и “Техаз [пзилитегиз”, а также 
профессиональные программы. Я 
пользуюсь программами второго типа 

К сожалению, в отличие от двух бес- 
платных программ, “ршя-т” от немец- 
ких ученых не предоставляет ряда 
важных сервисных возможностей при 
создании МРЗ-файлов. Так, с его по- 
мощью нельзя создать заголовок 
файла — так называемый “103-ҳар". В 
этот заголовок вы можете внести по- 


дробную информацию о музыкальном 
произведении: его полное название, 
имена исполнителей и авторов, год 
публикации и жанр произведения. Та- 
кие заголовки становятся необхо- 


димостью, е 


‘ли по тем или иным при- 
чинам создаваемым файлам нельзя 
присваивать длинные имена и тем са- 
мым отражать название произведения 


в имени файла. 

Японская программа “ЅСМРХ”, на- 
против, имеет самый удобный редак- 
тор заголовков — можно создавать 
оглавления для любых МРЗ-файлов, 
вне зависимости от того, при помощи 


какой именно программы они были 
аны. “5СМРХ” позволяет произ- 
водить сжатие звукоданных не только 
по методу МРЕС Аи о Гауег З, но и 
при помощи Тауег 1 и 2. Наконец, 
$СМРХ”— это еще и программный 


декодер, то есть проигрыватель фай- 
тов МРЗ, МР! и 2, а также файлов со 
сжатием звукоданных по методу 
РАЗС (ОСС-магнитофоны) с расши- 
рением “„трр’ 

Дело в том, что ОСС-магнитофоны 


второго (оно же последнее) поколе- 


ния, выпускавшиеся с начала 199 


5 го- 
да, позволяли копировать звуковые 
дорожки в первоначальном, сжатом 
при помощи РАЗС, виде на жесткий 
диск компьютера. Для этого фирма 
РЬЙ!ру" выпустила специальную зву- 
ковую карту и программу “ОСС- 
Зи”, представляющую звуковые 


дорожки на ОСС-кассете в виде фай- 
лов с указанным расширением, что уп- 
рощало их копирование на винчестер. 
Напомню, что алгоритм РАЅС ничем 
не отличается от МРЕС Ацо Тауег 1 
с битрейтом 384 кбит/с, кроме носите- 
ля и многодорожечного способа запи- 
си данных на него. Все упомянутые 
программы несколько разнятся друг 
от друга по принципу действия, что. 
влечет за собой небольшую разницу 
как в качестве, так и в характере зву- 
чания МРЗ-файлов, изготовленных 
при их помощи. 

Основные сведения об МРЕС Аи4ю 
вы можете получить по адресу 
\у\литрев.огв, а самые начальные — 
из статьи “Долой Мактап" ("АМ” № 3 
(26) 99). Я позволю себе остановить- 
ся лишь на тех аспектах действия ал- 
горитма, которые имеют непосредст- 
венное отношение к качеству работы 
рассматриваемых программ. Итак, 
сначала частотный диапазон сжимае- 
мых звукоданных разделяется на не- 
сколько частотных полос. Для алго- 
ритма АТВАС количество таких полос 
равно 52; для программ “АМЕ” и 
“УСМРХ” используется деление на 32 
полосы для данных с частотой дискре- 
тизации 32 кГц и целых 64 полосы для 
данных с частотами дискретизации 
44,1 кГц и 48 кГц. Для программы ин- 
ститута им. Фраунгофера количество 
полос варьируется в зависимости от 
того, какой банк фильтров использу- 
ется в том или ином случае. Прежде 
чем рассказать о фильтрах, нельзя не 
упомянуть о том, что во всех совре- 
менных алгоритмах динамический 
диапазон сжимаемых звукоданных 
искусственно расширяется. Так, для 
рассматриваемых версий программ 
“АМЕ” и “5СМРХ” характерно пред- 
ставление сжимаемых данных на пер- 
вом и втором его этапах в 24-битовой 
форме, а для “ршв-ш” от института 
им. Фраунгофера — в 32-битовой. В 
версиях АТКАС с 2.0 по 3.5 использо- 
валось 20-разрядное представление 
данных, а в версиях 4.0 и 4,5 — 24-раз- 
рядное. На третьем (последнем) этапе 
сжатые данные вновь предста, 
16-битовыми словами — для совме- 
стимости с недорогой воспроизводя- 
щей аппаратурой. Представим себе 
имеющиеся на фонограмме перед сжа- 
тием звуки в виде гребцов из извест- 
ной песни к мультфильму “Остров 
сокровищ”. Старуху-“Смэрть” лучше 
вообразить в прикиде, напоминающем 
нечто среднее между одеянием злоб- 
ного католического монаха и хитро- 
умного магистра масонского ордена. 
Чем больше гребцов — тем избира- 
тельнее действует старуха и выше ка- 
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чество покоса. После того как количе- 
ство “гребцов” увеличено за счет рас- 
ширения динамического диапазона, за 
ними и является наша старуха в лице 
тех самых фильтров, управляемых 
при помощи алгоритмов, основанных 
на принципе дискретно-косинусного 
преобразования. 

В качестве сами 
но оригинальной методе группы 
“МРЕС/150", применяются про- 
граммные фильтры НЧ, действующие 
как гейт, то есть срубающие тихие 

вуки на фоне громких на корню. 
Здесь качество преобразования за- 
висит от дискретно-косинусного ал- 
горитма. Такой “хрестоматийный” 
метод применяется в программе 
“5СМРХ”. В программах “.АМЕ" и 
института им. Фраунгофера приме- 
няются гибридные фильтры — к уже 
упомянутым добавлены полифазные 
фильтры. Представьте для наглядно- 
у не с традиционной клас- 
сической косой, а с модными серпом и 
молотом... Для всех трех программ ха- 
рактерно использование таких мате- 
матических моделей фильтров, кото- 
рые не порождают при работе пара- 
зитные шумы, характерные для 
АТКАС версий 1.0-3.0. Это хорошо. 
Плохо то, что наша старуха орудует в 
каждой из частотных полос особым 
образом. Это значительно упрощает 
вычисления, однако порождает вре- 
менные искажения — здесь покос уже 
закончен, там — еще нет. Старуха не 
только срывает уборочную и лишает- 
ся вымпела победителя соцсоревно- 
вания, но и портит звук. 

Вторая беда нашего “многополо- 
сия”— несоответствие уровней сиг- 
налов, полученных в итоге, их же 
уровням в оригинале (то есть разбол- 
танный динамический диапазон). В 
комбинации с временными ошибками 
это не только приводит к “размазыва- 
нию" звука, но и влечет за собой дето- 
нацию, причем ее уровень на разных 
частотах может быть разным. Все об- 
стоит хорошо лишь в полосе вокруг 
опорной частоты 1 кГц, где времен- 
ные ошибки минимальны. Так, все вы- 
шеупомянутые программы хорошо 
справляются с сохранением времен- 
ных параметров сигналов с частотой 
1 кГц и вокруг, то есть в пределах до- 
статочно узкой полосы средних ча- 
стот, за пределами которых звук из- 
лишне бегуч или, наоборот, замедлен 
и басовит, причем все это носит спон- 
танный и спорадический характер. Во- 
обще, для самых лучших алгоритмов 
характерен усредненный коэффици- 
ент детонации во всей полосе частот 
на уровне 0,18% для МРЕС Аџііо и 


фильтров, согл 


0,2% для АТКАС, что существенно 
превышает аналогичные показатели 
лучших кассетных магнитофонов. 

Для алгоритмов сжатия всех типов 
характерны безобразные искажения 
на краях частотного диапазона, в том 
случае когда источник в виде ком- 
пакт-диска составляет от единиц герц 
до 20 кГи. Для алгоритмов МРЕС 
Аудіо они менее серьезны, ибо частот- 
ный диапазон делится на полосы рав- 
номерно, в то время как в АТКАС под 
ВЧ-диапазон отводится непропорцио- 
нально меньшее число полос, что не 
только снижает точность обработки, 
но и порождает дополнительные вре- 
менные ошибки. С неразберихой по 
уровням различных сигналов борются 
при помощи компрессии динамиче- 
ского диапазона, позволяющей согна 
звуки в кучку, подровняв тем самым 
их уровни. Следует особо подчекнуть, 
что компрессия динамического диапа- 
зона осуществляется на стадии вос- 
произведения, поэтому далее будут 
рассмотрены и мои любимые про- 
траммные проигрыватели — как с ком- 
прессией, так и без нее. Несмотря на 
всю порочность подобной практики, 
это иногда помогает. Против времен- 
ных искажений, к сожалению, нет 
сколь-нибудь надежных лекарств. Из- 
вестно лишь, что решающее влияние 
часто оказывают размеры лодки, в ко- 
торую сажают оставшихся после по- 
коса гребцов, то есть битрейт. Так, в 
ОСС-магнитофонах использовалось 
всего 24 или 32 частотные полосы при 
18-битном представлении звукодан- 
ных на первом и втором этапах обра- 
ботки, однако размер лодки говорил 
сам за себя — 384 кбит/с. 

Каковы же аудиосвойства рукоде- 
лий наших трех (точнее, трех с полови- 
ной — “ГАМЕ” представляет две вер- 
сии) программ? Итак, к сожалению, 
рассматриваемая программа от инети- 
тута им. Фраунгофера “заточена” под. 
один “битрейт” — 320 кбит/с. Переход. 
к битрейту 256 кбит/с сопровожда- 
ется резкой деградацией качества, что 
совершенно нехарактерно для других 
программ. Итак, начиная с битрейта 
256 кбит/с и меньше, качество рабо- 
ты “ршя-п” от ин-та им. Фраунгофера 
совершенно безобразно и представля- 
ет собой неудобоваримую звуковую 
кашу, где все уровни звучания инстру- 
ментов совершенно не соответству- 
ют оригиналу, а заодно срублены под 
корень все обер- и унтертона. Вдоба- 
вок удивляет низкая скорость ком- 
прессии — двухминутный оригинал 
сжимается за четыре с половиной ми- 
нуты. Для программы “5СМРХ” рез- 
кие переходы нехарактерны, однако, 


вне зависимости от методик — Гауег 1, 
2 или 3, се работу можно уверенно раз- 
делить на качественные диапазоны. 
Лучшим является диапазон с битрей- 
тами от 448 до 288 кбит/с, далее сле- 
дует диапазон от 256 до 128 кбит/с, за- 
тем от 112 до 96 кбит/с и, наконец, 
худший — от 80 до 32 кбит/с. Работу в 
диапазоне “256-128” следует признать 
вполне удовлетворительной: так, каче- 
ство звучания сложных композиций 
вроде “Тће 11у ОҒТће \Мез(” Нопфле- 
ра и 7ле Сћіејгаїпх соответствует тако- 
вому у МО-дек с версией АТКАС 3.0, 
что есть хорошо, При работе с битре! 
том 384 кбит/с качество звучания пре- 
восходит качество, достижимое на лю- 
бой МО-деке или ОСС-магнитофоне 
первого поколения, здесь можно смело 
говорить о сравнении е не очень удач- 
ными моделями РАТ-магнитофонов. 
Программа “ЅСМРХ" отличается 
замечательной скоростью обработки — 
в четыре раза (и более, поскольку вы- 
числительная мощность моего про- 
цессора К6-2 500 МГц примерно рав- 
на мощности Репіит П на 350 МГц) 
быстрее времени звучания оригина 
ла. Программа “ГАМЕ” не столь бы- 
стра — для нее характерна скорость 
примерно 2,3—2,6-кратная времени 
звучания оригинала. Тем не менее 
удачная классическая версия алго- 
ритма дискретно-косинусного преоб- 
"разования сочетается здесь со столь 
же удачными программными адап- 
тивным гейтом и полифазным фильт- 
ром, что делает качество работы этой 
программы непревзойденным. Вер- 
сии программы 3.83 и 3.87 использу- 
ют разные наборы фильтров, поэтому 
версия 3.83 рассчитана на ме с 
битрейтами в диапазонах 64-80, 96 и 
112-160 кбит/с, в то время как вер- 
сия 3.87 предназначена для диапазо- 
нов “192—256” и “320”. При битрейте 
128 кбит/с результат качественно со- 
поставим с рукоделием деки “Ѕопу 
М05-ЈАЗЕЅ” (АТКАС версии 3.5); 
показатели же работы при битрейтах 
192 и 256 кбит/с сравнимы с показа- 
телями аппаратов с АТВАС версии 
4.0-4.5, причем сравнение чаще вы- 
ходит не в пользу последних. Имейте 
в виду, что версия 3.83 более универ- 
сальна, ибо качество ее работы всегл 
превышает почти отличное качество 
программы “5СМРХ”— даже при би- 
трейтах в диапазоне “192-320”, в то 
время как версия 3.87 не справля- 
ется с маленькими битрейтами, Вы 
можете пользоваться программами 
“ГАМЕ” обеих версий практически 
одновременно: поместите их в общий 
каталог на жестком диске и укажите 
перед началом работы программной 


оболочке, с помощью которой вы за- 
даете опции, какой версией програм- 
мы вы хотите воспользоваться. 

Так почему же я иногда пользуюс! 
программой от ин-та им. Фраунгофе- 
ра, качество работы которой немного 
уступает “ГАМЕ” у. 3.87 даже при 
битрейте 320 кбит/с? Ответ прост: 
только упомянутый “рши-т” позво- 
ляет создавать МРЗ-файлы с 24-бито- 
вым представлением данных. И один 
из трех моих любимых программных 
проигрывателей предпочитает иметь 
дело именно с 24-битовой МРЕС 
аи ю-стряпней. Речь идет о програм- 
ме “таріау 1.2+ ог №1032". Эта про- 
грамма — универсальный проигрыва- 
тель файлов МРЗ, МР и 2 со сжати- 
ем зву нных по методу РАЅС 
плюс обычных несжатых файлов фор- 
мата “Місгоѕой ауеѓогт”, причем 
данные во всех форматах могут быть 
представлены в 16-, 20- и 24-битовой 
разрядности. Ее можно скачать с сай- 

Технического института Беркли: 
ммм -и15.еес$.БегКПеу.еЧи/-ссзау. 
тр?іпЗ2 ті. Автор программы — 
немец Тобиас Бэдинг — написал ее в 
расчете на операционную систему 
“ТЕІХ”, версию “ОМХ” и основную 
ОС для старших моделей компьют 
ров компании “ЗИ еоп Старые 
(“Осќапе”, “шо” и т. д.). В 1996 го- 
ду она была портирована в среду 
“У/пао\у$ 95” и “Міпдомѕ МТ” с 
дентом Джеффом Тсеем. 

Программа базируется на ориги- 
нальном алгоритме группы “МРЕС/ 
150" и очень удачной модели ком- 
мического диапазона, 
ствия которой напоми- 
нает “ЗВМ” фирмы “Ѕопу". Тихие 
звуки искусственно сдвигаются в 
верхнюю часть динамического диа- 
пазона, причем уровни громких зву 
ков не изменяются. Недостатком этой 
программы является подмешанны 
среднечастотный шум, заглушающи 
все от уровня —60 дБ и ниже в случае 
16-битового представления данных. 
На слух он напоминает шум от элект- 
ромоторчика. Если пересчитать дан- 
ныев 24-разрядный формат, то може- 
те накинуть еще 20 дБ к полезно- 
му динамическому диапазону, ибо 
уровень шума опустится на отметку 

80 дБ, где это неприятное явление 
станет малозаметным. Программа не 
пользуется популярностью, ибо не 
поддерживает импорт картинок (“ски- 
нов") для внешнего оформления. 

Следом за ней идет программа 
“ЅСМРХ”, которая является для меня 
“проигрывателем по умолчанию". В 
ней не используется никакой ком- 
прессии динамики, благодаря чему 


прессии динал 


принцип 
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этот прекрасный 
игрыватель отличается 


классический про- 


универсаль- 
ностью и 


отсутствием “предпочте- 


ний". За ним следует проигрыватель 
К-јоѓоЇ", незначительно уступаю: 
щий по качеству декодирования и 
$СМРХ” и “тару”. Тем не менее 


это единственнь 


й проигрыватель, ко- 
торый имеет обширный набор распис 
ных “скинов” и качество звучания ко 
торого превышает добротный средний 


уровень потребительских алгоритмов 


екодирования от ин-та им. Фраунго- 
фера, применяемых в программах 
Мефа Р!ауег” (версии 6.0 и выше) 
компании “Метозой” или “\УтАтр” 
фирмы “МиЙ5ой 

В заключение мне хотелось бы дать 
несколько советов тем из вас, кто, об- 
падая МР3З-плейерами, созданными 
небольшого 


на основе количества 


флэш-памяти, вынужден экономить 


каждый байт. Все 


программы 


вышеуказанные 
позволяют осуществлять 
сжатие с так называемым переменным 
битрейтом. В 


таком случае задает- 


ся максимальное значение, допустим 
160 кбит/с. в то время как большинст- 
во звукоданных сжимается с битрей- 
тами 64-80 кбит/с. Сжатие по этому 
методу порождает совершенно дикие 
временные искажения и сильнейшую 
детонацию, составляющую несколько 


зто на слух воспринимает- 


процентов, 
ся как проигрывание “жеваной” плен- 
ки на автоответчике. При максимуме 
160 кбит/с 


хуже 


звучание будет заметно 
чем при сжатии с постоянным 
битрейтом 80 кбит/с. При необходи- 


мости строгой экономии вам лучше 
воспользоваться способом уменьше- 
ния частоты дискретизации звукодан- 
ных перед их сжатием. Возьмите ваши 
файлы в формате “16/44,1” и конвер- 


тируйте их в формат “16/32”, 


после 


чего подвергните полученные звуко- 
данные МРЕС-компрессии. Конечно, 
присущие самому алгоритму искаже- 
ния на высоких частотах станут замет- 
нее, ибо сильнее исказятся более низ- 
кие частоты, и все же такой способ 
жономии более приемлем, чем фоку- 
сы с переменным битрейтом. 


Борются ли акулы грамзаписи с пи- 
ратами? Этот вопрос невольно возни- 
кает у каждого, кто следит за деятель- 
ностью  компаний-производителей 


электроники, которые являются в то 
же время владелицами крупнейших 
‘вукозаписывающих издательств. Все 
их усилия, похоже 


борьбу с потребителем, теоретически 


направлены на 


способным осуществлять незаконное 


копирование фонограмм. Его, потре- 


бителя, оставляют без 


самого необхо- 
димого для полноценного примене- 
ния аппаратуры в целях домашней 
звукозаписи. Аппараты лишаются ци- 
фровых аудиоинтерфейсов, способно 
сти пересылать звукоданные 

АТКАС 


деками и многого друго- 


сжатые 


по методу между мини 
дисковыми 
го. Но ведь пираты не пользуются ни 
цифровыми входами-выходами, ни 
дорогими и не очень качественными 
Действи 


пля распечатки нелегального 


мини-дисковыми деками 
тельно 
тиража компакт-дисков вполне доста- 
точно иметь оригинальный компакт 
диск, а если нужно увеличить пират 
ский тираж, к услугам разбойников 
огромная армия СО-В-рекордеров и 
компьютерных СОЮ-КОМ-приводов 
Другая тема — пресловутое пиратст 
во в Интернете, Я убежден, что так на- 
зываемые интернет-пирать 
помогают звукозаписывающим ком- 


напротив, 


Они выкладывают песенки с 
компакт-дисков на своих сайтах бес- 


паниям 


платно, поэтому термин “пираты” 
здесь не совсем уместен. Более того, 
эти МРЗ 


рекламой 


файлы служат прекрасной 
легальных компакт-дисков. 
Действительно, ни один идиот не бу- 
дет скачивать все песни того или ино- 
го альбома. Причина проста: каждый 
пользователь сети платит своему ин- 
тернет-провайдеру, и скачивание це 
того альбома даже в формате МРЕС 
Аи с битрейтом 128 кбит/с выльет- 


ся в несколько часов и в некую сумму 
ву. е, А скачав одну песенку, вы може- 
ге решить для себя вопрос, покупать 
или нет абсолютно легальный ком- 
пакт-диск в магазине, 

В связи с этим нет ничего глупее, 
Зопу” по торговле 
АТВАС 3 через Интернет 
Судите сами, за каждую песенку в ви- 
ле некачественного ‹ 
1,4-1,6 уе. 
песенок вы 


чем деятельность 
файлами 


їла с вас просят 
таким образом, за десять 
14-16 у Не 
проще ли пойти в магазин и купить за 


заплатите 


эти деньги пластинку, качество звуча 


ния которой 
АТКАС-файлов в несколько раз? 

Хуже всего другое: преследуя хоро- 

людей, акулы грамзаписи всяче- 


превышает качество 


ших 
ски поддерживают деятельность самых 
настоящих пиратов, причем наиболее 
гнусную их разновидность — тех, что 
торгуют сборниками МРЗ-файлов на 
СО-КОМ типа “Все «КИССы»”, Как 
иначе объяснить тот факт, что боль- 
шинство их проигрывателей СО/СЬ- 
КОМ с МР3З-файлами не читают ди- 
ски СЮ-КМ и не могут декодировать 
файлы с высокими битрейтами — 256 
и 320 кбит/с? А ведь именно пираты 


практикуют продажу своих рукоделий 


ввиде файлов с битрейтом 128 кбит/с, 
естественно, наштампованных на СО- 
КОМ-дисках. Воистину, лицемерие 
акул, хитроумно переплетающееся ‹ 
глупостью, не знает пределов, В то же 
время легальные пользователи обыч- 
но прибегают к сжатию с битрейтом 
320 кбит/с и помещают файлы на ди- 
ски СБ-В/СО-В\\. Зачем они копи- 
руют файлы со своих же дисков? От- 
нет прост: отправляясь на прогулку с 
декодирующим МРЗ-файлы “дискма 
ном", вы можете взять с собою четыре 
альбома на одном диске 


Чапаев-старший, он же 
“Пират-диск-плейер” 
Старшему из Чапаевых уже около 
четырех лет. Первые проигрыватели 
компакт-дисков, способные воспро- 
изводить МРЗ-файлы с дисков СР- 
КОМ, появились на рынке в 1997 го- 
ду. Тогда это были полукустарные из- 
делия маленьких европейских и аме- 


риканских фирмочек, ориентирую- 
щихся на клиентуру, состоящую из 


студентов, обожающих пиратские 
сборники МРЗ-файлов типа “Все 
«КИССы»". С развитием рынка деше- 
вых сигнальных процессоров такие 
проигрыватели начали выпускать и 
китайцы. За основу брался механизм 
одного из недорогих, часто уже сня- 


тых с производства переносных про- 
игрывателей типа “дискман” и эле- 
ментная база на основе недорогого 
ЦА Па и сигнального процессора. Вы- 
пуск дешевых сигнальных процессо- 
ров с ограниченными возможностями 


освоили некоторые китайские фир- 
мы, такие как “Гихбопог Ѕетісоп- 
4истогу”. В результате применения та- 


кой элементной базы рукоделия от 
Кормчего имеют четыре основные 
черты 

Первая — невозможность чтения 
дисков СО-В\\. Вторая 
ность чтения дисков, файлы на кото- 
рых имеют длинные имена по стан- 
дартам “ойе” и “Котео” компании 
Місгоѕоћ". Третья — невозможность 
декодирования файлов с битрейтами 
выше 192 кбит/с. И четвертая — вы- 
сокое энергопотребление: проигрыва- 


невозмож- 


тели пожирают за пару часов самые 
“толстые” батарейки. Сегодня китай- 
цы завалили такими “дискманами” 
весь мир — одних только марок пред- 
ставлено более сотни. Некоторые из 
них когда-то были торговыми мар- 
ками европейских компаний, напри- 
мер “Соофшапу”, теперь же принадле- 
жат “инвесторам” из Юго-Восточной 
Азии 

Действия самых уважаемых гиган- 
тов индустрии на этом рынке различ- 


ны. Одни, как например “Кепмоой", 
кинулись по головам сквозь матюги 
провожающих вослед уходящему по- 
езду — их изделия пока несовершен- 
ны, разработаны явно наспех. 
автомобильное головное устройство 
“Кепжоой 7-919”, стоящее в США 
около 620 у. е., не способно читать ди- 
ски СО-В\М. Я с ужасом представляю 
себе владельца этой престижной моде- 
ли, втыкающего в нее “Всех Стаге/и! 
Пеа” жирными от дешевых пончи- 
ков пальцами. Недорогая и привлека- 
тельная автомагнитола “СОС-МРЗ” 
фирмы “Ава” читает диски СОЮ-КМ, 
но не распаковывает файлы с битрей- 


тами выше 224 кбит/с. Лишь три ком- 
пании рассчитывают на легальных 
пользователей, ценящих превыше все- 
го качество, поэтому их изделия раз- 
работаны со всем тщанием: это 
“РЫЙру”, “Тһотѕоп Мийипефа” и 
“бопу”. Описание “дискмана” модели 

ЕХР101" компании “РЬЙйр5” вы мо- 
жете прочесть в “АМ” № 2 (37) 2000. 
Фирма “Зопу” выпустила обладаю- 


щую аналогичными возможностями 
по чтению МРЗ СО-ВОМ-авто- 
магнитолу модели “СОХ-МР100Х” 
Компания “Тһотѕоп” производит 
“дискман”, похожий на “ЕХР101", под 
маркой “КС 

Для всех этих добропорядочных из- 
делий характерен один недостаток — 
маленькие и неинформативные ди- 


сплеи, при помощи которых нельзя 
выводить буквенную информацию, 
заключающуюся в “ПОЗ-ая”. Решить 
вскоре эту проблему обещает фирма 
*]УС”— ее “дискман” с многоэлемент- 
ной ЖК-матрицей в виде дисплея мо- 
дели “Х1--РМ1”" начнет продаваться ‹ 
осени 2001 года. А мы рассмотрим 


второго “брата”. 


Чапаев-два. Музыка 
толстых 

Вторая перспективная разновид- 
ность проигрывателей МРЗ — это 
проигрыватели на основе жестких 
дисков. Производители, которые пер- 
выми начали осваивать этот рынок, 
поставили совершенно иную цель 
их изделия должны прийти на замену 
устаревшим портативным РАТ-маг- 
нитофонам. В результате запись звука 


возможна только без сжатия звуко- 
данных, и приборы оснащены доста- 
точно качественными микрофонными 
усилителями. Типичные примеры та- 
ких аппаратов — модели “Регзопа! 
ЈикеВох Р]В100” китайской фирмы 
“Напбо" и “отай ЈикеВох", извест- 
ный в Европе под маркой “О. А. Р. 
ЈикеВох”, фирмы “Сгеацйуе Мшу- 
теба". Несмотря на то что воспро- 
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изведение МРЕС АиФ ю является 
для этих аппаратов вторичной зада- 
чей, оба они оснащены сигнальными 
процессорами фирмы “Могогоа' 
“Р]В100” стареньким 08Р56309РУ, 
а “Мота4”— новеньким и втрое бо- 
лее мощным 0$Р56362. Программное 
обеспечение для декодирования МРЗ 
разработано, естественно, ин-том 
им. Фраунгофера. Поддерживаются 
все битрейты, 

Оба аппарата оснащены многоэле- 
ментными графическими дисплеями, 
позволяющими не только выводить 
буквенную информацию из заголов- 
ков МРЗ-файлов, но и комфортно пу- 
тешествовать по дереву дисковых ди- 
ректорий. Приборы вообще не имеют 
тех цифровых аудиоинтерфейсов, ко- 
торые им не нужны,— обмен данны- 
ми с компьютером осуществляется по 
шине ОЅВ. Для записи с цифрового 
источника, отличного от СО-ОА, вам 
придется приобрести звуковую карту 
с цифровым аудиоинтерфейсом. Ког- 
да китайцы делают что-то приличное, 
то тут же заламывают цену, большую, 
чем это может прийти на ум людям из 
европейской компании: китайский 
“Р]В100” стоит 700 у. е. против 500 у 
для “Мота4”. “Р]В100” комплекту: 
ется отличным бонусом в виде н: 
ушников “Рона Рго” фирмы “КОЗ5”, 
что, однако, не оправдывает разницу 
в цене. 

Последователи учения Мао не мог- 
ли спокойно смотреть на развитие 
этого сектора рынка. Они предложили 
ряд дешевых коробочек, вообще не 
оснащенных дисплеями и не способ- 
ных работать с битрейтами выше 
192 кбит/с. Они наперебой предлага- 
ют автолюбителям свои рукоделия 
стоимостью 130-150 у. е. Прежде чем 
проститься, я хотел бы предостеречь 
автолюбителей от подобных покупок. 
Дело в том, что жесткие диски — это 
очень нежные приборы. Даже при не 
очень сильном толчке блок головок 
может чиркнуть по поверхности ди- 
ска, после чего прибор придется вы- 
бросить. Попытки разработать устой- 
чивую к ударам конструкцию пока не 
увенчались успехом — новейшие мо- 
дели “винчестеров” для портативных 
компьютеров гибнут ежегодно в коли- 
чествах сотен тысяч! Жесткий диск — 
лучший носитель для стационарного 
аудиоприбора, но не для портативного 
или автомобильного. С “Мотай" вы 
можете, конечно, спокойно ходить, но 
упаси вас Бог прыгать с ним с забора 
или бегать за автобусом. Любые “спар- 
тывные” глупости обойдутся владель- 
цу такого аппарата в полтыщи у. е. По- 
мните об этом. 
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“Мотасі ЈокеВох”. Ми- 
ни-тест 

Итак, рекордер “Мота4 ]икеВох” 
фирмы “Сгеацуе Мшитефа”, полу- 
чивший титул “Продукт года” на вы- 
ставке “С.Е5. 2001", стоит у меня на 
столе. Реальность оказалась несколько 
иной, чем мне хотелось бы. Устройство 
не имеет микрофонного усилителя, 
о сильно затрудняет его применение 
в качестве портативного рекордера для 
натурных записей. Для этого вам при- 
дется достать микрофон со встроен- 
ным усилителем и независимым пита- 
нием. Рекордер имеет обычный линей- 
ный вход и два линейных выхода плюс 
выход на наушники. Пара линейных 
выходов позволяет использовать аппа- 
рат в псевдомногоканальном режиме с 
помощью фирменного алгоритма ЕАХ, 
который обеспечивается его сигналь- 
ным процессором. Этот режим вклю- 
чается через меню. Выход для наушни- 
ков снабжен очень мощным (заявлено 
100 мВт) усилителем. Главное средст- 
во общения с внешним миром для 
“Мотай ЈикеВох"— это компьютер, с 
которым рекордер общается по шине 
ИВ. При записи через аналоговый 
линейный вход звукоданные не подвер- 
гаются сжатию и сохраняются в виде 
* мау”-файлов по команде через меню. 
Аппарат имеет 8-мегабайтный буфер. 
для звукоданных, однако на входе и 
выходе буфера они не кэшируются. 
Дисплей прибора и система меню, н 
против, оказались удобнее, чем я пред- 
полагал. Файлы можно объединять в 
отдельные “плей-листы” перед их вос: 
произведением. В случае с МРЗ-фа 
лами отображаются сведения из их 
“1О3-ая”. Помимо МРЕС Аџйіо МРЗ 
поддерживаются алгоритмы ММА 
(с битрейтом 48-160 кбит/с) и ААС. 
Дисплей способен отображать 132 х 64 
точки и снабжен подсветкой. Аппарат 
выглядит, как “дискман” размерами 
11,5 х 11,5 х 3,8 см и весом около 460 г 
с батарейками. “]иКеВох” весьма про- 
жорлив: четырех щелочных батареек 
хватает лишь на шесть часов работы, а 
включенных в комплект аккумулято- 
ров — на три часа. Интересно, что при 
включении сигнального процессора 
энергопотребление резко возрастает и 
приведенные цифры сокращаются в 
полтора раза. В комплект входят деше- 
вые наушники “модного” дизайна, ко- 
торые легко “сжечь”. По качеству 
чания они уступают всем участникам 
нашего теста маленьких наушников, 
‘опубликованного в прошлом номере. 


При прослушивании сначала использо- 
вался несжатый контекст с компакт- 
дисков Нопфлера с “Хиллбилис” и Тће 


Сһіе/гаїпҳ, а также с концертного аль- 
бома “Металлики” “$ & М”. Затем 
это же было предложено в виде МРЗ- 
файлов с битрейтами 320, 160 и 
128 кбит/с. Проверен был и АЦП при- 
бора. “отай ЈикеВох” слушался че- 
рез наушники “КО$$ Рго/480" 


Итак, при сравнении с недавно ис- 
пытанным нами “дискманом” “бопу 
0-Е] 01” (см. “АМ” № 2 (37) 2001) об- 
ращает на себя внимание то, что “Про- 
дукт года” отличает не очень высокое 
качество телефонного усилителя. Но 
это полностью компенсируется боль- 
шим запасом по мощности, в связи с 
чем “Хотай ЈикеВох" следует слушать 
строго на средней громкости. Прибор 
натурально и достоверно воспроиз- 
вел угольнички с диска Нопфлера и 
“Хиллбилис”, не было претензий ни к 
банджо, ни к вокалам Нопфлера и 
Филииса. Прослушивание Нопфлера 
с Те СШеЛату выявило неряшли- 
вость воспроизведения духовых и 
скрипки, причем характер этой неря- 
шливости указывал на среднее качест- 
во ЦАПа аппарата в сочетании с не- 
большими временными искажениями. 
Альбом “Металлики” с Симфониче- 
ским оркестром Сан-Франциско на- 
глядно подтвердил этот факт: скрипки 
стали весьма визгливы, а духовые — 
слегка “смазаны". По звучанию в 
качестве “дискмана” я поставил бы 
“Мота@ ЈикеВох" между “Зопу 0- 
ЕЈ01” и “О-Е]915". 

Воспроизведение МРЗ-файлов бы- 
ло замечательным. Особенно удиви- 
ла маленькая разница между запися- 
ми с битрейтами 128 и 160 кбит/с. В 
то же время владелец едва ли будет 
слушать МР3З-файлы с битрейтом ме- 
н 20 кбит/с, с которым звучание 
“Мотай ЈикеВох" лишь на процент 
недотягивает до лучших компьютер» 
ных программ из-за небольших огре- 
хов динамики. 

Качество АЦП “Мотай ЈикеВох" на 
высоте. Чтобы обойти недостатки 
встроенного ЦАПа, я отправил запись 
обратно на компьютер. Прекрасно — 
сохранены звуки до —70 дБ без замет- 
ных искажений динамического диапа- 
зона и временных накладок. 

Вот, собственно, и все, что можно 
сказать о “Мотай ЈикеВох", Ему явно 
не помешал бы цифровой выход... 4 


/2опесег 


Самый большой выбор домашних кинотеатров! 
При покупке системы домашнего кинотеатра предоставляется скидка 


Санкт-Петербург Загородный пр., 9, тел. (812) 312-1510 


роблема “Скрябин и исполни- 

тельство" очень непроста. Я 
уже имел удовольствие (а может быть, 
неосторожность) коснуться этой про- 
блемы на страницах “АМ”', в статье 
под названием “Скрябин играет Скря- 
бина". Несмотря на краткость, статья 
содержит ряд внятно изложенных те- 
зисов, из которых в настоящую мину- 
ту мне важны следующие: 1) скрябин- 
ские тексты до известной степени — 
шифрограммы, адресованные прежде 
всего автору и лишь ему до конца по- 
нятные; 2) зашифрованность форте- 
пианных текстов на порядок выше, 
чем оркестровых, так как первые 
предназначались главным образом 
для авторского исполнения, послед- 
ние же никак не могут про- 
звучать без людей посторон- 
них. Я говорю “неосторож- 
ность” по нескольким причи- 
нам: и потому, что немало 
есть людей фанатичных, вы- 
ражаясь сдержаннее, остро 
заинтересованных во всем, 
что касается Скрябина; и 
еще потому, что тема увлека- 
тельна, она настойчиво тре- 
бует от меня новых обраще- 
ний, хотя я и не числюсь сре- 
ди постоянных обитателей 
Скрябинского мира. 

И вот, волею судеб, передо 
мной три диска — самые 
знаменитые оркестровые ве- 
щи Скрябина, исполненные 
крупнейшими дирижерами 
разных времен. Здесь есть три 
“Поэмы экстаза”, две “Боже- 
ственных поэмы” (в дальней- 
шем я дерзаю именовать это 
сочинение Третьей симфонией) и по 
одному — “Прометея” и Фортепианно- 
го концерта ор. 20. Все это вышло в 
свет практически одновременно — в 
1999 году, из чего лишний раз можно 
видеть, как велика “скрябинская агрес- 
сия” в современном мире и, следова- 
тельно, как насущна скрябинская про- 
блематика. Таким образом, обсудив те 
аспекты проблемы, которые относятся 
к авторским интерпретациям Скряби- 
на, я получаю возможность взглянуть 
на нее с обратной стороны, затронуть 
ее противоположный полюс, где со- 
вершается взаимодействие с музыкой 
мастера, им самим адаптированной к 
музыкантскому прочтению. 


1 Касание совершилось в предыдущем номере. 
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С какого из дисков, точнее из дири- 
жеров, начать? Не пойти ли просто по 
лфавиту? 


1. Аехапдег Ѕсгіађіп. іе 
Роёте е Гежазе; 

Сопсето рош ріапо её отфеме еп Ја ёе тіпеиг 
Ртотеёћее. е Роёте и ем. Ріете Вощег, Апаої 
(коту (ріапо), СЫкако утрвоту Опфемт 57 
Спотв, 


Булез первый не только по алфави- 
ту, но еще и по тому (конечно, лишь в 
наши дни), насколько он умеет управ- 
лять оркестром, насколько он владеет 
звучностью и ритмом в их мельчай- 
ших нюансах. В статье “Скрябин игра- 
ет Скрябина” я разъяснял крайне зна- 


чительную, принципиальную роль, 
которую играет в оркестровых пар- 
титурах композитора ритмическая и 
артикуляционная детализация. Она 
редкостно высока и может показать- 
ся “капризной”, как бы необязате. 
ной,— на самом же деле она выражает 
сокровенности авторского ощущения 
времени. 

У Булеза сразу поражает точность и 
непринужденность в передаче всей 
массы этих нюансов, вплоть до самых 
незаметных. Дирижер, работает с изя- 
ществом виртуознейшего бильярди- 
ста: минимум усилий, направленных с 
идеальной прицельностью,- и ритми- 
ческие шары становятся по своим 
гнездам (а сколько этих “шаров” быва- 
ет в одном такте, на одной странице, 


Роман РУДИЦА 


знает всякий, кто знаком с партитура- 
ми 1е Роёте Пе ГЕхгазе и Рготећее), 
Ритмические фигуры чрезвычайно за- 
острены — каждая ровно в том един- 
ственном месте, где нужно. Каждая сто- 
ит в такте на четко определенной по- 
зиции. Вообще, метр (смена сильных 
и слабых долей), в музыке Скрябина 
всячески замаскированный, у Булеза 
слышен самым невооруженным 
Метр стабилен, ускорения и замед- 
ления сдержанны и опять-таки совер- 
шаются в самых насущных мес 
Дивная экономия и дивная эффектив- 
ность! 

Все хорошо — но это не скрябин- 
ский ритм. Булез с искусностью, до- 
стойной всяческого восхищения, про- 
ясняет течение времени, ос- 


ложненное тьмою эксцессов 
по воле замысловато мыс- 
лящего автора, делает время 
обозримым сверху донизу и 
от края до края. Мы наслаж- 
даемся тем, как разнородные 
ритмы воочию сплетаются, 
накладываясь друг на друга, 
или сменяясь, то плавно, то 
параксизмально — как мно- 
жество разноцветных, разно- 
калиберных рыбок в боль- 
шом аквариуме, Все хорошо... 
Пропадает ощущение ритми- 
ческой загадки: ритм стано- 
вится понятен, очевиден и 
оттого — обыден; эт ке не 
скрябинское дробление вре- 
мени, непостижимое и пото- 
му манящее, а просто, выра- 
жаясь языком реферата по 
теории музыки, сложная мет- 
ро-ритмическая организация, 
одна из тысяч. Нечто подобное описы- 
вается в детской песне, невыразимо 
печальной, на примере розового слона, 
которого сделали банальным серым. 
То же и с гармонией, Вы не найде- 
те ни одной (подчеркиваю: ни одной) 
записи, где бы гармонии Скрябина, за- 
путанные до невнятности; прослу- 
шивались бы столь четко, так сказать, 
“наглядно”. Дело отнюдь не в чудесах 
режиссуры: на дискегониг сводятся (к 
реверберации, да к тому еще, что ум» 
ный человек за микшерским пультом 
мастерски ‘не мешает гениальному че- 
ловеку за пультом дирижерским. Про- 
сто Булез, ничтоже сумняшися, выст- 
раиваёт аккорд за аккордом, идет по, 
вертикалям — по всем подряд, устра- 
няя все, что мешает их внятности,— 


как каток, д. 
верхность бе 


ающий по- 


коризненно 


ровной, невзирая на камеш- 


ки и травинки. 
“Просто” конечно, сут 
бый эвфемизм, Если пред- 
ставить себе, какая техника 
(рук, внушения, знания ин- 
струментов и т. п.), какой 
х скрываются за работой 
ка", то станет не по себе. 
Слушаешь, и ловишь себя 
на том, что можешь понять, 
из каких нот состоит мас- 
сивный аккорд — синхрон- 
но с его вступлением, где в 
аккорде произошло “шеве- 
ление" синхронно с “ше- 
велением”, Всё как на ладо- 
ни, как на экране радара, в 
мониторе. 
Теперь о 
“травинках”— тех самых шероховато- 
стях, обычно мешающих быстро вос- 
принимать гармонию Скрябина на 
слух. Они вызваны бесконечным мело- 
нием, идущим сквозь 
аккорлы: сплетения голосов отвлекают 
внимание от гармоний, делают их 
смутными — и вместе с тем загадоч- 
ными. Булез, подавляя слуховые от- 
клонения от ровной поверхности гар- 
монической прозрачности, разрушает 
мелодическое дление без границ — раз- 
бивает на те самые умело заостренные 
фигуры. Заодно — создает очередной 
эффект серого слона. Вместо аккордов- 
иероглифов, которыми записано нечто 
великое и непостижимое, налицо ряды 
превосходно отполированных доми- 
нант. Да, мы слышим — это осложнен- 
ные доминанты, доминанта за доми- 
нантой... Наконец это может надоесть. 
Но не надоедает. Почему? Истребив. 
скрябинское чудо искусства, Булез 
являет свое, в величии которого со- 
мневаться не приходится хотя бы по 
техническим причинам. Начну с того, 
что действие катка, описанное выше, 
головокружительно. Чувство чуть ли 
не абсолютной прозрачности много- 
слойного текста, когда слух рассеян по 
всему его объему, находится в каждой 
точке, головокружительно. Чувство 
атомарности, дрожания массы разно- 
фигурных элементов, на которые Бу- 
з рукою ювелира разделяет текст, 
чувство прецессии мириад частиц 
около правильной системы точек, 
простертой во времени, – космично и 
тоже способно вскружить голову 
Закончу же тембровой работой Бу- 
леза. Патрон 1ВСАМ, открыватель 
вуковых миров, он творит искус- 
ственные, высокосублимированные 
краски из материи скрябинской орке- 


камешках” и 


дическим дви; 


стровки, яркой, но в сущности про- 
стой и даже простодушной. Живые не- 
затейливые тембры Булез превращает 
в некий полимер, в химические крас- 
ки, завораживающие своим мерцани- 
ем, которое видится словно из б 
щего, словно из какой-нибудь инопла- 
нетной действительности. Принцип 
работы Булеза по этому колористи- 
ческому синтезу понять можно, но 
как он осуществляет это на живых лю- 
дях, с неподатливым массивом орке- 
стра при современной оркестрантской 
культуре: 

Булез игнорирует — или не созна- 
ет — содержательную сторону скря- 
бинских произведений. Звуковая же 
оболочка, с которой он творит чисто 
звуковые чудеса, существует (в отры- 
ве от наполнения) единственно по фи- 
зическим и психофизиологическим 
законам. Она безразлична к компози- 
торской — да и к исполнительской — 
индивидуальности; и даже Булез кол- 
дует не от себя, а скорее от акустики и 
психологии музыкального восприя- 
э делает он с оболочкой все, 
что захочет,— лишенная упругого на- 
полнителя, она податлива и прини- 
мает извне какой угодно блеск, без 
ментального содержимого словно бы 
отдается на произвол физического 
безлушного мира. 

Важнейшее следствие колдовств: 
Скрябин становится в исторический 
ряд. Ясно слышно, что у него от Ваг- 
нера, где он координирует с Дебюсси, 
что позаимствовал у Танеева и Лядо- 
ва, где процитировал Римского-Кор- 
гакова, что списал с Глазунова, где 
предвосхитил Мессиана... все то, о чем 
никогда, слушая Скрябина, не заду- 


2 Звукорежиссура здесь не при чем, — судя по узна 
ваемости исхолных тембров, они не изменены. 


мываешься и о чем категори- 
чески противопоказано заду- 
мываться, слушая Скрябина. 
Ибо этот композитор в об- 
щем ряду — ничто, Он ценен, 
когда стоит далеко в стороне 
от других, когда он — иной, 
а эту инакость ему дает 
загадка, тайна. Сорви покро- 
вы, прогони тайну ради того, 
чтобы сказать: “Вот, все по- 
нятно”,— от Скрябина ничего 
не останется. Если бы он был 
лишен тайны, ее следова- 
ло бы для него придумат! 
Он так беззащитен: попро- 
буй посягнуть на завесу Та- 
несва — рискуешь оказаться 
в лечебнице. 

“Все понятно, слон се- 
рый”,— говорит Булез, для 
того, чтобы, изгнав с боков 
животного отсветы зари, покрыть его 
радужной пленкой. Итог — просто 
великий композитор Скрябин и про- 
сто великий мастер дирижирования 
Булез. 


2. Мехапаег 5спабБт. 
Зутрноп! № З, 

“Те Ойят Роёте”, [е Роёте де Гемазе 
Мапотай Отсћезға, МИВаЙ Ріетег 


Визяат 


Далее Булеза следовать по алфави- 
ту невозможно — как невозможно 
следовать его путем, поскольку от по- 
вторения подобный опыт теряет худо- 
жественный интерес. Пойдем в хро- 
нологическом порядке: записи Булеза 
сделаны в 1995 и 1996 годах; значит, 
алее следует Плетнёв (1996, 1998). 
Мы приняли удачное решение — 
сменить порядок хода, так как, оказав- 
шись в непосредственном соседстве, 
и Плетнёв дают возможность 
ъма показательного сравнения, 

Вот зарисовка (такое можно видеть 
по телевидению): некая девица, пре- 
зентуя буквально в городе Париже 
причудливо декольтированный наво- 
рот от Готье, только что двигалась по 
подиуму и казалась существом вне- 
земного происхождения. В ситуации 
дачи интервью девица оказывается 
16-ти лет и с недавним прошлым пи- 
томицы выборгского профтехучили- 
ща,— соответственно организованы 
интеллект и чувства ее. Все то, что на 
подиуме сообщало ей внешние при- 
знаки пришелицы, засчитывается в 
пользу искусства визажистов, кутю- 
рье, постановщика движений и пр. Ря- 
дом с нею сверстница, мятущаяся 
между лицеем с уклоном в скандинав- 
ские языки и Земфирой Рамазановой, 
может показаться созданием весьма 
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неказистым?; но насколько 
богаче внутренний мир у 
второй, нежели у первой! 
Я далек, конечно, от 
буквальной аналогии двух 
моих героинь с прослав- 
дирижерами 
внутреннего 
другого не 


пленными 
богатство 
мира того и 


подлежит сомнению, да и 


оркестры у обоих звучат 
превосходно. Но такой 
ультрасовременной, ульт- 
рамодной выделки, как у 


Булеза, нет на свете ни у 
кого, включая Плетиёва 
Последний, решительно 
проигрывая французскому 
коллеге с формальной точ- 
(как проигры 

всемирный 


ки зрения 


вает ему весь 
дирижерский профсоюз), 
оказывается далеко впереди в содер- 
жательном отношении 
Если у Булеза, вместе с 
травинками и камешками, выглажены 
и музыкантские индивидуальности 
(от оркестранта — до дирижера и ком- 
позитора), Плетнёв дает резкий при- 


мореали- 


прочими 


мер нетолько собственной с 
зации, но бережного и настойчивого 
пробуждения к таковой людей за ор- 
кестровыми пультами. Слышно, что 
его оркестр — совокупность творче- 
ских лиц, что сам он одушевлен скря- 
бинским пафосом и умеет вдохнуть 
одушевление во всех сидящих перед 
ним, заставить каждого в оркестре 
раскрыться, обнаруживая свои инди- 


видуальные сокровенности 
ак формируется феномен плетнёв- 
феномен чисто энер- 


ской суггестий 
гетического свойства (он прекра 
просматривается и на других записях 
нашего мастера). Плетиёв живо 


но 


чут- 
ко и ярко, так сказать, порывисто, реа- 
гирует на эмоциональный посыл пар- 
титуры. Затем индуцирует его на ор- 
кестрантов и те, в наведенном 
побуждаемые дирижером к движе 
нию, производят ток 

рить, что на обратном конце провода 
находится потребитель — слу 
Оркестрантская единица — как прово- 
точка в роторе “движка”, однако тем 
энергия творчества и отличается от 
всех прочих энергий, что всякий, уча- 
обращении, начинает 


поле, 


Нечего гово- 


шатель, 


ствующий в є 
светиться собственным огнем 

И вот — мы слышим песнь лично- 
стей, объединенных в общий хор. 
Струнники, ясно, потеряны для такого 
слышания, в силу унисонной природы 
групп — тем трепетнее прорывы в ин- 


Вообразите хотя бы макияж сверетнацы. 


дудиоМагазин 312001 


Іехапаег $сма т 


Тьа $утрропу (рй 
т‹ 


Роет оЃЕсѕіаѕу 
ор. 54, 190 


Сопаисіог 


М№МкКоЈау 
СОЇОУАПОҮ: 


дивидуальное отдельных 500, проры- 
вы поистине волнующие. Что же до 
каждый штрих — и 
взволнованность, и “тормозливость”, и 


духовиков, то 


пластичность, и даже 
(и трогательная) ученическая нелов- 


иной раз явная 


кость прослушиваются столь внятно, 
что 


начинаешь узнавать отдельного 
фаготиста, валторниста, тромбониста 
в общей пачке — и даже становишься 
небеспристрастным к нему. И как на 
картине живописца 


школы, за организованной массой эле- 


аналитической 


ментов просматривается общая фигу- 
ра, так из порыва сотни живых голосов 
фигура в 
дирижера. 
Человек, вращающий ротор, истин- 


выступает 


травляющего 
движение 


но прекрасен в своем труде: его энер- 
гозатраты огромны — поди приведи к 
правильному вращению эту махину 
состоящую из неповторимых, следо- 


вательно, капризных элементов! Но, 


тем не менее, трудится он естественно 
и легко, ибо по натуре пребывает в 
движении 
как ветер. Ведь усилия реки, текущей 


через плотину гидростанции, нами не 


продуктивном как река, 


воспринимаются ка 
что она просто течет, то 


к усилия 


кажется, 
широко и 
плавно неся воды свои 

злобным воем и брызгами наподобие 


то с диким и 


слез. Течет — и поет о чем-то своем 
услаждая наш слух журчащим леие- 
том струй либо поражая его громопо- 
лобным ревом 


В нашем случае “река поет” по пар- 
титуре Скрябина, причем всматрива- 
ется в нее пристально и любовно. Не 
так ли глядят в небеса земные пото- 
ки?.. Потому “аналитическая” фигура, 
видная в вихре частичек оркестра, 
принадлежит не только дирижеру, но 


и Скрябину. Чудный случай-музы- 


те Роет) 


тіпог, ор. 43, 


кантского самоотождест- 


вления, возможного толь: 


, ко для чрезвычайно зна 
чительного артиста — как 
Плетиёв. 
Перипетии энергетиче- 
ского развертывания му 
зыки Скрябина предстают 
перед нами во всех волну 
ющих подробностях, в хо’ 
де взлетов и опаданий 
то плавных и мощных 


то конвульсивных, нако 


нец — в композиционном 
целом. И происходит кон 
такт: слушатели, прини 

электронный поток 


идущий от оркестра, полу 


чают огромный энергети- 
ческий заряд, точно считы 
вая информацию о впут- 
ренней жизни динамо, 


машины то есть о регулирующей 


эту жизнь партитуре. 


У Плетиёва превосходно ощутимо 


композиционное целое — и природа 


этого целого. Более того, здесь — не- 
кий композиционный абсолют, прин- 
цип скрябинского мышления-в форме, 
адекватно воспринятый. Опять срав- 
нение с Булезом. Тот игнорирует ком- 
позицию и ее построение, погружая 
нас в прецессионную медитацию слуха 
(см. выше). Цельность впечатления, 
“неотвлекаемость” внимания и созда- 
ются этой медитацией, рассеянным со: 
стоянием ацепііоп «'еѕргікї, при кото- 
ром оно одновременно находится во 
всех самозначимых точках сразу 


то, на самом 


дсле, типичное прояв- 


ление французской — и общеготи- 
ческой — дискретности чувства-мыш- 
ения, “витражности”, требующей 


чтобы целое было суммой, контуром, 
организующим совокупность цветных 
Каждое 


стекол стеклышко сияет по. 


своему упоительно, одновременное 
созерцание массы отдельных сияний 
вводит в желанный сладостный транс, 


но еѕргіє де а всрНоея требует не 


только тщательной полировки стекол, 
но и общего порядка их расположе- 
ния — последний, кстати, служит 
удобным путем для входа в транс 
Русский до мозга костей, Скрябин 
мыслил, напротив, сугубо. контину- 
ально, цельной линией-формой, име- 
ющей свои стадии. И, хотя результат 
стадиальности — тот же транс, дости- 
ается он противоположным путем, 
б компози- 


ість целая, направленная 
ция. И есть повторы музыкального 
материала: возвраты этой линии в не- 


* Буки: внимание духа, созерпаю 
чувства 
Дух диеииплины 


цого духа: разума. 


которую точку. При каждом повторе — 
возврате уровень энергии повышает- 
ся — выходит нечто, напоминающее 
заклинания шамана или упорность 
ритуальных движений. Когда энергия 
достигает критического уровня, воз- 
никает трапе — скрябинский ехќаѕе. 
Транс — не от деконцентрации внима- 
ния, а отего предельной фокусировки, 
перехода в новое качество": так свет, 
собранный в фокусе линзы, зажигает 
бумаг 
Плетиёв — полностью в русле как 
композиционного мышления Скряби- 
на, так и энергетической канвы, осно- 
вы этого движения. Он не только 
адекватно считывает и крупные этапы 
нагнетания энергии, ее частные по- 
дробности — завихрения в нагнета- 
нии: он создает адекват скрябинского 
шаманства, медитацию упорного вну- 
шения, когда каждое построение фор- 
мы, каждый повтор — новый толчок к 
погружению, все более мощный и дей- 
ственный. Но, что особенно важно, 
чувство совокупности голосов — му- 
зыкантских единиц, изумительно вы- 
ражает как нарастающую собран- 
ность, фокусировку (от частностей 
“света” к общему “луча”), так и зало- 
женную в творчестве композитора 
идею мистического единения челове- 
чества: ровно по той же схеме сосредо- 
точения ведином порыве, в одной точ- 
- ке пространетва?. 


З. Аехапдег Ѕсгіађіп. Тһігої 
Ѕутрһћопу (Оіміпе Роет); 

Роет оў Есягазу. Те Стеаг Ѕутрћопу Оғсћехіға оў 
ће АШ-7піоп Кайіо апа Сета! ТУ. Сопа. Мау: 
Соогапов, 


Почему, едва раздаются первые зву- 
ки головановских записей — и началь- 
ный унисон Божественной поэмы, и 
аккорд, открывающий Поэму экста- 
за,— мы забываем все на свете, вклю- 
чая прекрасные записи Булеза и Плет- 
нёва? Не по той ли самой причине, по 
которой сама судьба, обманув сперва 
алфавитным, затем — хронологиче- 
ским порядком, привела нас к Голова- 
нову? 

Да, хотя по времени из всех трех Го- 
лованов самый ранний, а по алфавиту. 
стоит в середине (и, следовательно, 
как крайний не считывается), он дает 
‘нам совершенство, к которому надо. 
прийти, которое может только, по вы- 
ражению Наполеона 11; соцгоппег 
Тесс“. { 
"то сублимация, “возгонка? внимания (ехілке по- 
франиузеки — восторг). 

7 Задуманная Скрябиным “мистерия”, для которой 
все человечество должно было собраться в одном 


строении на бересу священного Ганга. 
* Увеичать злание, 


Но мы не можем себе позволить 
останавливаться здесь ни на мастерст- 
ве и гении дирижера, ни на исключи- 
тельной, ныне утраченной оркест- 
рантской культуре, определяющих 
прецедент такого итогового совершен- 
ства. Наша цель — преломление скря- 
бинского духа в исполнительстве. Так 
будем же преследовать этот дух до 
конца! 

И, раз уж зашла речь о Мистерии, 
вспомним, что Скрябин сам собирал- 
ся стоять во главе этой акции, руково- 
дить ею — в том числе и как дирижер. 
Очевидно, что, кроме воли и энергии 
миллионов, преобразующейся в экста- 
тический лазер, он разумел волю су- 
щества избранного, каковым, разуме- 
ется, находил себя. Очевидно также, 
что в его произведениях отразила 
действительная (как у каждого вели- 
кого музыканта) избранность, не та, 
сомнительно-фантастическая, кото- 
рую он навязывал себе, а та, что мы 
именуем талантом. В приданое к та- 
ланту дается необычное — отличное 
от прочих людей — чувствование ве- 
щей и мира, экстраординарный, ирра- 
циональный строй чувств. Он-то и 
разлит, отпечатлен повсюду в тво- 
рениях Скрябина, он требует — насто- 
ятельно! — адекватного по внеобы- 
денности эмоционального резонанса 
в исполнительстве. 

Исполнитель может переживать 
эмоции создателя произведений как 
‘угодно произвольно, может даже п 
няться над ними,— но это пережи 
вание должно не уступать авторским 
по приподнятости над действитель- 
ностью. И если Булез сопереживает 
лишь звуковой внешности, то Плет- 
нёв с адекватной мощностью считыва- 

т энергетическое послание компози- 
тора, но вкладывает в музыку чувства, 
не отвечающие по силе той энергии, 
что вложена в звук. В интонировании 
Плетнёва и оркестрантов нет загад- 
ки: слышно, что люди переживают 
искренне и полно, но так можно пере- 
живать любую музыку, нет интонаци- 
онного оправдания невиданной на- 
крутке — и оттого последняя. как бы 
повисает в воздухе, даже кажется чуть 
неуместной. Ведь смысл исполнения 
Скрябина всецело сводится к тому, 
чтобы создать иллюзию, будто звучит 
какая-то необычайная музыка,— в 
‘противном случае целесообразнее сы- 
грать вещи более великих авторов 
сходного эмоционального плана. 

Дирижер —›заместитель Скрябина; 
за пультом Мистерии. Именно 
Голованов: лишь только 
воздуху г- легко и пронзительно 
> первый аккорд Поэмы экстаза, вы. 


‘ударяет’ по’ 


вздрагиваете, оттого что раздались 
звуки в этом мире небывалые, что 
вместо ожиданного гостя вас посетил 
призрак. Оркестр звучит чудовищно 
прекрасно, потому что, несмотря на 
грязь помех и поновлений, очевидно: 
баланс точно такой же, как в партиту- 
ре, то есть его нет вообще; все голоса 
должны были бы торчать в разные 
стороны, как перья у встрепанной во- 
роны, – а звучит слитный, могучий и 
необъяснимый в своей слитности хор. 
Опять, мы ждали услышать оркестр — 
аслышим духов, чье пение необъясни- 
мо с позиций акустики, 

Ритмические фигуры прочтены так, 
что ни одна из длительностей не срав- 
нима с какой-нибудь другой, равной 
по письму. Каждая фраза, и ритмиче- 
ски, и интонационно, найдена заново, 
создана как нечто небывалое доселе (а 
ведь на свете миллиарды музыкаль- 
ных фраз), и это само по себе чудесно. 
Но более чудесно то, что иррацио- 
нальные единицы правильно соединя- 
ются в общую форму: и ясно, что за 
всем происходящим стоят четко при- 
меняемые законы искусства, а как за- 
кономерное, мастерское сливается с 
фантастическим — неясно (по край- 
ней мере, на слух). Голованов доводит 
оркестр до редчайшей согласованно- 
сти, но воссоздает загадочное по-скря- 
бински течение времени — вне метра, 
над долями, сквозь вертикали аккор- 
дов и тактовых черт, воссоздает чувст- 
во загадки. И так во всем, в каждой 
детали. 

И более того, дирижер, идя путем 
зистого творчества, поднимается над 
музыкой Скрябина, и она предстает в 
истинном свете. Необыденность, вос- 
ходящая к таланту, к созиданию, не 
обремененная ложной идеологией, об- 
наруживает подоплеку последней; с 
диска несутся бесовские голоса, точ- 
нее, голос, который тысячью голосов 
настойчиво, безумно требует, затем 
парит, вещает на всей своей воле и, на- 
конец, торжествующе хохочет, 

Есть пресловутая триада, по кото- 
рой Скрябин строил свои произведе- 
ния: томление — полет — экстаз. Если 
Булез — изыскаиное томление звуко- 
вой медитации (в физическом мире! — 
так медитируют роботы), Плетнёв — 
полет на крыльях музыкальной энер- 
гии, то Голованов — исти! 
творчества. И если по 
игру Плетнёва можно сравнить с т 


АХ 


экстаз да. 


С 
вописью в высшем проявлении = у 

аналитиамом вообще, то ан ву 
вим с вождем аналити- — 

14? 


А 
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чоок ню тһе 
ЕуеБа!” 
Дэвид Бирн вновь вы- 


| пустил отличный альбом, 


| который стилистически 


тесно связан с 


предыду- 
но ни в коем случае 
И вто 
них принци- 
общего, 
аже в оформлении: Дэ- 


щим 
не повторяет его, 


же время у 


пиально много 


вид опять изобразил се 
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бя, однако на сей раз — в 
движении: он то открывает 
происходит с его рукой, а также с разными предметами, изо- 


то закрывает рот и глаза; что-то. 


браженными на страницах буклета 
кант устроит в России на концерте, организацией которого 


Интересно, что музы- 


занимается продюсерский центр “Лаборатория звука”? 


өм 
«Мо Моге Ѕһа Ме 
Рагі” 

Из лидера группы 7 
Ваа Ѕеейѕ Ник Кейв пре- 
вратился в автора-испол- 
Ника 
стала настолько спокой- 


& Тһе Ваа 


нителя. Лирика 


ной и 
очень 


сдержанной. 
изменился 


что 
даже 
его голос, чего от музы- 
канта можно было ожи- 
дать менее всего, Измене- 
других 
исключи- 


ния 
композиции 


коснулись и 


сторон его творчества: написаны 
тельно в медленном или среднем темпе 
иногда — просто вяло 


слеживается обращение 


поданы скромно, 
неэнергично, в текстах явно про 
к религиозным темам; от панка не 


осталось и следа. Но все это уже можно было предсказать 


хіт-парад 


по “Тће Воастапѕ Сай”, а “Хо Моге ВаЙ Ме Рам 
ключительным аккордом в этом превращении из хищника 
кто ценит талант Кейва, найдут альбом 


стал за 


вагнца. И все же те 
по-своему сильным и интересным. 


Ө Тоо! 
“Гаѓегаіиѕ” 

79 минут добротней 
шего “грандж-кора” без 
каких-либо шуточек с 
паузами минут по двад- 
цать или бонус-дописок 
из вариантов одной и 
той же песни. Мощно 
и убедительно. Стиль 
группы представляет по- 
прежнему нечто среднее Га е ва ца 
между музыкой таких 


культовых коллективов, 


как Јапе' Аййісііоп и Еайћ № Мот. Будем ждать иллюст- 


раций к третьему альбому группы — видеоклипов, это у ре- 


бят здорово получается, вспомните, к примеру, ролик к 
песне “Ргіѕоп Зех” 


«10 000 Нг Гедепа” 
Группа стала извест- 
ной после записи саунд- 
'Девст- 
венницы-самоубийцы” 


(2000 год), 


трека к фильму 


также во 


многом бла-годаря свое- 

му клипу к песне “Рыу- 

вгоппа охе" про “по- 

ющую жвачку“. Тем не 

менее, некоторые убеж- 

дены в том, что дебют- 

ный альбом этого фран- 

цузского дуэта — “Мооп 

Зам” (1998) — лучший. Группа тогда называлась Ай 
Егепсй Вапа, чтобы ее не путали с другими коллективами с 


таким же “воздушным Мы же считаем наибо- 


той именно новую работу 


названием. 
лее цельной и зре Жана-Бенуа 


Дункеля и Николя Годена. 


19$ 
“АІопд Рог Тһе Віде” 


Название 


НЫ МАҮАШ_ 


5 РЕАИЕМОЗ 
пластинки 


говорит само за себя 
Джон Мэйелл пригла- 

сил для записи диска ог а 
ромное количество дру- най 
зей и коллег, причем не 

менов, но и небезызвест 


ных Билли Ф. Гиббонса 
(22 Тор), Криса Ри, Сти- 
ва Миллера и других 
“Джем” получился до 


стойный, 


анг ЕУ рє 


версия 
конечно же, куда ‹ 
(1969) 


известной песни Джона 


хотя новая 


'СаШогиа табеє 


ће Титупя Ройи 


оригинала с диска 


Хит-парад подготовлен независимыми экспертами 
А. Грицай и А. Денгером 


На последних 


двух конгрессах 
108-м в Париже и 109-м в Лос 
большое 


АЕЅ 
Анджелесе 
внимание уделялось давно известным 
нетрадиционным излучателям — лен 


необычайно 


точным громкоговорителям (КіБоп 
.опбѕреакегѕ), Было продемонстриро- 
вано новых акустических 


докладов и даже 


несколько 
систем, сделан ряд 
проведен специальный семинар. По 

тип излучателей снова 
расцвета, и мы 


ними сейчас 


хоже, что этот 


переживает период 


расскажем о том, что ‹ 
происходит 
ленточных 


запатентована в 


Конструкция громко: 
говорителей была 
1925 году инженером Герлахом из 
"Еигореап АсоизИс Га”. Однако толь- 


ко в 30-е годы, с появлением постоян 


ных магнитов, 
чать их производство 


стало возможным на- 


Общий принцип их построения по- 
казан на рис. 1: длинная тонкая гофри- 
рованная ленточка из алюминиевой 
фольги помещается между полюсами 
магнита, ее расположение выбирается 
в соответствии с рис. 2. При приложе- 
нии переменного тока к алюминиево- 
му проводнику 
магнитном поле, 


который находится в 
на проводник начи- 
нает действовать 

Лоренца, направленная 


механическая сила 
перпендику- 
зярно поверхности 

Е ВИ, где В 
нита, Е — длина проводника, / 


Благодаря своей легкости 


ленточки и равная 
индукция в зазоре маг- 
сила 
тока. пен- 


точка получает достаточно большое 


смещение при малой величине прило 
женного тока. Поскольку ширина лен- 
точки льно больше 


значите чем диа 


метр проводника звуковой катушки 
то она имеет малое активное сопротив- 
ление (порядка 0,047 Ом), поэтому из- 
пучатели используются с входными 
трансформаторами (это позволяет по- 
высить их входное сопротивление при 
большом коэффициенте трансформа 
ции). Ленточные излучатели обладают 
достаточно высокой чувствительно- 
10 95 дБ/Вт/м 


Ленточка обычно гофрируется, что- 


стью 


бы уменьшить нежелательные резо- 


нансные колебания и увеличить ее 
гибкость (поэтому 


в основном масса) 


ленточка движется 


как Позади лен- 


точки находится замкнутый объем 


(рис. 1), гибкость воздуха которого со- 


здает дополнительную 
Чтобы уменьшить резонансы воздуш- 
ной полости позади ленточки, ее за- 
правило, стекловатой 
или другим пористым поглощающим 
Отсутствие резонансов 


упругость. 


полняют, как 
материалом 

диафрагмы позволяет получить одно- 
родную АЧХ до очень высоких частот 


гофрированная 


Рис. 1. Общая конструкция ленточного 
громкоговорителя 


г — В: 


< 


Рис. 2. Расположение полюсов магнитов 
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Для уменышения искажений, вы- 


званных несимметричностью и пеод- 
породностью магнитного поля в зазоре 
(что представляет большую проблему 
іля обычных электродинамических 
громкоговорителей), конструкция по: 
посов магнитной цепи оптимизирует 

ся таким образом, чтобы получить 
максимально однородное поле в зазо: 
ре. Индукция в зазоре получается не 

большая — около 2500 гс, из-за боль 
ших размеров магнита, но благодаря 
малой массе ленточки этого оказывает 

ся достаточно для получения большой 
чувствительности. Поскольку ленточ 
ка имеет значительную площадь (на 
пример, для излучателя на средне- и 


высокочастотный диана 


а 
примерно 30 х 1,3 см), она быстро 
охлаждается, и на громкоговоритель 
можно подавать достаточно больную 
мощность, 

Благодаря большой длине и узкой 
ширине громкоговоритель имеет широ 
кую характеристику в горизонтальной 
20 кГц), 
что благоприятно сказывается на со 


плоскости (до 70° на частоте 


здании широкого стереообра: 

Правда, в вертикальной плоскости 
громкоговоритель имеет узкую харак 
теристику направленности. Иногда 
это бывает полезно, так как помогает 


избежать нежелательных отражений 
от потолка и пола 

Несомненным преимуществом лен- 
гочных громкоговорителей перед обыч 
ными электродинамическими является 
низкий уровень переходных искажений 
вследствие малой массы ленточки (мас 
са около 0,01 г, толщина 9 мкм), что поз" 


воляет получить прозрачное и чисток 
учание на высоких частотах. 
Хотя принципы конструкции про 


мышленных ленточных громкогово: 
рителей были описаны в 70-е годы 
особенно широкого распространения 
они не имели в связи с необходимо 
стью применения достаточно большой 
и дорогостоящей магнитной цепи, из 
за низкого сопротивления, невысокой 
надежности и большой стоимости 
Однако несмотря на это и в 70 


80-с годы существовало довольно много 


фирм, которые занимались выпуском 
АС с ленточными высокочастотными 
излучателями, например “Тесћпісѕ” и 
Ріопсег". На рынке США в начале 80-х 
имелось более 30 моделей, где в каче 
стве высокочастотного звена использо 
вался ленточный излучатель: 

Тогда же были разработаны отечест 
венные ленточные громкоговорители 
5ГЛ-1, 5ГЛ-6,5ГЛ-12, но промышленно: 


го применения они не нашли из-за вы 


сокой стоимости магнитов. Однако 


им 


нно в это время у нас появился эн- 


тузиаст-разработчик (не помню его фа- 
милии), который создал акустическую 
систему с ленточными громкоговори- 
телями на полный диапазон (низко-, 
средие-и высокочастотное звено) соот- 
ветствующей цены и габаритов (хотя и 
с неплохими параметрами) и, как это 
было принято в те времена, обратился 
в Министерство с докладной запиской, 
в которой говорилось о том, что ИРПА 
мешает ему их внедрять; в ответ при- 
шлось писать подробные экономиче- 
ские обоснования, объясняя, почему их 
нерационально выпускать в промыш- 
ленных масштабах, Насколько мпе и 
вестно, в начале перестройки он осно- 
вал собственную фирму по выпуску 
широкополосных ленточных акустиче- 
ских систем, но о том, каковы были ее 
успехи, у меня не было информации. 
Во всяком случае, на заводах этой от- 
расли подобные отечественные гром- 
коговорители в промышленных мас- 
штабах не производились. 

В 1997 году на конгрессе АЅА А. Бат- 
лер сделал доклад “Новое рождение 
ленточного громкоговорителя”, и с это- 
го момента интерес к нему значительно 
вырос. Появились новые магнитные 
материалы, позволившие значительно 
снизить габариты магнитной цепи. На- 
иболее распространенные материалы, 
которые используются в настоящее 
время в излучателях, это редкоземель- 
.пые металлы (неодим), их магнитная 
энергия почти в три раза выше, чем 
обычных феррит-бариевых магнитов. 
Изменилась технология изготовления 
ленточек (в некоторых случаях ис- 
пользуется прочный полиимид, лами- 
нированный слоем алюминия, напри- 
мер модель $48535 фирмы “(аде 
Ассотрапу" 

В результате современные конструк- 
ции ленточных излучателей обладают 
рядом несомненных преимуществ: 

— высокой чувствительностью — в 
вышеупомянутой модели до 107 дБ 
(высокая эффективность определя- 
ется, в том числе и тем, что ленточные 
громкоговорители представляют собой 
чисто активную нагрузку, в отличие 
от электростатических громкоговори- 
телей); 

— чрезвычайно низкими нелиней- 
ными (интермодуляционными) иска- 
жениями; 

— существенно меньшими переход 
ными искажениями и отсутствием 
резонансных пиков на амилитудно- 
частотной характеристике, что умень- 
шает тембральное окрашивание, свой- 
ственное динамическим громкогово- 
рителям. 

Это преимущество наглядно просма- 
тривается на трехмерных спектрах 


обычного динамического громкогово- 
рителя и ленточного $А8535 (рис. З). 
В начальный момент времени на АЧХ 
динамического громкоговорителя вид- 
ны резонансные пики, которые очень 
долго не затухают во времени, что не- 
сомненно “окрашивает” звучание; в то 
же время ленточный громкоговори- 
тель (модель 5А8535) имеет началь- 
ную АЧХ достаточно гладкую, и, кроме 
того, процесс затухания колебаний 
происходит значительно быстрее. 

Все это в целом обеспечивает яс- 
ность, прозрачность звучания и пре- 
красную разборчивость речи. 

В зависимости от сферы примене- 
ния ленточные громкоговорители 
иногда используются с широкогорлы- 
ми рупорами, дополнительными лин- 
зами или экранами. 

Сегодня производством таких гром- 
коговорителей и акустических систем, 
их использующих, занимается множе- 
ство фирм: “(аре Ассотрапу", “РЫы 
(Голландия), “Ріера” (Швейцария), * 
ройпеаг” (Германия), “ВоеМепдег-Сгае- 
Бепег” (Германия), “паве Асоцѕіісѕ”, 
“Сагуег”, “УИ54от Ацо” (США), Ме 
ог Кеѕеагећ" (Канада) и десятки дру- 
гих. Ленточные громкоговорители ис- 


Таблица 1 


пользуются в качестве высокочастот- 
ного звена в сочетании с низкочастот- 
ным блоком электродинамических 
громкоговорителей, однако имеются 
модели широкополосных громкогово- 
рителей. Ленточные громкоговорители 
находят широкое применение в быто- 
вой аппаратуре 1-8, хотя в последние 
годы их начали применять в автомо- 
бильных АС и даже в аппаратуре для 
озвучивания залов ит. п. 

Из выпускаемых в настоящее время 
ленточных излучателей, расечитан- 
ных на средне-высокочастотный диа- 
пазон, интересны следующие модели. 

— “ЕВ5Бюп Сотрасе Опуег $48535 
кане Ассотрапу”, спектры которого 
были приведены выше, воспроизводи" 
диапазон 1-30 кГц, выдерживает пико- 
вую мощность до 1000 Вт, имеет шири- 
ну характеристики направленности 70 х 
2 кГц имеет чунстви- 
тельность 107 дБ. С его использовани- 
ем фирма выпускает целую серию аку- 
стических систем “Р-24-29” и другие 
АС, где излучатель встроен в единый 
корпус со специальным рупором. 


— Высокочастотный “Рћірх ВТ8Р”— 
используя его, фирма “Ехройпеаг” 
(Берлин) выпускает большую серию 
акустических систем под красивым на- 
“Гаргапре ВЪБоп Асоцхісх"; 
он воспроизводит диапазон 2800 
40000 Гц, обладает прекрасными пара- 
метрами — однородной частотной ха- 
рактеристикой, низким уровнем пере- 
ходных искажений ит. д. 

“Кауеп ТтапзЧисег$”— серия лен- 
точных излучателей, разработанных 
во Франции; их распространением за- 
нимается фирма "ОКСА Оезши & 
Мапџиќасішгіпд Согр”. В настоящее 
время выпускается три модели; их па- 
раметры представлены в таблице 1. 
Эти излучатели обладают высокой 
чувствительностью, низким уровнем 
искажений (меньше 1% при 105 дБ), 
чистым прозрачным звучанием и ис- 
пользуются многими фирмами в про- 
фессиональной и бытовой аппаратуре. 
Все они продаются со специальными 
трансформаторами, обладающими ма- 
лыми потерями и низким уровнем иска- 
жений. Излучатель “В-3” рассчитан на 
диапазон с 500 Гц, то есть фактически 
обеспечивает воспроизведение средне- 
высокочастотного диапазона. 


«В 
207 х 207 мм 
60 Вт 
0,29г 
99 
0,5-30 кГц 


— “УАС 10-1”, “УАС 20-1” серия но- 
вых ленточных громкоговорителей, со- 
зланных китайской фирмой в Шанхае, 

Размеры излучателя “УАС 20-1": 100 х 
х 13 мм (существуют разновидности 
круглой и квадратной формы); исполь- 
зованы магниты из неодима, а также 
тонкая пленка из кантона (особо проч- 
ный полиимид), покрытая почти пол- 
ностью слоем медного проводника, Вес 
пленки почти в 30 раз меньше веса 
обычного купольного излучателя, что. 
‘обеспечивает хорошие переходные ха- 
рактеристики и чистый звук, Излуча- 
тель снабжен иебольшим рупорком 
для формирования характеристики на- 
правленности. 

— *Кр28-1", %К0-40", "0-50", “ВО- 
75° серия ленточных громкоговори- 
данных фирмой “ВоеМепаег- 
льо 
году и специализируется на вы- 
пуске различных видов ленточных из- 
чателей; новое производство было 
открыто в Америке в 1998 году. Излу- 
чатели поставляются в различные дру- 
гие фирмы, выпускающие с ними гром- 
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коговорители “МРУ”, "Сепеѕіѕ? и др. 
Производственные возможности фир- 
мы позволяют ей производить излуча- 
тели размером от 9 см до 6 м (набор из 
нескольких ленточных излучателей), 
толщиной 3 см. Излучатели могут кон- 
струироваться и как диполи (излуче- 
ние в переднюю и заднюю плоскость, 
со сдвигом по фазе на 180°), и как мо- 
нополи (заднее излучение демпфиру- 
ется). В качестве материала для ленто- 
чек используется полиэстерная или 
полиимидная пленка с нанесенным на 
нее проводником из алюминия или ме- 
ди. Применяются как неодимовые ма! 
ниты, так и магниты из очень дорогого 
и эффективного материала — самарий- 
кобальт, Рамка стальная, но имеются 
модели с пластмассовой рамкой. 

Излучатели могут воспроизводить 
полный диапазон до семи с половиной 
октав, обладают высокой чувствитель- 
ностью, низким уровнем нелинейных 
и интермодуляционных искажений и 
большой мощностью. Излучатели та- 
ких размеров и мощности находят 
применение не только в бытовой, но и 
в профессиональной технике (напри- 
мер, для дискотек). Правда надо отме- 
тить, что цена этих излучателей до- 
вольно высокая (например, “ВО-50” 
стоит $1500). 

— “АРі-Туеегег”, “Јеі-Туееіег”— лен- 
точные излучатели, которые буквально 
спасли фирму “ЕТАС”. Созданная в 
1948 году, она к 80-м годам почти пол- 
ностью приостановила производство и 
практически была на пороге закрытия, 
но разработка новой линейки ленточ- 
ных излучателей и создание на их осно- 
ве нового поколения акустических си- 
стем помогло ей удержаться на рынке. 
В первом типе излучателя использует- 
ся чисто алюминиевая гофрированная 
фольга, во втором — полиимидная 
пленка, ламинированная металлом. 

— Интересную акустическую систе 
му “Рапра” со средие-высокочастот- 
ным ленточным излучателем предста- 
вила фирма “Рау оп”; в ней исполь- 
зуется низкочастотное оформление и 
виде трансмиссионной линии с излу- 
чателем фирмы “Сегуут Уера”. 

— Широкополосный ленточный 
излучатель дипольного типа приме- 
нен в системах “51.-1-51--6” производ- 
ства фирмы “Ѕоџпіпе Аи”; систе- 
мы достаточно дорогие ($2500), но, 
как утверждают разработчики, про- 
зрачность звучания и конкретность 


стереообраза эту стоимость оправды- 
вают. 
—“В45”, “ВЗ0”, “В8”— новая линейка 


средне-высокочастотных ленточных 
громкоговорителей была представле- 
на на выставке в Лос-Анджелесе фир- 
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Тип 
Габаритные размеры, дюйм. 


Чувствительность, дБ/Вт/м 

Диапазон воспроизв. частот, кГц (мин./макс. 
Мощность, Вт 

Сопротивление, Ом 


мой "М№еуогт Кезеагер” (Канада). Их 
акустические параметры приведены 
в табл. 2. 

Создавая линейку акустических си- 
стем с такими излучателями, разработ- 
чики фирмы стремились 
бильного и детального стереообраза и 
с этой целью постарались до предела 
уменьшить ширину излучателя, она 
составляет примерно 12 см при глуби- 
не 7 см. Такие узкие излучатели в диа- 
пазоне от 1 кГц и выше создают наибо- 
лее широкую характеристику направ- 
ленности в горизонтальной плоскости, 
что позволяет “покрыть” максимально 
большую площадь, значительно рас- 
ширяя зону стереоэффекта. Узкая ха- 
рактеристика направленности умень- 
шает количество отражений от пола, 
‘увеличивая тем самым долю прямого 
звука и повышая разборчивость (яс: 
ность) звучания. АС такого типа выг 
скаются и в модульном исполнении 
(отдельно блок НЧ и СЧ, ВЧ) и нахо- 
дят применение в современных много- 
канальных комплектах, где проблемы 
создания стабильного стереообраза 
‘особенно актуальны. 

— “Сагуег Райпши 1У ЕВБоп 
Онуег”— новая модель ленточного ди- 
польного излучателя фирмы “Сагуег” 
Излучатель имеет нижнюю граничную 
частоту 200 Гц, в нем используется алю 
миниевая пленка толщиной 10 мкм, 
скрепленная по специальной техноло- 
гии с тонкой, 12 мкм, пленкой из кап- 
тона. Чтобы придать пленке жесткость 
на се поверхности с помощью особой 
машины создается морщинистая струк- 
тура. Специальная технология исполь- 
зуется также и для того, чтобы натяже- 
ние пленки на раме было равномерным. 
Сильное магнитное поле обеспечива- 
ется неодимовыми магнитами. В аку- 
стической системе “АТ.111-Р!а5”излуча- 
тель используется как диполь в диапа- 
зоне от 100-20000 Гц; частота раздела 
с низкочастотным звеном составляет 
150 Гц. Цена 1000 долларов. Общая чув- 
ствительность системы — 86 дБ/Вт/м. 
Акустическая система получила не- 
плохие отзывы специалистов, которые 
отмечали чистоту, четкость и прозрач- 
ность звучания. Признание этой систе- 
мы сыграло решающую роль в драмати- 
ческой судьбе фирмы. Об этом расска- 
зал основатель компании Боб Карвер. 


+45 “яв” “830” 
45х3х2,44 85х3х26 30х4х3,26 
91 86 88 
1-20 1,220 1-20 
10/200 20/100 20/100 
6 9 7 


В 1987 году он потерял финансовый 
контроль над фирмой и вынужден был 
ее покинуть под давлением Совета ди- 
ректоров. За несколько лет компания 
потеряла рынки сбыта и практически 
полностью обанкроти. В 1998 год 
когда Совет призвал его обратно, фир- 
ма имела огромные долги и банковский 
счет в размере 17 долларов. Карвер на- 
чал с того, что провел реорганизацию 
структуры компании и сделал анализ 
ситуации на рынке, а затем организовал 
производство линейки высококачест- 
венных акустических систем с ленточ- 
ными громкоговорителями, успешная 
продажа которых и помогла фирме 
встать на ноги. 

Среди других многочисленных 
фирм. выпускающих ленточные гром- 
коговорители, можно отметить инте- 
ресное решение компании “Розбех”: в 
АС используются ленточные громко- 
говорители как среднечастотное звено 
— *Е541-КР” (диапазон 200-1000 Гц) 
и как два высокочастотных звена — 
“Е$21-ВР” (диапазон 1-10 кГц) и 
“Е$7-КР” (с частотой до 38 кГц). 

Подводя итоги изучения современ- 
ной ситуации на рынке аудиоаппара- 
туры с ленточными громкоговорит 
лями, можно отметить, что решение 
технологических вопросов по изготов- 
лению надежной пленки и примене- 
нию высокоэффективных магнитов 
открыло дорогу для разработок этих 
громкоговорителей и их широкого 
использования в акустических систе- 
мах разного назначения, как бытовы 
так и профессиональных, что вполне 
отвечает их достоинствам: низкому 
уровню переходных и нелинейных 
искажений, широкой характеристи- 
ке направленности в горизонтальной 
плоскости, чистоте и прозрачности 
звучания. За последнее время практи- 
чески все страны (Канада, США, Гер- 
ания, Франция и даже Китай) созда 
ли новые модели ленточных излуча 
телей и акустических систем с ними. 
Остается пожелать отечественным 
производителям вернуться к этому 
‘давно известному типу излучателей и, 
используя современные технологии, 
создать новое поколение ленточных 
громкоговорителей. 4 


Константин НИКИТИН, Собачка ЛУША 
Техническая помощь: Александра Никитина 


Фазомнвертор: 
перечитывая заново 


7. Введение. 

К. К. Почти три года прошло с тех 
пор, как уважаемая Ирина Аркадьевна 
Алдошина подвигнула нас с шерсти- 
стой собачкой к написанию целого ряда 
статей, раскрывающих основы построе- 
ния акустических систем. 

Всякий труд, требующий значитель- 
ных в масштабах человеческой... 

Луша. Собачье 

К. К. Человеческой собачьей жизни 
затрат времени, побуждает взглянуть на 
зад в процессе либо по завершении е 

Вот и теперь, так сказать, неречиты- 
вая заново, признаюсь, что меня одоле- 
вает сомнение: все ли, что надо, написа- 
но, и все ли так, как надо, изложено... 

Собачка. Как говорит наш коллега 
М. А. (Сергеев) — спасает то, что нико- 
му не ведомо, что надо и как надо. 

К. К. Так или иначе, но мысль напи- 
сать вторую статью о самом распро- 
страненном варианте акустического 
оформления — фазоинверторе — созре- 
ла у меня довольно давно. Дальше — 
больше, и если читатель оценит се- 
годняшний труд, то последует вскоре 
целая серия статей обо всех типах аку- 
стического оформления. 

Уважаемый читатель должен иметь в 
виду, что эта статья возникла не на пу- 
стом месте, и тем, кто не стесняется ли- 
стать старые журналы, мы с Лушей ре- 
комендуем открыть номера 25 и 26 за 
1999 год, а также последние два номера. 
за 2000 год . Для остальных кратко из- 
ложим суть дела. 

Фазоинвертор — любимое детище 
конструкторов акустических систем, он. 
призван при минимальных проблемах 
разработчика решить задачу расшире- 
ния АЧХ в сторону нижних частот. Дру- 
гими словами, улучшить работу АС в 
басовом регистре, 

Собачка. Что значит улучшить? 

К. К. То есть, помимо расширения 
АЧХ добиться: 

а) снижения искажений, 

б) повышения КПД. 

Простейшая модель фазоинвертора 
содержит два элемента гибкости (упру- 
гости): подвес диффузора головки и 


о. 


дух в ящике, и две массы: массу по- 
движной системы головки и массу воз- 
духа, присоединенного к трубе фазоин- 
вертора. 


Рис. Та. Упрощенный акустический и электри- 
ческий эквивалент АС фазоинверсного типа. 


Ял М. 


Рис. 16. Более сложный акустический 
эквивалент 


Эквивалентная электрическая схема 
(рис. 1а), помимо традиционной для за- 
крытого оформления части А. Ё... С 
и [.. содержит ветвь, характеризую- 
щую электрические эквиваленты массы 
= М5 


корпусе Ка = ВЗР/(Ки 5,2) (Е 


длина 
намотки, В — индукция в зазоре). От- 


метим важное: если в закрытом ящике 
гибкость воздуха в корпусе и гибкость 
подвеса динамической головки выс 


пали как неразделимое общее, неразде- 


лимое настолько, что добротность 
рактерная для головки и обозначаемая 
О... в ящике навсегда превращается в 
О... то в фазоинверторе все иначе, и 
указанные гибкости выступают абсо- 
лютно независимо. Анализ физических 
процессов в простейшей модели позво- 
ляет утверждать, что передаточная 


нкция АС КР), то есть отношение 
создаваемого звукового давления к на- 
пряжению сигнала, подаваемому на го- 
ловку, будет похожа на ту, что характерна 
для ФВЧ четвертого порядка, причем 
АЧХ, ФЧХ и импульсный отклик так- 
же будут определяться параметрами 
этого эквивалентного ФВЧ (1): 


Ми ау ЕЕ 
ая круговая частота, 
Е, — приведенная частота на- 
стройки, а параметры а; определяют 

ся как раз исключительно частотой на- 
стройки К, и добротностями: головки 
0. и потерь в корпусе Оз, с которыми 
мы познакомимся чуть позже, Таким 
образом, и тип фильтра, и его характе- 
ристики в рассматриваемой прос 
шей модели б 

ротностью головки О,., частотой на- 
стройки фазоинвертора А, и объемом И, 

Иными словами, если мы хотим, зная 
добротность и эквивалентный объем. 
у, „найти желаемую частоту настройки 
Е, и требуемый объем ящика И, то 
прежде всего необходимо выбрать тип 
эквивалентного ФВЧ, то есть задать 
класс характеристик создаваемого аку- 
стического оформления, а уж затем 
можно приступать к проектированию. 

Остановимся на этих вопросах по- 
дробнее. 

Комплексный коэффициент переда- 
чи определяет все характеристики 
фильтра, например АЧХ, ФЧХ и ГВЗ. 
Упростим задачу и примем во внима- 
ние только АЧХ. Тогда нам достаточно 
рассмотреть модуль комплексного ко- 
эффициента передачи тое КСЕ) = К(оз): 


Ко) = оо + А, о/о + 
АОИ о Доод +6 Ух). (2) 


Здесь, естественно, коэффициенты А, 
аются через а. 


тересует вопрос, в каком случае реали- 
зуется чисто баттервортовский вариант 
аппроксимации. 
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А тогда, когда полином (2) оказыва 
ется вырожденным, что дает макси- 
мально плоскую характеристику. Это 
овие будет выполнено, если все А; 
равны нулю, что, соответственно, созда- 
еттребования кана потому к добротио- 
стям и частотам настройки, 

Проведя вычисления, получаем: а = 
= а = 2,6131, а. = 3,1412. При этом О, = 
= 04, а частота среза АЧХ Е, = А, = Ё. 

Раньше мы говорили о том, что суще- 
ствуют стратегии построения фазоин 
верторов, направленные на оптимиза: 
цию АЧХ, импульсного отклика и т. п. 
Не следует путать типы фазоинверто- 
ров и стратегии их построения. Это 
близкие, но все же различные понятия. 


2. Типы фазомнверторов 
Хронологически первым (еще втрил 
цатые годы) появился бумбокс четвер- 
того порядка (ББА), но детально изу- 
чен он был гораздо позже — в середине 

1970-х годов У. Хогом (М. Ј. Ј. Нове). 

Простейший бумбоке можно полу- 
чить, если АС, которая представляет со- 
бой головку в пормированном (И, = И.) 
закрытом ящике, укомплектовать тру- 
бой, настроенной на собственную ча- 
стоту головки в открытом воздухе Ё. 

Результат достигается просто замеча- 
тельный! 

Эквивалентный ФВЧ удвоит свой 
порядок по сравнению с фильтром, 
рактерным для закрытого ящика, и сни- 
зит частоту среза почти вдвое (с Т.4145, 
до 0,86Е.), правда, на АЧХ появится эле- 
гантный горбик высотой 2,4 дБ, ко- 
торый, обеспечивая легкое подбубнь 
вание устройства па басах, и подарил 
этому типу оформления красивое... 

Луша. Прямо таки собачье 

К. К. .имя бумбокс (Воот Вох). 

Но не это при проектировании бу 
боксов главное, Все они настраиваются 
на одну и ту же частоту! 

‘Собачка (основательно чешет заты- 
лок): О-го-го!.. 

К. К. Ну ладно; на одну и ту же море 
мированиую частоту Б, = Е, В даль- 
нейшем объем ящика выбирается т 
чтобы минимизировать выброс АЧХ. 

Собачка. Сначала, как я понимаю, 
выбирается ящик, а потом осуществля- 
ется настройка. 

К. К. Резкое ограничение свободы 
выбора, вызванное желанием выбирать 
постоянную частоту настройки, сильно 
осложияет личную жизнь бумбоксов и 
их изготовителей. При низких доброт- 
ностях головок (до 0,25) для бумбоксов 
требуются ящики весьма малого объе- 
ма (в сравнении с И. ); их настройка на 
низкие частоты А, = Ё, оказывается про- 
блематичной, так как требует слишком. 
узких и длинных труб. При высоких до- 
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бротностях применяемых головок (60- 
лее 0,6) частота настройки, наоборот, 
оказывается чрезмерно высокой, что 
приводит к заметному (до 10 дБ) вы- 
бросу в АЧХ даже при реальных О... 

Так что разумпую зону для бумбок- 
сов образуют средние добротности, и, 
кстати, в ее пределах они ведут себя бо- 
лее чем прилично: почти не бубнят, 
имеют весьма приемлемый объем И 
при малых добротностях головки обес: 
печивают великолепный импульсный 
отклик устройства; понятное дело, про- 
сты в настройке (Е, = Е). 

Собачка. А я почему-то считала 30- 

ной разумных бумбоксов Костромскую 
область... 
К. На достоинства удачно скон- 
струированных бумбоксов в начале 
1980-х обратил внимание Роберт Бал- 
лок (К. Вшок). Он заметил, что если 
добротность головки ниже 0,34, то она 
вообще не дает выброса на АЧХ, а в си- 
стемах с потерями (добротность потерь 
0, не стремится к бесконечности) да- 
же возрастание 0, до 0,38-0,42 не при- 
водит к появлению выброса. 

Отметим, что бумбокс — это способ 
построения, а не тип эквивалентного 
фильтра. 

Лушечка. Ну, это и ежу ясно. Бес- 
селя знаю, Баттерворта — тоже. Чебы- 
шев — вообще, соотечественник. Мо- 
жет, он еще мою прабабку колбасой 
потчевал... 

А вот об ученом Бумбоксе пе слыхи- 


ва 


К. К. Мы еще поговорим о бумбоксах 
в сравнении с другими типами фазоин- 
верторов. 

Собачка. А пока продолжим... 

К. К. Бывают фазоинверторы с бат- 
тервортовской характеристикой ква- 
зитретьего порядка (КБЗ). В книжках 
иногда пишут о квазибаттервортовской 
аппроксимации третьего порядка — это 
то же самое. Есть несколько принцини- 
альных отличий КБЗ от ББА. 

Периое: полного вырождения поли- 
нома (2) нет: А» = Аз= 0, всвязи с чем воз- 
никают требования к а, однако А, + 0. и 
потому все параметры квазибаттервор- 
товских апроксимаций оказываются 
зависящими от этой величины. 

Второе: КБЗ настраиваются не на по- 
стоянную эту, как бумбоксы, а на 
частоту настройки А,, значительно за- 
висящую от добротности О... 

Третье: под сильнейшим влиянием 
величины добротности оказывается и 
объем ящика, необходимый для сохра- 
пения квазибаттервортовской аппрок- 
симации. При малых добротностях этот 
объем получается очень небольшим, 
что позволяет проектировать весьма 
компактные изделия; при повышении 


же добротности объем быстро возраста- 
ет и уже при сравнительно небольших 
лобротностях (0,57) возможностей для 
сохранения квазибаттервортовской ап- 
ироксимации не остается — объем уст 
ремляется к бесконечности! К тому же 
при больших добротностях на АЧХ пра- 
вес частоты среза Е, образуются выбро- 
сы, нередко превышающие 10-15 дБ, 
что делает КБЗ неприменимым в дан- 
ных условиях. 

Случай с промежуточной добротно- 
стью (от О до 0,55) был подробно опи- 
сан Баллоком. 

Импульсный отклик для головок с 
малой лобротностью у систем с апирок- 
симацией КБЗ хуже, чем у бумбоксов 
(подробнее о характеристиках см. в 
подрисуночных подписях). 

Третий и весьма распространенный 
тип фазоинвертора — это чебышевские 
системы. При малых добротностях они 
ничем не отличаются от бумбоксов: на- 
стройка ведется практически на часто- 
ту Ё, да и объем ящика выбирается 
почти таким же. 

Однако по мере роста добротности 
О. чебышевские системы требуют все 
более и более объемистых конструк- 
ций; правда, рост требуемого объема 
происходит не так стремительно, как у 
КБЗ, в связи с чем чебышевская ап- 
проксимация четвертого порядка Ч4 
может быть с успехом использована 
для высокодобротных головок. 

Из всех систем ЧА требуют самой 
низкой частоты настройки при доброт- 
ностях, превышающих 0,4, и при этом 
обеспечивают наименьшую частоту 
среза. АЧХ имеет колебательный харак- 
тер в полосе прозрачности, что всегда 
было свойственно чебышевским филь- 
трам. К неоспоримым преимуществам 
ЧА можно отнести то, что: 

удается избежать пика АЧХ, харак- 
терного для бумбоксов и КЫЗ, получив 
взамен колебательный характер АЧХ; 
амплитуда колебаний АЧХ даже при 
высоких добротностях О’, оказывается 
небольшой, гораздо меныие потенци» 
ального выброса на АЧХ у других ап- 
проксимаций (редко превышает 1-3 дБ, 
практически ие сказывается на звуке; 
типичная величина колебаний 0,5 дб 
при добротности 0,6); 

— внутри класса ЧА реализуются фа 
зоинверторы, имеющие наивысший 
КІІД при минимальных габаритах и па- 
иболее значительном расширении АЧХ. 
в низкочастотную область. 

Не будем рассматривать 
жаетея желание получит 
скую характеристику на коэффициен- 
тах характеристического полинома, 
ведь принцип нам ясен; для каждой апе 
проксимации, в том числе и для чебы- 


как отра- 
чебышев- 


шевской, он заключается в следующем: 
хочешь иметь такую-то аппроксима- 
цию эквивалентного ФВЧ (читай 

такие-то характеристики фазоинвер- 
тора) — выясни, какие А, и соответст- 
венно а; нужны, и уже исходя из них 
определяй добротности, частоты и 
прочие параметры устройства. Ясно, 
что инженеры давно превратили слож- 
ные формулы во вполне приемлемые 
графики и таблицы, часть из которых 
мы и представим уважаемой публике. 


3. другие подходы 

Читатель получил сведения об одном 
из наиболее общих подходов к решению 
проблемы построения фазоинвертора. 
В литературных источниках, которые 
редко встречаются у них и практически 
отсутствуют у нас, есть и другие подхо- 
ды, имеющие право на жизнь. 

Часто приходится слышать, что при 
малых добротностях головки фазоин- 
вертор имеет КБЗ-характеристику, 
при средних — чисто баттервортов- 
скую, при больших — чебышевскую. 
Это не так. При любых добротностях 
можно стремиться к реализации как 
КБЗ, так и ББА и ЧА, и почти всегда ус- 
пешно; другое дело, что не имеет смыс- 
ла пытаться построить КБЗ при высо- 
ких добротностях, а ЧА — при малых, 
если разработчик не преследует каких- 
либо специфических целей, хотя, по- 

+ вторяю, это пе возбраняется. 

Представленные на рис. 2 графики 
подробно (см. подрисуночные подпи- 
си) иллюстрируют вышеизложенное. 
На них изображены точные расчетные 
зависимости, но мы не будем приво- 
дить весьма громоздких точных фор- 
мул, а саппроксимационными зависи- 
мостями читатель уже знаком. 

Догадливый аудиофил. 

Собачка Луша. Хватит диагиозов!.. 

К. К. ...вооружившись нашими гра- 
фиками, теперь сможет не только гра- 
мотно рассчитать фазоинвертор, но и 
доложить коллегам. 

Шерстистая. За рюмкой чая. 

К. К. ..о достижении той или иной 
аппроксимационной характеристики, 

В предыдущих публикациях, посвя- 
щенных фазоинвертору, мы приводили 
простейшие формулы для поиска пара- 
метров настройки И, = 15У,.0,,2%, Е, = 
= 0,4280, 9, Е = 0,26Е О, "3. Заме- 
тим, что графики, построенные по этим 
аппроксимационным зависимостям, 
ложатся (в зависимости от добротно- 
сти О,,) то на квазибаттервортовские, 
то на чебышевские точные расчетные 
кривые, что хорошо видно на картин- 
ках. Так что наши “новые данные” ни- 
как не противоречат тем, что мы уже со- 
общили читателям пару лет назад. 


о 05 


Рис. 2.1. Частоты настройки фазоинверто- 
ров баттервортовского типа. По мере роста 
добротности головки необходимая для получе- 
ния баттервортовской аппроксимации частота 
настройки снижается, становясь равной часто- 
те Е в районе 0, = 0,4. При низкой добротно- 
сти 0, = 


сти частота несколько снижается. 
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Рис. 2.2. Частоты настройки фазоинверто- 
ров чебышевского типа 

Отличие от баттервортовских систем нали- 
цо: безудержного роста требуемой частоты на- 
‘стройки при малых добротностях нет. Наобо- 
рот, снижение добротности до 0,3 и меньше 
вызывает снижение требуемой частоты наст- 
ройки. Отметим, что все чебышевские систе- 
мы настраиваются на довольно низкую часто- 
ту. Для бумбокса картинки, подобной рисункам 
2.1и2.2, нет – на ней, как вы понимаете, кра- 
совалась бы малоинформативная прямая ли- 


ния, параллельная оси абсцис. 


Рис. 2.3. Частоты среза фазоинверторов. 
квазибаттервортовского типа. 

В общем — ничего интересного. Предложен- 
ные в данном разделе рисунки призваны не 
‘столько удовлетворить любопытство читателя, 
сколько стать простым, надежным и достовер- 
ным инструментом для расчетов в условиях 
любительского аудиостроения. 
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Рис. 2.5. Частоты среза фазоинверторов. 
чебышевского типа. 
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Рис. 2,6. Объемы ящиков фазоинверторов. 
квазибаттервортовского типа. 


02 03 04 05 06 05 

Рис. 2.7. Объемы ящиков бумбоксов. Замет- 
но более ровные, чем в предыдущем случае, 
кривые. 


4. Что еще можно учесть 
при проектированим 
фазоинвертора? 

Именно можно, а не нужно. Учесть 
можно многое, но сделать это коррект- 
но весьма сложно. Порой “неучтенка” 
так вредит достоверности расчета, что 
вылавливание блох путем прогулок по 
аппроксимационным кривым в попыт- 
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ке отыскать оптимальную конфигура- 
цию становится неоправданным. 

Собачка. Для ловли этих насеко- 
мых я готова гулять где угодно... 

К. К. Тем более что блохи могут да: 
вать выброс в 20 дБ. Так вот, многого 
действительно учесть не удается. 

Прежде всего наша модель уж слиш- 
ком проста. Она рассматривает фазоин- 
вертор как систему, имеющую исклю- 
чительно сосредоточенные параметры, 
то есть: расстояние от головки до тр: 
бы должно составлять менее 3-5% 
длины волны. Современные “бигбены” 
часто этому условию не отвечают. 

Далее. Фазоинверторная труба, как 
правило, принимается в модели за иде- 
альный излучатель, который создает 
такую же звуковую волну, как и некото- 
рая эквивалентная ему мембрана. При 
этом не учитывается возможная нела- 
минарность воздушных потоков в тр; 
бе, возникновение краевых эффектов, 
стоячих волн и т. п. Замечено, что ком- 
бинации типа “диффузор-вперед-тру- 
ба-назад”, “диффузор-вперед-труба- 
вперед” звучат по-разному. 

Луша. А также вбок, вверх, вниз и в 

другие стороны на ваш выбор... 
. К. Вообще говоря, все “блохи” 
деляются на две большие группы: те, 
которые могут быть учтены в модели, и 
прочие, для учета которых потребова- 
лось бы кардинальное изменение моде- 
ли. И тех и других предостаточно. 

Меховая собачка (горестно взды- 
хая). Увы, как всегда... 

К. К. Пример учитываемых недо- 
статков модели — потери в фазоинвер- 
торе. Они складываются из паразитной 
составляющей, вызванной продувкой 
ящика через незапланированные отвер- 
стия и вносящей дополнительное зату- 
хание 0) ; из “управляемых” потерь, ко- 
торые провоцируются всевозможными 
вставками в трубу 0, = Рь+ Р, (сумма 
собственных и дополнительно внесен- 
ных потерь), а также из потерь в дем- 
пфирующем материале 0, заполняю- 
щем корпус. Надо сказать, что все эти 
потери, как правило, невелики, если 
только не допущено ошибок (напри- 
мер, дыра в корпусе) или конструктор 
не вносит их специально, скажем, за- 
полняя корпус демифирующим мате- 
риалом. Итоговая добротность потерь 
0, - (В. + р, + Р,)' оказывается где- 
то между 2 и 25 (типично 6-8). 

Учет О, лишь иногда существенно 
влияет на параметры фазоинвертора, од- 
нако забывать об этой возможности не 
следует (см. рис. 2.7 и особенно 2.8). Еще 
раз отметим, что наши а и А; коренным 
образом зависят от О’. Так, например, 
у передемпфированного КБЗ (О., 
= 0,55, О, = 2) пик АЧХ едва достигает 
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Рис. 2.8. Объемы ящиков фазоинверторов 
чебышевского типа. В случае высокодемпфи- 
рованного ящика (0, — мало) рост добротно- 
‘сти головки приводит к потребности в ящике 
‘очень большого объема (пунктир). 


ОУ оФ 


Рис. 2.11. Аналогично рис. 2.10 позволяет 
сравнить с аппроксимацией Р, = 0,42Е,0, 2 
реальные кривые, отражающие требуемую ча- 
‘стоту настройки (0, =5-7). 


? ® &< 
Рис. 2.9. Сравнительный анализ объемов 
ящиков фазоинверторов, необходимых для ре- 


ализации различных аппроксимаций при высо- 
ком демпфировании (О, — мало). Графики да- 
ны в логарифмическом масштабе. 


Рис. 2.10. То же, что и рис. 2.9, однако без 
логарифмического масштаба и для случая 
средней добротности 0, = 5...7. Черным цве- 
том выделена аппроксимационная кривая, 
предложенная нами в более ранних статьях 
для упрощенных расчетов: И, = 150,0,“ 
Разглядывая ее, читатель оценит, насколько 
она удачна. Если пытаться аппроксимировать 
точные зависимости для более широкого круга 
значений добротности О, аппроксимирующие 
формулы придется корректировать. 


1,5 дБ, а у недемифированного (Оь = 
= 25) — превышает 16 дБ! (Часто прини- 
мают 0, = Р, = 0, тогда О, сводится к О.) 

А другой очень важный момент, на 
который мы неоднократно обращали 
внимание читателей, не нашел отраже- 
ния в модели. Внимательно посмотрев 
на эквивалентную схему (рис. 1а), ни- 
какой связи между колебательными 


ә % 
Рис. 2.12. То же, что и на рис. 2.11, но для 


частот среза. Черная кривая — аппроксимация 
= 0,6501 


контурами упругость подвеса — масса 
диффизора и упругость воздуха в ящи- 
ке — масса воздуха, присоединенного к 
трубе мы не обнаружим: оба контура 
подключены к генератору напряжения. 
и потому не связаны. Правильной яв- 
ляется схема на рис. 16, которую также 
приводил в своих статьях Р. Смолл, хотя 
рассчитывать ее не пытался, 


5. Еще картинки, м очень 
любопытные 

Для исследователей фазоинверторов 
представляют интерес частотные зави- 
симости некоторых характерных пара- 
метров (АЧХ, ФЧХ, ГВЗ, величина хо- 
да диффузора и др.). 

Естественно, интересна и связь этих 
параметров с отправным пунктом всех 
расчетов — добротностью О, а также с 
типом реализации (КБЗ, ББА, ЧА и др.). 
Для начала займемся АЧХ. Если доб- 
ротность невелика, то кривая АЧХ для 
всех аппроксимаций идет достаточно 
плавно (рис. 3, левые графики, наши 
расчеты сделаны для 0, = 0,28). Наи- 
больший спад за частотой среза имеет 
КБЗ. Слева крутизна спада АЧХ у всех 
кривых примерно одинакова и состав- 
ляет меньшую величину, чем мы ожи- 
даем от системы четвертого порядка 
(около 17,5-20,5 дБ/окт). 

Для фазоинверторов с использовани- 
ем головок, имеющих большую доброт- 


в 


ззазизява 


зззаавазя 


Рис. 3.1. АЧХ АС 

При малой добротности головки (а) кривые, соответствующие разным аппроксимациям эквива- 
лентного ФВЧ, отличаются в основном крутизной спада. Раньше всех затевает спад бумбокс, но 
его запала хватает ненадолго, и левее частоты среза (кстати, примерно одинаковой для всех кри- 
вых) крутизна не превышает 17,5 дБ/окт. Впрочем, КБЗ и Ч4 тоже не достигают крутизны 
24 дБ, традиционной для систем четвертого порядка. При больших добротностях (6) бумбокс про- 
‘должает “стоять на крайних позициях”: теперь он оказывается настроен на слишком высокую ча- 
стоту, в связи с чем его АЧХ “сваливается” первой; не так круто, как у коллег (около 27,5 дБ/окт), 
но все же круче, чем все те же 24 дБ/окт. Во всех трех случаях наблюдается заметно неплоская 
АЧХ в полосе пропускания. Здесь и везде КБЗ – красный цвет, Б4 — синий, Ч4 — зеленый. 


Рис. 3.2. ФЧХ АС. 


В используемой модели фазоинвертора ФЧХ фазоинверсного оформления должна начинаться с 
нуля, все время уходить в минус и окончиться снова нулем при очень высоких частотах (если не при- 
‘нимать во внимание индуктивность катушки); поэтому обычно ее изображают со скачком на 3607, 
имеющим тот же физический смысл, что разворот в строю на аналогичный угол. Если это не удив- 
ляет, то и поведение кривых ФЧХ не покажется странным: чем круче АЧХ, тем круче ФЧХ. Отметим 
также большую крутизну ФЧХ в районе частоты среза для больших добротностей — это несомненно 
повлечет за собой проблемы с ГВЗ и импульсным откликом б]. 


ГВЗ — производная от ФЧХ по частоте; в подробных комментариях не нуждается. Однако об- 
ратим внимание на интересные особенности. У систем с малой добротностью на наивысших ча- 
‘стотах, находящихся в полосе пропускания, проблемы с ростом ГВЗ начинаются у КБЗ, что дает 
‘основания обвинить в бубнении именно эту аппроксимацию, а не бумбокс. а) При более низких 
частотах рост ГВЗ системы с аппроксимацией КБЗ прекратится, а бумбокс и Ч4 побубнят вволю, 
однако этого уже никто не услышит — вредоносные процессы разыграются заметно ниже часто- 
ты среза. Переход к высоким добротностям радикально изменяет (я бы сказал, усугубляет) ситу- 
ацию. Изучив картинку (б), вы легко самостоятельно разберетесь в происходящем. 


ность (в наших графиках и расчетах для 
примера выбрана О,, = 0,51), картина 
заметно изменяется: частоты среза для 
всех реализаций снижаются, спад АЧХ 
“крутеет” до 27-31 дБ/окт; отчетливо 
наблюдаются выбросы и прочие нерав- 
номерности АЧХ. Об остальном вы уз- 
наете из подписей к рисункам. 

Кривые ведут себя достаточно циви- 
чем круче в данной точке на 
гтотной оси АЧХ — тем круче ФЧХ, и 
потому тем больше групповое время за- 
держки (рис. 3.3). Для низкодобротно- 
го случая (0, = 0,28) наибольшим а по- 
лосе прозрачности эквивалентного 
ФВЧ оказывается групповое время 
а), что, вероятно, и позво- 
ляет сделать вывод о том, что импульсе 
ные характеристики этой реализации с 
точки зрения слушателя являются наи- 
худшими. Левее полосы прозрачности 
бумбокс свое возьмет, на то он и бум- 
бокс, но это случится уже при значи- 
тельных затуханиях АЧХ и может быть 
не воспринято слушателем. 

Для фазоинверторов с головками 
большей добротиости (рис. 3.36) замет- 
ный рост ГВЗ происходит уже в полосе 
прозрачности эквивалентного фильтра, 
причем абсолютный максим) 
линейно растет с ростом О, 5 
не меняет дело, и в ряде 
ляется повод для небезосновательных 
утверждений о том, что “чебышев буб- 
нит сильнее”, 


6. “Точечные аппрокси- 
плацим” 

Рассмотренные только что методы 
выбора характеристики эквивалентно- 
го ФВЧ не являются точечными. Это 
‘означает, что как КБЗ, так и другие ап- 
имации могут существовать для 
7 различных добротностей О, и 
О, — надо лишь подобрать соответству- 
ющие параметры настройки А, и И, 

Вместе с тем есть ряд интересных ап- 
проксимаций, дающих разработчикам 
дополнительные возможности при по- 
строении фазоинверторов, но реали: 
ются они только для конкретных вели- 
чин добротностей. 

Типичный пример точечная ап- 
проксимация Баттерворта четвертого 
порядка. 

Те, кто знаком с теорией фильтров, 
знают, что при этом особом случае 
довлетворяется целый букет условий: 
а) спад АЧХ имеет в переходной зоне 
максимальную скорость среди всех ап- 
проксимаций четвертого порядка при 
выполнении пункта б); 

б) на АЧХ все еще нет ни выбросов, 
ни колебаний. 

Полином четвертого порядка вы- 
рождается, характерные частоты А, и 
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Рис. 3.4. Частотные зависимости амплитуды смещения диффузора. 

Советую читателю обратить внимание на следующий момент: при малых добротностях частоты 
настройки, отчетливо регистрируемые по выраженному минимуму амплитуды, различны. Ниже. 
всех настроен КБЗ, однако при дальнейшем снижении частоты он активнее раздемпфируется, 
При больших добротностях (46) не отмечается столь резко выраженного минимума на частоте на- 
стройки, что может служить хорошим тестом при анализе готовых АС. Левее частоты 
настройки амплитуда быстро достигает максимума и, в отличие от случая с малыми добротностя- 


ми, дальше почти не растет. 


05 


000 


Рис. 3.5. Частотные зависимости скорости диффузора. 

Похожие как в случае малых, так и в случае больших добротностей кривульки, поведение кото- 
рых легко объясняется, если принять во внимание предыдущие графики. Ход кривых практически 
повторяет таковой для закрытого ящика, однако есть и особенности — провал на частоте настрой- 
ки и большая (особенно при малых добротностях) скорость диффузора на низких частотах в свя- 
зи с раздемпфированием (а). 


зввевав 


Рис. 3.6. Частотные зависимости модуля полного сопротивления 
Похожи на предыдущие графики: сопротивление зависит исключительно от скорости хода диф- 
фузора, однако зависимости значительно острее, чем графики скорости хода, и колебания сопро- 
тивления в общем заметнее, чем у закрытых систем. 


Е, совпадают. Более того. 
дают с Ё! 

Собачка. Мы это видели, когда го- 
ворили об аипроксимациях. Что ж, по- 
вторение, мать, мучени; 

К. К. Как мы уже отмечали в “АМ” 
№2 иЗ за 1999 год, “баттервортовская” 
точка находится вблизи О’, = 0,39, од- 
нако практическая реализация истинно 


они совиа- 
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баттервортовских кривых затрудни- 
тельна в связи с дополнительным влия- 
" оказываемым потерями в ящике, 
го есть величиной О), 

Так, при малых О, (О, = 2..3) получа- 
ем необходимую для баттервортовской 
аппроксимации О,, = 0,43-0,44, что тре- 
бует применения И, = 1.51,; при боль- 

доб- 


ших же О, (12-25) необходи» 


ротность О, снижается до 0,38-— 
при этом У, = 07-081, 

Заметим, что, несмотря на достовер- 
ность изложенного, попытки добиться 
чисто баттервортопской аппроксима- 
ции посят исключительно спортивный 
характер и достиг; успех на звуке 
никак не сказывается. 

Собачка. Зато па колонках можно 

смело писать “Рите Вийепоопћ 4” и с 
чувством глубокого удовлетвоварения, 
хо ть удовлетворения, наки- 
дывать на ценник изделия 30%! 
К. Однако еще одна точечная апе 
проксимация имеет и физический, и по- 
требительский смысл. Речь идет о бес- 
юм случае, приводящем к луч- 
з всех импульсному отклику. А к 
‚же можно стремиться. 
Сдается мне, что такую точку 
надо искать среди бумбоксов.. 

Не устаю удивляться! 

К. К. Это ты, подруга, верно подме- 
тила. Только не среди, а около. 
лушай внимательно. Оказывается, 
что для каждой добротности О), нахо- 
точно узкой “бесселев- 
ской” зоне 0,3—0,37, существует своя 
оптимальная добротность у; для этих 
пар добротностей могут быть подобра- 
ны расчетные параметры У, и А, позво- 
ляющие получить бесселевскую харак- 
теристику, которая отличается мини- 
льным скачком ГВЗ, да еще в полосе 
держания и без выброса! 
Бесселевские системы настраивают 
на 2-3% ниже Е, частота среза у них 
практически постоянна и раза в полто- 
ра превышает Е, (а = 3.12394, а = 
= 4.39155, аз = 3.20108). Понятно, 
при проектировании подобных фазо- 
инверторов большое число степеней 
свободы требует известной доли акку- 
ратности, в противном случае заветной 
благозвучной комбинации не достичь. 
Мы не случайно уделяем такое вни- 
мание бесселенским фазоинверторам 
тот, кто хоть раз слышал их звучание, 
никогда не скажет, что фазоинверторы 
бубнят или в чем-то уступают закры- 


рукоделов при- 
абличку, поз- 
‘левский расчет. 


оь Ор РБ У Р/Р 
2.4 0,35 0,97 07 1,5 
5-7 0,33 097 0,55 1,5 
12-15 0,32 097 0,48 1,5 
25 и боле 0,31 0,97 044 1,5 


делимся с читателями “АМ” своим 


есть АС на основе пизко- 
добротной головки с бесселевской ха- 
рактеристикой в закрытом ящике, то 
есть О. = 0,33, О, = 0,57 = М, Е. = 


ва 


= ЗЕ, У, = И, /2, дополните ее трубой, 
‘настроенной чуть ниже Е,— и лучший 
фазоинвертор у вас в кармане. 


7. немного об энергети- 
ческих характеристиках 
фазоинвертора 

Я отдаю себе отчет в том, что чтение 
популярной литературы должно при- 
носить больше радости, чем пользы. С. 
этих позиций отправлять читателя к 
ранее опубликованному негуманно, 
Однако и повторяться не стоит. Поэто- 
му примем соломоново решение: со- 
шлемся на мои статьи, в которых энер- 
гетика рассмотрена достаточно подроб- 
но (см. “АМ” № 4 (33) — 6 (35) 2000), а 
здесь приведем лишь общие соображе- 
ния и достаточно показательный пример. 

На тех частотах, где АЧХ АС сохра- 
няет плоский характер, ни одно из аку- 
стических оформлений одной и той же 
головки ме дает энергетических преиму- 
ществ, На языке акустиков это озна- 
чает, что чувствительность АС раз и 
навсегда задается головкой (исключ 
ние составляет рупорное оформление). 

Если говорят о том, что у фазоинвер- 
тора есть энергетические преимущест- 
ва перед закрытым ящиком при прим 
нении одной и той же головки, имеют в 
виду следующее: его КПД выше на 
низких частотах, то есть там, где АЧХ 
закрытого ящика перестает быть пло- 
ской; КПД и, следовательно, чуветви- 
тельность фазоинвертора выше, чем за- 
крытого ящика, для всех частот, если в 
том и в другом случае использованы 
различные головки, максимизирующие 
КІІД при равных объемах. 

Огромного возрастания КПД фазо- 
инвертора, в отличие от закрытого 
ящика, можно добиться, смирившись с 
неравномерностью АЧХ. Этот немало- 
важный факт иллюстрируется следую- 
щим примером, кстати, из любитель- 
ской практики. 

Один мой коллега задумал смасте- 
рить высококачественный сабвуфер. 
Коллега учен и рассуждал так: если в 
оркестре барабан звучит своей мембра- 


Рис. 3.7. Частотные зависимости скорости газового потока в трубе. 
Обратите внимание: скорость газового потока в системе с большой добротностью головки очень быстро возра- 
‘стает при приближении слева к частоте настройки (б). Для систем с малой добротностью (а) это не характерно, 


ной, то пытаться воспроизвести его 
трубой (фазоинверторной) — все рав- 
но, что черпать воду дуршлагом, Это 
трубу можно воспроизвести трубой.. 

Не скрою, чем-то мне его рассужде- 
ния симпатичны. 

Для своего детища он заказал на 
ЛОМО 15-дюймовую головку, воору: 
жился 180-литровым ящиком, обеспе- 
чившим А, = 28 Гц, и... с горечью убедил 
ся, что этот монстр даже при немалом 
(22 мм) ходе диффузора обеспечива- 
частоте среза всего 113,5 дБ звуко- 
авления: для возбуждения более 
ительной громкости и сам диффу- 
зор, и величина его смещения должны 
быть побольше. А 50-литровый сабвуфер- 
фазоинвертор своей 12-дюймовой голо- 
вкой на той же частоте создавал 122 дБ 
при всего лишь восьмимиллиметровом (!) 
смещении диффузора. Правда, звучала 
при этом труба, а не диффузор. 

Вся хитрость состоит в том, что при 
использовании фазоинвертора в каче- 
стве сабвуфера, то есть при ограниче- 
нии рабочей полосы одной-двумя окта- 
вами, оказывается возможным полно- 
стью смириться с неравномерностью 
АЧХ — какая же равномерность в узко- 
полосном устройстве! В этих условиях 
объем воздуха, продуваемый трубой, 
может в десятки раз превышать объем- 
ное смещение диффузора на частоте 
настройки и в несколько раз его макси- 
мально допустимое объемное смеще- 
ние, которое определяется конструкци- 
ей и ограничивает отдачу закрытого 
ящика. Не следует забывать об этой 
особенности фазоинвертора и всецело 
доверяться скромному обаянию закры- 
того ящика... 


8. Выводы 

Написана последняя формула, про- 
читана последняя строчка. Какие же 
выводы должен сделать читатель, тре- 
бующий вознаграждения за прочтение 
статьи? 

Во-первых, фазоинвертор— эффек- 
тивнейший инструмент в руках разра- 
ботчика акустических систем. Это аку- 


стическое оформление позволяет ре- 
шить две главные задачи: расширить 
АЧХ в низкочастотную область и сни- 
зить искажения на низких частотах. 

Во-вторых, данные преимущества не 
являются прерогативой исключитель- 
но фазоинверторов, в какой-то мере 
они могут достигаться применением 
других технических решений (коррек- 
тирующих фильтров, использованием 
специальных головок, АС с пассивным. 
излучателем, с трансмиссионной лини- 
ей ит. п.). Однако надо иметь в виду, 
что ни фазоинвертор, ни его конкурен- 
ты не могут претендовать на звание 
лучшего по совокупности свойств — у 
каждого из них есть свои недостатки. 

В-третьих, главными недостатками 
фазоинвертора являются: 

— ухудшение импульсного откли- 
ка — по сравнению с закрытым ящиком 
и трансмиссионной линией — приво- 
дит к потере натуральности звучания 
тех инструментов, у которых ярко вы- 
ражена атака на басах (скажем, бара- 
баи); потеря может быть умеренной 
при удачных расчетах и проектирова- 
нии и безнадежной — при неудачном; 

— шум и свист трубы; 

— раздемифирование при воспроиз- 
ведении очень низких частот, что мо- 
жет привести к аварии; 

— сложность в расчетах, а именно — 
вероятность возникновения ошибки 
при использовании неоправданно упро- 
щенной модели. 

Все недостатки в совокупности дают 
основания некоторым авторам (см. на- 
пример, “АМ” № 1 (36) 2001, с. 183) 
сделать вывод о неприменимости фа- 
зоинвертора в системах высококачест- 
венного звуковоспроизведения. Я не 
сторонник крайних суждений, к тому 
же практика мирового акустикострое- 
ния свидетельствует об обратном — 
коммерческая победа фазоинвертора 
над закрытыми системами компресси- 
онного типа очевидна. Однако, вне вся- 
кого сомнения, если у разработчика 
есть иные, свободные от грехов фазо- 
инвертора, способы борьбы с недостат- 
ками закрытого ящика, если действуют 
иные, нежели в массовом коммерче- 
ском аудио, критерии, то на пути к до- 
стижению высокого качества звука 
должны приниматься взвешенные и 
облуманные, беспристрастные и не- 
конъюнктурные решения. 

Дорогой чи ь. Эта статья начи- 
нает целую серию работ, затрагиваю- 
щих вопросы углубленного изучения 
основ электроакустики. Мнение чита- 
теля, его отзыв о понятпости и полез- 
ности материала чрезвычайно важны 
автору. Поэтому я со своими помощни 
ками жду ваших писем. 4 
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АС Акаіоп Воп 

Со-плвер Аифотеса Меріісіо | 
Предварительный усилитель Разз (255 ХО. 
Усилитель мощности Раз 1255 Х600 


АС Ѕопиѕ Рарег биате 
Усилитель Ѕопив Рабег Мизса 


Кге! т Ауаоп в Ѕопиѕ РаБег в Раѕѕ Габѕ в Ауаг{дагае Асоиз$Нс в ихтап в Сгеек в Ероѕ в Орега 
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Воцуег в Миѕіс На! ММЕ в АЮ! в Миѕіс Тоо! в Ѕопиѕ Зу${ет$ и Меіег в Агсиѕ вАтегісап Весогаег 


Эксклюзивный дистрибьютор “Ні-Еі Аџаіо” Авторизованные дилеры в Санкт-Петербурге: 
тел. (812) 325-0917 факс (812) 325-3466 “Ні-Рі Аудио", Литейный пр., 30, т. 325-3085 
е-тай: Н-Р®зрь.снуйпе.ги О “Ні-Еі Дизайн”, наб. Обводного канала, 90-92, т. 325-5431 


пир: млмл.ћіаиоїо.ги 7 


Эти письма поступили в адрес нашего уважаемого 
специалиста по усилителям С. Н. Куниловского. 


А 


Я являюсь давним читателем ваше- 
го журнала, мне нравится его техни- 
ческая и музыкальная универсаль- 
ность. 

Поводом для написания письма 
явилась открытая переписка между 
редакцией и читателями в рубрике 
“Почта «АМ»", где обсуждалась тема 
‘усилителей для головных телефонов. 


ния и любой чувствительности. Лам- 
па имеет невысокое энергопотребле 
ние в цепи накала, что вместе с ее 
компактностью (две лампы в одном 
баллоне) дает заметный выигрыш в 
ритах как блока питания, так и 
мого усилителя — конструкция полу- 
чается небольшая (длина и высота 
лицевой панели усилителя может 


быть порядка 12 см, длина усилителя 


Несколько лет назад мной была со- 
„брана конструкция простого одно- 

тактного лампового усилителя для 
головных телефонов практически лю- 
бого сопротивления (см. рис. 1) — не- 
смотря на относительную простоту, 
имеющая очень качественный звук и 
удобная в повседневном использова- 
нии. Усилитель может собрать каж- 
дый любитель и ценитель музыки не- 
зависимо от материального достатка, 
поскольку общая стоимость исполь- 
зованных в конструкции деталей не- 
высока (около $15) и его изготов- 
ление под силу даже начинающему 
радиолюбителю. 

Усилитель собран на двух лампах 
6ФЗП — по одной на каждый канал; 
это комбинированная лампа, соетоя- 
щая из входного триода и выходного 
пентода — в свое время она использо- 
валась в радиолах и радиоприемниках 
в блоках усилителей низкой частоты, 
Для усилителя |, предназначенного] 
для головных телефонов, она являет- 
ся, на мой взгляд, настоящей наход- 
кой, поскольку содержит в одном бал- 
лоне входной триод для усиления ма- 
лых сигналов и выходной пентод дл 
получения мощности в триодном 
жиме, достаточной для использова- 
ния головных телефонов практически 
любых типов, [любого] сопротивле- 


в глубину — 25 см), что немаловажно 
<...> — ведь этот блок обычно не яв- 
ляется основным в стойке аудноапиа- 
ратуры, он может быть легко установ- 
лен, не требует много места и зача- 
стую освобождает от необходимости 
при его установке снимать со стойки 
какой-либо другой блок, а это очень 
удобно! 


О конструкции 

В усилителе использованы тради- 
ционные схемотехнические решения, 
что обеспечило предсказуемость ко- 
нечного результата. На входе для ре- 
гулирования уровня громкости при- 
менены два одинарных переменных 
резистора 220 кОм без регулятора 
стереобаланса. Затем по схеме уста- 
новлены сопротивления, которые по- 
нижают для входного триода уровень 
сигнала, поскольку лампа имеет отно- 
сительно высокую чувствительность, 
а при использовании источников сиг 
нала с выходным напряжением 0,5 
2 В такая чувствительность не нужна 
С анода входного триода сигнал через 
конденсатор 1 мкФ поступает на сет- 
ку выходного пентода, а <...> также на 
линейный выход через разделитель 
ный конденсатор и резистор (если л 
нейный выход не нужен, эти детали 
исключаются из схемы). 


Выходной пентод переведен в три- 
одный р того его вторая 
сетка соединена через резистор 100 Ом 
с анодом, это дает заметное улучше- 
ние качества звучания усилителя, по 
сравнению с классическим пентод- 
ным включением лампы, при умень- 
шении общей выходной мощности 
усилителя. Падение выходной мощ- 
ности на лампе (до 500-700 мВт) в 
данном случае очень полезно, так как 
предохраняет головные телефоны от 
выхода из строя вследствие высокого 
выходного сигнала, что актуально для 
владельцев дорогих высококачествен- 
ных телефонов; ой же целью — по- 
скольку от схемы не требуется высо- 
кой выходной мощности — применено 
относительно невысокое напряжение 
питания (185 В). Все резисторы в ка- 
тодах лампы шунтированы электро- 
литическими конденсаторами с целью 
уменьшения отрицательной обратной 
связи. 

Усилитель собран на и-образном 
шасси, весь монтаж навесной, сое- 
динения сделаны с использованием 
выводов самих деталей. Конденсатор 
фильтра питания — 1000 мкФх200 В — 
лучше всего укрепить горизонтально в 
подвале шасси, по его центру между 
‚лампами, и все выводы деталей по схе- 
ме, которые должны быть соединены с 
плюсом либо минусом источника пи- 
тания, припаять непосредственно к 
выводам указанного конденсатора. 
Емкость этого конденсатора лучше не 
уменьшать, [потому что] заметно 
‘ухудшатся свойства усилителя на низ- 
ких частотах. 


О деталях 

Детали использованы самые до- 
ступные — советского/российского 
производства. Резисторы по мощно- 
сти 0,5-1 Вт, а в цепях катодов ламп 
2 Вт. Разделительные конденсаторы — 
К73-17В. 250 В, однако для повышения 
качества звука их целесообразнее за- 
енить на более качественные (исходя 
из ваших финансовых возможностей). 
Единственные детали иностранного 
производства — электролитические 
конденсаторы марки “Кирусоп”— вы- 
браны из-за их малых размеров, но 
также могут быть заменены на подхо- 
дящие по габаритам конденсаторы 
любого производства. 

Величина емкости конденсаторов 
в цепи катодов ламп выбрана мной 
из соображений компактности конет- 
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рукции, поэтому при ее повторении 
можно увеличить емкости вплоть до 
1000 мкФ, лишь бы для них хватило 
места в конкретной конструкции. 

Выходные трансформаторы я ис- 
пользовал стандартные от ламповых 
телевизоров, без доработки — ТВ-ЗШ 
(железо Ш-образное, 16 х 24 мм, пер- 
вичная обмотка 3000 витков провода 
ПЭВ-1-0,125, вторичная — 91 виток 
провода ПЭВ-1-0,50); применение 
других трансформаторов, в том числе 
самодельных, несомненно может зна- 
чительно повысить качество звука 
данного усилителя, 

Номиналы и тины применяемых 
деталей усилителя для головных те- 
лефонов (рис. 1): 

КІ 220 кОм, переменный 

одинарный СПЗ-33-32 

К2 МЛТ-0,5 10 кОм 

КЗ МЛТ-0,5 470 кОм 

г МЛТ-0,5 2,0 кОм 

85 МЛТ-2,0 2,0 кОм 

Кб МЛТ-2,0 51 кОм 

В7 МЛТ-0,5 470 кОм 


К8* МЛТ-0,5 1,0 кОм 
К9* МЛТ-2,0 510 Ом 
В!10 МЛТ-1,0 100 Ом 
К11* МЛТ-0,5 15 кОм 


С!  “ВиБусоп” (или “Вес”) 
100,0 мкФ х 25 В 
С2 К73-17В-250 В 1,0 мкФ 
СЗ “ВиБусоп" (или “Кес”) 
100 мкФ х 63 В 
С4 — “КиБусоп” (или “Вес”) 
1000,0 мкФ х 200 В 
С5 К73-17В-250 В 1,0 мкФ 
м 6ФЗИ 
Тр!  ТВ-ЗШ 
(выходной трансформатор). 
Хх! Гнездо ВСА 
х2 Гнездо для телефонов 
3,5 мм или 6,3 мм 
ХЗ Гнездо КСА 
* Точный номинал подбирается при 
настройке. 


В блоке питания (см, рис. 2) может 
быть установлен любой трансфор- 
матор мощностью пе менее 40 Вт. Вто- 
ричные обмотки должны давать вы- 
ходные переменные напряжения 
160-170 В (0,2 А) и 6,0-6,3В (1,5 
2,0 А). Цепи накала могут иметь пита 
ние как в виде постоянного тока, через 
стабилизаторы КРЕН-5', так и [в ви- 
де] переменного. С моей точки зрения, 
в данной конструкции питание накала 
ламп лучше организовать перемен- 
ным током, что и сделано по схеме, по- 
скольку при уменьшении габаритов 
блока питания [за счет отсутствия] ра- 


Ва 
то 
качество 


ом ие только нет необходимости 
е рекомендуется, так как может 
учания— С Кумиловский 


но и делать 
шитыся 
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диаторов для стабилизаторов КРЕН-5 
экономится много места в конструк 
ции. Однако блок питания может 
быть полностью стабилизированным 
как по анодному питанию, так и по на- 
калу ламп, а может быть собран на ке- 
потроне — звук при этом улучшится 
при увеличении габаритов конструк- 
ции; такие схемы неоднократно пуб- 
ликовались, в том числе и на страни- 
цах “АМ”, поэтому при повторении 
конструкции радиолюбители могут 
сами для себя решить, какой блок пи- 
тания поставить в этот усилитель. 

Номиналы и типы применяемых 
деталей в блоке питания (рис. 2): 

В! МЛТ-0,5 100 кОм 

В2 МЛТ-0,5 30 кОм 

КЗ МЛТ-0,5 1,0 кОм 

ВА МЛТ-0,5 1,0 кОм 

К5* МЛТ-2,0 560 Ом 

Кб* МЛТ-2,0 560 Ом 

СІ К73-17В 400В 0.05 мкФ 

С2  “ВаБусоп” (или “Кес”) 

100,0 мкФ х 63 В 
сз *Кирусоп” (или “Кес”) 
100,0 мкФ х 300 В 


Прі Предохранитель 0,5 А 
УЮТ КЦА05А 
Звучание 


Усилитель длительное время экс- 
плуатировался с головными телефо- 
нами “Уіуапсо-100010” с различными 
источниками сигнала: с проигрывате- 
лем СО, кассетной декой, |1-Й-видео- 
магнитофоном — все компоненты сре 
ней ценовой категории ($350-500); 
также с проигрывателем винила "2 
троника-017" (использовался встро- 
енный корректор усилителя “МАР 
304"). Как показала практика, звуча- 
ние усилителя для головных телефо- 
нов от. тся хорошим объемом, 
прозрачностью и легкостью передачи 
любых музыкальных фрагментов. 
Прослушивание через головные теле- 
фоны доставляет большое удовольст- 
вие любому слушателю. 


Данный усилитель универсален и 
имеет линейный выход, поэтому он 
может быть использован также в ка- 
честве предварительного усилителя с 
большинством транзисторных усили- 
телей низкой и средней ценовой кате- 
гории [производства] любой именитой 
зарубежной фирмы, которые имеют 
штатный отдельный вход усилителя 
мощности (УМ) — как правило, каче- 
ство звучания транзисторных усили- 
телей в целом заметно улучшается, 
приобретая объем и теплоту. Телефон- 
ный усилитель использовался в каче- 
стве предварительного совместно с 
илителем “МАЮ 304” (через штатный 


вход УМ) и электростатическими АС 
(*35АСЭ001”). 

Номинал резистора на линейном 
выходе —15 кОм — подобран под пара- 


метры усилителя “МАО 304", поэтому 
при повторении конструкции номи- 
нал резистора необходимо подбирать 
под чувствительность каждого кон- 
кретного усилителя. 

Этот усилитель может осущест- 
влять только какую-либо одну функ- 
цию — либо [он работает] как усили- 
тель для головных телефонов при от- 
ключенном линейном выходе, либо 
как предусилитель при отключенных 
головных телефонах — неиспользуе- 
мые выходы при этом отсоединяются 
от усилителя. Несомненно, основная 
функция конструкции — быть каче 
венным усилителем для головных т 
лефонов — для этого он и создавался. 
Вообще, эта конструкция имеет боль- 
шой потенциал [для создания| звука 
высокой пробы и дает полный простор 
радиолюбителям для замены деталей 
и применения каких-либо замечатель- 
ных припоев и проводников. 

Буду рад, если схема этого усилите- 
ля пригодится и будет собрана [кем- 
то из] многочисленных читателей и 
поклонников вашего журнала. 

Т. Садыков, Екатеринбург 


Так как тема ламповых телефонных 
усилителей уже неоднократно затра- 
гивалась в “АМ”, распространяться об 
этом не буду, Тем ие менее, глядя на 
предложенную схему. кое-что все- 
таки хочется сказать. 

Главное замечание касается сочета- 
ния используемой лампы е выходным 
трансформатором, Если использовать 
стандартный ТВ-ЗШ, то индуктив- 
ность его первичной обмотки обеща- 
на изготовителем не менее 9 Ги. Изме- 
ренная на имеющемся у меня образце 
трансформатора индуктивность реаль- 
но оказалась равной 10 Ги при опти- 
мальном, с точки зрения линейности 
трансформатора, токе подмагиичина- 
ния около 20-25 мА. Для такого тока 
анода резистор В9 в катоде тетродной 
части 6ФЗИ надо увеличить до 620 Ом. 

Внутреннее сопротивление вклю- 
ченной триодом тетродной части 
6ФЗИ в режиме 25 мА, 160 В (25 В 
Упадет на катодном резиеторе и об- 
мотке транеформатора) составляет 
примерно 1,2 кОм. При коэффициен- 
те трансформации 33 и работе на го- 
ловные телефоны (за исключением 
крайне редкого случая 8- и 16-омных)) 
влиянием пер 


гчитанной в первич- 
ную цепь трансформатора нагрузки 
на общую величину выходного сопро- 
тивления каскада можно пренебречь. 


Отсюда: © = К, на частоте 20 Ги. 
„Ну и что? Минус З дБ на 20 Гц для 
лампового усилителя — не так уж и 
плохо, не правда ли? И сточки зрения 
частотной характеристики Вы будете 
правы. Но транеформаторная сталь, к 
сожалению, обладает существенной 
нелинейностью петли гистерезиса 

Немагнитный зазор в сердечнике 
трансформатора заметно уменьшает 
нелинейность. Я измерил искажения 
трансформатора ТВ-ЗШ при работе 
на частоте ө = А, при А, = 12 кОм и 
при напряжении на вторичной обмот- 
ке 0,6 В, В режиме без подмагиичива- 
ния эксперимент показал К, = 4,5%. 

Оптимальное подмагиичивание, вы- 
водя сталь сердечника в более линей- 
ную область петли гистерезиса, еще 
больше уменьшает нелинейность, но 
не устраняет ее совсем. 

Тот же эксперимент, но с оптимал 
пым током подмагничивания первич- 
ной обмотки 25 мА показал уже К, = 
= 0,5%. В первом случае доминирова- 
ла третья гармоника сигнала, во вто- 
ром — вторая. 

Между прочим, это был очень даже 
показательный эксперимент в плане 
сравнения двухтактного и однотакт- 
ного усилителей одинаковой мощио- 
сти. В двухтактных усилителях нет 
подмагничивания трансформатора 


(кроме паразитного дисбаланса плеч), 
а в однотактных, разумеется, есть. 
Заметьте, в обоих случаях транефор- 
э любо- 
пытное наблюдение: без подмагни- 
чивания при удвоении частоты иска- 
жения уменьшились примерно в два 
раза, а с подмагиичиванием — в три. 

Кроме указанных искажений тран 
форматора, при работе на низкоим- 
педансную нагрузку, которой он явля- 
ется, на низкой частоте также сильно 
растут искажения триода, 

Выходной каскад полностью я не 

макетировал, но думаю, что суммар- 
ные искажения на частоте 20 Ги уже 
булут определяться лампой. 
у ого, подава 
ходной каскад сигнал с частотой, зна- 
чительно более низкой, чем 20 Гц, в 
нашем случае, то есть когда /. < Ё, 
совсем нельзя. 
Иначе говоря, перед выходным ка- 
алом должен располагаться фильтр 
высоких частот (фильтры, если они 
есть, размещаются в предваритель- 
ном или корректирующем усили- 
теле), ослабляющ ‚лательные 
низкочастотные сигналы. В больш 
степени это относится к источнику 
сигнала в виде проигрыва ТР, в 
меньшей = к СО. 

Здесь этим фильтром является ВС- 
фильтр межкаскадной связи. Но раз- 
делительный конденсатор емкостью 
1 мкФ вместе с суммарным выход- 
ным сопротивлением первого каскада 
и сеточным резистором второго ка- 
скада номиналом примерно 500 кОм 
дают частоту среза 0,32 Гц по уровню 
—3 дБ, что ниже желательной частоты 
примерно в 60 раз. Как вариант ра- 
зумного сочетания Ки С — 0,047 мкФ 
и 160 кОм в качестве сеточного рези- 
стора (не отсюда ли 0,05 мкФ в ка- 
честве разделительного конденсатора 
в старых приемниках?). 

Разумеется, возможен и вариант 
просто другого выходного транефор- 
матора с индуктивностью 20—30 Ги. 
Еще одно замечание, на сей раз 
незначительное. Я не понял, в чем 
смысл сложной цепи из четырех рези- 
сторов на входе усилителя. Если уба- 
вить излишнюю чувствительность 
входе, то в верхнем положении регу- 
лятора громкости сигнал ослабляется 
этой цепью всего на 2%. С, ный 
мной расчет чунствительности усилит 
теля с сетки первой лампы дал пример- 
но 0,25 В, то есть требуется ослабле- 
ние как минимум в два раза. Я просто 
поставил бы в качестве регулято- 
ра громкости резистор 22 кОм и пе- 
ред ним последовательно включил бы 
еще 22 кОм. Так и проще, и макси- 


матор был с зазором. Еще о, 


мальное сопротивление эквивалент- 
ного генератора для сетки первой лам- 
пы снизилось бы с 59 кОм до 11 кОм, 
и звук бы улучшился. 

Максимальное выходное напряже- 
ние усилителя составит примерно 
2-2,5 В взависимости от сопротивле- 
ния головных телефонов. 

Питать накал ламп постоянным то- 
ком, тем болес от КРЕН-5, не следует, 
здесь автор прав. 

В заключение я должен извиниться 
перед читателями за то, что в предло- 
женном мной варианте лампового те- 
лефонного усилителя (см, "АМ" № 2 
(13) 97) вообще используется гальва- 
ническая связь между каскадами. Де- 
ло в том, что я не слушаю СО, а в лам- 
повом корректирующем усилителе у 
меня имеется три разделительных 
конденсатора, и вышеописанная про- 
блема не возникала. Но сейчас тем не 
менее я многое сделал бы по-другому. 

С. Куниловский 


... 


„Спасибо Вам и редакции журнала 
за публикацию схемы привода ЭПУ. 
Надеюсь, что она пригодится читате- 
лям журнала. Хочу предложить схему 
корректора для ММ-головки. Досто- 
инства этой схемы: она не содержит 
цепей ООС, катодных повторителей, 
переходных конденсаторов, не требу- 
ет настройки режимов ламп? и имеет 
низкое выходное сопротивление. У 
меня собраны корректоры Лихницко- 
го, Макарова, Ст. Перуджини и [я| 
пробовал несколько своих схем. Но 
слушаю только этот корректор, с 
[этим] согласны и все мои друзья. 
Первый каскад каскодный К,. = 500 
(рис. 3). Его расчет [имеется] в книге: 
П. В. Корноухов. Корректирующие це- 
пи усилителей звуковой частоты, 
Київ, "Техиіка", 1965. Далее: пассин- 
ная цепь коррекции и мощный выход- 
ной каскад К, = 2 (рис. 4). Изме- 
ренные параметры: К,. 1000 Гц = 72, 
Он = 12 В амил, перегрузочная 
способность для сигнала ЗмВ — 34 дБ, 
реальный выходной сигнал с пла- 
стинки — до 1 В. 

Питается корректор от выносного 
стабилизатора. Цепи анода — от лам- 
пового стабилизатора. Его расчет 
[есть] в книге: И. И. Белопольский и др. 
Проектирование источников электро- 
питания радиоаниаратуры. М., “Энер- 
тия”, 1967. Блок содержит три транс- 
форматора: ТАН — для питания анод- 
ных ценей и накала кенотрона 5ЦЗС, 
ТН — для накала лами стабилизатора 
и ТИП — для питания двух стабили- 


Кроме резисторов в цепи анодного питания алми 
пого каскада. С. Куниловский, 
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заторов КРЕН. Возможно использо- 
вание ТАН123, 114, 131 с напряжени- 
ями 2 х 450 В, ТН-44, ТПП275 и др. 
Кенотрон 5ЦЗС работает на П-фильтр 
СІ.С, 4 конденсатора 300,0 х 450 В, 
включенные по 2 последовательно. 
Дроссель ШЛ25Х32 ПЭВ-2-0,27 
заполнения каркаса, зазор 0.2 мм. 1 
меренное значение гр = 1 кОм. Ста- 
билизатор может работать от сети 
170-235 В. Зимой у меня на “Примор- 
ьтные токи нагру 
ки 40-80 мА, то есть от стабилизатора 
можно запитывать и корректоры Лих- 
ницкого и Макарова. Без нагрузки 
стабилизатор включать нельзя! 

В корректоре, вероятно, можно 
использовать октальные 6Н9С и 
6Н1ЭС, но это потребует более мощ- 
ного источника питания. 

С, Вознесенский, 
Санкт-Петербург 


Письмо С. Вознесенского привлек- 
ло мое внимание. Надеюсь и само 
письмо, и мои заметки по этому пово- 
ду будут полезны читателям. <...> 
Радует не совсем традиционный 
подход к построению схемы коррек- 
тирующего усилителя. Применение в 
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качестве входного каскада каскодной 
структуры общий катод — общая сет- 
ка дает сразу несколько весьма ощу- 
тимых преимуществ. 

Во-первых, это возможность полу- 
чения большого усиления в одном ка- 
скаде, о чем и пишет автор. По моим 
расчетам предполагаемое усиление 
даже немного больше, чем указывает 
С. Вознесенский,— около 540. 

Во-вторых, что тоже весьма суще- 
ственно, это очень малая величина 
динамической входной емкости ка- 
скада, которая без учета влияния ем- 
кости монтажа составляет около 5 пФ 
на частоте 20 кГц и 11 пФ — на часто- 
те 20 Ги. Фактически, с учетом емко- 
сти монтажа, входная емкость вряд ли 
превысит 20-30 пФ на 20 кГц. Зави- 
симость входной емкости от часто- 
ты вызвана работой каскада на ЕТАА- 
цепочку. 

Собственно, важна не столько про- 
сто малая входная емкость. сколько 
малая величина ее нелинейной со- 
ставляющей (межэлектродная ем- 
кость лампы лин а коэффициент 
усиления, в данном случае нижней 
лампы, нелинеен). Ведь нелинейная 
входная емкость, особенно при работе 


от генератора сигнала с большим ин- 
дуктивным импедансом, которым яв- 
ляется ММ-головка звукоснимателя, 
лужит источником специфических 
искажений на высоких частотах. В 


случае каскода эти искажения крайне 


малы, 

В-третьих, каскод позволяет и 
пользовать первый резистор ВТАА- 
цепочки непосредственно в качестве 
резистора анодной нагрузки верхней 
лампы, так как выходное сопротивле- 
ние каскода очень велико (в данном 
случае около 3 МОм). Иначе говоря, 
каскод работает как очень хороший 
управляемый напряжением источник 
тока. , 

Между прочим, и нелинейные иска- 
жения каскода могут быть весьма ма- 
лы, особенно если верхняя и нижняя 
лампы одинаковые (здесь использу- 
ется двойной триод) и работают в 
одинаковых режимах (что здесь не 
выполняется), а верхняя лампа нагру- 
жена на достаточно низкое сопротив- 
‘ление (здесь это условие выполняет- 
ся на средних и высоких частотах). 

Так что преимуществ от приме- 
нения каскода в корректирующем 
‘усилителе довольно много. Опыт по- 
казывает, что нагруженный на ВТАА- 
цепочку каскод может звучать очень 
хорошо. Кстати, у меня получились 
немного другие номиналы КІАА- 
цепочки: 39 кОм, 8200 пФ и 3000 пФ. 

Отмечу некоторые недостатки. Н; 
пример, каскод требует высокого на- 
пряжения питания, что связано с по- 
следовательным соединением ламп. В 
данном случае есть еще один мину 
если хотите, особенность: ток верхней 
лампы в 5 раз меньше тока нижней 
лампы, и “лишний” ток отводится в 
параллельную резистивную ветвь, что 
значительно ухудшает стабильности 
режима верхней лампы при измене- 
нии как самих параметров лампы (и: 
за старения или из-за изменения на- 
пряжения накала), так и напряжения 
‘анодного питания — то есть требуется 
стабилизатор напряжения. 

Но от стабилизатора напряжения 
накала лами, тем более микросхемно- 
го, я предпочел бы отказаться. При 
правильно выполненном монтаже 
фон из-за питания накалов ламп пе- 
ременным током достаточно мал, а 
выигрыш в качестве звучания получа- 
ется заметный. 

Еще один недостаток этого кор- 
ректирующего усилителя: маленький 
анодный ток верхней лампы каскода 
приводит к тому, что на высоких часто- 
тах перегрузочная способность усили- 
теля ограничивается входным каска 
дом и составляет около 100 мВ эфф. 


На средних и низких частотах уси- 
ление входного каскада растет, и пе- 
регрузка возникает уже в выходном 
каскаде. Выходное напряжение боль- 
шинства современных ММ- (или ана- 
логичных им по чувствительности) 
головок звукоснимателей находится 
на уровне 3-7 мВ, на частоте 1 кГц, 
при скорости записи 5 см/с. Макси- 
мальная скорость записи может быть 
примерно в 10 раз больше, так что пе- 
регрузочная способность входного ка- 
скада (без учета выходного) — 100 мВ 
на средних и высоких частотах — яв- 
ляется достаточной, но без большого 
запаса. 

Нужно отметить, что емкость кон- 
денсатора в цепи катода нижней лам- 
пы может быть и меньше, до 470 мкФ. 

Далее, автор применил гальвани- 
ческую связь непосредственно между 
первым и вторым каскадами, что 
исключает наличие сильно влияющих 
на звучание усилителя переходного 
конденсатора и сеточного резистора 
второго каскада. Обычно их традици- 
онное присутствие усложняет струк- 
туру КІАА-цепочки, влияя на ее по- 
стоянные времени и являясь в этом 
плане паразитными элементами, так 
что с точки зрения качества звучания 
такое решение можно только при- 
ветствовать. Однако оно приводит 
к определенным недостаткам и слож- 
ностям при построении второго ка- 
скада усилителя. 

Прежде всего, это наличие на сетке 
второго каскада весьма высокого напря- 
жения, подаваемого с анода верхней 
лампы первого каскада. Таким обра- 
зом, на эту же величину уменьшается 
рабочее напряжение питания лампы 
второго выходного каскада. В то же 
время уменьшается возможная амп- 
литуда выходного сигнала и растут 
искажения. Значит, надо еще больше 
увеличивать общее напряжение пита- 
ния анодных цепей усилителя, что со- 
здаст еще более серьезные проблемы 
при построении высоковольтного ста- 
билизатора напряжения. 

Кроме того, из соображений линей- 
ности (малое рабочее напряжение пи- 
тания) и стабильности режима второ- 
го каскада (коэффициенты усиления 
первого и второго каскадов ло посто- 
янному току тоже перемножаются) 
его коэффициент усиления нельзя де- 
лать большим, В данном случае он со- 
ставляет всего 1,4 (а не 2, как указал 
автор) на звуковых частотах и суще- 
ственно меньше единицы на постоян- 
ном токе, что совершенно правильно. 

Еще один недостаток (или особен- 
ность) — это необходимость исполь- 
зования в цепи катода высоковольт- 


ного конденсатора достаточно боль- 
шой емкости и как можно более высо- 
кого качества (в смысле качества зву- 
чания). Для уменьшения влияния 
резких бросков напряжения сети 
просачивающихся через стабилиза- 
тор (см. дальше), эту емкость надо 
было бы еще и увеличить до 300 мкФ. 

В предлагаемом корректирующем 
усилителе во втором каскаде приме- 
нена лампа 6С19П, дающая — при токе 
анода 40 мА, напряжении на аноде от- 
носительно катода 80 В, рабочем на- 
пряжении анодного питания 105 В 
(315-210 В) и сопротивлении анод- 
ной нагрузки 625 Ом — коэффициент 
усиления каскада 1,4 при выходном 
сопротивлении примерно 280 Ом. И 
это без всяких повторителей и обрат- 
ных связей! 

Но давайте посмотрим, насколько 
необходимо столь низкое выходное 
сопротивление и реализуется ли оно 
реально. На частотах выше 300 Гц с 
выходным разделительным конденса- 
тором емкостью 2 мкФ — да, реализу- 
ется. Но на более низких частотах вы- 
ходной импеданс будет определяться 
уже этим конденсатором и составит 
по модулю 4 кОм на частоте 20 Гц. 

Иначе говоря, разумная величина 
входного сопротивления усилителя, 
на который нагружен корректор, 
должна быть где-то около 47 кОм во 
избежание завала нижних частот. 
Корректирующий усилитель мог бы 
работать и на 10 кОм, но для этого на- 
до найти конденсатор емкостью уже 
10 мкФ х 450 В (или хотя бы 10 мкФ 
х 300 В) достаточно хорошего качест- 
ва. Меньшее значение входного со- 
противления последующего усилите- 
ля просто не встречается на практике. 

С точки зрения возможного завала 
высоких частот из-за влияния емко- 
сти межблочного кабеля (если даже 
предположить кабель с погонной ем- 
костью 100 пФ /м длиной 10 м), полу- 
чается завал З дБ на частоте 550 кГц! 
То есть 280 Ом выходного сопротив- 
ления — это явный перебор. 

Таким образом, при реальных на- 
грузках (порядка 47 кОм и 1-1,5 м 
кабеля) вполне достаточно иметь вы- 
ходное сопротивление усилителя где- 
то около 3-5 кОм. 

Можно, конечно, решить, что кашу 
маслом не испортишь. Однако это не 
совсем так. С точки зрения умень- 
шения искажений сигнала каскад 
усилителя на триоде с общим катодом 
должен работать на возможно более 
высокоомную нагрузку (суммарная 
нагрузка с учетом анодного резистора 
и входного сопротивления последую- 
щего каскада или усилителя), много 


большую, чем внутреннее сопротив- 
ление лампы в рабочей точке. При 
очень высокоомной нагрузке (источ- 
ник тока в качестве динамической на- 
грузки) нелинейные искажения край- 
не малы даже при очень больших амп- 
литудах выходного напряжения. И 
наоборот — при низкоомной нагрузке 
искажения сильно растут и определя- 
ются в основном второй гармоникой 
сигнала. 

Для рассматриваемого усилителя 
расчет дает при 5 В на выходе при- 
мерно 4% искажений. С уменьшением 
сигнала искажения падают, с увели- 
чением — растут. При упомянутых ав- 
тором +12 В по амплитуде, то есть 
8,5 В эфф., искажения должны со- 
ставлять примерно 6,5%. 

Теперь вернемся к перегрузочной 
способности усилителя. На средних и 
низких частотах она определяется вы- 
ходным каскадом. Если задаться ве- 
личиной К, 4%, то перегрузочная спо- 
собность со входа на частоте 1 кГц 
оказывается равной примерно 65 мВ, 
что дает от 19 дБ до 23 дБ в зависимо- 
сти от используемой головки звуко- 
снимателя. 

Вообще, ток анода 6С19П — 40 мА — 
мне кажется сильно завышенным. Если 
его снизить до 19 мА, то при сопро- 
тивлении анодной нагрузки, равном 
2 кОм, 11 кОм в цепи автоматическо- 
го смещения и 240 Ом в фильтре 
анодного питания (вместо 120 Ом), 
выходное сопротивление каскада уве- 
личится всего до 550 Ом, искажения 
при тех же амплитудах сигнала 
уменьшатся в 1,5 раза, а коэффициент 
усиления возрастет до 1,6. Самое су- 
щественное: при этом в два раза 
уменьшится потребление тока по це- 
пи анодного питания усилителя, что 
заметно удобнее с точки зрения орга- 
низации структуры питания. Назовем 
это вторым вариантом. 

Теперь об электропитании. Что не- 
обходимо обеспечить? Напряжение 
анодного питания 320 В при токе по- 
требления собственно усилителя (а 
стабилизатор тоже потребляет) 83 мА. 
на два канала (41 мА во втором вари- 
анте). Плавные медленные изменения 
этого напряжения на 1% при измене- 
нии напряжения сети, скажем, от 185 В 
до 240 В, то есть на 30%, вполне допу- 
стимы. Это позволяет задаться коэф- 
фициентом стабилизации всего 30 по 
постоянному напряжению. 

Пульсации питания. При двухполу- 
периодном выпрямителе частота пуль- 
саций равна 100 Гц. Если принять до- 
пустимым соотношение сигнал/фон 
на выходе усилителя 70 дБ при номи- 
нальном сигнале 375 мВ (5 мВ на 1 кГц 
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Новая среда обитания - 
трёхмерный звук, 
созданный 


Мігаде ОМ Ѕегіеѕ! 
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Удивительная Точность и Чистота 
звуковых образов - с новой серией 
Мігаде ОтпіроЇаг'"“ 

ОМ-5 • ОМ-7 • ОМ-9 
ОМ-С2 • ОМ-СЗ 
ОМ-В2 


Уникальная технология 
ОтпіроЇаг"* в новых ОМ-5 


• Сферическая диаграмма излучения - 
ОтпіроЇіаг" 

* Мощный усилитель - 250 Вт 

• Встроенный НЧ эквалайзер 

. Новый корпус - вишня или черный лак 


3-полосные АС, активный НЧ-драйвер 
АЧХ 22 Гц- 20 кїц+З дБ 
90 дБ 
8 Ом 


Чувствитель 

Импедан 
100-300 Вт/ канал 

132,4 х 29,4 х 41,5 см 


Габариты: 
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Ри 
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Москва: 
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по входу и коэффициент усиления 75), 
то можно иметь фоновую составляю- 
щую напряжением 0,1 мВ. С учетом 
ослабления пульсаций питания са- 
мим вторым каскадом и его фильтром 
питания величины допустимых пуль- 
саций анодного питания усилителя 
составят 4,5 мВ для варианта Возне- 
сенского и 14,5 мВ — для второго ва- 
рианта. Ослабленные фильтрами 
пульсации будут иметь уже синусои- 
дальную форму, так что это эффек- 

напряжения. Для 
опустимые пульса- 


тивное значение 
первого каскада 
ции значительно больше из-за силь- 
ного дополнительного их ослабления 
фильтром первого каскада. Приво- 
дить здесь все расчеты было бы слиш- 
ком скучно и длинно, 

зультаты 


даю только ре- 


перь обратимся к сглаживающе- 
му СЕС-фильтру, При суммарной пер- 
вой емкости фильтра питания 150 мкФ 
(два конденсатора по 300 мкФ после- 
довательно) и токе нагрузки 110 мА 
(27 мА потребляет сам стабилизатор) 
амплитуда пульсаций будет равна 7 В 
(и 4,5 В при 70 мА для второго вари- 
анта). Дальше у Вознесенского стоит 
дроссель на ШЛ25Хх32 с зазором 0,2 мм, 
намотанный до заполнения каркаса 
проводом диаметром 0,27 мм. При- 
близительный расчет дает.число вит- 
ков около 7000. Индуктивность дрос- 
селя ориентировочная (марка стали 
не известна) и равна 25 Гн. Но при 
этом необходим зазор 0,5 мм. При 
такой индуктивности и второй емко- 
сти фильтра 150 мкФ значение вели- 
чины напряжения пульсаций на вы- 
ходе фильтра получается равным около 
2 мВ эфф. при токе 110 мА. 

Иначе 
фильтр 
питания никакой стабилизатор не ну- 
жен. Но он необходим по другим при- 


говоря, если ставить такой 
то с учетом только пульсаций 


чинам, 

Остается последнее — резкий бро- 
сок напряжения выпрямителя из-за 
сильного мгновенного изменения на- 
грузки в сети (подключение 


чение утюга, обогревателя и т. д.). В 


‘отклю- 


самой дальней точке моей квартиры 
(старый фонд, 5 этаж) подключение 
холодного утюга с номинальной мощ- 
ностью 1,5 кВт привело к скачку напря- 
жения в сети на 7 В. На это и будем 
ориентироваться. На выходе выпря- 
мителя скачок будет примерно 16 В. 
Здесь следует сначала отметить, что 
упомянутое ранее значение сопротив- 
ления нагрузки усилителя в 47 кОм 
является в определенном смысле опти- 
мальной величиной при емкости раз- 
елительного конденсатора на выхо- 
де усилителя в 2 мкФ. Уменьшение 


этого сопротивления потребует соот- 
ветствующего увеличения емкости, в 

начнет страдать 
Увеличение 
и без того 


противном случае 
воспроизведение 
сопротивления ухудшает 
сложную ситуацию, возникающую в 
связи с передачей бросков напряже- 
ния сети 

При указанных автором номиналах 
элементов фильтра питания (и сопро- 
тивлении выпрямителя с фильтром 
1 кОм) в первоначальном варианте 
ослабление бросков питания фильт- 
ром и собственно усилителем будет 
примерно равно всего 4, во втором ва- 
рианте — примерно 7. 
тичина ослабления на частотах около 
1 Гц. Выше по частоте 
фильтр, ниже 
кость. Таким образом, если не ставить 
стабилизатор, то инфранизкочастот- 
ный бросок на входе следующего уси- 
лителя будет около 4 В в первом слу- 
3 В во втором. То есть 


басов. 


Такова ве- 


ослабляет 
разделительная ем- 


чае и около 2 
при транзисторном усилителе мощ- 
ности, собранном по схеме усилителя 
постоянного тока без разделительных 
конденсаторов на входе и в цепи 
ООС, подвижная система НЧ-гром- 
коговорителей будет испытываться 
на прочность, 

Номинальное амплитудное значе- 
ние сигнала на выходе этого коррек- 
тора — 530 мВ (375 мВ эффективного 
значения). Отсюда следует, что если 
мы хотим ослабить эти броски до при- 
емлемого уровня —30 дБ относитель- 
но номинального сигнала (повторяю, 
броски инфранизкочастотные), то 
стабилизатор питания должен иметь 
коэффициент стабилизации не менее 
250. По этому критерию необходим 
наибольший коэффициент стабили- 
зации, на него и надо ориентировать- 
билизатора, 


ся при расчете с 
еперь о стабилизаторе. Предло- 
женная автором схема стабилизато- 
ра с двухкаскадным усилителем меня 
не устраивает. Не хочу вдаваться в по- 
дробности, хотя, вероятно, это любо- 
пытно, но потенциальные возможно» 
ти качественного звучания усилителя 
такой стабилизатор далеко не реали- 
зует. Просто звук в результате будет 
плохой 

Тем не менее, требуемый коэффи- 


циент стабилизации он обеспечивает 
Его расчетная величина получилась у 
меня около 400. Кстати, вероятно, в 
схему вкралась ошибка. Конденсатор 
0,47 мкФ от сетки правой половины 
6Н2П (7-я ножка) должен подклю- 
чаться не к общему проводу, а наверх 
к +320 В. Если этого не сделать, резко 
упадет коэффициент стабилизации 
по переменному току 


+4508 ном. 


+805008 110мА 


(93505508 7ОмА) 


220к 


| 22,0х150в 


общий 


Вы скажете: обругать легко — по- 
пробуйте предложить свое? Извольте 
На рис. 5 показан мой вариант стаби- 
той же лампе 6С41С 
усилительного 


тизатора на 
Правда, в 
элемента я предпочел выбрать ок 
тальный пентод 6ЖА. Как видите, 
усилитель стабилизатора имеет всего 
один каскад. И все же коэффициент 
стабилизации у него более чем в два 
раза выше предыдущего. 

В моей схеме четыре стабилитрона 
На первый взгляд это многовато. Но 


качестве 


таким способом удается уб] 


ъ резко 


уменьшающие коэффициент стаби 
рези 


стивные делители напряжения и сде 


тизации, паразитные по сути 
тать цепи разностного сигнала для 
управляющей лампы максимально 
низкоимпедансными, что весьма бла- 
гоприятно влияет на качество звуча- 
ния, 

Да, ни в коем случае не используйте 
столь удобные полупроводниковые 
стабилитроны. Потеряете звук 

Обмотки накала ламп 6ЖА, 6С41С 
и кенотрона 5ЦЗС 


зумеется, раздельными и должны со: 


должны быть, ра- 


Динамики 
от эксклюзивного дистрибьютора 
Реет1е55 ® 5ғпѕ • УШа ® 5сап-5реак 


2 Конгтрукторы 


аку тических систем 


М Комплектующие 


ІТ.ЕІеѓітотісѕ 


единяться с соответ 


твующими като- 
дами. На выходе стабилизатора может 
оказаться, что полезно подключить 
конденсатор 0,1 мкФ. Неудобство та- 
кого стабилизатора состоит в том, что 
напряжение стабилизации напрямую 
зависит от стабилитронов. Подстройки 
нет. Но в действительности в смысле 
звука это не является недостатком 
это — преимущество. Ток нагрузки 
от 0 до 85 мА (реально до 100 мА, так 
как под нагрузкой просядет напряже: 
ние выпрямителя), 

И последнее замечание. Коэффици 
ент стабилизации и первого, и тем бо: 
тее второго стабилизатора вполне до. 
статочен для того, чтобы исключить 
из схемы блока питания усилителя 


СС-фильтр. Хватит только еге 


вход 
ного конденсатора. Фон, в особенно- 
сти при втором варианте выходного 
каскада, останется довольно слабым 
И дроссель делать не надо, и звук бу 
ет только лучше 

О рекомендуемых типах элементов 
и прочем сознательно умалчиваю. Об 
их влиянии и направлении подключе- 
ния я писал уже не раз. 

Спасибо за внимание 


С. Куниловский 
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'Аудиовидеотехника, Ні-Еї, БУО-диски, элитные модели телевизоров 


Санкт-Петербург, Загородный пр., 16, 
‘тел.: (812) 315-8937 


Аудиолластерская 


Без длительного предисловия представляю вам свой проигрыватель СР “СМ-200", 
"Майе па КИНМЕ". Материал — мрамор. Начинка — старый “Рирз 304". Транс- 
порт отдельный, на демпферах, блок питания — выносной. 

М. Гринкевич, Могилев, Беларусь 


--——_ вудиотмластерская- 


Андрей ВРУБЛЕВСКИИ, Дмитрий ЧУМАНОВ 


Ответы на вопросы к статье 
“Однотактньй лаплповьий усилитель из доступных деталей” 


В схеме блока питания (см. “АМ” 
#4 (33) 2000, с. 187) допущены две 
ошибки: не показан средний вывод по- 
вышающей обмотки трансформатора 
(он должен соединяться с “землей”); 
кроме того, неправильно обозначены 
накальные обмотки (они должны 
быть разделены по каскадам, как сле- 
дует из конструкции силового транс- 
форматора, а не по каналам). 


Можно ли применить в выходном ка- 
скаде другие лампы (6ПЗС-Е, 61.6СС, 
Е1.34, 6550С)? Какие изменения при 
этом придется внести в схему? 

Все вышеперечисленные лампы впо- 
лне годятся для применения в данной 
схеме. 6ПЗС-Е подходят без каких-либо 
изменений, остальные требуют коррек- 
ции режима выходного каскада. Для 
этого нужно всего-навсего изменить 
номинал катодного резистора. При ис- 
пользовании 61.6СС это будет 200 Ом, 
Е1.34 — 180 Ом, 6550С — 220 Ом. В 
каждом случае звук будет несколько от- 
личаться от предыдущего. На наш вкус, 
самое мягкое, теплое, “ностальгическое” 
звучание дает все-таки 6ПЗС-Е. 


Насколько важен подбор ламп по 
парам? 

Небольшая (до 10%) разница в 
анодных характеристиках вряд ли 


САМ” Ме 4 (33) 2000) 


сильно испортит звук, а вот разница в 
30-40%, вполне возможная на практи- 
ке, кроме заметного увеличения иска- 
жений, способна существенно укоро- 
тить срок жизни выходных ламп, так 
как одна из ламп в паре будет все вре- 
мя перегружена. 


Будет ли заметной разница в звуча- 
нии, если применить вместо кенотро- 
на полупроводниковый мост? 

Полупроводниковые выпрямители 
вносят в звучание некоторую жес 
кость, свойственную обычно дешевым 
транзисторным усилителям. Насколь- 
ко это будет заметно, во многом зави- 
сит от качества используемого тракта. 
Как правило, изменения в звучании 
хорошо слышны при непосредствен- 
ном сравнении и не всегда распозн 
ются без такового. 


Можно ли использовать в выходном 
каскаде фиксированное смещение? 
Улучшится ли от этого звучание? 

Конечно, можно. Не забудьте толь- 
ко снизить напряжение питания на 
величину смещения (30 В), чтобы со- 
хранить неизменным режим выхо; 
ного каскада. Что же касается звуча- 
ния, то оно может немного изменить- 
ся, но вряд ли станет зше 
или хуже, 


заметно 


Не лучше ли было выполнить усили- 
тель в виде моноблоков? 

Разделение на моноблоки позволит 
снизить перекрестные искажения 
между каналами практически до муля, 
что, без сомнения, благоприятно ска- 
жется на звуке. Правда для этого по- 
требуется второй корпус и второй 
блок питания, что автоматически при- 
ведет к удорожанию усилителя пе ме- 
нее чем в полтора раза. Оправдает ли 
полученное улучшение звучания эти 
расходы? Весьма сомнительно. Нам 
кажется, что вложение средств в эле 
ментную базу (до разумного предела) 
способно дать больший эффект 


Как максимально улучшить каче 
ство звучания данного усилителя, 
используя дорогую импортную эле- 
ментную базу? 

Несмотря на то что на качество зву- 
чания влияет буквально пее, львиную 
долю искажений вносит все же выход- 
ной каскад. Соответственно и качеет- 


во звучания ограничивают главным 
образом выходные лампы и выходной 
трансформатор. Вот почему мы счи- 
таем, что “Віаск Сас” и “МшСар”, 
быть может. лучше приберечь для 
более продвинутых конструкций, на- 
пример, с использованием прямона- 
кальных триодов. 
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Дорогие читатели. Мы неоднократно писали о самодельных акусти- 


ческих системах. Увы, мы, как и многие другие аудиоиздания во 
всем мире, следовали модным в середине 90-х годов тенденциям. 
А тенденции эти вращались вокруг очень популярных тогда одно- 
тактных ламповых ‘усилителей. Действительно, приступая к изготов- 


лению самодельного усилителя, большинство конструкторов-люби- 
телей брали за основу своего детища именно такую схему. Сегодня 
положение вещей изменилось. Люди с изумлением (и порою с неко- 


торой растерянностью) обнаружили, что мир домашнего аудио на- 
много богаче. Сегодня я хотел бы рассказать вам об этом в самых 


общих чертах. 


Лорд КИЛРА 


собственными руками 


Зачем покупают 
динатики 

Многие из нас могут похвастаться 
своими великолепными аудиофильны- 
ми система алению, сегодня 
предметы нашей законной гордости 
начинают стремительно устаревать. 
Нет, устаревают не сами акустические 
системы и составляющие их динами- 
ки — устаревает сама концепция “си- 
стемы мечты” аудиофила. Устаревает 
идея возврата к корням. Появление 
формата Рур-үійео произвело рево- 
люцию в мире домашнего кино. То, 
что мы с презрением отвергали во вре- 
мена УН$ и матричных систем много- 
канального звука, сегодня стало для 
нас необходимым. К сожалению, о 
полноценном домашнем киносеансе 
нельзя говорить без центрального, ди- 
алогового, канала с соответствующи- 
ми усилителями и громкоговорите 
ми. Впечатление от просмотра боль- 
шинства приключенческих фильмов 
будет неполным, если низкочастотная 
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секция вашей акустической системы 
не способна развить тот уровень зву- 
кового давления, что предусмотрен 
звукорежиссурой. Искаженные звуки 
выстрелов, рева реактивного двигате- 
ля или шума водопада вызывают раз- 
дражение и неприятные воспомина- 
ния о детских годах домашнего кино. 
К счастью, акустическую систему цен- 
трального канала, так же как и сабву- 
фер, можно изготовить собственными 
руками. 

Другой пример: вас не устраивает 
во звучания акустической си- 
ленной вами давно. Приоб- 
рести новый комплект АС? Хорошая 
идея... А как быть, если имеющиеся у 
вас АС отличаются корпусами отмен- 
ного качества, в которые установлены 
не очень хорошие динамики ? Как ви- 
дите, в этом случае идея приобрете- 
ния новых АС уже не столь хороша. 
Более того, жизнь непредсказуема и 
способна явить нам вовсе невероят- 
ные примеры. Так, я, ваш покорный 
слуга, приобрел в самом 
начале 90 

стические си- 

стемы моде; 

У5-Е2. от 
небезызвест- 

ного произво- 
дителя телеви- 
зоров с кине- 
скопами марки 
“Тпаигоп”. К со- 
жалению, дина- 
мики этих солид- 

вид АС то и дело выходили 
из строя. Нет, я не могу похвастаться 


мощным усилителем, способным 
“сжечь” динамики. На самом деле 
звуковые катушки высокочастотных 
динамиков, установленных в “5$- 
Е2ЕЅ”, разваливались вообще без ка 
кой-либо уважительной причины. 
Мне приходилось сдавать динамики в 
гарантийный ремонт и по полгода (!) 
ожидать — когда в мастерскую прибу- 
дут новые на замену. Все, что было хо- 
рошего в тех АС,— это простая, но 
очень удачная конструкция корпуса. 
Однако через некоторое время я обна- 
ил в магазине другую модель АС 
рпусом, отвечающим тем же тр 
бованиям. Это были дешевенькие “5$ 
215Е", произведенные той же фирмой 
“Зопу”. Корпус их имеет стенки из 
толстых древесностружечных плит, 
пористая структура и вес которых 
способствует их акустической “смер- 
титана 


в простом, но столь 

То, что 
15" изна- 
ьзя назвать дина- 


чально, вообще не. 
миками, но смехотворная цена и 
внешний вид, к которому я уже успел 
привязаться за время обладания моде- 
лью У и меня при- 
обрести сии “детские” колоночки. 
Вскоре я снабдил их высококачест- 
венными динамиками и до сих пор до- 
волен звучанием своего “рукоделия”. 

Наконец, третий (и самый распрост- 
раненный) повод для приобретения 
динамиков — это проблема высокоча- 
стотного громкоговорителя. Вот еще 


один простой при- 
Всеми уважаемая фирма “Л ВЕ 
начале 70-х 


мер 
выпускала в конце 60-х 
модель “431 1”. Всего было произведено 
более 125 тыс. пар этих трехполосных 
мониторов дальнего поля, снабжен- 
ных очень хорошими низко- и средне 
частотными динамиками. В качестве 
“пищалок” в них применялись малень- 
кие динамики с конусными диффу 
зорами что, согласитесь, нехорошо. В 
середине 90-х выпуск этих АС был во- 
зобновлен, но уже под маркой “1.-100А". 
В полном 
ниями времени реинкарнация старых 
акустических систем состоялась при 


соответствии с требова 


условии замены высокочастотных ко- 
нусных динамиков на современные, с 
купольной диафрагмой диффузора. К 
сожалению, слишком современные 

с модным ныне титановым куполом. 
Именно модель “1.-100А” была приоб- 
ретена одним моим хорошим знако- 
мым, Не обладая достаточным дурнов- 
кусием, друг мой возмутился дребез- 
жанием и малой чувствительностью 
“пищалок” в той же мере, что и восхи- 


Я 
тился великолепием мид-баса 


Правильно — подбор высокоча- 
стотного динамика с тканевым к) 


полом решил эту проблему. Другим 
доводом в пользу замены “пищ: 
ки” в ваших старых акустических 
системах может служить распрост- 
ранение записей, изданных в новых 
форматах — ЗАСР и ОУР-аиёю 
Оба формата предлагают частот- 
ный диапазон, простирающийся до 
48-96 кГц в случае ОУО-аи4ю и поч- 
ти до 100 кГц в случае ЅАСР. Конечно, 
изданные в обоих форматах фоно- 
граммы подготовлены при помощи 
существующей ныне микрофонной 


техники и аналоговых магнитофонов, 
которые не могут обеспечить столь 
широкий частотный диапазон, но по- 
тенциал обоих новых форматов дик- 
тует новые правила для разработчи- 
ков усилителей и АС уже сегодня. Вы 
имеете 


возможность самостоятельно 


приблизить качество ваших акустич 


ских систем к требованиям дня сего- 
дняшнего и ближайших грядущих 


Кто м как торгует 
динапликати в России 
Для нашего журнала характерны 
определенные традиции. Одна из 
главных традиций состоит в том, что 
мы очень редко прибегаем к персона- 
лиям. В своих статьях мы избегаем 
упоминаний о торговых организаци- 
ях, представляющих в нашей стране 
ту аппаратуру, что является объектом 


наших обзоров. Однако торговля ди- 
намиками и другими комплектующи- 
ми для самостоятельного техническо- 


=. 


го творчества 
в большей степени, нежели 
аудиопродуктов уже готовых к у 
треблению. 


это вопрос культуры 


случае 


Итак, с середины 90-х годов не- 
сколько небольших фирм начали тор- 
говлю динамиками и комплектующи- 
ми для самостоятельного изготовле- 
ния акустических систем. Среди этих 
пионеров рынка более всего отечест- 
венным аудиофилам запомнился мо- 
сковский салон “Наутилус”, находив- 
шийся на территории знаменитой Гор 
бушки. Для него, так же как и для всех 
остальных, был характерен "штучный 

принцип при работе с клиентами. Это 
означало, что покупатель вносил пре 

доплату и получал свой товар только 
после того, как тот в единичном коли 
честве заказывался у 
Ожидание могло продлиться несколь: 


производителя, 


ко месяцев. Более того, если модель 


динамика или радиодетали не относи 
тась к 


категории распространенных 


то нередко заказ не мог быть выпол 


нен. С полными комплектами для 
сборки были еще большие трудности 

наши торговцы полагались на демон 
страционные комплекты от произво 


дителей, а они 
испытания динам 


корпусов, входящих в эти комплекты, 


предназначены 


ков, и конструкция 


далека от аудиофильских требований 
После печально известного кризиса 


1998 года все эти фирмы отправились 
в небытие вместе с сотнями тысяч 
других детищ малого предпринима 


Поставки динамиков были 


лучших времен, которые 


тельства 
отложены до 
никогда уже не 


казалось. настанут 
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Однако в прошлом году спрос начал 
постепенно возвращаться к прежнему 
‘уровню, и выпавший из рук пионеров 
флаг этого небольшого сектора аудио- 
рынка подхватили другие. В их числе 
была и фирма “Аркада” (работающая с 
1997 года), отцы которой задались це- 
лью поставить торговлю динамиками 
на качественно иной уровень. Удачно- 
му решению этой задачи неожиданно 
поспособствовало появление отечест- 
венных производителей высококач 
ственных акустических систем, кото- 
рые, естественно, нуждаются в хоро- 
ших динамиках, Это означало, что 
фирма “Аркада” стала ввозить дина- 
мики небольшими партиями, и теперь 
любой желающий мог получить наи- 
более популярные модели со склада. 
Кроме того, вокруг фирмы образо- 
валось нечто вроде клуба, в который 
вошли многие видные российские 
конструкторы акустических систем. 
Сегодня покупатели могут приобре- 
сти комплекты для сборки корпусов 
АС, разработанных этими людьми. 
Более того, на хорошо оформленном 
сайте фирмы, находящемся по адресу 
муууугагкада.сот, были опубликованы 
чертежи для тех индивидуалистов- 
любителей, кто владеет плотницким 
искусством и (или) лучшими матери- 
алами для изготовления корпусов, 
чем широко распространенные и при- 
меняемые в промышленном изготов- 
лении. Хотелось бы особенно указать 
на статьи, опубликованные на выше- 
указанном сайте, среди которых есть 
и рекомендации по использованию 
специализированного программного 
обеспечения, которое необходимо при 
расчетах как геометрии корпусов ко- 
лонок, так и разделительных фильт- 
ров. Имеются и конкретные указания 
по поводу сочетаний тех или иных мо- 
делей динамиков. Что касается самих 
моделей динамиков, то их ассорти- 
мент состоит в основном из продук- 
ции авторитетнейших скандинавских 
фирм и мало отличается от того, кото- 
рый предлагался “Наутилусом". Да- 
вайте совершим краткую экскурсию. 


Компания “Реегіеѕѕ” в представле- 
нии не нуждается. Ее девиз — “Уашез 
ОЕ Тһгие Сгайталзр”— был изве- 
стен производителям британских ра- 
диоприемников еще со времен Чем- 
берлена. Недорогие динамики этого 
производителя закупались даже со- 
ветскими внешнеторговыми органи- 
зациями для некоторых совдеповских 
моделей акустических систем. В то же 
время ассортимент продукции этой 
‘старой датской фирмы не исчерпыва- 
ется только недорогими динамиками. 
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Сегодня клиентами компании явля- 
ются многие знаменитые аудиомо- 
нашеские производители из Англии 
и США. Представляемый фирмой 
“Реегіеѕѕ” ассортимент динамиков не- 
обычайно широк и охватывает все об- 
ласти их применения — от “пищалок” 
до динамиков, используемых в конст- 
рукциях активных сабвуферов. По- 
следних, кстати, насчитывается около 
десятка моделей. В области материа- 
лов для диффузоров фирма отличает- 
ся здоровым консерватизмом. Так, 
почти все “пищалки” имеют тканевый 
купол, в то время как диффузоры НЧ- 
динамиков изготовлены либо из по- 
липропилена, либо из широкоизвест- 
ного материала “Мотех”. Большинство 
ценных инноваций от конструкторов 
фирмы относится к конструкциям 
звуковых катушек и магнитных си- 
стем. Цены варьируются от откровен- 
но недорогих до умеренно высоких. 


Компания “УйЙа” из города Виде- 
бек — не менее известная и древняя, 
чем “Реегіеѕѕ". Ассортимент ее про- 
дукции столь же широк, однако кон- 
серватизм в области материалов про- 
является только в конструкциях купо- 
лов ВЧ-динамиков — в основном это 
шелк. В то же время фирма делает и 
"пищалки” с металлическим куполом. 
Девиз компании — “Ргойисііоп ОЁ 
Опаісу Т.ои45реаКег5”, но более уме- 
стен был бы лозунг “Продукция на 
любой вкус". Действительно, НЧ-дина- 
мики имеют диффузоры, изготовлен- 
ные из самых разных материалов — от 
бумаги до сложных многослойных 
конструкций. Еще одной визитной 
карточкой “Уіѓа" являются низкие це- 
ны. Именно поэтому ее динамики лю- 
бимы такими производителями, как 
“КиагК Асоцѕиісѕ”, “Ѕопиѕ Еађег", “Зпе|” 
и многими другими аудиомонашески- 
ми изготовителями. Динамики "УНа” 
покупают даже производители деше- 
вых компьютерных колоночек, напри- 
мер “Сгеа(іуе 1аБ5". 


“8$ЕАЅ”. Очень известная норвеж- 
ская фирма. Ее девиз — “Адүапсей 
Тесһпоіову”— говорит о том, что про- 
изводимые ею динамики адресованы 
самым взыскательным потребителям, 
готовым не скупиться ради великой це- 
ли достижения совершенства в звуке. 
Интересно, что среди производимых 
компанией НЧ-динамиков отсутству- 
ют адресованные непосредственно 
конструкторам сабвуферов,— и это 
несмотря на то что количество моде- 
лей превышает три десятка. Аудио- 
фильная направленность продукции 
“ЅЕАЅ” означает применение модных 


материалов в конструкциях диффузо- 
ров — от бумаги до различных метал- 
лов. Среди постоянных клиентов фир- 
мы такие высокоспециализированные 
производители дорогих АС, как “\]- 
ѕоп Аџйіо ЗресаШе5” и "Тосет Асоц$- 
с”. Тем удивительнее то, что полный 
комплект ее динамиков для двух аку- 
стических систем вряд ли вам обой- 
дется дороже 1000 у. е. Для самых при- 
тязательных существует специальная 
супердорогая серия “Ехсе”. 


“Ѕсап-Ѕреак”. Эта компания была 
основана Эйвиндом Скаанингом, ос- 
нователем знаменитой “Оупаи@ю”, 
как параллельный проект, в рамках 
которого должны были обкатываться 
самые передовые технологии. Так про- 
исходит до сих пор, и фирма процве- 
тает, несмотря на то что между моде- 
лями отсутствует преемственность. 
Товоря иначе, каждая модель разрабо- 
тана с нуля и не является продолже- 
нием предыдущей. Это означает, что 
ассортимент весьма невелик, а цена 
отдельных моделей весьма и весьма 
высока — благодаря высокой стоимо- 
сти каждой отдельной разработки. 
Потребители продукции фирмы — это 
американские аудиомонахи, обожаю- 
щие все технически “крутое”, исполь- 
зуемое в войнах против Хуссейна и в 
конструкциях “шаттлов”. Вы, должно 
быть, уже догадались, что фирма вы- 
пускает и СВЧ-“пищалки”, и динами- 
ки для мощных сабвуферов. 


Среди производителей комплек- 
тующих, которыми торгует “Аркада”, 
хотелось бы отметить фирму “Аи4дуп 
Сар”. Она производит высококачест- 
венные конденсаторы, в том числе и 
бумажно-масляные. Такие конденсато- 
ры, примени вы их в своих конструк- 
циях, способны сохранить аудиофиль- 
ное качество звука времен “ламповой 
эры" и во времена эры домашнего ки- 
нотеатра. 


Отрадно, что на рынке комплектую- 
щих, адресованных самодельщикам, 
стали появляться поставщики, облада- 
ющие пониманием широкого спектра 
проблем, которые встают перед поку- 
пателями их товара. Более того, они 
готовы на деле помочь осуществлению 
самых амбициозных замыслов тех, кто 
решился изготовить динамики дома. 
Итак, друзья, запаситесь красным де- 
ревом и досками из конголезского бао- 
баба, после чего смело посетите с; 
этого набирающего наше уважение по- 
ставщика. Быть может, ваши динами- 
ки обыграют шестидесятитысячных 
монстриков дядьки Вильсона. 4 
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Результаты измерений параметров АС 
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Рис. 1. Рис. 3. Спектр излучаемого сигнала. 

Амплитудно-частотные характеристики а) на вход АС поданы одновременно два синусоидальных сигнала; уровень комбинацион- 

разделительного фильтра АС. Вниматель- ных составляющих не превышает —40 дБ; 


ный читатель найдет довольно много зага- 
док в этих графиках. 


б) на вход АС поданы одновременно четыре синусоидальных сигнала; на низких частотах 
‘относительный уровень комбинационных составляющих достигает 30 дБ; на средних и вы- 
соких — результат существенно лучше. 


Рис. 2. 
Испытательный сигнал. Последователь- 
ность однократных синусоидальных посы- 
лок разной частоты позволяет увидеть 
переходные процессы в АС. 


Рис. 4. Реакция АС на испытательный сигнал. 
а) излучаемый звуковой сигнал; на низких частотах хорошо видны нелинейные искажения и 
переходные процессы; с ростом частоты нелинейные эффекты уменьшаются; 
б) ток, протекающий через АС; длительность переходных процессов в системе АС — усилитель 
‘довольно велика. 
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Владимир ПАВЛИКОВ 


Результаты измерений параметров АС 


иАисо Моте А2-2” 


ИЙ т схническис параметры по данным измерений (ГОСТ 1612287) 
оформления АС проявляются в неравномерно 
сти АЧХ на низких частотах и в появлении четы- Номинальное сопротивление 40м 

рех пиков сопротивления в диапазоне 15-200 Гц. Ухудше- | Минимум сопротивления 390и 

ние общих параметров АС сопровождается улучшениями | Уровень характеристической чувствительности 90 дБ (93 дБ при 2,83 В) 

на местном уровне. В областях между пиками сопротивл Диапазон воспроизводимых частот при спаде АЧХ -8 д5 45-26000 Гц" 

ния волновод контролирует смещения подвижной сист а +6" 
мы, повышая ее устойчивость и способность удерживать 


равновесие, Искажения, с одной стороны, постоянно замет- 
ны, ас другой — ненавязчивы и не превышают порогов при- ного громкоговорителя диаметром 200 мм с диффузором 
емлемости даже на очень сложных участках фонограммы. из бумажной массы. При этом высокочастотный громкого- 
Здесь может идти речь о сознательном ухудшении некото- воритель расположен под ними, что приводит к повыше- 
рых технических характеристик АС для получения новых нию негативного влияния передней панели на его АЧХ. По- 
качеств звучания, что я и называю концептуальностью. Есе этому суммарная АЧХ таких излучателей не может быть 
ли вы внутренне согласны с предложенной концепцией, то слишком гладкой. В данном случае неравномерность мож- 
звучание понравится, если не согласны или не понимаете но считать оправданной. 
связи между конструкцией и звуковыми свойствами, то за-  Акустическим системам с неровными характеристиками 
меченные недостатки будут мешать свойственна окраска звучания. “А2-3" несколько подчерки- 
Сравнительно большая неравномерность АЧХ в области вают высокие частоты, сохраняя в целом ровный тональ- 


верхней середины связана с использованием низкочастот- ный баланс. Многим слушателям такое звучание нравится. 
ЗРЁ, 
ГП 25 р 
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Рис. 1. Частотная характеристика проводимости (величины, обратной Рис, 2, АЧХ на акустической оси, 
модулю полного электрического сопротивления АС) Расстояние до микрофона 1 м, (/= 2,83 В 
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Льготная подписка! (до 1 сентября) 


Подписаться можно, начиная с № З (38) или № 4 (39) 2001. Полугодовая 
подписка (3 номера) стоит всего 150 руб. для жителей России. Для Арме- 
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гарантировать получение журнала. Подписка на адрес "До востребования" 
не принимается. 

Журнал высылается подписчикам заказной бандеролью 

Если Ваше почтовое отделение не принимает денежный перевод, оплату 
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АНА г 


СЕС: 
Рупамесюг 
ЗИМ№ АЧЦРЮ 


106-78-09 
с-тай: Гегтана@с55-прули 
муими егимата.сзу-пру.ги 


омкуо МАО ТЕАС ҮАМАНА а ив 
ТЕСНМІСЅ, НАЯМАМ/КАЯООМ, АОТЕІ., АОСОМ, МАКАМІСНІ, С.АЅЅЕ АЦОЮ, 


ТАММОУ, СЕЦЕЗТЮМ, РАЦ, САЅТІЕ Й 
УЕСА, МНТ, ТОЕ. 


оу Рго! 
Для покупателей: зал для 
специ Човгтунощь в Рапаѕопіс РНШР5 


установке аппаратуры в = Е 
Ее саа полный г матснИ я 


сиё ‚идуальный 
зе. м. «Павелецкая», ул. Садовническая, 74. 


ТНХ, 075 


784-7595, 953-5592, 953-0444, 953-3242, 


953-4923, 951 , 951-2346) 


Чи зоайв.ли 


522.00 


5\15С5С 


мометЕА сАЕЬЕ” ими. понвтегсаыв. соп 


межблочный кабель сбалан- 
сированной конструкции > 
коррекция временных 
искажений (те соглес!) > 
100% экран из фольги, 95% > 
медная оплетка > 
‘позолоченным коннектор > 


Крупнейшая в мире пе мањ стра 5 
компания - 
производитель кабелей 


БОЛЕЕ 120 ПАТЕНТОВ 


дизлектрик 
с азотным наполнителем > 


акустический кабель с пере- 
крашивземои оболочкой > 
канал магнитного потока > 


коррекция временных 
искажений (Мте согтес!) > 


Уникальная форма — 
для домашних театров > 


ЭТО НЕ АКСЕССУАРЫ 


Сними Вы получите все, ЫҸ Эксклюзивный дистрибьютор 
что может Ваша система М Тел: (085) 728 8202 (многоканальный), 256 6204, 256 8520, 

`Е-тай: гесеріюпС'вопалгз-вузіета. чи 

Розничная продажа: тел.: (085) 778 1318 


СОК 775 (2 лотка, С-В, СО-АМУ) 
СОВ 950 (СО-В, СО-ВУ\) 


77 о 90 


ЅАСО 1000 (Супер Аудио СО) 
РУО 1010 НВ Епа 


ЕВ 740 (ресивер, 5 х 60 Вт) 
ЕВ 760 (ресивер, 5 х 110 Вт) 

ЕВ 966 ѕіїмеғ (декодеры АС-3, ОТ, 5 х 60 Вт) 
ЕВ 975 (декодеры АС-3, ОТ$, 5 х 100 Вт) 


БУФО 951 (декодеры АС-3, ОТ5) 

ОУО 957 зЙуег (декодеры АС-3, ОТ5) 
рур 612 (пем) 

Рур 622 мег (пем) 


МХ 740 (система для домашнего кинотеатра) 


Товар сертифицирован 


АКСАМ 


"Великое достижение подобно великому искусству – 


его нельзя описать. Можно только попробовать.” 


не Ф 


0\88 О\УО-плеер 


ет тт ен 


А\УВ1О0 Ресивер 


Москва: М.ВИДЕО, 777-777-5, 
м. НОВОКУЗНЕЦКАЯ Пятницкая, 3. 
м. АЛЕКСЕЕВСКАЯ пр-т Мира, 91 
Эм. ВОЙКОВСКАЯ Ленинградское ш., 16 
м. МАРЬИНО Люблинская, 169 
м. СЕМЕНОВСКАЯ Измайловский вал, 3 
м. ВАРШАВСКАЯ Чонгарский б-р, 3 
м. КИТАЙ-ГОРОД, Маросейка, 6/8 
м. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ПЛ. Б. Черкизовская, 1 
м. ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ Никольская, 8/1 


м. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ Столешников, 13/15 


ммм. туідео.ги 


Владивосток "Свинья и Свистулька” (4232) 223925, Волгоград салон "Стринг" (8442) 335265, Воронеж м-н "Техно-Арт"' 
(0732) 720171, "Мелодия", "Риан" (0732) 707200, Екатеринбург "Мелодия - Домашние Аудиотехнологии" (3432) 562308, 
Ессентуки “Симпекс" (8653) 438518, Ижевск “Светский - Компания ЭЛМИ" (3412) 786002, Иркутск “Принт Групп" (3952) 
332884, Киров "Квадрат" (8332) 382065, Курган "Товарищество Предпринимателей" (3522) 416578, Магнитогорск м-н "ПАРИ" 
(3511) 223073, Нижний Новгород "Бытовая Автоматика" (8312) 787222. Новокузнецк "Кузнецкпромторг“ (3843) 452645, 
Новосибирск “Мизю апа" (3832) 101282, Одесса “Датарт Одесса" (0482) 262425, Ростов-на-Дону салон "Грисфон'(8632) 
408282, Рязань ТК "НИСА (0912) 442711. Санкт-Петербург ММА (812) 3259047, Саратов АРМ (8452) 503121, Томск "НЕЕ 
Центр" (3822) 225844, "Объектив" (3822) 555888, Челябинск салон “Мир звука" (3512) 337223 


Официальный дистрибьютор М.ВИДЕО, телефон для дилеров: (095) 207-8554 
Приглашаем дилеров к сотрудничеству. Предлагаем выгодные условия. 


ммм. агсат.со.ик 


